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UWAGA:

1. zasilanie modutéw instalacji SSWiN zgodnie z projektem instalacji elektrycznych,

2. pdiaczenie do sieci ethernet central systemu SWiN zgodnie z rozmieszczeniem dedykowanych gniazd projektu instalacji teletechnicznej,

3. magistrale systemowe RS485 zakonczy¢ rezystorem dopasowania impedancji konca linii,

4. wszystkie czujki wykrywcze wyposazy¢ we wiasciwe dla instalowanego systemu rezystory EOL,

5. dla podtaczenia czujek wyposazonych fabrycznie w przrewdd przytaczeniowy (np. czujniki kontaktronowe) stosowac puszki potaczeniowe posiadajgce
ochrone sabotazowa,

6. instalacje prowadzi¢ w korytach stalowych instalacji teletechnicznych, uzupetniajac je w przypadku ich braku, w pozostatych miejscach prowadzi¢
instalacje w rurach PCV, natynkowo powyzej sufitdbw podwieszanych lub podtynkowo w przypadku braku takich sufitow.

Hl czujnik kontaktronowy
=[>  detektor ruchu PIR
a
=P detektor ruchu dualny
NV .
»(O: detektor ruchu sufitowy
i

czujnk inercyjny

czujnik zalania

szyfrator strefowy

X moduly systemu SWiN
=< kotrolery systemu KD
kb | 5| czytnik bezstykowy KD
EWAKn przycisk ewakuacyjny

[@@D] zwora elektromagnetycznal
7 elektrozaczep NO
kamera zewnetrzna
] bulet
= kamera wewnetrzna
koputkowa
I!I ochronnik
przeciwprzepieciowy
=.| kaseta bramofonu
T ﬂ odbiornik interkomu
U ze stuchawka

[KD] przewéd UTP
[SWiN] przewéd UTP
[KD] przewéd LiHH
[INT] przew6d HTKSH
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