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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
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83-7 Szklary Gérne_etap l.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1/45113000-2 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w  |km
d.1/0119-03 terenie rowninnym + operat powykonawczy
analogia
0.220 km 0.220
RAZEM 0.220
2|KNR 4-01 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 |m3
d.1/0101-04 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl. do 1 km. - pod zjazdy
(4,0m) i dojscia do furtek (1,0m) i $mietnikéw (2,0m), od krawedzi pobocza do
granicy PD
(12.50*5+2.5*4)*0.2 m3 14.500
RAZEM 14.500
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1|0804-01
363.7 m?2 363.700
RAZEM 363.700
4/KNR AT-03 |Ciecie nawierzchni bitumicznej gr. 8-9 cm pitg mechaniczng m
d.1/0101-02
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. nawierzchni 3 cm m2
d.1/0803-01
0.4*17.0 m?2 6.800
RAZEM 6.800
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, dodatek 1 cm m2
d.1/0803-02
0.4*17.0 m?2 6.800
RAZEM 6.800
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg
poz.3*0.15+poz.5*0.15 m3 55.575
RAZEM 55.575
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.7 m3 55.575
RAZEM 55.575
9 Utylizacja gruntu i gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.7 m3 55.575
poz.10 m3 480.966
poz.11 m3 46.500
RAZEM 583.041
2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
10|KNR 2-01 Wykopy mechaniczne w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odl. 5 km - [m3
d.2/0202-03 wykopy pod koryto drogi - zgodnie z tabelg robot ziemnych, pomniejszone o
rozbiorki
(1046.7/430)*220-363.7*0.15 m3 480.966
RAZEM 480.966
11/KNR 2-01 Wykopy mechaniczne w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odl. 5 km - [m3
d.2{0202-03 wykopy pod zjazdy i dojscia w ciggu poboczy ttuczniowych- wykopy pod zjaz-
dy za linig pobocza i pod skrzyzowanie w km 0+244,53
(5¥13+12.5)*0.6 m3 46.500
RAZEM 46.500
12|KNR 2-01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l z transportem urobku na |m3
d.2|0235-01 nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zageszczeniem na-
z.sz.2.5.2. |sypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg (dokop) -
9907 zgodnie z tabelg robot ziemnych, dodano nasyp pod dojscia do furtek i $mietni-
kéw sr. gr.10cm
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
3|45232440-8 |ODWODNIENIE
13|KNR 2-18 Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych ? 50 cm z osadn., wpust z pet- |szt.
d.3|0625-01 nym kotnierzem z uchylng kratg na zawiasach klasy D400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 2-28 Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm dtugo$¢ do 15 m m
d.3|0506-03
4.4+1.4+2.4 m 8.200
RAZEM 8.200
15|KNR 2-31 Wykonanie studni chtonnej f 1200 o gt. 3,0 m, z pierscieniem odcigzajacym i |szt.
d.3/0603-06 wiazem typu ciezkiego (betonowy)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-31 Studnie chtonne o wymiarach 2.0x2.0 m i gtebokosci 4.0 m szt.
d.3|0603-06
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie sieci urzgdzen obcych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu |m
d.3|0814-01 AROT PS110 (wraz z robotami ziemnymi)
(1.5+3.0+3.0+2%4.4+4.4+4 4+4 4+2.6+5.1+1.7+1.7+0.5+2*5.2+4.4+1.0+6.8+ |m 58.377
39+4.4+0.5+1.0+5.5)/430*220
RAZEM 58.377
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw urzgdzen obcych - zawory wody i gazu szt.
d.3|1406-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/45233200-1 |PODBUDOWY
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(2089.6+506.2+4*13+5+16.1+13.8+13+4.6+45.45)/430*220 m?2 1404.802
RAZEM 1404.802
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) gr. 25 cm — zjazdy (na catej dtu-|m?2
d.4|0114-01 gosci) i dojscia (tylko na dtugosci pobocza ttuczniowego)
5*13+12.5 m?2 77.500
RAZEM 77.500
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) gr. 25 cm - jezdnia m?2
d.4|0114-01
poz.19 m2 1404.802
RAZEM 1404.802
5/45233200-1 |[NAWIERZCHNIE
22|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni poboczy z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, gru- |m?2
d.5(0204-03 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
506.2/430*220 m?2 258.986
RAZEM 258.986
23|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw i dojs¢ do furtek z betonowej kostki brukowej kolorowej |m?2
d.5/0511-03 gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
5*13+12.5 m?2 77.500
RAZEM 77.500
24|KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cem.-piask. gr. 3 cm
(2089.6+45.45)/430*220 m?2 1092.351
RAZEM 1092.351
6/45233200-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
25|KNR 2-01 Humusowanie skarp, poboczy i pasow zieleni z obsianiem mieszanka traw, m2
d.6/0510-01 przy grubosci humusowania 10 cm
752/430*220 m?2 384.744
RAZEM 384.744
7|45316213-1 |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
26|KNR 2-31 Oznakowanie poziome - znak P-25 m2
d.7|0706-04
2%(0.232*5.0) m?2 2.320
RAZEM 2.320
27|KNR 2-31 Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakéw drogowych, |szt.
d.7{0702-01 wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-31 Montaz tarcz znakéw ostrzegawczych szt.
d.7|0703-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-31 Montaz tarcz znakéw zakazu szt.
d.7|0703-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-31 Montaz tarcz znakéw informacyjnych szt.
d.7|0703-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-31 Ustawienie stupkow blokujgcych U-12c, stalowych fi 120 mm szt.
d.7|0702-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|45233220-7 |ELEMENTY ULIC
32|KNNR 6 Utozenie kraweznika bet. najazdowego 15x22 cm na fawie betonowej 0,05m2 z|m
d.8/0403-03 oporem - jezdnia i zjazdy
(263.9+12.8+9.42*2+196.9+13.9+25.3+16.8+39.4+17.2+29.8+18.6+142.9+ m 509.244
16.8*4+24.1+9.8+24+73.9)/430*220
RAZEM 509.244
33|KNNR 6 Utozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.8(0404-05 gr.3cm
5*7.2+2*8.1 m 52.200
RAZEM 52.200
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34|KNR 2-31 Wykonanie progu zwalniajgcego ptytowego U-16¢c L=4 m o zmniejszonej sze- |szt.
d.8/0511-03 rokosci (w celu umozliwienia sptywu wéd opadowych do wpustu) - konstrukcja
jak w przypadku jezdni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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