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Rodzaj robot
Branza
Zamawiajgcy

Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot

Remont drogi lesnej Nr 13G w Les$nictwie Dragaszéw
Budowlane

Drogowa

Nadlesnictwo Gorlice, 38-333 Zagorzany 343



Rodos 7.0.15 [L864419]

Strona 2/2

Przedmiar
Remont drogi lesnej Nr 13G w Lesnictwie Dragaszow
Nr| Podstawa |Opis robét Jm | llos¢
1 ODWODNIENIE
Wodospusty
1 Kalkulacja |Rozebranie pozostatosci wodospustéw drewnianych, wraz z podsypka i fawg w km 0+056,
indywidualna |0+110, 0+264, 0+453
m 12
2 | Kalkulacja |Montaz wodospustow stalowych o dtugosci 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika
indywidualna |C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z pretéw fi12 w iloSci 4 szt na wodospust wraz z
obrukowaniem kamieniem tamanym klinowym w km 0+056, 0+110, 0+264, 0+453
m 24
Rowy i pobocza
3 | KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o Sredniej grub. 10 cm wraz z zatadowaniem urobku na
1402/05 |samochod samowytadowczy i odwiezienie na odlegto$¢ do 1 km w miejsce wskazane przez
Inwestora w km 1+070 — 1+270
m2 100
4 | KNR2-01 |KNR 2-01 0218-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
0218/03 |na odktad w gruncie kat. IV - oczyszczenie rowéw z namutu w km 1+070 — 1+270
m3 36
2 NAWIERZCHNIE
5 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/03  |gruncie kategorii 1I-VI
m2 900
6 Pozycja |KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
ztozona  |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gérng z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu
10cm - uzupetnienie kolein, zamiatowanie grysem 2/8Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z
warstwg gérng z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm - uzupetnienie kolein, zamiatowanie
grysem 2/8
m2 900




