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Rodos 7.0.15 [L864419] Strona 2/2
Przedmiar
Remont drogi lesnej Nr 11 w Les$nictwie Dragaszow
Nr| Podstawa |Opis robét Jm | llos¢
1 ODWODNIENIE
Przepusty
1 KNNR 6 |Oczyszczenie przepustéw $r. 0.4 m z namutu do 50% jego $rednicy w km 0+033, 0+075,
1302/03 |0+713, 1+162
m 25
2 KNNR 6 |Analogia - Oczyszczenie przepustow $r. 0.5 m z namutu do 50% jego $rednicy (lecz fi 50) w
1302/04 |km 0+120 Krotnos¢ = 0,833
m 7,5
3 KNNR 6 |Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 50% jego srednicy w km 0+275, 0+595
1302/04 m 13,5
4 KNNR 6 |KNNR 6 1302-05 Oczyszczenie przepustow sr. 0.8 m z namutu do 50% jego $rednicy w km
1302/05 |0+819
m 8
5  KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe na wlotach i tawy betonowe w km 1+265 ,
0816/04 |1+517
m3 2,6
6 Pozycja |KNR 4-010108/19 + KNR 4-01 0108/20
ztozona  |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km —
karte utylizacji przekaza¢ InwestorowiWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km — karte utylizacji przekaza¢ Inwestorowi
m3 2,6
7 | KNNR 10 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - Scianki czotowe na wlotach remont w km
0201/04 |1+265, 1+517
m3 2,6
8 | KNNR 10 |Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - zbrojenie Scianek czotowych w km 1+265,
0205/06 |1+517
kg 114
Wodospusty
9 | Kalkulacja |Rozebranie pozostato$ci wodospustéw drewnianych, wraz z podsypka i fawg w km w km
indywidualna [1+272, 1+408
m 6
10 | Kalkulacja |Montaz wodospustow stalowych o dtugosci 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika
indywidualna |C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z pretéw fi12 w ilosci 4 szt na wodospust wraz z
obrukowaniem kamieniem tamanym klinowym w km 1+272, 1+408, 0+514, 0+552, 0+610,
0+659, 0+723, 0+941 6*8=12m
m 48
11| Kalkulacja [Demontaz i utylizacja wodospustu winylowego na tawie bet. O wym 0,4x0,25¢cm,dtg. 6m w km
indywidualna |0+514, 0+552, 0+610, 0+659, 0+723, 0+941 karte utylizacji przekaza¢ Inwestorowi
m 36
Rowy i pobocza
12| KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o $redniej grub. 10 cm wraz z zatadowaniem urobku na
1402/05 |samochod samowytadowczy i odwiezienie na odlegto$¢ do 1 km w miejsce wskazane przez
Inwestora w km 1+550 — 1+750
m2 100
13| KNR 2-01 |KNR 2-01 0218-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- biernymi 0.60 m3
0218/03 |na odktad w gruncie kat. IV -oczyszczenie rowéw z namutu w km 1+550 — 1+750
m3 36
2 BARIERY w km 1+052
14| KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu
0312/11  |IV)-wykopanie dotéw pod fundamenty
dot 8
15| KNR 2-21 |Fundamenty pod barierki z betonu zwirowego
0601/05 m3 0,8
16| KNNR 10 |Konstrukcje drewniane z belek bez wyrebdéw -montaz barierek nad przepustem w km 1+052 —
0301/03  |barierki z drewna modrzewiowego
m3 0,3




