ULICA SIENNA
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI - OPIS

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi:

* Umowa z Inwestorem

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem taren

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskienpaja 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim odpowidgdaowinny drogi publiczne i ich usytuowanie,

» Standardy okrdone przez Inwestora

e Obowizujace przepisy i normy.

Zakres opracowania

Opis

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy naasfeni jezdni i chodnika do wykonania,
po przeprowadzeniu robot zyganych z budow infrastruktury. Zakres opracowania obejmuje
droge gminm od skrzyowania z drog wojewddzla (ul. Strzegomska) do skrzgwania z drog
gminmg (ul. Graniczna).

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentagizwalapcej na uzgodnienie z
inwestorem szczegOlow przyych rozwhzaa w zakresie parametrow drég | rozmn
konstrukcyjnych nawierzchni. Braam drogowa jest &#cia sktadow dokumentacji
wielobrarrowej przygotowywanej w celu ztenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na

budowe.

stanu istniepcego

Teren przeznaczony pod inwesty@pst powizany z ukladem drog publicznych. Ulicgczy
tereny przemystowe i sktadowe z centrum miasta.

Natezenie ruchu jest mate z przewagojazdéw osobowych i nieznaezitoscia samochodow
dostawczych. Docelowo na ulicy obazuje ruch jednokierunkowy. Obecnie dopuszczony jest
ruch dwukierunkowy z uwagi na prowadzone robotgisiee i drogowe w ulicy Graniczne.

Ulica jest uradona ale nawierzchnia wymaga odbudowy ze wihiglna planowan budowe
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodggioraz jej aktualny stan techniczny.
Nawierzchnia jezdni i chodnika wykonana jest z matéw bitumicznych. Jezdaiogranicza
kraweznik betonowy. Pod warstnbitumiczry istnieje podbudowa z kamienia tamanego.

Wzdhuz ulicy jest zabudowa mieszkaniowa oraz tereny pystowe i sktadowe.



Rzezba terenu
Teren jest rownomiernie opadey w kierunku potnocno wschodnim. &mna terenu na granicy
ulicy Strzegomskiej wynosi 276,85. Na styku z ailiganiczm rzedna wynosi 274,19.
Warunki gruntowo przyjeto na podstawie basaykonanych na innej inwestycji zlokalizowanej
w poblizu. W podiau wystepuje zwietrzelina skalna z domiesgiiny. Ze wzgédu na liczne
przekopy w podley moga wystipowac materialty kamienne lub kruszywa jako nasyp

budowlany.

Opracowanie techniczne

Zasady ogolne
Czs¢ drogowy opracowano na podstawie mapy geodezyjnej w sk&800L Przebieg drogi
ustalony zostat zgodnie z wymaganiami funkcjonalngkneslonymi przez inwestora.
Wiaczenie do istniacych drog publicznych oparte jest na istniejacymwigzaniu. W zakresie
dziatki ulicy Siennej geometridrogi pozostawiono bez zmian. W oddzielnym gostvaniu
Inwestor planuje przeprowadzmiarg geometrii skrzyowania z ul. Strzegomsk
Geometr¢ ulicy przeprojektowano tak by wyréwhekrawedz drogi a zatamania w planie
wyokragli¢ tukami poziomymi.
Odwaodnienie drég odbywssic bedzie przez projektowarsiet kanalizacji deszczowej.
Warstwa scieralna nawierzchni jezdni i chodnikow oraz kouktja podbudowy zostanie
wymieniona. Warstwacieralna wykonana zostanie z materiatdw bitumichngcchodnik z
kostki betonowe;.
Konstrukcja poszczegélnych warstw nawierzchni dast@na zostata do rodzaju opein
dziatapcych na nawierzchai
Przy ustalaniu elementéw konstrukcyjnych i geoneinych drég opierano esio wytyczne
zawarte w rozpordzeniu MTiIGM dotyczcym warunkéw technicznych, jakim odpowiada
powinny drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto konstrukag nawierzchni dla ruchu kategorii KR-2.

Rozwigzanie sytuacyjne
Geometria drog zwzana jest z potrzebami funkcjonalnymi obiektu. dkékogi podzielono na
czesci:
- jezdnia,
- chodniki,
- wjazdy na posesje
Geometria ulicy zostata nieznacznie zmieniona.gibwm tworzy szé¢ odcinkdw krzywej
tamanej paiczonych tukami poziomymi o promieniacR=1000, R=45, R=200, R=200,
R=500m



Na planie sytuacyjnym oké®no parametry geometryczne oraz oznaczono RikiEbgi.

Ponadto oznaczono miejsce zjazdéw do peseli ommieszczenie wpustow ulicznych.

Rozwigzanie wysokdciowe

Ze wzgkdu na istniejat zabudow rozwiazanie wysokéciowe pozostawiono bez zmian.
Niweleta drogi zostata minimalnie oldpha w celu dostosowaniaednych jezdni do rdnych
przylegtego terenu. Szczegllnie zwrécono wwaw poziom wjazddédw na posesje oraz
konieczndé¢ korekty wysokéci kraweznika.

Na profilu drogi oznaczono podstawowe elementy idnoglanie i w profilu. Wyliczone zostaty
w punktach charakterystycznychedne projektowane w osi drogi orazedne wpustow

ulicznych.

Przekroje poprzeczne
Przekroj poprzeczny ulicy posiada jezgazerokdci 4,5m. Pochylenie poprzeczne dwustronne
ze spadkiem 2%. Kramnik wyniesiony nad jezdaina wysoké¢ 12 cm. Do jedni przylega
chodnik o szerokii 1,5m z nachyleniem poprzecznym wyng@san 2%. Na zjazdach do

posesji krawznik nalezy obnizy¢ do 5cm.

Przekroje konstrukcyjne

Z uwagi na charakter ruchu pojazdéw, opigrape na rozporzdzeniu MTIGM przygto

konstrukcg nawierzchni, jak dla drég publicznych dla katep®tR2 Podiae zaliczono do
grupy naénosci G3. Przy realizacji rob6t sieciowych najewykopy po sieciach zasypywa
materialem niewysadzinowym. Zggzczenie gruntu w wykopie przeprowaélzaalezy

warstwami. Wskanik zag;szczenia 1s=0,97-1,0. W przypadku stabego padiprzewidziano
wzmocnienie przez ukenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem.

Konstrukcje nawierzchni na poszczegoélnych eleméntdodg podzielono pod wazglem

obcigzenia ruchem:

Elementy konstrukcyjne nawierzchni
1. Nawierzchnia jezdni na drodze

- warstwascieralna beton asfaltowy AC11S, grébavarstwy - h=5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej AC16P, gsalvearstwy - h=7 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa taman@{gi,5 stabilizowanego-
mechanicznie gruBé warstwy -h=20 cm. Nimos¢ podbudowy 140 MPa
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,8,\Rib&¢ warstwy- h=15 cm.
2. Kraweznik na krawedzi jezdni i chodnika 15x30 materiat nowy

- podsypka cementowo- piaskowa gtdh@arstwy 3cm,



- fawa betonowa marki C12/15,

|

Kraweznik oddzielajacy jezdei od nawierzchni zjazdu z betonu 15x25 — (kyawk
najazdowy)

- podsypka cementowo-piaskowej gréb8 cm

- fawa z betonu marki C12/15 o wym. 0,30*0,15cnparem 0,15*0,18cm.

[

Nawierzchnia na zjazdach

- kostka kamienna 9/11

- podsypka cementowo-piaskowa, gritowarstwy 5 cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 gétlvearstwy 15cm,

- warstwa stabilizujce z kruszywa i cementu, Rm=2,5 MPa, gié¢bearstwy 15 cm

Nawierzchnia na chodniku:
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- kostka betonowa 10x20cm, grébavarstwy 8cm,

- podsypka piaskowa, grufowarstwy 3cm

- podbudowa z kamienia tamanego, grfowarstwy 15 cm,

Nawierzchnia ograniczona obeam betonowym 8x30cm utonym na lawie betonowej
C12/15

Odwodnienie drog
Odwodnienie powierzchniowe drog przez wpusty ukczookalizowane jak na rysunku
sytuacyjnym. i podiczone do kanalizacji deszczowej. Szczego6ly odwadaie typ wpustow

okreslone zostaty w agci instalacyjnej dokumentacji.

Wytyczne do tyczenia elementow drég
Wytyczenie drég wykonmanaleey w odniesienia do uktadu wspéignych mapy. Na etapie
prowadzenia robo6t udeginiona ledzie wersja elektroniczna projektu w celu wytyczeni

podstawowych punktow trasy drogi.

Projektowat: Tomasz Gmerek



