SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D —10.10.01m

REKULTYWACJA GRUNTOW PRZYDRO ZNYCH



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclaniej (ST) s wymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z rekultywaajgruntéw przydranych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna starabowiazujace opracowanie stosowane, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizacji robétprowadzonych wgminie Swiebodzicena
zadaniach:

* Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszaawej wraz z przebudovg chodnikéw i jezdni
w ulicach: Chmielnej — Browarowej

* Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszaawej wraz z przebudovg chodnikéw i jezdni
w rejonie ul. Marii Sktodowskiej Curie

* Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszaawej wraz z przebudovg chodnikéw i jezdni
w rejonie ul. Siennej.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem rekultywacji terenu (grumtprzydraznych), naléacej do robét wykaczeniowych,
wykonywanych po zakezeniu budowy lub przebudowy drogi.
Rekultywacg terenu przeprowadzaesiwykle:
— wzdhwz pasa drogowego, poza jego granw pasie o statej lub zmiennej szerédiap. 2 + 5 m,
— w miejscach istnigcych obiektow, przewidzianych do rozbiorki, npwikowanych odcinkéw drog, placow
budowy itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Rekultywacja gruntdw — nadanie lub przywrécenie ngpm zdegradowanym lub zdewastowanym
wartasci  uzytkowych lub przyrodniczych przez wvileiwe uksztattowanie rzby terenu i poprawienie
wihasciwosci fizycznych i chemicznych.

1.4.2.Grunt (teren) zdegradowany — grunt, ktdrego rokidab l&na warté¢ uzytkowa zmalata wskutek
niekorzystnych zmian wrodowisku, jak dziatalnizi budowlanej, przemystowej, rolniczej itp. lub wymiku
pogorszenia giwarunkéw przyrodniczych.

1.4.3.Grunt (teren) zdewastowany — grunt, ktdry utraatkowicie wartd¢ rolnicza lub lesna.

1.4.4. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padayv ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
2.2.2.Rodzaje materiatow stosowanych przy rekultywaajingdéw

Materiatami stosowanymi przy rekultywacji grunt@weydraznych s:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw,
— nawozy mineralne.

2.2.3.Ziemia urodzajna (humus)



Humus do rekultywacji pozyskanalery z terenu budowy, z powierzchni terenu edbo robotami
ziemnymi.

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacéby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

Zaleca si, aby do robét rekultywacyjnych, w napkiszym stopniu, wykorzystywamiejscowy ziemi
urodzajra zdjeta z pasa rob6t ziemnych i sktadowaw sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniami
obcymi.

W przypadkach wtpliwych, Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18%,

— frakcja pylasta (0,002 + 0,05 mm) 20 + 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 + 2,0 mm) 45 +70%,
b) zawarté¢ fosforu (BOs) > 20 mg/rf,
c) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/rhy
d) kwasowa¢ (pH) >5,5.

2.2.4.Nasiona traw

Wybér gatunku traw nahy dostosowé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju glebyasiia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadgjsic do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletniclgestym i drobnym
ukorzenieniu i gwarantowanej jaa.

Gotowa mieszanka traw powinna i@znaczony procentowy skiad gatunkowy, klagdoIng¢
kietkowania i numer normy, ktérej wymaganiom odpada.

Nasiona traw nalsy przechowywa w oryginalnych opakowaniach dostawcy, w miejscaiethych, nie
naraonych na uszkodzenia.

2.2.5.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Bymieszank, zawierajca azot, fosfor i potas, np. co najmniej 10%
azotu, 15% kwasu ortofosforowego i 10%ghanu potasowego, albo podobnego skladu zaakcepemmaprzez
Inzyniera.

Nawozy mineralne powinny Bydostarczane w opakowaniach z podanym sktadem ckzagm.

Nawozy mineralne naly przechowywd w sposob zabezpieczay je przed zawilgoceniem i
zbryleniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

a) przy robotach rozbiérkowych elementéw drég i robi@mnych: spycharki, koparki, tadowarki, zrywarki,
frezarki nawierzchni,zurawie samochodowe, mioty pneumatyczne, pity meckzap, samochody
ciezarowe, itp.,

b) przy robotach rekultywacyjnych
— plugi, brony, kultywatory, do ewentualnego spulemia gruntow,

— zgarniarki, spycharki, rowniarki do wyréwnania teue
— walce gladkie, ogumione, ew. wibracyjne lub ptytomssgszczarki wibracyjne, ew. waly kolczatki,
waly gtadkie,
— przewane zbiorniki na wog, wyposaone w uradzenia do rozpryskiwania wody.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.



4.2. Transport materiatéw

Materiaty stosowane do rekultywacji vma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem znmnmgateriatami. Nasiona traw i nawozy
mineralne nalgy chront przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robdt powiniendyggodny z dokumentagjprojektove i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zaftzniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty rozbiérkowe,

3. rekultywacg terenu,

4. roboty wykaczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacj; terenu robot,
— przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegOtowego wytyczenia robot oraz

ustalenia danych wysokciowych,

— wykona prace udosgpniajace teren robaét.

Zaleca s korzystanie z ustake ST D-01.00.00 w zakresie nieztnym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.4. Roboty rozbiérkowe
5.4.1. Rodzaje rob6t rozbiérkowych

J&li rekultywacg terenu przeprowadzaesw miejscach istnigcych obiektow przewidzianych do
likwidacji jak np. na odcinkach drdg nieprzewidzyah do dalszej eksploataciji, placach budowy po #ekeniu
robdt, to mog wyskpowa réznego rodzaju roboty rozbiérkowe, np.:

— usungicie drzew i krzewow,

— rozbioérka warstw nawierzchni,

— rozbiorka elementow drég: znaki drogowe, przepitpty
— rozbidrka nasypow,

5.4.2.Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmyjusuntcie z terenu przeznaczonego do rekultywacji wszgistibiektow
i elementéw okrdonych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazampezez liryniera. Jeeli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzaeyjub rozbidrkowej, laynier maze polect Wykonawcy
sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dkmey przewidziany odzysk materiatéw. Roboty
rozbiérkowe mana wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez liayniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Jeli uzyskane elementy nie siagic wkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrédone w ST lub wskazane przezzymiera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z S#jsssie
whasnacia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych zalecag swykorzystyw& postanowienia zawarte
w ST D-01.00.00 .

5.4.3. Usunkcie drzew i krzewéw

Roboty zwizane z usurciem drzew i krzewdw obejmujwvyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymb@v oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostsdopo wykarczowaniu. Zgoda na prace gzeine z usugciem drzew i krzewow
powinna by uzyskana przez Zamawigggo.

Raslinnos¢, nie przeznaczona do usegin, powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed
uszkodzeniem wedtug zasad ctomych w ST D-01.02.01a.



Doty po wykarczowanych pniach najewypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypéw i gag
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00.hyDwoalezy tymczasowo zabezpieazyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

5.4.4.Rozbidérka warstw nawierzchni

Rozbidrka warstw nawierzchni (warstégieralnej, wizacej, podbudowy) obejmuje:

— zerwanie nawierzchni, przy pomocy frezarek samajged, w dostosowaniu do rodzaju nawierzchni i
zakresu robot,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,celu ewentualnego ponownego jegayaia do
utwardzenia poboczy, lub do wbudowania w podbudorgednie z ustaleniami ST lub Zyniera, z
utozeniem na wskazanym miejscu,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki naejsce ustalone w ST lub wskazane przegrirera,

— uporzdkowanie terenu rozbiorki nawierzchni.

Przy wykonywaniu rozbiérki warstw nawierzchni zalest: korzysta z postanowig ST D-01.02.04.

5.4.5.Rozbiérka elementéw drég

Rozbiérka elementéw drdg, obejrcych znaki drogowe obejmuije:

a) demonta elementéw:
demonta tablic znakéw drogowych oraz odkopanie i wydobysiepkéw, zerwanie podsypek zwlaszcza
cementowo-piaskowych,

b) oczyszczenie zdemontowanych elementow i posort@mamaiteriatu uzyskanego z rozbiérki z zdaiem we
wskazanym miejscu,

c) zatadunek narodki transportu materiatu posortowanego i odwigigena miejsce ustalone w ST lub
wskazane przez myniera,

d) uporzadkowanie terenu robét rozbiérkowych.

Przy robotach rozbiérkowych przepustéw (np. betoyaiwzelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.)
mog wystpowa dodatkowe i inne prace:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatite,

— ewentualne ustawienie rusztaw@p. z rur stalowych, drewna) przy przepustactsaych od okoto 2 m,

— rozbicie elementéw, ktérych nie przewiduje edzysk#, w sposébgczny lub mechaniczny z ewentualnym
przececiem petow zbrojeniowych i ich odgtiem,

— demonta prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rugmentéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin ig¢fzowym usungciem faw, wzgidnie ostranym rozebraniem
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowycp.iprzy zalgeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenie rozebranych elementow, przewidziadpchowtornego tycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolaciji itp.) i ich posortowanie.

Przy rozbiérce elementéw drég zaleoalsirzysta z postanowig ST D-01.02.04.

5.5. Rekultywacja terenu
5.5.1.Czynndci przy rekultywacji

Przy rekultywacji terenu magvystepowa: nastpujace czynnéci:
— oczyszczenie terenu,
— wyréwnanie terenu lub jego spulchnienie,
— rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,
— obsianie terenu,
— pielegnacja obsianego terenu.

5.5.2.0czyszczenie terenu

Teren, przed rekultywagjpowinien by oczyszczony z wszelkich zanieczysack:
— pozostatéci po ewentualnych rozbidrkach,
— kamienie, gruz, odpadki kamienne,
— czesci roslinnosci do gkbokdasci okoto 60 cm poriiej projektowanego poziomu terenu,
— inne zanieczyszczenia oklene przez layniera.
Usunkte zanieczyszczenia powinnydbgkltadowane tymczasowo w pryzmach, a ¢gase wywiezione
przez Wykonawe w miejsce ustalone przezzymiera.

5.5.3.Wyréwnanie terenu lub jego spulchnienie

Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,teren pod rekultywagjnalery wyréwna
(wyprofilowa¢) lub spulchnd.



Po usungciu z powierzchni wszelkich zanieczyszazealeey sprawdzé czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanyclkdzych projektowanych. Zalecagsiaby rzdne
terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej B avyzsze ni rzedne projektowane. J& wystepuja
zankenia poziomu w podiu przewidzianym do profilowania, to nale spulchné podtaze na gtbokasé
zaakceptowanprzez Irtyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniaty wymagania dokumentacji projektowej, w
ilosci koniecznej do uzyskania nieginych rzdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartaici wymaganego wskaika zagszczenia. Do profilowania mna stosowé rowniarki lub inny spret
zaakceptowany przeziyniera. Po profilowaniu terenu naleprzystpi¢ do jego zagszczenia, ktore zalecasi
wykona walcami wibracyjnymi lub zagzczarkami wibracyjnymi.

W miejscach istniagego terenu, gdzie nie przewiduje go wyréwnania lecz wy€zne spulchnienie
gruntu, mana tego dokoraprzy wyciu przede wszystkim spgiu rolniczego, jak ptugi, brony talerzowe,
kultywatory itp. Do wstpnego spulchnienia i ewentualneg@dtzowego mieszania gruntow e Stosowé
ptugi (np. jednoskibowe lub wieloskibowe}ejsze grunty mina spulchnié bez uycia ptugéw zwykd brom
rolnicza z rany przegubow. Zadaniem takiej brony jest rozbicie brylzdeych na gruncie, ptytkie spulchnienie
oraz wyréwnanie powierzchni. Do rozdrobnienia i saignia sktadnikéw gruntu mma wy¢ kultywatora i brony
talerzowej, przyczepionych doagnika. Do zwikania mieszanki gruntowej moa stosowéa beczkowozy, a do
zag:szczania — walce.

5.5.4.Roziazenie warstwy ziemi urodzajnej

Do rob6t rekultywacyjnych natg zastosow&humus pozyskany z palcu budowy:

— zdjeta z pasa rob6t ziemnych oraz z innych miejsc d&rgych w dokumentacji projektowej, w czasie
budowy drogi,
— dowieziory spoza terenu robét drogowych.

Ziemia urodzajna powinna odpowigdaymaganiom pktu 2.2.3.

Przy dowdeniu ziemi urodzajnej, ktéra zwykle jest sktadowamaregularnych pryzmach, nale
zwraca uwag: aby pobierany materiat nie byt zanieczyszczony.

Ziemie urodzajm nalezy roztozy¢ réwna warstwy grubdici ustalonej w dokumentaciji projektowej lub
ST (zwykle 20+30 cm).

W przypadku braku wymaganychegei organicznych w ziemi urodzajnej najewprowadzé do niej
nawéz mineralny, odpowiadaly wymaganiom pktu 2.2.5. Wprowadzenie nawozmaodokona wysiewem,
rozpyleniem lub rozrzutem z zapewnieniem réwnonugeh roziazenia ustalonej ilici nawozu. Naspnie
naley wymiesz& ziemg urodzajm z nawozem, najlepiej za pompdron, kultywatoréw lub plugéw.
Najbardziej réwnomierne wymieszanie uzyskuje przy wyciu narzdzi zbatych i topatkowych, mnigj
réwnomierne — za pomadalerzowych, a nieréwnomierne — za pomptugow.

Roziazong warstwe ziemi urodzajnej naly wyréwna (zagrabt) i lekko zagsci¢ za pomog walca, a
na mniejszych obszaracheernie.

5.5.5.0bsianie rekultywowanego terenu

Obsianie roztponej warstwy ziemi urodzajnej (po jej ewentualnyawazeniu) polega na:
— wykonaniu wysiewugcznie lub siewnikiem (ktlowym lub rozrzutowym) w iléci od 1 do 4 kg na 1004n
— przykryciu nasion, przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczadk
— walowaniu lekkim watem, w celu ostatecznego wyrémaa stworzenia dobrych warunkéw do peitsinia
wody; jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna ju nie stosowawatu gtadkiego.
Zaleca st aby siew byt dokonany w dni bezwietrzne. Najlepszgkresem siania jest okres wiosenny,
gdyz powierzchnia jest wilgotna, co stwarza dogodneuwkir do wegetacji traw. Naj@diejszym okresem
obsiewania jest potowa wraaa.

5.5.6.Piekgnacja obsianego terenu

Najwazniejsze zabiegi w pietjnacji obsianego rekultywowanego terenu obejmu;j
— uzupetnienie zasiewu w miejscach uszkddpewierzchniowych oraz w miejscach, gdzie wegetagjaie
przyjeta (zwykle po pierwszym sezonie),
— koszenie trawy, w okresach gdy trawaagsi wysokg¢ 10+12 cm,
— ewentualne usuwanie chwastow lub okresowe uamnie, jgli teren rekultywowany tego wymaga.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektoves i ST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robéimoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogb6[a¢ pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrci, ew. badania materialébw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

S . Czestotliwos -
Lp. Wyszczegolnienie robot % orE Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
1 . -9 lraz . .
robét z dokumentagjprojektovg projektowej
2 | Roboty rozbiérkowe Ocenaagia Wg pktu 5.4
3 | Rekultywacja terenu Ocenagla Wg pktu 5.5
4 | Wykonanie robot wyki@czeniowych Ocena gita Wg pktu 5.6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-000Q@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej rekultywacji terenaymraznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektowa, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmekultywaciji terenu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatow i spta,
— ew. roboty rozbiérkowe z terenu zaplecza budowy,
— oczyszczenie i wyrdbwnanie terenu,
— dostarczenie ziemi urodzajnej,
— wykonanie rekultywacji terenu wedtug wymagaokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.



9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa ST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania rob6ét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

D-00.00.00 Wymagania ogoélne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-01.02.01 Usuncie drzew i krzakéw (podspecyfikacja w ST D-01010)

D-01.02.01a Ochrona istrieych drzew w okresie budowy drogi
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogradzarzepustdéw (podspecyfikacja w ST D-01.00.00)
D-02.00.00 Roboty ziemne

ouAWNE

10.2. Inne dokumenty
8. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 13. Ochrona glalpraw w otoczeniu drég. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 2002 r.

11. ZALACZNIK NR 1 - ZASADY REKULTYWACJI GRUNTOW (WG: ,ZASADY OCHROIY
SRODOWISKA W DROGOWNICTWIE”



) ZAr ACZNIK NR 1
ZASADY REKULTYWACJI GRUNTOW (wg: ,Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie”)

1.1.Zadania rekultywacji

Rekultywacja gruntbw ma za zadanie przygotowaniewi@achni terenu do biologicznego
zagospodarowania. Zagospodarowanie takie jest g¢deeb do stworzenia warunkéw kontroli erozji
powierzchniowej, przygotowania gruntu mineralneggdodukcji rglinnej oraz wegetacji iinne;j.

Podstawowyméirodkiem w rekultywacji jest rimik biologiczny, jakim jest humus, ktéry tylko gleb
urodzajna zawiera w ifoi dostatecznej do rozwojaycia biologicznego. 3# grunt jest zdewastowany
dziatalndcia cztowieka, to koniecznegzabiegi rekultywacyjne prowagize do zapewnienia dostatecznegdio
humusu (préchnicy) w wierzchniej warstwie gruntuzyf:to, ze granicza wartccia zawartdci prochnicy,
rézniaca gleby urodzajne od jatowych, jest poziom 1,5%.

Niekorzystn cechy gruntéw jatowych jest brak humusu, ktéry jest makoym zrédtem azotu dla &in,
spetnia ro¢ strukturotworez i stymulujezycie biologiczne. Niektére grunty jalowe charaktary sie réwniez
niedostateczn zawartdcia fosforu, potasu, wapnia i magnezu — skftadnikéwzedinych do prawidtowego
wzrostu i rozwoju rélin. Ponadto gruntu te wykazugwykle wadliwe wtdciwosci fizyczne, wynikajce ze
sktadu mechanicznego i braku poziomu préchniczn&anty luzne wykazuy nadmiera przepuszczalrig i
mak zdoIna¢ retencji, a grunty zwizte znikony przepuszczalrié i wadliwg struktug, w wyniku czego przy
nadmiernym uwilgotnieniu grzniep, a przy przesychaniu zaskorupigic i pekaja. Wymienione fizyczne i
chemiczne wigciwosci gruntow jatowych obriaja lub wrecz blokup aktywna¢ biologiczry (przyrodnica)
srodowiska.

W przypadku gruntu catkowicie jalowego najprostszymosobem rekultywacji jest radelenie
warstwy ziemi prdochnicznej grubd od 5 do 40 cm, zateie od przewidywanego sposobu planowanego
uzytkowania terenu. W przypadku gruntéw, ktore poajadhiewielki zaséb humusu, bardziej celowgisne
metody rekultywaciji, ktére — generalnie rzecz bior zmierzaj do przeksztatcenia wierzchniej warstwy gruntu
w gleke urodzajm. Oshga st to przez wymieszanie tego gruntu z zigrprochniczia lub jej substytutami.
Warunkiem powodzenia jest tu weéwe dobranie mas oraz dodatkowe zasilenie w bgakujsktadniki
pokarmowe.

Przed przysipieniem do rekultywacji konieczne jest wykonani@langlebowych okrdajacych, jala
ilos¢ sktadnikbw odywczych zawiera grunt i na tej podstawie ustalew@pvtadciwszego sposobu rekultywacii.
Po zakaczeniu rekultywacji pgadane jest wykonanie nie tylko standardowych angéptechnicznych, ale
rowniez gleboznawczych isrodowiskowo-biologicznych — w celu ustalenia skate®ci zastosowanych
zabiegow rekultywacyjnych i ewentualnego zaprojektnia dodatkowych zabiegéw korygaych.

1.2. Rodzaje prac rekultywacyjnych

Zwickszenie biologicznej aktywrioi gruntdw nasipuje po wykonaniu zespotu odpowiednich
zabiegéw biologicznych, chemicznych, agrotechnichny inzynieryjno-technicznych, ktére obejmujeg si
wspllm nazwy ,prace rekultywacyjne”. W zvazku z tym prace te dzieliesha:

1. rekultywacg biologiczr,
2. rekultywacg chemiczn,
3. rekultywacg agrotechniczm(rolnicz),
4. rekultywacje techniczm (budowlana).

1.3. Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna, ktora jest umema za najistotniejszy zespot zabiegoéw rekultywaafh,
polega na zastosowaniu substancji organicznych gardoczno-mineralnych do poprawgyznaici gleby
nieurodzajnej lub nadanigyznasci gruntowi martwemu, przy czym polepsza struktura fizyczna gruntu i
powicksza st jego zasobrig. Do substancji organicznych nzde obornik, gnojowica, kompost, torfy, namuty
organiczne, wgiel brunatny, osady goiekowe, nhawozy zielone, kora i stoma. Substangjamiczno-mineralne
to: ziemia préchnicza, komposty, osady aluwialdeluwialne oraz osady denne zbiornikéw wodnych.

Najprostszym sposobem rekultywacji biologicznejirgéw jest nawiezienie ziemi prdchnicznej, tj.
humusowanie. Humusowanie jest zespotem czéginoprzygotowujcych powierzchri gruntu do
zagospodarowania przyrodniczego, obejoyjwprowadzenie substancji organicznej lub nanreésieziemi
urodzajnej.

Rekultywacja poprzez nawiezienie ziemi prochnigzmeze by wykonywana na powierzchniach
ustabilizowanych, ktérych rzba nie ulegnie dalszej modyfikacji pod warunkiee dysponuje si
odpowiednimi zasobami ziemi prochnicznej w niewigjllodlegtaci od miejsca wbudowania. Przemieszczanie
warstwy humusu z innych gleb wymaga jednakydh nakltadow pracy§rodkéw technicznych i finansowych.
Tansz, metod, jest rekultywacja przez nawiezienie czystej sulgtarganicznej i wymieszanie jej z podem.



1.4. Rekultywacja chemiczna

Przy rekultywacji zabiegi biologiczne muasady¢ uzupetlniane zwykle zabiegami chemicznymi.
Rekultywacja chemiczna polega na ulepszeniu $ei@sci gruntdw poprzez zastosowanie nawozéw
mineralnych, wapna, gliny, itéw i piego rodzaju odpadéw. Odpadamizieymi do zastosowania maghyc:
popioty lotne po spaleniu ¢gla kamiennego i brunatnego, odpady wapienne i evaqg-magnezowesuzle,
dolomitowe odpady poflotacyjne, wapienne, odpadypiemne pokarbidowe, posodowe, pocelulozowe, wapno
defekacyjne, pyly z cementowni i wiele innych. Swanie osadéwsciekowych, odpaddéw rolniczych i
przemystowych spetnia podwajmole: uzyzniania utworéw bezglebowych i utylizacji odpadéwakynkiem ich
stosowania jest jednak dokfadna znajéénach wiasciwosci chemicznych, stwierdzenie przydatop (po
przeprowadzeniu bada analiz) oraz pozytywna ocena ekonomiczna przeds¢cia.

Przy wyznianiu gruntow jatowych substancjami organicznyamganiczno-mineralnymi i mineralnymi
nalery stosowé zasad, ze grunty o lanym skladzie mechanicznyniviry, piaski Iwne, piaski gliniaste)
nalezy miesza z substancjami o zeitym skladzie mechanicznym, a grunty o bardzoeziym skladzie
mechanicznym (ity, gliny ekie) — z substancjami o4niejszym sktadzie mechanicznym.

1.5. Rekultywacja agrotechniczna

Rekultywacja agrotechniczna polega na zastosowsespotu zabiegéw magych na celu przebudew
profilu glebowegosrodkami technicznymi (tj. maszynami rolniczymi). bdegi agrotechniczneasnieodhczm
cze$cia wyzej wymienionych zabiegéw. Do najwr@ejszych agrotechnicznych zabiegéw stosowanyclezasl
rekultywacji naléa: mieszanie gruntu, oranie, kultywatorowaniejotkowanie, obsiew, hydroobsiew itp.,
zdefiniowane nagpujaco:

a) mieszanie gruntu — spulchnienie i wymieszanie grugtebogryzarkami, glebofrezarkami lub innymi
maszynami i nakgdziami rolniczymi,

b) orka — oranie gleby za pompptuga z odktadnig

¢) kultywatorowanie — spulchnianie gruntu kultywatorem

d) scidtkowanie — rozt@enie na powierzchni grunticioiki, tj. materiatu organicznego odpadowego, kqry,
trocin, §cietej trawy, rozdrobnionej masy drzewnej itp. w cetihrony przed wysychaniem i erggzj

e) obsiew — mechaniczne wprowadzenie do gruntu matesiawnego,

f) hydroobsiew — czynré obejmujca hydromechaniczne nanoszenie mieszanek siewn§rukow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu utrwalebialogicznego powierzchni gruntu.

1.6. Rekultywacja techniczna (budowlana)

Rekultywacja techniczna polega na $giavym, z punktu widzenia przysziej aktywdu biologicznej,
uksztattowaniu powierzchni rekultywowanego teredueguty formowanie powierzchni terenu wykonuje za
pomo@ maszyn budowlanych (do robét ziemnych). Przy asial ksztattu powierzchni terenu bierze pod
uwag; kryteria: budowlane drogowe, vitdwego odwodnienia, wkomponowania terenu w otoazeothrony
terenu przed erozjoraz zwizane z planowanym sposobem zagospodarowania. Zaobgicznej rekultywaciji
gleb g zwykle szczegbtowo opisane w projekcie techniczmpmdowlanym drogi.

1.7. Rekultywacja gruntéw przy budowie drég

Przy budowie drég najbardziej racjoralmetod, rekultywacji gruntéw jatlowych jest stosowanie
metody humusowania z wykorzystaniem warstw humysaeadnio zditych i zmagazynowanych. Teoretycznie
przy budowie drog takiego humusu powinnad lpod dostatkiem, poniewgest on zdejmowany réwniez
calego pasa budowy. Nie zawsze humus ten ma jedivetltecza jakos¢. Gtéwm wada metody humusowania
sa das¢ wysokie koszty, szczegolnie transportu humusuy Rizdostatku ziemi urodzajnej humusowaniezn#o
zashpi¢ mieszaniem czystej substancji organicznej z grante

Stosunkowo tanj zmechanizowani skuteczy technologi rekultywacji jest hydroobsiew zzyciem
rozdrobnionegcioiki, lateksu i osadowciekowych. Wekszas¢ osaddwsciekowych stanowi cenny surowiec do
uzyzniania gleb na gruntach zdewastowanych. O glebaepri nawozowej wartei osadéw decyduje przede
wszystkim zawart& koloidéw w substancji organicznej oraz azotu, dosf potasu i mikroelementow. Zazii
mineralne zawarte w substancji organicznej osaddwhamiaj sie powoli w miae rozkladania s osadu i nie
sa naraone na wyptukiwanie z podta nawet przy znacznych dawkach osadi@ekowych. Wiaciwosci
koloidalne osadéviciekowych powodyj, ze stanowi one dobg powloke przeciwerozyja na powierzchniach
skarp, réwnie skutecanak niektére preparaty chemiczne.

Zaleca si, azeby rekultywac} gruntu prowadZi bezpdrednio po zakfczeniu robo6t drogowych i
zakmczye ja nie pé&niej niz w ciagu 4 lat. Ju w toku prac geologiczno-badawczych, w gziu z budow lub
przebudow drogi, naley ustalt przydatndc¢ i charakterystyk gleboznawcz gruntdw, ich toksyczrig i
wiasciwosci fizykochemiczne.

1.8. Fazy przeprowadzania rekultywacji na wgkszych obszarach

Rekultywac§ gruntdw na wgkszych obszarach nale prowadzé w trzech fazach: przygotowawczej,
podstawowej i szczegotowe).



I. Faza przygotowawcza obejmuje zbieranie danyttzpbnych do wykonania projektu rekultywaciji, vty
1) rozpoznanie czynnikbw warunkigych prawidtowd¢ rozwiazah w zakresie rekultywacji i

zagospodarowania z:

a) okresleniem typu, rodzaju i klasy gruntéw (gleb) orazrcich przydatnéci rolniczej,

b) zestawieniem informacji przestrzennych dotyyzch przylegtych obszaréw rolniczych &fgych,

c) zebraniem danych meteorologicznych;

2) ustalenie kierunk6éw zagospodarowania gruntéw, odedmio do ich wartéci uzytkowej (kierunki:
rolny, lesny, rekreacyjny oraz jakazytek ekologiczny);
3) wprowadzenie do zaten inwestycji lub dokumentacji uproszczonej ustattyczcych rekultywacii i
zagospodarowania gruntow;
Il. Faza rekultywacji podstawowej jest awana z budow przebudow lub wytkowaniem drég; dotyczy
calego obszaru strefy oddziatywania drogi i obepnuj

1) uksztaltowanie rzéy terenu oraz uregulowanie stosunkéw wodnych wfistroddziatywania drogi,
przy czym:

a) powierzchng terenu nalgy uksztattowa tak, aby nie rénicowata procesow glebotworczych,

b) z podobn intench zaplanowa réwniez prace melioracyjne;

2) badania profilu glebowego, sktadu granulometryconaikrelenie stopnia zanieczyszczenia gruntow
oraz analiz zawartdci prochnicy, przy czym:

a) pobieranie prébek gruntu musi odbyivsic wg przygtej metodyki z doktadnym zaznaczeniem
miejsc pobrania,

b) konieczne jest ustalenie metody analiz laboratgoljrnwg celu badg

c) analizy winny by wykonane zgodnie z wybranymi metodami lub metodatosowanymi przez
Instytut Upraw, Nawgenia i Gleboznawstwa w Putawach lub przezegkive stacje chemiczno-
rolnicze;

3) wykorzystanie wart&ciowych gruntéw przydrimych w celach rolniczych, daych lub innych, w tym w
szczegOlInéci:

a) poprawa struktury fizycznej gruntdw piaszczystychiaszczysto-gliniastych orazzwiréw
piaszczystych przez dodatek materiatéw ilastycleroekwekszenia zdolnéci retencji wodnej i
sorpcji sktadnikow pokarmowych; do tego celu wyk@tzje s¢ miejscowe zasoby gliny, itdw czy
lessu,

b) przywrdceniezyzndici gruntu jalowego metodami rekultywacji biologiegn chemicznej, np. przez
wymieszanie gruntu z substasgrganiczi i nawozami sztucznymi,

c) odtworzeniezyzndici gleb metodami agrotechnicznymi,

d) przeprowadzenie neutralizacji lub skutecznej izokbstancji toksycznych w glebie lub gruncie;

lll. Faza rekultywacji szczeg6towej obejmuje kortkeedziatalng¢ przy budowie, modernizacji lub utrzymaniu
drég; dotyczy jednorodnych glebowo wycinkéw pasagdmego; polega na:

1) regulacji warunkéw hydrologicznych, przy czym
a) grunty podlegajce rekultywaciji powinny by zmeliorowane tak, aby okresowy lub staty nadmiar

lub niedostatek wody nie ograniczatl rozwoju proeesglebotwdrczych oraz nie pogarszat
warunkéw wegetacji,

b) nalezy dazy¢ do ujednolicenia sktadu granulometrycznego w paeieniowej warstwie gruntu
przez géboka orke w ciagu kilku kolejnych lat;

2) neutralizacji utworow toksycznych yznieniu gruntéw jalowych przez ulepszenie fizykoclemych
i chemicznych wiciwosci gruntdw, pamitajac ze:

a) grunty silnie oglejone wptywaj niekorzystnie na system korzeniowy, dopoki nie tams
odpowiednio natlenione (ghoka orka i obajtny odczyn przyspieszaproces natleniania),

b) grunty kwane naley zneutralizowé stosujc wapno nawozowe lub popiét zegla brunatnego i
kamiennego, ktére nalg wymieszé z gruntem do takiej gbokasci, na jak pozwalaj srodki
techniczne (min. 20 cm),

c) grunty dziatagce toksycznie na system korzeniowyzma izolowa warstwa hawiezionego humusu
0 grubaci 50 cm (lub 70 cm w przypadku szeré&bpasa zatrutego wkszej od 4 m), przy czym
nalezy wykon& izolacg obu warstw przez udenie grubej (0,2 mm) folii polietylenowej,

d) odpowiednio do potrzeb i mbwosci stosuje s rézne dawki organicznych substancji
uzyzniajacych,

e) w przypadku, gdy nie stosowano dodatkowego prochwania, grunt naley obsig& roslinami
motylkowymi (tubin, seredela, wyka, peluszka, fégel 2-3 pierwsze plony przyotana naw6z
Zielony;

3) wprowadzeniu rdinnosci hamujcej erozg i odtwarzagcej warunki biologiczne; w tym celu dobér
gatunkow i terminy siewu #in musz by¢ starannie dostosowane do konkretnych warunkéw, a w
przypadku niebezpiecastwa rozmycia zrekultywowanych gruntéw naglestosowa roslinnos¢ szybko
ostaniajica powierzchng przed mechanicznym dziataniem deszczu i promieniegznych;

4) zabudowie biologicznej lub biologiczno-techniczakarp;



5) pielegnacji, tj. spulchnianiu powierzchni gruntu w celutatwienia kietkowania nasion i
przeciwdziatania silnemu zaskorupieniu ¢ sipowierzchni gruntu, $ciétkowaniu, podlewaniu,
mulczowaniu, nawgeniu, stosowaniu opryskéw selektywnysmodkami chwastobdjczymi, koszeniu
itp.;

6) prowadzeniu monitoringu jakoi gruntéw i stanu rdinnosci;

7) calkowitym usungciu gruntu na ghbokas¢ stwierdzonej toksyczrioi w sytuacjach wyspienia
wysokiego poziomu zawarlo substancji niebezpiecznych w gruncie, jakie meig zdarzy np. w
wyniku awarii.

Do oceny stopnia (skuteczud) rekultywacji gruntu po opisanych wgj zabiegach stosuje ¢si

wskazniki zawartdci prochnicy odwrécone wzgllem stopnia degradaciji:

oakrwnpE

. grunty jalowe - do 10 t/ha,
grunty bardzo stabo zrekultywowane - 10-20 t/hal®@m),
grunty stabo zrekultywowane - 20-30 t/ha (10-t,c
gruntysrednio zrekultywowane - 30-40 t/ha (10-20 cm),
grunty dobrze zrekultywowane - 40-50 t/ha (20-29,c

grunty bardzo dobrze zrekultywowane - 50-60 t/laZ8 cm).



