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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclaniej (ST) s wymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kadstidkowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna starabowiazujace opracowanie stosowane, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robdétprowadzonych wgminie Swiebodzicena
zadaniach:

« Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszaawej wraz z przebudowa chodnikow i jezdni
w ulicach: Chmielnej — Browarowej

» Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszaawej wraz z przebudows chodnikow i jezdni
w rejonie ul. Marii Sktodowskiej Curie

* Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszaawej wraz z przebudowa chodnikéw i jezdni
w rejonie ul. Sienne;j.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkidsrukowej na podsypce piaskowej grgbio3 cm,
- nawierzchnia chodnikéw z kostki o wysgko h=8 cm
Wykonawca zobowgzany jest do przedstawieniazimierowi do zaakceptowania propozycji wzoru
nawierzchni. Zalecana jest do nawierzchni chodmikietonowa kostka brukowa prositika 10x20 cm w
kolorze szarym.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdomdany, przeznaczony do budowy warstwy
cieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgu@u si ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.3.Spoina - odsgp pomidzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwry fragment nawierzchni na sekcje w celu dtiwaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagamigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojri¢”1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Orientacyjnaklasyfikacja betonowych kostek brukowych zastosowdarprzy realizacji zadania

Betonowa kostka brukowa ro® mie& nastpujace cechy charakterystyczne, citome w katalogu
producenta:
1. odmiare:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwyscieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,



2. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oMltnymi przez producenta, zalecany progtokib ksztatt
zblizony.
3. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta:
a) diugasé: od 140 mm do 280 mm, zalecana 200 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, zalecana 100 mm,
¢) gruba¢: od 60 mm do 80 mm, zalecana gréth60mm,
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepiisgbu uktadania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczfw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai
Kostki mogy by¢ z ukosowanymi krawdziami gérnymi. Dopuszczagskostle bez ukosowd krawedzi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. olleEePN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukavetalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, maych kontakt z sglodladzajcqg w warunkach mrozu

Zafacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
2 3 4
Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od Dlugos¢ Szeroké¢ Grubad¢ | Rdéznica pomedzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, c miarami grubéci, tej samej kostki,
grubgci <100 mm +2 +2 +3 powinna by <3 mm
1.2 Odchyiki ptaskéri i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiéé whiistosé
> 300 mm), przy diugii pomiarowej C
300 mm 15 1,0
400 mm| 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporné& na Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
zamraanie/rozmraanie z udziatem D pojedynczy wynik < 1,5 kg/f
soli odladzajcych (wg klasy 3, zat.
D)
2.2 Wytrzymalé¢ na rozciganie przy Wytrzymata¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy wynik
roziupywaniu F > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchkzenia niszczcego mniejszego
niz 250 N/mm diugéci roztupania
2.3 Trwaté¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki map zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac) jesli spetnione s
tos¢) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejavac
2.4 Odporné& nascieranie (wg klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
GiH wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mr¥5000 mm
25 Odporné& na palizg/paslizgnigcie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan# lpolerowana —
zadawalajca odpornéc,
| b) jesli wyj atkowo wymaga i podania wartéci odporngci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalrg jej wartai¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przyy@dem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd a) gorna powierzchnia kostki nie powinna iigs i odpryskow,
J b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 | Tekstura a) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyéljyoréwnane z préhk
producenta, zatwierdzarprzez odbiore,
3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by J b) ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub zabarwienia,
warstwascieralna lub caty element) spowodowane nieuniknionymi zmianami we $eiavosciach
surowcow i zmianach warunkoéw twardnienia nieig/azane za istotne

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigw
atmosferycznych,swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliowm.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zapraywcementowo-piaskoavnie maze odbarwid kostek). Zaleca sistosowanigrodkow

stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tleakiaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek

kobaltowo-glinowy (nie naley stosowd do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).



Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycham) mog pojawi sie na powierzchni kostek
w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kostinog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

W dokumentacji przewidziano podsyplkpiaskows. Dopuszcza si stosowanie innego materiatu
po zaakceptowaniu przezzyniera. M@na stosowé&nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchmi
— piasek naturalny wg PN-B-11113 odpowiaggjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,0722) mm, mieszank drobra granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoa®g]
— piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112 ,

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinncotlagodne z BN-88/6731-08

2.4. Materialy do podbudowy utadonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaojijpktowej, powinny odpowiadavymaganiom
wihasciwej ST.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej sodbywa sie recznie.

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych
ST, wymienionych w p-kcie 5.4 lub innym dokument¢gnormom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgbnie
opracowan ST zaakceptowarprzez lrryniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnyrrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek riodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zaladunku palet §radki transportu mma
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®yspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. &tmgj palecie zalecagsuklad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifzood 1200 kg do 1700 kg. Rglane
jest, aby palety z kostkami byty wysylane do odbtyosrodkiem transportu samochodowego wyposgm w
dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .



Materiaty do podbudowy powinny Byprzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wisciwej
ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i §m® oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektova.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami..

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektova

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna d&yzgodna z dokumentacjprojektowa i ST. Konstrukcja
nawierzchni obejmuje ukenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej oraz podbudowie z kruszyw famiany
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
piaskowej i wypetnieniem piaskiem, obejru;j
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- przygotowanie i rogcielenie podsypki piaskowej,
- ulozenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie wypetnienie szczelin piaskiem,

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektova.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdsymaganiom wiéciwej ST, np.:
a) D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabifenoego mechanicznie”,

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentacprojektova lub ST.
Ustawianie krawznikdw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.02.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektow lub ST.

Gruba¢ podsypki powinna wynoé&ipo zagszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialdw na pddsyp
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od jektowane]j grubgci podsypki nie powinny
przekracza= 1 cm.

Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zags$ci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotftd optymalne;.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby pdscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatagsi nie byto na diongladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata
sig.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych i ptyt azurowych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich ukladania
powinny by ustalone z laynierem (Inspektorem nadzoru)
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kokposobu uktadania i wytworni kostek,zymier maze
poleci Wykonawcy utgenie po 1 iwskpnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne
Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢oyykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wieckszym fragmencie robot zalecae sstosowdé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,ktdrej
niedopuszczalneas6zne odcienie wybranego koloru kostki.



Uktadanie kostki naley wykonywa recznie.

Uktadanie e¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach. Uktadanie kostek ipaiv
wykonywat przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagpzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach nmioa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, maacych wszystkie krawdzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksekato nietypowych wymiarach, wainprzestrzé
uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami
Z tarca itp.).

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni ni¢nearywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nakly prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokeéc¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

Po ut@zeniu kostek, spoiny natg wypeini:
a) piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstvgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodgl - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiladania kostek na podsypce piaskowejypetnianiu spoin piaskiem szczelin
dylatacyjnych nie stosujeesi

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiem mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien uzy§ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez byniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatéw prefabrykowanych (ohigge

- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ollmme w normach, ktére bugz

watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t nawierzchniowych z koptédaje tablica



Tablica 2. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robot

WyszczegOdlnienie Wartcici dopuszczalne

Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznygimienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-08103
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowyrBiezaca kontrola w 3 punktach W(g pktu 5.6; odchyiki od
lub metod niwelaciji) dziatki roboczej: grubizi, spadkow| projektowanej grubii

i cech konstrukcyjnych w +1cm
poréwnaniu z dokumentagj
projektowa i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodna¢ z dokumentagj projektowy Sukcesywnie na kaej dziatce -
roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 35 m i we wszystkich punktach Przesunicie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
¢) rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 35 m w osi i przy kragdziach Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) +1 cm; -2 cm
d) rownas¢ w profilu podiiznym (wg BN- Jw. Nierowndci do 8 mm

68/8931-04 [8] tat czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity migdzy tat a
(sprawdzona tatprofilowa z poziomnigq i po-  wierzchrj do
pomiarze przénitu klinem cechowanym 8 mm

oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metod| Jw. Odchytki od dokumen-
niwelacji) tacji projektowej do 0,3%
g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokaoi
przymiarem liniowym) projektowanej dot5 cm
h) szerokd¢ i gtgbokas¢ wypetnienia spoin i| W 3 punktach dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5

szczelin (ogidziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola bieaca Wg decyzji layniera
utozenia

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodcowygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, sciekow desenia, kolorow kostek, dman, plam, deformacji, wykrusze
spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpotazenia osi co 35 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rowngé podtuzna i Co 35 mi we wszystkich punktach charakterystychryay metod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefbko i dopuszczalnych wargoi podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelinw | Wg pktu 5.5i5.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami, obrzea-
mi, sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzysygch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich ST wymienionych w pktachis.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw pod obrza,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyanaig ogolne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej lub plytieowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenmobét towarzyszych
(jak: podiaze, podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny bjgte w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktérych zakres jest okiny przez ST wymienione w pktach 5.4 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa ST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespmzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneotot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementu powszechnegayku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamadm@&awierzchni drogowych



4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych;

piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosan@mawierzchni planografem i tat

10.2. Specyfikacje techniczne (ST)

9. D-00.00.00 Wymagania ogélne
10. D-04.01.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskeopienie
11. D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanegohaeicznie

12. D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe



