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1. Czesc ogdlna
1.1 Podstawa opracowania

Postawa opracowania jest umowa nr ZP.272.14.2013 z dn. 19-07-2013r. pomiedzy Gming
Swiebodzice a Texel dotyczaca wykonania projektu budowlano - wykonawczego:
Budowa 1 przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudowa chodnikow
1 jezdni w rejonie ulicy Siennej
- aktualizacja projektu ul Sienna

1.2 Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe lub przebudowe kanalizacji sanitarnej i, deszczowej oraz
chodnikéw i ulicy Siennej.

Wykonane beda podejscia kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci potozonych na tej ulicy.
Umozliwione bedzie réwniez podiaczenie wéd deszczowych z kazdej nieruchomosci.
Jednoczes$nie odtworzona bedzie nawierzchnia ulicy i chodnikédw. Rozdzielenie kanalizacji
pozwoli na poprawe stanu sanitarnego tej cze$ci miasta, zmniejszenie obcigzenia
oczyszczalni Sciekdw i przyniesie wyrazng poprawe stanu srodowiska.

1.3 Materiaty wykorzystane do projektowania

e Koncepcja skanalizowania Gminy Swiebodzice
e Materiaty projektowe systemu WMB wraz z programem
doboru rurociggéw
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013r - W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
/ Dz .U. poz. 762/ .
® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .
® Normy PN-B-10729, PN-B-01707, PE-EN 124
® Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - COBRTI
INSTAL Warszawa 2003r.
® Wytyczne wykonania sieci z tworzyw sztucznych
® Uzgodnienia szczegbétowe z ZWiK sp z 0.0. Swiebodzice
® Notatka z Inwestorem - ustalenia projektowe z dnia 20.09.2013r.



2. Charakterystyka inwestycji: terenu i sieci

Ulica Sienna potozona jest w pétnocnej czesci miasta Swiebodzice

Uksztattowanie terenu siega wzniesienia od 277 npm. prz ul. Strzegomskiej do 274 npm.
przy ul. Brzegowej w kierunku Cierni

Istniejace sieci s w bardzo ztym stanie technicznym i zostang zastgpione przez nowe sieci .
W podtozu projektowanej sieci wystepuja zréznicowane warunki gruntowe : przewaznie
grunty nosne : péttwarde i twardo plastyczne gliny oraz piaski i zwiry.

Dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowei ul. Sienna :
Kanaty kanalizacji sanitarnej :

zaprojektowane zostaty z rur PVC klasy S, ze Scianka litg , SN 8,

lub rury dwuwarstwowe PP ,SN 8 o tagcznej dtugosci:

DN 200 mm - 305 mb
Podejscia DN 160 mm - 64 mb
Studnia DN 600 - 9 szt wtaz D400
Studnia DN 425 - 16 szt wtaz D125

Kanaty kanalizacji deszczowej :

DN 200 mm, rur PVC klasy S, ze $cianka litg , SN 8

lub rury dwuwarstwowe PP ,SN 8 - 305 mb
PodejsciaDN 160 mm - 70 mb

Studnia TE 600 - 10 szt wtaz D400
Studnia DN 425 - 16 szt wlaz D125

Swiebodzice - ul. Sienna

Zestawienie podejs¢ kanalizacyjnych do granic nieruchomosci zabudowanych

Lp Podejscie Ks Dhugos¢ mb Podejscie Kd | Dhugos¢ mb Studnia DN 425 Uwagi
sr. DN 160 $r, DN 160 Przykrycie B125 z nr
manszeta na 425 mm | nieruchomos
ci
1 Psl 2 mb Pdl 4 mb 2 szt. dz.626/2
2 Ps2 3,5mb Pd2 5 mb 2 szt. dz. 624/4
3 Ps3 4 mb Pd3 5 mb 2 szt. dz. 623/5
4 Ps4 4 mb Pd4 5 mb 2 szt. dz. 622
5 Ps5 3,5mb Pd5 4 mb 2 szt. dz. 621
6 Ps6 3 mb Pd6 4 mb 2 szt. dz. 620/3




7 Ps7 4 mb Pd7 5 mb 2 szt. dz. 619/5
Ps8 4,5 mb Pd8 6,5 mb 2 szt. dz. 618/2
9 Ps9 4 mb Pd9 1,5 mb 2 szt. dz. 614/1
10 Ps10 5 mb Pd10 3 mb 2 szt. dz. 615
11 Psl1 4 mb Pd11 2,5 mb 2 szt. dz. 616/2
12 Ps12 5,5 mb Pd12 4,5 mb 2 szt. dz. 37/5
13 Ps13 8 mb Pd13 5 mb 2 szt. dz. 38
14 Ps14 4,5 mb Pd14 4 mb 2 szt. dz. 39/2
15 Ps15 4 mb Pd15 4,5 mb 2 szt dz. 43/7
16 Ps16 4,5 mb Pd 16 6 mb 2 szt dz. 43/18
Suma 64 mb 70 mb 32 szt
2.1 Dane dotyczace terenu pod wzgledem ochrony zabytkéw

Teren lezy w strefie ochrony uktadu ruralistycznego oraz strefie obserwacji
archeologicznej , brak jest dziatek wpisanych do rejestru zabytkow .

Przed przystgpieniem do robét uzyskac zgode Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkdéw na
wykonywanie rob6t na tych dziatkach.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz elementy zagrozen dla srodowiska

Istniejacy teren to ulica wraz z chodnikami do budynkéw wielorodzinnych oraz
przedsiebiorstw po obu stronach ulicy. Teren nie w petni uzbrojony w sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej a istniejgce sa w ztym stanie. W czesci ulicy Scieki deszczowe trafiajg
do kanalizacji sanitarnej , stad koniecznos¢ ich rozdzielenia i uporzadkowania .

Stan chodnikéw i ulicy jest zty i konieczno$¢ ich przebudowy .

Obecnie nie ma zagrozen dla srodowiska i nie przewiduje sie takiego zagrozenia podczas
wykonywania rob6t . Rozdzielenie kanalizacji pozwoli na poprawe stanu sanitarnego tej
czesci miasta, zmniejszenie obcigzenia oczyszczalni $ciekdw i przyniesie wyrazna poprawe
stanu $rodowiska.

3. Rozwiazania projektowe kanalizacji sanitarnej , deszczowej

Opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Siennej .

Caty system kanalizacyjny zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PVC /PP i PE oraz
szczelnych studni kanatowych , takie rozwigzanie zapewnia tatwo$é montazu , niskie koszty
wykonywania rob6t oraz uniemozliwia doptyw wéd infiltracyjnych i przypadkowych.
Wykonane beda podejscia kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci potozonych na tej ulicy.
Umozliwione bedzie réwniez odprowadzenie wéd deszczowych z kazdej nieruchomosci.
Jednoczesnie odtworzona bedzie nawierzchnia ulicy i chodnikédw. Rozdzielenie kanalizacji
pozwoli na poprawe stanu sanitarnego tej cze$ci miasta, zmniejszenie obcigzenia
oczyszczalni Sciekdw i przyniesie wyrazng poprawe stanu srodowiska.



3.3 Podejscia do przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przytacza zaprojektowane zostaty z rur PVC klasy S, ze $cianka litg , SN 8, lub rury
dwuwarstwowe PP ,SN 8 .

Przy nieruchomosci witascicieli przewidziano studzienke kontrolng @ 425 mm zawierajaca
kinete o wtasciwym kacie przeptywu , rure karbowana @ 425 mm , rure teleskopowg i wtaz
zeliwny B 125/ 12,5T/.

Decyzje ostateczne posadowienia studni DN 425 zostang skorygowane w trakcie budowy
przez kierownika budowy. Dtugos$¢ taczna odcinkéw przytaczy nie moze ulec zmianie.

4. Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
4.1 Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVCkI. S, ze $cianka litg
SN 8, lub rury dwuwarstwowe PP ,SN 8 taczonych na kielich z uszczelkg gumowg o
dtugosciach 6 mb, 3 mb.
Srednice rur kolektoréw gtéwnych @ 200 mm , podejs¢ do przytaczy @ 160 mm.
Na sieci grawitacyjnej stosowaé nalezy tréjniki sieciowe z odejSciem do przytacza
domowego. Na kolektorach gtéwnych i @ 200 mm projektuje sie studnie rewizyjne w
odlegtosciach co 50 - 60 m.
Studnie inspekcyjne i rewizyjne projektuje sie w 2 typach :
e @600 mm z przykryciem wtazem Zeliwnym typu Begu D 400 / 40 T/ oraz kinetami o
réznych katach , rurg karbowana @ 600 mm , teleskopowym adapterem
e Studnie @ 425 mm, tylko tego samego producenta na wszystkich przytaczach
domowych, projektuje sie przy dziatkach uzytkownikéw sieci.
Studnie @ 425 mm zawieraja kinete o wtasciwym kacie przeptywu , rure karbowang @ 425
mm , rure teleskopowq i wtaz zeliwny B 125/ 12,5 T/.

5. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych sieci wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym : z
wodociggiem wody pitnej, z sieciami kanalizacyjnymi z siecia teletechniczng , sieciami
energetycznymi sn. i nn.

Nie wystepuja na trasie kolizje mogace stwarzaé niebezpieczne zagrozenia dla
projektowanych sieci .

Odlegtosci od innych sieci podziemnych sg zgodne z Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru sieci z tworzyw sztucznych oraz przepisami branzowymi.

Odlegtosci te sa zgodne z PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze oraz PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacyjnych z siecig teletechniczng i kablami
energetycznymi przewiduje sie rury ostonowe dwudzielne z PE lub PVC o odpowiednich
$rednicach



6. Technologia wykonania robot
6.1 Wykopy pod kanalizacje

Wykopy pod sieci wykonywac przy uzyciu koparek , w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi
sieciami wykopy wykonywac wytgcznie !!! sposobem recznym . Teren inwestycji wymaga
podziatu wykonywania robét : sposobem mechanicznym 70 % , sposobem recznym 30 %.
Taki podziat robét nalezy uwzglednic¢ w kosztorysach .

Wykopy do gtebokosci 1,0 m wykonywac bez zabezpieczen , o gtebokosci ponizej 1,2 m z
uzyciem zabezpieczenia Scian wykopow. Wykopy wykonywacé o szerokosci 0,6 m - 1,0 m
wasko przestrzenne na terenie miejscowosci.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepujg wody gruntowe , mozliwe
jest wystepowanie wéd podskornych w nizej potozonych miejscach .

Na tych odcinkach inspektor nadzoru zadecyduje o pompowaniu wod z wykopow i w jakiej
ilosci.

6.2 Wzmacnianie podtoza i podsypka

Podtoze pod uktadane rury PVC i PE po wykonaniu wykopu powinno by¢ stabilne . Jezeli takie
nie jest nalezy utozyé na dnie wykopu warstwe 20 cm zwiru o uziarnieniu do 20mm.
Podsypka o grubosci 10 cm powinna by¢ wykonana z podobnego materiatu sypkiego j/w.

6.3 Uktadanie rurociggéw

Rury uktada¢ na podtozu tak aby ich podparcie byto jednolite. Rury PVC taczy¢ na kielich z
uszczelkg rownomiernie zgodnie ze spadkiem , spadek ma by¢ zapewniony na catej dtugosci.
Rury PE ci$nieniowe zgrzewaé¢ mozna doczotowo zaréwno w wykopie jak i obok wykopu.

Po zgrzaniu rur opuscic¢ je na przygotowane dno wykopu.

W miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy zamontowac studnie rewizyjne i
kontrolne , tréjniki oraz inne ksztattki.

6.4 Zasypka rurociggdw wraz z zageszczaniem i zasypanie wykopow

Zasypka rurociggéw powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez ostrych krawedzi o
uziarnieniu do 20 mm . Obsypke wykona¢ natychmiast po utozeniu rur , tak aby nie doszto do
przemieszczenia rur.

Zasypka powinna by¢ wykonana do 30 cm ponad wierzch rury obsypywanej. Kolejne warstwy
obsypki zageszcza¢ wibratorem ptaszczyznowym / co 15cm/ lub ubijakiem wibracyjnym / co
30cm/.

Zasypka powinna by¢ zageszczona w pasie drogi do 95% wspotczynnika Proctora , poza
pasem drogowym do 85% wspébtczynnika Proctora.

Po zageszczeniu zasypki zasypac wykop gruntem rodzimym odpowiednio go zageszczajac ,
szczegblnie w pasie drogowym.

6.5 Naprawa nawierzchni i roboty drogowe
Zawarte sg w czesci drogowej projektu.



7. Odbiory , uwagi i zalecenia

1. System kanalizacyjny musi by¢ jednorodny , nie dopuszcza sie fgczenia réznych systemoéw
potaczeniowych rur, czy niezgodnych z normami i wytycznymi producentéw .
2. Po wykonaniu roboét sieciowych nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza.

Opracowat:
Bolestaw Marciniszyn
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Czesc¢ opisowa : do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

1. Inwestycja obejmuje budowe lub przebudowe kanalizacji sanitarnej i, deszczowej oraz
chodnikéw i ulicy Siennej.

Wykonane beda podejécia kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci potozonych na tej ulicy.
Umozliwione bedzie réwniez podtgczenie wod deszczowych z kazdej nieruchomosci.
Jednoczes$nie odtworzona bedzie nawierzchnia ulicy i chodnikédw. Rozdzielenie kanalizacji
pozwoli na poprawe stanu sanitarnego tej czesci miasta, zmniejszenie obcigzenia
oczyszczalni Sciekdw i przyniesie wyrazng poprawe stanu srodowiska.

2. Roboty ziemne i przebudowa nawierzchni drég i chodnikéw
-wiasciwe zabezpieczeniu ruchu zastepczego oraz zabezpieczenia wykopdw gtebokich
-zabezpieczenia pracy na dnie wykopu i stosowania rozparcia wykopow
-praca sprzetu mechanicznego w warunkach bezpiecznych dla monteréw i
-pozostatych pracownikow
- zastosowanie zabezpieczen osobistych dla pracownikéw szczegdlnie przy pracy
ubijakéw wibracyjnych
e  Roboty montazowe
- stosowanie bezpiecznego montazu w wykopie z uzyciem wtasciwych narzedzi
monterskich
- przestrzeganie technologii bezpiecznego zgrzewania rur PE i czasu chtodzenia potaczen
-stosowanie wtasciwych zawiesi do transportu elementéw studni kanalizacyjnych
-stosowanie materiatow smarnych do montazu elementéw z tworzyw sztucznych w celu
tatwiejszego taczenia
3. Srodki techniczne stuzace bezpieczenstwu pracy.
-Stosowanie zabezpieczen osobistych przy robotach :
niezbedne jest stosowanie osobistych zabezpieczen przez pracownikéw wykonujacych
roboty budowlane .
-Nie wystepuje zagrozenie pozarowe przy tego typu robotach.

Opracowat:
Bolestaw Marciniszyn



