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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Siec¢ energetyczna

1.1.1 Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe odbywa sie z istniejgcej stacji transformatorowej SN/nn nr 40108 Grotniki,
Lipowa 42/44 OW. Moc przytagczenia zasilania podstawowego 60kW, 100A. Miejscem
przytaczenia, a zarazem granica stron sg zaciski pragdowe na wyjsciu od zabezpieczen w polu
linowym nN w stacji transformatorowej. Istniejgca linie kablowa nalezy wymieni¢ po istniejgcej
trasie na kabel YAKY 4x120mm?2, Z uwagi na zty stan techniczny nalezy wymieni¢ réwniez
ztgcze kablowo-pomiarowe. Od ztgczg kablowo-pomiarowego utozy¢ kabel YKY 4x50mm? do
projektowanego ukfadu SZR 160A.

1.1.2 Zasilanie rezerwowe
Zasilanie rezerwowe realizuje poprzez zastosowanie agregatu prgdotwdrczego o mocy 63KVA
230/400V. Podtgczenie agregatu do ukfadu SZR160A nalezy wykona¢ przy pomocy kabla
YKY5x50mm?2,
W celu zamkniecia zasilania rezerwowego nalezy:
1. Zabudowa¢ tablice SZR160,
2. Wprowadzi¢ do projektowanej tablicy SZR160 istniejgcg linie zasilajgcg tablice
rozdzielczg w korytarzu,
3. Wybudowac tablice agregatu wraz z liniami silnoprgdowsg i sterowniczymi
4. Zabudowaé¢ przy drzwiach wejsciowych wylgcznik przeciwpozarowy dla awaryjnego
wylgczenia agregatu pragdotwdrczego.

1.1.3 Ukiad SZR
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Zespot przetaczania zasilania z jednostkg automatyki UA i wylgcznikami NS

BUDOWA OGOLNA

Ukfad automatycznego przetgczania skfada sie z trzech podstawowych blokéw:

Dwoéch wytacznikow QN i QR typu Compact NS, C lub Masterpact NT, NW — przefgczanie
obwodoéw zasilania (Podstawowe, Rezerwowe).

Zespotu automatyki UA — kontrola napiecia zrédet zasilania ( N, R)

Zespotu IVE — blokada elektryczna przed wzajemnym zatgczeniem wytgcznikéw QN i QR.
Blokady mechanicznej przed wzajemnym zatgczeniem wytgcznikow QN i QR..

Rodzaje pracy uktadu SZR z zespotem automatyki UA.
Z zalgczong automatykg UA (przetacznik rodzaju pracy 5 w pozycji AUTO)
Z wytgczong automatykg UA (przetgcznik rodzaju pracy 5 w pozycji STOP)

STEROWANIE RECZNE - POZYCJA STOP (5)

a) Pierwsze uruchomienie - sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczen

Przetgcznik 5 (automatyka UA) ustawi¢ w pozycji STOP

Przetgcznik 4 (sterowanie reczne / sterowanie automatyczne wylgcznikdw) ustawi¢ w pozycji
MAN (sterowanie reczne dotyczy wyt. NS100 — NS630)

Dzwignig 1 recznego napinania sprezyny zazbroi¢ wybrany wytagcznik QN lub QR

( DISCHARGED - niezazbrojony, CHARGED - zazbrojony )

Przyciskami sterowania recznego dokona¢ zatgczenia-wylgczenia wczesniej zazbrojonego
wytgcznika

( Przycisk ,OFF” — wylgczenie wytgcznika, ,ON” — zatgczenie wylgcznika )

4. STEROWANIE AUTOMATYCZNE - AUTO (5)

a) Pierwsze uruchomienie - sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczen
Przetgcznik 5 w pozycji STOP

Zalgczy¢ wytgczniki Q3 i Q4 zabezpieczajgce obwody automatyki

i sygnalizacji

Potencjometrami UA : T1, T2, T3, T4, T5 ustawi¢ czasy przetgczania SZR



T1 — opdznienie wylgczenia zrodta podstawowego przy zaniku N
(t=0d 0,1 do 30s)

T2 — opdznienie wylgczenia zrodia rezerwowego przy powrocie N
(t = od 0,1 do 240s)

T3 — opdznienie zatgczenia QR ( QN — otwarty )
(t=0d 0,1 do 30s)

T4 — opdznienie zatgczenia QN ( QR - otwarty )
(t=0d 0,1 do 30s)

T5 — czas potwierdzajgcy obecnos¢ N - zatrzymanie generatora.

(t=o0d 60 do 600s)

Przetgcznik 4 ustawi¢ w pozycji AUTO — sterowanie automatyczne
Przestawi¢ przetgcznik 5 w pozycje AUTO.

UWAGA:

Jezeli oba zrodta ( podstawowe i rezerwowe) sg sprawne, to uktad SZR zatgczy wytacznik QN (
zasilanie podstawowe ). W przypadku zaniku na zasilaniu podstawowym i sprawnym zrédle
rezerwowym uktad SZR zatgczy wytacznik QR (zasilanie rezerwowe). W przypadku, gdy oba
zrédia zasilania sg uszkodzone lub nie ma na nich napiecia, uktad SZR nie dokona zadnych
przetgczen i bedzie czekat az w jednym z zasilan pojawi sie napiecie.

W przypadku zadziatania zabezpieczenia wytgcznika lub wylgczenia przyciskiem P.poz
przywrécenie wytgcznika do pracy automatycznej nastepuje poprzez jednokrotne pociggniecie
dzwigni recznego napinania sprezyny.

1.1.4 Ukladanie kabli nN

Kabel uktadac¢ linia falista w rowie kablowym zgodnie z norma na gtebokosci 0,7m, na 10cm
podsypce z czystego piasku. Jako pokrycie na catej diugosci zastosowaé folie z tworzywa
sztucznego o grubosci 0,5mm i szerokosci min 300,00mm, trwatym niebieskim kolorze,
perforowang. Folie utozyé ok. 30-35cm nad gorng krawedzig kabla, tj. kabel nalezy przykryé 10-
15cm warstwg czystego piasku oraz 15-20cm warstwg gruntu rodzimego. Szerokos$¢ folii winna
by¢ taka aby wystawata 15cm poza ostone zewnetrzng kabla.

Oznakowanie linii kablowej, na catej dtugosci kabla zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych niz 5m. Dodatkowo
oznaczniki zaklada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach
podaé napiecie nominalne sieci, typ i przekréj kabla, rok budowy kabla, rok budowy linii, nazwe
operatora sieci oraz relacje kabla, nr obwodu.

Ukfadanie wspdélnie kliku kabli we wspdolnym wykopie kablowym.

Dopuszcza sie ukfadanie kliku linii kablowych we wspdlnym rowie kablowym pod warunkiem
zachowania minimalnych odlegtosci zgodnie z normg, min.10cm. Tasme ostrzegawczg nad
kazdym torem linii nalezy utozy¢, tak jak dla pojedynczego toru.

Przejscia przez istniejgce i projektowane drogi oraz skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem wykonywa¢ w ostonach niebieskich kablowych typu SRS-110 — przez drogi oraz
przy pomocy rury dwudzielnej A-110PS istniejgce kable. Kohce rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem wkifadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz
nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy. Nie dotyczy to rur o dtugosci do 3m
uktadanych jako ostona kabla na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgca infrastrukturg
techniczng lub roslinnoscig. Rury ostonowe nalezy ukfada¢ w rowie kablowym uwzgledniajgc
wymagania w zakresie oznaczen jak dla linii kablowej. W przypadku budowy kanalizacji
wielotorowej nalezy stosowa¢ uchwyty dystansowe w odlegtosci od 1,5 do 2,0m. Tasme
ostrzegawczg nalezy ukfada¢ nad kazda rurg ochronng uwzgledniajgc wymagania w zakresie
oznakowania jak dla linii kablowe;j.

Przed wprowadzeniem do stacji transformatorowych, przy skrzyzowaniach z jezdniami oraz
wyprowadzeniami na stupy linii napowietrznych pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci 3m.



Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do drég i instalacji podziemnych przestrzega¢ odlegtosci i
wymogow okreslonych normg PN-76/E-05125.

1.2  Oswietlenie terenu
Oswietlenie terenu zaprojektowano na stupach 4m z oprawami typu OCP Miledia 2 o mocy 55W.

1.2.1 Uktadanie kabli oswietleniowych

Kable oswietleniowe ukfada¢ w rowie linig falistg na gtebokosci min. 50 cm oraz co najmniej
50cm od granicy pasa drogowego i od fundamentéw budowli. W czesciach ulic i drég
przeznaczonych do ruchu kotowego odlegto$¢ goérnej powierzchni rury od powierzchni drogi lub
ulicy wynosié¢ powinna co najmniej 100cm.

Kable nalezy uktada¢ w warstwie piasku grubosci 10 cm pod i 10 cm nad kablami po wczesniegj
przeprowadzonej niwelacji terenu (odstep miedzy kablami réznych obwodéw 20cm). Kable
zaopatrzy¢ w opaski opisowe rozmieszczone co okoto 10m zawierajgce typ: kabla, napiecie, nr
obwodu, trase, nazwe uzytkownika, rok utozenia.

W odlegtosci 25 cm nad kablami nn-0,4 kV utozy¢ folie zastosowac folie z tworzywa sztucznego
o grubosci 0,5mm i trwatym niebieskim kolorze.

Przejscia przez projektowane drogi oraz skrzyzowania z projektowanym lub wczesniej utozonym
uzbrojeniem wykonywaé¢ w ostonach kablowych.

Przed wprowadzeniem do stupa zostawi¢ zapas min. 2,5m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do drég i instalacji podziemnych przestrzega¢ odlegtosci i
wymogow okreslonych normg PN-76/E-05125.

Wszelkie prace tj. wykopy i uktadanie kabla prowadzi¢, pod nadzorem gestoréow wczes$niej
utoZzonego uzbrojenia.

Szczegoty trasy prowadzenia kabli pokazano na zatgczonym rysunku.

1.3 Dodatkowa ochrona od porazen

We wszystkich obwodach ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym obejmuje:

a) ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych

b) ochrone dodatkowg przez zastosowanie szybkiego wylgczenia zasilania przez wkiadki
topikowe, w uktadzie sieci TN-C.

Dodatkowo uziemi¢ rowniez ostatnie stupy z poszczegdinych obwodow.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy wszystkie czesci

przewodzgce dostepne (metalowe stupy, zaciski ochronne opraw oswietleniowych) potgczy¢

zytami ochronno-neutralnymi z zaciskami ochronnymi.

Do zaciskoéw ochronnych ztgcza przytgczy¢ zyte ochronno-neutralng kabla zasilajgcego. Zacisk

ochronny dodatkowo uziemic.

Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono na drodze obliczeniowej.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe;j.
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Ochrona od porazen

Po stronie nn-0,4 kV zastosowanym dodatkowym $rodkiem ochrony od porazen jest:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN -C. Ochrone od porazen
wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

15
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2.1
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Uwagi konncowe

Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig
uzgodnieh z gestorami urzgdzen podziemnych i bezwzglednego przestrzegania
zawartych w nich uwag i warunkéw prowadzenia robot.

Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Zastosowane urzgdzenia powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem
bezpieczenstwa zgodnie z Zarzadzeniem Nr 22 Prezesa P.KN.M. i J z dnia
01.06.19809r.

W trakcie prac zwréci¢ uwage na witasciwg koordynacje robdt zwtaszcza z branzg
drogowa, wod. kan. i gaz.

Linie napowietrzne wykonywaé zgodnie z normg PN-98/E-05100

Kable uktada¢ w oparciu o przepisy normy PN-76/E-05125.

Kable ukfada¢ po wczesniejszej niwelacji terenu do rzednych docelowych.

Przed zasypaniem wykopdéw wykonawca zobowigzany jest zinwentaryzowac
geodezyjnie wybudowane linie kablowe.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonaé¢ niezbedne pomiary tj. rezystancji izolacji
przewoddw, ciggtosci zyt, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
obwodoéw, rezystancji uziemien itp. wystawiajgc odpowiednie protokdty pomiaréw.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zapotrzebowana

Moc agregatu:
63kwW
Is=100A
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg zagrozenia zwigzane z pracami przy:

robotach ziemnych — praca ponizej poziomu gruntu, zagrozenie maszynami roboczymi,
zagrozenie srodkami transportowymi,

robotach montazowych — porazenie pragdem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami
roboczymi, Srodkami transportu, prace spawalnicze,

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg zaistnie¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych, gdy wykonujgcy je pracownicy nie bedg przestrzegac bezpiecznych i higienicznych
warunkéw pracy. Sporadycznie w czasie prac budowlanych moga wystgpi¢ inne nagte
zdarzenia.

l. Praca na wysokosci

W czasie remontu do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac
balustrady lub siatki ochronne, wzglednie siatki bezpieczehstwa. Jes$li nie mozna
zastosowac srodkéw ochrony zbiorowej, nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

Zagrozenia elektryczne

Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skutecznosci dziatania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszanie ich lub utozenie w korytkach.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatébw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od skrajnych przewodéw ponizej:

1) 2 m —dla linii NN,

2) 5m—dlalinii WN do 15 kV,

3) 10 m —dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m —dla linii WN powyzej 30 kV.

W razie stosowania urzgdzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci
podanych odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementow
tych urzgdzen oraz tadunku transportowanego tymi urzagdzeniami.

Skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzadzerh mechanicznych na placu budowy
powinny byé zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Skrzynki te powinny
by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtosé od urzadzen zasilanych byta jak
najkrotsza i nie wieksza niz 50 m.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajagcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te
urzgdzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kontrola okresowa stanu urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywa¢ sie, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla
stanu izolacji tych urzgdzen i ich opornosci, a ponadto:



1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian, przerdbek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, kidére nie bylo czynne przez okres jednego
miesigca lub dtuzej,

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzgdzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego
nalezy sprawdzac dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczgtku kazdej zmiany.

Praca na wysokosci

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw,

mie¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

Ponadto:

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowanh nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia zapewniajgcego dobrg widocznosé,
w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s,

Ponadto:

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw,

obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnosc¢ i gromadzenie
sie pracownikdéw na pomostach jest zabronione,

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

wspinanie sie po stojakach, podiuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione,



piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione,

jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np.
szczelnego daszku ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robo6t budowlanych

W ogrodzeniu placu budowy wykonane bedg oddzielne bramy dla ruchu pieszego
i pojazdéw drogowych.

Na terenie budowy wykonane zostang drogi state, ktére po zakonczeniu budowy beda
wykorzystywane przez inwestora.

Miejsca, strefy niebezpieczne, zagrazajgce zyciu lub zdrowiu ludzi bedg oznakowane.

Oznakowane zostang drogi dojazdowe umozliwiajgce w razie pozaru dojazd strazy
pozarnej oraz ewakuacje. Drogi te w kazdej chwili bedg w petni dostepne.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

pracy

Pracownicy pracujgcy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy przechodzag
instruktaz stanowiskowy prowadzony przez kierownika lub bezposrednio przetozonego.
Instruktaz odbywajg pracownicy réwniez wtedy, gdy zmieniajg stanowisko pracy,
wprowadzona zostaje nowa technologia lub material. Fakt odbycia instruktazu
pracownicy potwierdzajg wlasnorecznym podpisem w dzienniku szkolen, ktéry znajduje
sie u kierownika budowy.

Wszyscy pracownicy wyposazeni sg w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i obuwie robocze oraz
Srodki ochrony indywidualnej posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa.

Okreslono wykaz stanowisk i rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane co najmniej
przez dwie osoby i sg to: osoby z uprawnieniami energetycznymi typu E

W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano instrukcje postepowania w
takich sytuacjach.

Pracownicy pracujgcy na budowie zostang zapoznani z obowigzujgcymi instrukcjami.

Bezposredni nadzér nad wykonywang pracg przez pracownikéw, przestrzeganie
przepisow BHP i ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru, jak réwniez
kierownik budowy i pracownik stuzby BHP.

Sposéb przechowywania, przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Wszystkie materiaty i preparaty bedg dostarczane na teren budowy w oryginalnych
opakowaniach i pojemnikach.

Preparaty i materialty niebezpieczne przechowywane bedg w oddzielnych
pomieszczeniach. Pomieszczenia te bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s0b postronnych.

Nadzér i wydawanie materiatdw niebezpiecznych i preparatéw odbywaé sie bedzie pod
nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
robét budowlanych
= W czasie wykonywania robot budowlanych bedg stosowane dostepne srodki techniczne,
majgce na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrozeh mogacych wystgpi¢ na
budowie.

= Wprowadzenie srodkéw technicznych zmniejszy wysitek fizyczny pracownikéw.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentow
= Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzgdzen
eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkolen znajdowac sie bedzie w biurze
budowy. Odpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
= Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje sie w biurze kierownika budowy.

= Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Telefony alarmowe
Numery telefonéw alarmowych wywieszone sg na tablicy informacyjnej

= Pogotowie ratunkowe 999

= Straz Pozarna 998

= Komisariat Policji 997

= Ratunkowy telefon komorkowy 112

= Wypadek przy pracy musi by¢é natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieobecnos¢ — koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robét
w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie — zgodnie z instrukcjg postepowania.
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