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A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest umowa nr INO.272.98.20 zawarta w dniu 27.10.2020
pomiedzy Gming Nowiny, a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibg w
Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Materialy wyjSciowe:

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

—  wypis z wykazu dziatek i podmiotow ewidencyjnych,

—  wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru inwestycji,

—  opinia geotechniczna,

—  wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych,

—  wizja w terenie,

— normy i uzgodnienia,

—  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 2016 r.),

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami,

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721) z p6zniejszymi zmianami,

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.),

—  RozporzadzenieMinistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z zatgcznikami) z pdzniejszymi zmianami,

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.),

—  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 .

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa miejsc postojowych przy drodze gminnej klasy D o numerze 377004T (ul. Biate
Zagtebie) wraz z wymiang nawierzchni na jezdni i chodnikach. Projekt przewiduje budowe 21 migjsc postojowych prostopadtych do
jezdni o wymiarach 2,5x5m oraz 3,6x5m dla niepetnosprawnych. Nawierzchnia na jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego a

chodnik z kostki betonowe;.



3. STANISTNIEJACY

3.1 Charakterystyka terenu
W stanie istniejagcym w miejscu projektowanych prostopadtych miejsc postojowych znajdujq sie miejsca postojowe

usytuowane pod katem do ulicy Biate Zagtebie posiadajgce nawierzchnie z kostki betonowej. Istniejace nawierzchnie jezdni
i chodnikdw rowniez wykonane s z kostki betonowej. Teren otaczajacy inwestycje to gtéwnie teren ustugowy. Na obszarze

planowanej inwestycji w stanie istniejgcym wystepuje oznakowanie pionowe.

3.2 Urzadzenia nad i podziemne

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
— sie€ energetyczna w tym o$wietleniowa,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ sanitarna,

— sie¢ gazowa,

— kanalizacja deszczowa,

— siec teletechniczna,

— budowa odcinka kanalizacji deszczowe;j.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Zatozenia wstepne
Zatozenie projektowe obejmujg zaprojektowanie miejsc postojowych przy drodze gminnej 377004T (ul. Biate Zagtebie,

klasa D) wraz z wymiang nawierzchni na jezdni i chodnikach. Projekt przewiduje budowe 21 miejsc postojowych prostopadtych do
jezdni o wymiarach 2,5x5m oraz 3,6x5m dla niepetnosprawnych. Nawierzchnia na jezdni i zjazdach zostanie wykonana z betonu

asfaltowego a chodnik i miejsca postojowe z kostki betonowe;.

W zakres inwestycji wchodzi réwniez:
—  Wykonanie dwoch wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami.
—  Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurg ostonowa,
— Budowa o$wietlenia ulicznego oraz zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych rurami ostonowymi,
—  Budowa kanatu technologicznego

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, tablic drogowskazowych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4.2 Warunki gruntowo-wodne

Geomorfologicznie jest to fragment obszaru akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej nadbudowany warstwa nasypdw o
migzszosci do 0,9 m. Teren jest fagodnie nachylony w kierunku potudniowym.
Na podstawie Dokumentaciji badan podtoza gruntowego ustalono, ze w podiozu wystepujg warunki gruntowe proste. W poditozu
warstwy gruntéw sg jednorodne genetycznie i litologicznie. Zwierciadto wéd gruntowych wystepuje ponizej poziomu konstrukcji

nawierzchni. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nawierzchni jezdni wystepuija;
4



W otworze nr 1:
— Nasyp budowlany,
— Piasek $redni,
— Glina piaszczysta
W otworze nr 2:
— Nasyp niekontrolowany,
— Glina piaszczysta,
W otworze nr 3:
— Piasek $redni
— Glina piaszczysta
W ciggu planowanej inwestycji wystepuja grunty o grupie nosnosci od G1 do G4.
Dla powyzszej inwestyciji przyjeto | kategorie geotechniczna.

4.3 Projektowana konstrukcja

Konstrukcija nr 1 jezdni i zjazdow
e 4 cm- warstwa Scieralna z SMA 8S
e 5cm- warstwa wigzaca z AC 16W
e 7 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22P
e 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 22 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR = 35%
e 20 cm - w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 <= 2,0 MPa

Konstrukcja nr 2 nawierzchni chodnika:
e 8.cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej (3cm)
o 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 15 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rc3/4

Konstrukcja nr 2.1 nawierzchni chodnika w km od 0+041 do 0+067.8:
e 8cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej (3cm)
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 20 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rc3/4

Konstrukcja nr 3 nawierzchni miejsc postojowych:
e 8cm - w-wa Scieralna z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej (3cm)
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 20 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rc3/4

4.4 Rozwiazania sytuacyjne - droga w planie

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa miejsc postojowych przy drodze gminnej klasy D o numerze 377004T
(ul. Biate Zagtebie) wraz z wymiang nawierzchni na jezdni o szeroko$ci 7,0m i chodnikach o szeroko$ci 2,0m. Projekt
przewiduje budowe 21 miejsc postojowych prostopadtych do jezdni o wymiarach 2,5x5m oraz 3,6x5m dla
niepetnosprawnych. Nawierzchnia na jezdni i zjazdach zostanie wykonana z betonu asfaltowego a chodnik i migjsca
postojowe z kostki betonowej. Na dtugo$ci pierwszych 11 miejsc postojowych zaprojektowano zanizony kraweznik na
5cm w celu umozliwienia dojazdu do dziatek oraz wzmocniono konstrukcje chodnika (konstrukcja 2.1). Na dtugosci
pozostatych miejsc postojowych zaprojektowano kraweznik betonowy wyniesiony na 12cm oraz konstrukcje chodnika

zgodnie z Konstrukcjg 2.



Miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szarej fazowanej. Na krawedziach

zastosowac kostke czerwong fazowang w celu rozdzielenia miejsc postojowych. Chodnik zaprojektowano z kostki

betonowej czerwonej fazowanej.

4.5 Zjazdy

W ramach inwestycji zostanie przebudowane dwa zjazdy, w tym jeden publiczny. Zjazdy zostang wykonane o

nawierzchni asfaltowej. Parametry zjazdéw majg parametry zgodne z obowigzujacymi przepisami.

4.6 Odwodnienie

W ramach przedmiotowej inwestycji odwodnienie jezdni, chodnikéw i miejsc postojowych zostanie zapewnione

poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do projektowanych dwéch wpustdéw ulicznych i dalej do istniejacej kanalizacji

deszczowe;.

4.7 Uzbrojenie terenu

Zakres prac projektowych:

4.8 Branza teletechniczna

4.8.1 Kanat technologiczny
Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory zaprojektowany w istniejgcym

chodniku. Na ciagu kanatu zostang wybudowane studnie kablowe typu SKR-2.

Dtugo$c¢ catkowita projektowanego kanatu technologicznego wynosi 68,0m
Kanat technologiczny KTu sktada sie z modutu:

jednej rury ostonowej (RO) HDPE 110/6,3
trzech rur RS 40/3,7mm w kolorze czarnym z paskami w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym,

prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR  7*12/10mm, wigzka w kolorze pomarainczowym z czarnym paskiem;

5 Rozwiazania chronigce Srodowisko

Odpady z rozbiorek. Nadmiar istniejgcego gruntu oraz kruszywa i materiatéw pozyskanych z istniejacych
elementéw drogowych przewidziano do usuniecia w miejsce sktadowania zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Emisja zanieczyszczen do powietrza — pyly, gazy, spaliny. Uzyte materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie drogowym i muszg posiadaé stosowne atesty, certyfikaty
i Swiadectwa jakosci wtasciwych jednostek aprobujgcych. Materiaty pylaste powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed rozwiewaniem. Zabrania sie podejmowania prac z uzyciem sprzetu, powodujgcego
powstanie odpadéw niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie Srodowiska. Roboty nalezy prowadzi¢
wytacznie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprawnego sprzetu technicznego.

Emisja hatasu - transport, praca sprzetu. Na granicy terenu bedacego wiasnoscig Inwestora zachowac
dopuszczalne standardy akustyczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Prace prowadzi¢ tylko w
porze dziennej przy uzyciu maszyn o niskiej emisji hatasu. Nalezy pamietac, aby urzadzenia emitujgce hatas o

duzym natezeniu, w miare mozliwosci, nie pracowaty rownoczes$nie.



6 Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Krawezniki przy przejsciach dla pieszych, zostaty obnizone do poziomu jezdni w celu
bezpiecznego przejazdu oséb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim oraz zastosowano 2 rzedy ptytek
betonowych z wypustkami, posiadajgce specjalnie uksztattowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo

w celu utatwienia przemieszczania sie os6b niewidomych i niedowidzacych.

Podpis projektanta
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