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| 5 3 o 2 —= LEGENDA ZE ZMIANY WINDY PO WYKONANIU PB

‘ ISTNIEJACA SCIANA NOSNA NALEZY DOPASOWAC NA BUDOWIE.

| ZAMUROWANIE. ISTNIEJACEGO WINDE SAMONOSNAMONTOWAC

| 2 5THORD 7 PUSTAKGW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
| CERAMICZNYCH MOCOWANIE POSREDNIE WYKONAC

NOWPOROJEKTOWANA ELEMENTY W SCIANIE NOSNEJ.
ZELBETOWE

NOWE NADPROZE STALOWE

| “ BELKA STRUNOBETONOWA STROPOWA wg rozpigtosci:

! - do 3,4m: z dwoma splotami T 5.2 (wys. 11cm)
,lr - od 4 do 5m:  z dwoma splotami T 6.85 (wys. 11cm)
- powyzej 5m: z trzema splotami T 6.85 (wys. 13cm)
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LEGENDA DO STROPU GESTOZEBROWEGO
Z BELKAMI STRUNOBETONOWYMI
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strop gestozebrowy ~101 1 ‘
belki strunobetonowe co 60cm W — O W0 s 0 e s i
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Zbrojenie przypodporowe

Liczba pretéw w rzedzie
% Podwigzane do siatki w

nadbetonie nadbeton 6em -10.28 !

I I
‘ ‘ pustaki beton. wys. 12cm, |
I I l
‘ N grednica zbr. (prety proste) Wydane w osi kazdej ‘ J
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lub "A" pret przypodporowy  belki strunobetonowej

448

/- Zmienne Obcigzenie charakterystyczne

2+1,9 kN/m? dziatajgee na strop
‘ LSm'(e + zastepcze od Scianek (PONAD CIEZAR WLASNY)
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strop ggstozebrowy
belki strunobetonowe —
pustaki beton. wys. 12cm, Y
nadbeton 6cm -10.28
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| ‘ | BETON:  zgodny z normq PN-EN 206
L minimalna klasa wytrzymafosci: €25/30 (B30)
””T klasa ekspozycji: XCi
STAL: zbrojenie gfowne:
charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 500MPa (A-IIIN)
klasa ciggliwosci: B
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e | 7@ strzemiona:
| [ r H [ 2 I charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 400MPa (A-IIl)
I OTULINA: 25mm
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UWAGI:
! 1. Wypefnienie stropéw z pustakdw zwirobetonowych, wibroprasowanych.
‘ 2. Odstepy miedzy belkami nosymi inne niz rozstaw modularny 60cm wypetnic
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betonem o wytrzymatosci nie mniejszej niz C20/25 (B25).
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3. Belki nosne stropu sprezone, strunobetonowe, prefabrykowane. Szerokos¢ belki 10cm.
TI 2 Belki wykonane z betonu klasy C50/60 (B60) i zbrojenia sprezajgcego. Zbrojenie stanowig
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' sploty stalowych strun o wysokiej wytrzymatosci T 5,2 (3¢2,4mm) oraz T6,85
(162,35mm+662,25mm)

| 4. Dlugo$¢ oparcia belki na podporze stafej (Scianie, belce) nie mniejsza niz 8cm. Ze
7 i <L— o~ 7@ wzgledu na to, ze nie wykonuje sie nowych wieficéw zaleca sie oparcie belki na podporze
2 hll stafej nie mniejsze niz 15cm.

== == 5. Przy montazu belek stropowych na budowie o dfugosci powyzej 2m nalezy zastosowaé
1 podpore montazowg dla rozpigtosci do 4,9m oraz 2 podpory dla stropéw o rozpigtosci
powyzej Sm

6. Po ufozeniu belek i pustakéw oraz zabrojeniu zeber i wymiandw mozna przytstgpi¢ do
betonowania stropu. Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usungé wszelkie
zanieczyszczenia, a belki i pustaki pola¢ wodg. Wykona¢ warstwe nadbetonu o grubosci
jak zaznaczono na rysunku i z betonu Klasy nie mniejszej niz C25/30 (B30).

7. Nadbeton nalezy zazbroi¢ siatkq #6 o oczku 15x15cm. Strefe przypodporowq stropu
nalezy dozbroi¢ pretami przypodporowymi zardwno rdwnolegle jak i prostopadle do belek
stropowych, oraz dozbrojenie koficow belek petlami z pretow stalowych

Stosuje sie prety zagiete przy podporze o Srednicy od #12 ze stali A llIN. Prety te
] 7@ uktada sie po jednej sztuce nad koricami kazdej belki, mocujgc je do siatki

zqrzewane;j.

8. Wymiany przy kominach (poz. Z-0.1, Z-0.2, Z-0.3, Z—0.4) monolityczne. Zbrojenie
gtéwne z pretdw 4812 (stal A-IIIN) i strzemiona 96 co 25cm (stal A-Ill). Beton klasy
nie mniejszej niz C20/25 (B25). Opacie na zebrze petnym oraz na Scianie
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belki strunobetonowe co 60cm 3
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pustaki beton. wys. 12cm, o ‘ |
nadbeton 6cm -10.28 ‘ e
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@ h m@tu [y meritum Grupa Budowlana spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.,
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