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LEGENDA

ISTNIEJACA SCIANA NOSNA

—

77777 LAMUROWANIE ISTNIEJACEGO
OTWORU Z PUSTAKOW
CERAMICZNYCH

77777 NOWPOROJEKTOWANA ELEMENTY
ZELBETOWE

—-— NOWE NADPROZE STALOWE
—-— BELKA ZELBETOWA STROPOWA

BETON:  zgodny z normg PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymatosci: €25/30 (B30)
klasa ekspozycji: XC1
STAL: zbrojenie gféwne:
charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 500MPa (A-IIIN)
klasa ciqgliwosci: B
strzemiona:
charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 400MPa (A-II)
OTULINA: 25mm

UWAGI:

1. Wypetnienie stropéw z pustakéw z betonu zwykiego lub lekkiego kruszywowego.
Wytrzymafos¢ pustaka na obciqzenie statyczne nie mniejsze niz 2kN.

2. Odstepy miedzy belkami noSymi inne niz rozstaw modularny 60cm wypetnic

betonem o wytrzymatosci nie mniejszej niz C20/25 (B25).

3. Belki nosne stropu zelbetowe prefabrykowane. Szerokos¢ belki 12cm. Belki wykonane z
betonu klasy nie mniejszej niz €20/25 (B25) i stali A-IIIN. Minimalna $rednica zbrojenia
dolnego belki nie mniejsza niz #10.

4. Dlugost oparcia belki na podporze statej (Scianie, belce) nie mniejsza niz 8cm. Ze
wzgledu na to, Ze nie wykonuje sig nowych wiericéw zaleca sig oparcie belki na podporze
stafej nie mniejsze niz 15cm.

5. Przy montazu belek stropowych na budowie nalezy zastosowa¢ podpory montazowe
rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 2m (tzn. dia stropu o rozpigtosci do 4m
wykona¢ jedng podpore, a dla stropdw o rozpietosci powyzej 4m wykonaé 2 podpory).
6. Wymiany przy kominach (poz. Z-2.1, Z-2.2, 7-2.3, 7-2.4) monolityczne. Zbrojenie
qféwne z pretow 4812 (stal A-IlIN) i strzemiona 86 co 25cm (stal A-lll). Beton klasy
nie mniejszej niz C20/25 (B25).

7. Wykonaé zebra rozdzielcze jak zaznaczono na rysunku (poz. Z-2.5, poz. Z-2.6, poz.
7-2.7, poz. Z-2.8, poz. 7-2.9, poz. 7-2.10). Przy rozpietosci stropu powyzej 4m nalezy
wykonaé co najmniej jedno zebro rozdzielcze, powyzej 6m co najmniej dwa. Zebra
wykonat o szerokosci 10cm i wysokoSci stropu. Zbrojenie gtéwne zebra nie mniejsze niz
2612, strzemiona #6 co 30cm. Beton klasy nie mniejszej niz C20/25 (B25).

8. Po ufozeniu belek i pustakéw oraz zabrojeniu zeber i wymiandw mozna przytstgpi¢ do
betonowania stropu. Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usung¢ wszelkie
zanieczyszezenia, a belki i pustaki pola¢ wodq. Wykona¢ warstwe nadbetonu o grubosci
jak zaznaczono na rysunku i z betonu klasy nie mniejszej niz C20/25 (B25).

9. Nadbeton nalezy zazbroi¢ siatkq # o oczku 15x15cm. Strefe przypodporowg stropu
nalezy dozbroi¢ pretami przypodporowymi zaréwno rownolegle jak i prostopadle do belek
stropowych, oraz dozbrojenie koficdw belek petlami z pretéw stalowych

Stosuje sie prety zagiete przy podporze o srednicy od #12 ze stali A llIN. Prety te
ukfada sie po jednej sztuce nad koficami kazdej belki, mocujgc je do siatki

zgrzewanej.

R1(2022.01.17) - ZMIANA OTWORU NA WINDE W STROPIE, PRZESUNIECIE BELKI B-2.2, ZWEZENIE BELKI B-2.4
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HEN grupab

JdIm

E'vlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

30-443 Krakow ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

UWAGA! ZMIANY W RYSUNKACH
WYKONAWCZYCH WYNIKLE
ZE ZMIANY WINDY PO WYKONANIU PB

NALEZY DOPASOWAC NA BUDOWIE.
WINDE SAMONOSNA MONTOWAC
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
MOCOWANIE POSREDNIE WYKONAC

W SCIANIE NOSNEJ.

PROJEKTANT

mgrinz.
tukasz Szumiec

MAP/0081/PWOK/08
bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKO

mgr inz.
Piotr Janosz

PODPIS

MAP/0027/POOK/08
bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

NR UPRAWNIEN

DATA

05.2020

STADIUM:

PW

INWESTOR:

SZPITAL MURCKI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA KATOWICACH
UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

SKALA:

1:100

LOKALIZACJA:
KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE,
DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160,
228/59, 21766, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65,
231/160, 230/160, 181/160, 182/160.

BUDYNEK NR 5

OBIEKT: ADMINISTRACJA

NAZWA RYSUNKU:

ROZPLANOWANIE STROPU NAD | PIETREM

BRANZA: KONSTRUKCJA

NRRYS.: K/05/08 NRREWIZJI: R1(2022.01.17)




