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GA! ZMIANY W RYSUNKACH
WYKONAWCZYCH WYNIKLE

ZE ZMIANY WINDY PO WYKONANIU PB
NALEZY DOPASOWAC NA BUDOWIE.

LEGENDA

PODBICIE ISTNIEJACYCH
FUNDAMENTOW O
SZEROKOSCI MIN. 90cm

NOWOPROJEKTOWANE
ELEMENTY ZELBETOWE

zgodny z normgq PN-EN 206
minimalna klasa wytrzymatosci

elementéw nowoprojektowanych: €25/30 (B30)

minimalna klasa wytrzymafosci

dla podbicia fundamentéw: C25/30 (B30)
klasa ekspozycji: XC2
zbrojenie gfowne:

charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 500MPa (A—IIIN)

klasa ciggliwosci: B
strzemiona:

charakterystyczna granica plastycznosci fyk: 400MPa (A-Ill)

50mm

tel./fax. (032) 623 35 13

30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A,

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

R1(2022.01.17) - ZMIANA FUNDAMENTU POD WINDE
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UWAGA: DOPUSZCZA SIE ALTERNATYWNY ZAMIENNY SPOSOB

WYKONANIA WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW | PODLOZA
GRUNTOWEGO ZA POMOCA NP. JET GROUNTINGU

UWAGA: Poziom posadowienia zafozono bazujgc na dokumentacji archiwalnej oraz na podstawie

wykonanych odkrywek. Podbicie istniejgcych fundamentow nalezy wykona¢ bezposrednio
pod istniejgcymi fundamentami. owe fundamenty nalezy posadowi¢ w poziomie wykonanych

odbjé fundamentow. Jezeli w rzeczywistosci poziom posadwienienia bedzie rézny od zatozonego,
poziom posadowienia nalezy zmodyfikowaé ostosowujgc do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentéw.

mgr inz.
tukasz Szumiec

mgr inz.
Piotr Janosz

OMSIMZYN I JINI

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

EEEN grupa budowlana

A\ meritum

INWESTYCJA:
PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

NAZWA RYSUNKU:




