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45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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Ogodlna charakterystyka obiektu.

CPV : 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych.
Nazwa:

Budowa jezdni ulicy tgkowej w m. Bedlewo - Branza telekomunikacyjna.
Lokalizacja:

Miejscowos¢: Bedlewo ul. Lgkowa, gmina Steszew.

Lp. Nr ewidencyjny dziatki Obreb Wiasciciel

1. 328 Bedlewo Gmina Steszew

2. 334 Bedlewo Gmina Steszew

3. 335/2 Bedlewo Gmina Steszew

4. 589 Bedlewo Gmina Steszew

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa jezdni ulicy tgkowej w m. Bedlewo wraz z

budowg kanatu technologicznego sieci telekomunikacyjne;j.

Zakres robot telekomunikacyjnych obejmuje:

1.)Przebudowe kabli ziemnych Orange Polska SA

W kolizji z projektowang rozbudowa ulicy znajdujg sie kable ziemne o zytach miedzianych sieci
rozdzielczej i abonenckiej.

W ramach usuniecia kolizji nalezy wybudowaé nowe odcinki kabli:

XzZTKMXpw 25x4x0,5 (FK3A/02/01-50),

XzZTKMXpw 5x4x0,5 (FK3A/02/41-45),

XzZTKMXpw 2x2x0,5 - kable abonenckie.

Istniejgcy stupek kablowy FK3A/02/41-45 posadowiony jest przy ogrodzeniu i nie wymaga
przesuniecia. Przy stupku wybudowac¢ studnie kablowg typu SK-1.

Przebudowe kabli wykona¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza rownolegte. Na
przebudowywanym kablach nalezy wykona¢ pomiary prgdem statym oraz pomiary ttumiennosci.
Na skrzyzowaniach z ulicami i zjazdami kable ziemne nalezy zabezpieczy¢ rurami typu
RHDPEp110/6,3mm.

2.)Zabezpieczenie urzadzenh INEA SA

W kolizji z projektowang rozbudowg ulicy znajdujg sie swiattowodowe kable ziemne sieci
abonenckiej. W ramach usunigcia kolizji wszystkie istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi typu HDPE o $rednicy 110mm. Rury dwudzielne nalezy uktadac na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy
uktadac¢ z zaktadkg min. 0,5 m., Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw, tgczenia odcinkow rur
uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W miejscach przesunigcia ogrodzenia istniejgcy zapas kabli pozostawiony pod granicg dziatki
nalezy przetozyé pod przesuniete ogrodzenie (poza obreb chodnika).

3.)Budowa kanatu technologicznego

Wzdiuz przebudowywanego odcinka drogi nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny o profilach:
*KTu - kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm karbowana
dwuwarstwowa w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur
7x12/8mm,

*KTp - kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,

uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm wypetniona: 3x
RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm).

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowa¢ studnie kablowe typu SKR-1, na
skrzyzowaniach z ulicami pogtebione. Studnie wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu
ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz B125 z wietrznikami z logo Wia$ciciela oraz
zabezpieczeniem przed dostepem osdb trzecich.

Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu utozyé tasme ostrzegawczg o
szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga kanat
technologiczny”. Bezposrednio nad kanatem utozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o
szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarahczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,<Uwaga kanat technologiczny”.

Lokalizacja urzgdzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach sytuacyjno -
wysokos$ciowych w skali 1:500.
Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie ustali¢ szczegdty lokalizacji wszystkich urzgdzen
podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych recznych przekopow inwentaryzacyjnych. W
obrebie istniejgcych urzadzen obcych podziemnych wszystkie roboty, a szczegdlnie roboty
ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem i w porozumieniu z wtascicielem tych
urzadzen.
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Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ réwniez, na zachowanie wszelkich punktéw istniejgcej osnowy
geodezyjne;.

Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z gestorami sieci wszelkie elementy typu : wiazy studni
nalezy wyregulowac do rzednych nowoprojektowanych nawierzchni.

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
teren zajety pod prowadzenie robét przed dostepem oséb trzecich.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywa¢ zgodnie z :

- prawem budowlanym:;

- przepisami BHP i P.poz;

- opisami i normami zawartymi w KNR;

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdlnionymi przy wyzej wymienionych
opisach poszczegolnych elementéw drogowych;

- SST - szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania.

Uwage nalezy zwrdci¢ na aspekty zwigzane z otaczajgcym inwestycje srodowiskiem naturalnym i
prowadzi¢ prace mozliwie z jak najmniejszg ingerencjg w otaczajgcy krajobraz. Nalezy
bezwzglednie dotozy¢ staran w zakresie zabezpieczenia istniejgcego zadrzewienia szczegdlnie
podczas prac ziemnych i transportu materiatbw masowych. Uwage nalezy zwrdcié rowniez na
istniejgce systemy korzeniowe rosngcych wokét drzew, ktoére nalezy zachowaé w mozliwie
nienaruszonym stanie.

Przewidziane do wbudowania materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu odpowiednio zabezpieczone.
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1|D 01.03.04a Przebudowa urzadzen wtasnosci Orange Polska SA
1.1{KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w m 44,000
0501-0214-01 gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu
D 01.03.04
441 m 44,000
1.2|KNR 501U Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SK-1, grunt szt. 1,000
501U-0301-02 kategorii 11l
D 01.03.04
11 szt. 1,000
1.3|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 w powtoce termoplast. do m 9,000
0501-0602-11 kanaliz.kablow.
D 01.03.04
9*1 m 9,000
1.4[KNR 5-01 Uktadanie kabla XzZTMKXpw 25x4x0,5 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w m 5,000
0501-0612-07 gr.kat.lll - pierwszy
D 01.03.04
5"1 m 5,000
1.5[KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w powtoce termoplast. do m 14,000
0501-0602-11 kanaliz.kablow.
D 01.03.04
14*1 m 14,000
1.6|KNR 5-01 Uktadanie kabla XzZTMKXpw 5x4x0,5 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w m 91,000
0501-0612-07 gr.kat.lll - pierwszy
D 01.03.04
91*1 m 91,000
1.7|/KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 w powtoce termoplast. do m 42,000
0501-0602-11 kanaliz.kablow.
D 01.03.04
42 m 42,000
1.8|KNR 5-01 Uktadanie kabla XzZTMKXpw 2x2x0,5 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w m 36,000
0501-0612-07 gr.kat.lll - pierwszy
D 01.03.04
36 m 36,000
1.9({KNR 5-01 Uktadanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w m 80,000
0501-0612-08 gr.kat.lll - kazdy nast.
D 01.03.04
80 m 80,000
1.10|KNR 5-01 Rozszycie kabli o 10 parach na tgczéwkach szt. 1,000
0501-0818-01
D 01.03.04
11 szt. 1,000
1.11|KNR 5-01 Rozszycie kabli o 2 parach na tgczéwkach szt. 4,000
0501-0818-01
D 01.03.04
4*1 szt. 4,000
1.12|KNR 501U Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ztac 2,000
501U-0720-04 ziemi z zastosowaniem modutowych tacznikow zyt i termokurczliwych oston ze
D 01.03.04 wzmocnionych, kabel o 50 parach
2 ztac 2,000
ze
1.13[{KNR 501U Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej| ztgc 4,000
501U-0717-01 z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i termokurczliwych oston ze
D 01.03.04 wzmochnionych, kabel o 2 parach
4 zlac 4,000
ze
1.14{KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 50 parach odci 1,000
0501-1310-05 nek
D 01.03.04
1 odci 1,000
nek
1.15|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach odci 1,000
0501-1311-05 nek
D 01.03.04
1 odci 1,000
nek
1.16{KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci odci 1,000
0501-1312-05 kabla o 50 parach nek
D 01.03.04
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 odci 1,000
nek
1.17{KNR 5-01 Pomiary kabla o 2 parach odci 4,000
0501-1310-01 nek
D 01.03.04
4 odci 4,000
nek
1.18|KNR 501U Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia szt 1,000
501U-0401-01 prefabrykowana
1 szt 1,000
1.19|KNR 5-01 Demontaz kabla ziemnego wraz z rurami ostonowymi m 150,000
0501-0612-07
D 01.03.04
150*1 m 150,000
2|D 01.03.04a Przebudowa urzadzen wtasnosci INEA SA
2.1|KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 110mm m 180,000
0501-0214-01 na istniejgcych ciggach kablowych
D 01.03.04
180*1 m 180,000
3|D 01.03.04b Budowa kanatu technologicznego
3.1|KNR 501U Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, szt. 3,000
501U-0301-02 grunt kategorii Il (pokrywa ryglowana)
D 01.03.04
3*1 szt. 3,000
3.2|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu (1x 110mm, 3x 40/3,7mm, 1x doziemna m 152,000
0501-0106-02 wigzka mikrorur 7x12/8mm) w gr.kat.lll
D 01.03.04
152*1 m 152,000
3.3|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTp pod drogami i zjazdami rury ostonowe 1x [ m 49,000
0501-0106-02 HDPE110/6,3mm, 1x HDPE 140/8,0mm, w gr.kat.lll
D 01.03.04
49*1 m 49,000
3.4|KNR TP39 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwér wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 m 49,000
TP39-0202-06 mm + 1xpakiet mikrorurek doziemny 7x12/8mm
D 01.03.04
49*1 m 49,000
3.5|KNR TP39 Montaz ztaczy rur polietylenowych, rury HDPE Fi 40 mm, ztgczki skrecane szt. 3,000
TP39-0309-04
D 01.03.04
3"1 szt. 3,000
3.6|KNR TP39 Montaz ztaczy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm szt. 7,000
TP39-0204-04
D 01.03.04
71 szt. 7,000
3.7|KNR TP39 Uszczelnianie rur rurociggu kablowego 40mm, otwér wolny otwo 6,000
TP39-0207-01 r
D 01.03.04
6*1 otwé 6,000
r
3.8|KNR TP39 Uszczelnianie mikrorur 12mm, otwor wolny otwo 14,000
TP39-0207-01 r
D 01.03.04
14*1 otwd 14,000
r
3.9|KNR TP39 Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, rurociagi | odci 3,000
TP39-0206-06 kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi 40 mm nek
D 01.03.04
3 odci 3,000
nek
3.10|KNR TP39 Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury| odci 7,000
TP39-0206-06 12mm nek
D 01.03.04
7 odci 7,000
nek
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