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Ogodlna charakterystyka obiektu.

CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.
Nazwa:

Budowa jezdni ulicy tgkowej w m. Bedlewo.
Lokalizacja:

Miejscowosé: Bedlewo ul. Lgkowa, gmina Steszew.
Lp. Nr ewidencyjny dziatki Obreb Wiasciciel

1. 328 Bedlewo Gmina Steszew

2. 334 Bedlewo Gmina Steszew

3. 335/2 Bedlewo Gmina Steszew

4. 589 Bedlewo Gmina Steszew

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa jezdni ulicy tgkowej w m. Bedlewo wraz z

budowg kanatu technologicznego sieci telekomunikacyjne;j.

Zakres robdét drogowych obejmuije:

-budowe jezdni o szerokosci 5,0 m o nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowe;j

typu EKO szarej, gr. 8 cm;

- budowe pobocza gruntowego o szerokosci 0,75 m, z pochyleniem poprzecznym 6%, na odcinku
0+000,00 do 0+199,82;

- budowe po stronie wschodniej chodnika z kostki betonowej szarej dwuteowej, gr. 6 cm (w
miejsce istniejgcego z ptytek betonowych);

- remont Istniejacego chodnik zlokalizowany na dziatce nr 589 na odcinku 9,0 mb;

- wbudowanie opornikéw 10x25 cm posadowionych na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15;

- wbudowanie kraweznika wystajgcego 15x30 cm posadowionego na tawie betonowej z oporem,
wystajgcego ponad poziom nawierzchni o 12 cm;

- wbudowanie obrzeza betonowego 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C12/15.

- wykonanie zjazdu z kostki betonowej dwuteowej EKO szarej, gr. 8 cm, od strony jezdni ulicy
Wiejskiej zastosowano kraweznik najazdowy 20x22 cm oraz na tukach wjazdowych zastosowano
krawezniki betonowe 20x30 cm,;

- wykonanie zjazdéw do posesiji z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm.

Lokalizacja urzadzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:500.

Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie ustali¢ szczegdty lokalizacji wszystkich urzgdzen
podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych recznych przekopdéw inwentaryzacyjnych. W
obrebie istniejgcych urzgdzen obcych podziemnych wszystkie roboty, a szczegdlnie roboty
ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem i w porozumieniu z wtascicielem tych
urzadzen.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ réwniez, na zachowanie wszelkich punktow istniejgcej osnowy
geodezyjne;.

Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z gestorami sieci wszelkie elementy typu : wtazy studni,
obudowy zawordw nalezy wyregulowaé do rzednych nowoprojektowanych nawierzchni.

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
teren zajety pod prowadzenie robét przed dostepem os6b trzecich.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac zgodnie z :

- prawem budowlanym:;

- przepisami BHP i P.poz;

- opisami i normami zawartymi w KNR;

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdlnionymi przy wyzej wymienionych
opisach poszczegolnych elementéw drogowych;

- SST - szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania.

Uwage nalezy zwrdci¢ na aspekty zwigzane z otaczajgcym inwestycje srodowiskiem naturalnym i
prowadzi¢ prace mozliwie z jak najmniejszg ingerencjg w otaczajgcy krajobraz. Nalezy
bezwzglednie dotozy¢ staran w zakresie zabezpieczenia istniejgcego zadrzewienia szczegdlnie
podczas prac ziemnych i transportu materiatdw masowych. Uwage nalezy zwrdcié¢ rowniez na
istniejgce systemy korzeniowe rosngcych wokét drzew, ktoére nalezy zachowaé w mozliwie
nienaruszonym stanie.

Przewidziane do wbudowania materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu odpowiednio zabezpieczone.
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robét
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 0,224
201-01-19-03-00
0,224 km 0,224
1.2|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt. 5,000
0702-0200
5 szt. 5,000
1.3|KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o szt. 5,000
0703-0200 powierzchni ponad 0,3 m2
5 szt. 5,000
1.4[KNR 2-31 Ustawienie zapdr drogowych U-20a (analogia) szt. 1,000
0703-0500
1 szt. 1,000
1.5|KNR 2-31 Ustawienie zapér drogowych U-20c (analogia) szt. 6,000
0703-0500
6 szt. 6,000
1.6|KNR 2-31 Ustawienie tablicy kierujacej U-21b (analogia) kpl. 1,000
0703-0500
11 kpl. 1,000
1.7[KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 5,000
0818-0800
5 szt. 5,000
1.8 KNR 2-31 Zdjecie tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, szt. 5,000
0703-0300 informacyjne
5 szt. 5,000
1.9]1KNR 2-31 Usunieie zapdr drogowych i tablic kierujacych (analogia) kpl. 8,000
0703-0600
8*1 kpl. 8,000
2 Roboty rozbiérkowe
2.1|KNR Ciecie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej gteb 6 cm metr 16,440
231-20-01-10-00
16,44 metr 16,440
2.2|KNR Analogia Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 6 cm z odwiezieniem m2 37,070
231-20-06-08-00 |(rozbidrka nawierzchni)
37,07 m2 37,070
2.3|KNR Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm m 202,800
231-08-13-03-00
202,80 m 202,800
2.4|KNR Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu 0,07x 202,80= 14,196m3 m3 14,196
231-08-12-03-00
0,07*202,80 m3 14,196
2.5|KNR Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo- piaskowej z m2 240,000
231-08-07-03-00 |wypetnieniem spoin zaprawg (chodnik)
240 m2 240,000
2.6|KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm m2 240,000
231-08-02-03-00 |(chodnik)
240 m2 240,000
2.7|KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm (jezdnia) m2 37,070
231-08-02-07-00
37,07 m2 37,070
2.8|KNR Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej metr 15,150
231-08-14-02-00
15,15 metr 15,150
2.9|KNR 2-31 0818-04 [Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 54,000
34,0+20,0 m 54,000
2.10{KNR 4-04 0302-01 [Rozebranie taw, stép i fundamentoéw istniejacego ogrodzenia- (analogia) m3 3,600
3,60 m3 3,600
2.11(KNR 4-01 0108-14 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3 3,600
gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
3,6 m3 3,600
2.12(KNR 4-01 0108-16 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za | m3 3,600
kazdy nastgpny 1 km
3,6 m3 3,600
2.13|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w m 34,000
1603-0101 cokole. Siatka o wysokosci do 1,00 m o rozstawie stupkow 2,40 m
34,0 m 34,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.14|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych. Rozebranie ogrodzenia m 15,000

0901-0400
15 m 15,000
2.15[KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych. Ustawianie ogrodzenia m 15,000
0901-0300
15 m 15,000
2.16(KNR 2-25 Rozebranie bram stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych m2 30,000
0312-0300 (analogia)
30,0 m2 30,000
2.17|KNR 2-25 Ustawienie bram stalowych ze stupkami z rur stalowych - bramy z rozbiérki m2 30,000
0312-0100 (analogia)
30,0 m2 30,000
2.18|KNR 13-12 Ogrodzenie siatki stalowej handlowej na stupkach stalowych obsadzonych w m2 40,000
1602-0200 gruncie o wys. 2,0 m (materiat z rozbidrki)
40,0 m2 40,000
2.19(KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych. Plyty m2 16,000
0815-0100 betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i
utylizacjg gruzu.
16,0 m2 16,000
2.20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej| m 18,000
0814-0200 z wywozem i utylizacjg gruzu.
18,0 m 18,000
2.21|KNR Obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowe;j m 18,000
231-04-07-05-00
18 m 18,000
2.22({KNR Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce m2 16,000
231-03-21-02-00 |cementowo-piaskowej (chodnik)
16,0 m2 16,000
S Roboty ziemne
3.1|KNR Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z m3 1 473,070
201-02-05-01-00 |transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km
1473,07 m3 | 1473,070
3.2|KNR Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych m3 1 473,070
201-02-14-01-00 [gruntu kat 1-2
1473,07 m3 | 1473,070
3.3|KNR Mechan profilowanie i zageszczenie podioza kat 1/4 m2 1 816,590
231-01-03-04-00
1816,59 m2 | 1816,590
4 Podbudowy
4.1|KNR Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grub 12 cm zjazdy m2 98,140
231-01-09-03-00
98,14 m2 98,140
4.2|KNR Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - dodatek za kazdy 1 cm x 3 --> tacznie 15| m2 98,140
231-01-09-04-00 |cm (zjazdy)
98,14 m2 98,140
4.3|KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego grub 15 cm jezdnia m2 1 143,360
231-01-14-05-00
1143,36 m2 | 1143,360
4.4[KNR Warstwa dolna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm jezdnia --> tgcznie 16 m2 1 143,360
231-01-14-06-00
1143,36 m2 | 1 143,360
4.5|KNR Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego grub 8 cm chodnik m2 336,230
231-01-14-07-00
336,23 m2 336,230
4.6|KNR Warstwa gorna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm x2 --> tgcznie 10cm m2 336,230
231-01-14-08-00 [chodnik
336,23 m2 336,230
4.7|KNNR Utozenie warstwy geowtékniny filtracyjnej o masie powierzchniowej min. m2 1 143,360
N001-04-10-01-00 |110g/m2
1143,36 m2 | 1143,360
5 Nawierzchnie
5.1|KNR Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce m2 98,140
231-05-11-03-00 [cementowo-piaskowej (zjazdy)
98,14 m2 98,140
5.2|KNR Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce m2 336,230
231-03-21-02-00 |cementowo-piaskowej (chodnik)
336,23 m2 336,230

SeKo Prix 13.2.1.3




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.3|KNR Nawierzchnie z kostki betonowej typu EKO grub 8 cm na podsypce piaskowe;j m2 1 143,360
231-05-11-04-00 [(jezdnia)
1143,36 m2 | 1 143,360
6 Elementy drdg i ulic
6.1|KNR Obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowe;j metr 210,240
231-04-07-05-00
210,24 metr 210,240
6.2|KNR Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm metr 145,120
231-04-03-03-00
145,12 metr 145,120
6.3|KNR tawa pod kraweznik 15x30 betonowa z oporem 0,07x 145,12= 10,158 m3 m3 10,158
231-04-02-04-00
10,158 m3 10,158
6.4|KNR Kraweznik obnizony 15x22 cm metr 71,980
231-04-03-05-00
71,98 metr 71,980
6.5|KNR tawa pod kraweznik obnizony 15x22 betonowa z oporem 0,07 x 71,98=5,039 m3| m3 5,039
231-04-02-04-00
5,039 m3 5,039
6.6|KNR Opornik betonowy 10x25 cm metr 318,890
231-04-03-05-00
318,89 metr 318,890
6.7|KNR tawa pod opornik betonowy 10x25 betonowa z oporem 0,06 x 318,890= 19,133 | m3 19,133
231-04-02-04-00
19,133 m3 19,133
6.8|KNR Kraweznik betonowy wystajgcy 20x30 cm metr 16,320
231-04-03-02-00
16,32 metr 16,320
6.9|KNR tawa pod kraweznik 20x 30cm betonowa z oporem 0,07x16,32=1,142 m3 1,142
231-04-02-04-00
1,142 m3 1,142
7 Stata organizacja ruchu
7.1|KNCK 17-07 Przestawienie istniejgcych znakéw drogowych (analogia) szt. 2,000
0504-0300
2 szt. 2,000
7.2|KNR Malowanie farbg chlorokauczukowsa linii przerywanych segregacyjnych m2 2,697
231-07-06-03-00 |mechanicznie (P-1e, P-14, P-7a)
0,726+1,125+0,846 m2 2,697
7.3|KNR Malowanie farbg chlorokauczukowa linii ciagtych segregacyjnych mechanicznie | m2 0,691
231-07-06-02-00
0,691 m2 0,691
7.4|KNR Malowanie farbg chlorokauczukowg paséw mechanicznie P-10 m2 3,000
231-07-06-06-00
3 m2 3,000
7.5|KNR Usuwanie farby chlorokauczukowej (P14,P10) m2 12,000
231-07-06-02-00
12 m2 12,000
8 Prace wykonczeniowe i prace pozostate
8.1|KNR Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm - pobocza i m2 254,860
231-02-04-05-00 |wypetnienie kruszywem
254,86 m2 254,860
8.2|KNR Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa goérna - dodatek za 1 cm x3 => m2 254,860
231-02-04-06-00 |tacznie 10 cm - pobocza i wypetnienie kruszywem
254,86 m2 254,860
8.3|KNKB Plantowanie poboczy grub 10 cm mechanicznie m2 28,000
006-13-01-05-00
28 m2 28,000
8.4|KNR Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm m2 16,530
201-05-10-01-00
16,53 m2 16,530
8.5|KNR Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu x2 -->| m2 16,530
201-05-10-02-00 (tgcznie 15 cm
16,53 m2 16,530
9 Oswietlenie przejscia
9.1|KNNR 5 Montaz i stawinanie lampy hybrydowej solarno - wiatrowej na przejscie dla szt. 2,000
1001-0200 pieszych o mocy 54 W (analogia)
2 szt. 2,000

SeKo Prix 13.2.1.3



