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Rys. nr 1. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 2. Skala 1:100/1:250
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;]

Rys. nr 3. Skala 1:100
Profil podtuzny przektadanej sieci wodociggowe;j

Rys. nr 4. Skala 1:100

Schemat komory

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartqg umowg, kompletne z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc i moze zostac skierowane do realizacji.
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L. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Obowigzujace przepisy prawne i normy,

Wizja w terenie,

Inwentaryzacja budowlana,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019,
poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej dnia 29 stycznia 2016r. r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998

r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz.839)

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej

dla obstugi terenéw aktywizacji przemystowej zlokalizowanej w Swiebodzicach w rejonie
ul. Strzegomskiej-Przemystowe;j.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest
» Kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej Dn 1200, Dn900
* Dwa przepusty Dn600 pod droga powiatowg nr 2914D
* Dwa wloty Dn600 do rzeki Petcznica
* Zabudowa osadnika wirowego sktadajacego si¢ z dwdch zbiornikéw Dn3000
na kolektorze kanalizacji deszczowej Dn1200

* Zabudowa separatora lamelowego Dn3000 na kolektorze kanalizacji deszczowe;j
Dn1200

* Przelozenie kolidujacej sieci wody woD160
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4. Stan istniejgcy

4.1. Lokalizacja
Obszar objety opracowaniem przebiega ulicg Olszanska (dziatki nr 93/4, 93/1 obreb 0004

Ciernie) do drogi powiatowej nr 2914D (dziatki nr 195/4 1 195/5 obrgb 0004 Ciernie). Granica
inwestycji jest obszar rzeki Pelcznicy — dziatka nr 196/4 oraz 196/5.

Tereny, przez ktére przebiega¢ bedzie kolektor kanalizacji deszczowej sg dziatkami
drogowymi. Sam wlot do rzeki usytuowany jest na terenie wilasciciela cieku wodnego.

4.2. Uzbrojenie terenu:

W terenie budowy kolektora deszczowego istnieja liczne uzbrojenia takie jak: siec
kanalizacji  sanitarnej, wody, gazu, doziemne kable energii elektrycznej, sie¢
telekomunikacyjna, kanaly deszczowe. Wzdluz pasa drogowego istnieje réw odwadniajacy
przylegte tereny.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych ma mapach do celéw projektowych
urzadzen i sieci, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub, o ktérych brak jest informaciji
w instytucjach branzowych.

5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne w rejonie ul. Olszanskiej przyjeto zgodnie z wykonang
Dokumentacjg Geotechniczng wedtug projektu pierwotnego z listopada 2009r. W ramach prac
terenowych wykonano cztery sondowania penetracyjne i badania makroskopowe gruntow.

WARUNKI GRUNTOWE:
W podtozu gruntowym, rozpoznanym wiertniczo do glebokosci od 5,0 do 7,0 m ppt pod
nasypami budowlanymi wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:
- warstwa I - namuly gliniaste barwy szaroczarnej stwierdzone w otworze 4 na przelocie
0,5 — 1,2 m ppt w stanie miekkoplastycznym. Symbol gruntu spoistego C.
- warstwa Il - gliny pylaste gorne, ktore sg tylko w otworze 2 na przelocie 0,3 — 1,1 m ppt.
Sa to holocenskie grunty typu mad rzecznych, nieskonsolidowane o symbolu o symbolu
gruntéw spoistych C.
- warstwa III - gliny piaszczyste barwy brazowej z domieszkg frakcji zwirowej obecne w
otworze 4 na przelocie 1,2 — 2,5 m ppt. Symbol gruntu C.
- warstwa IV - zwiry i pospolki z otoczakami, zaglinione, miejscami gliniaste barwy
szarobragzowej, znajduja si¢ we wszystkich otworach geotechnicznych.
- warstwa V - gliny pylaste dolne barwy szarej i ciemnoszarej, o stropie na gtebokosci od
3,80 do 43 m ppt. Sa to skonsolidowane utwory zastoiskowe zlodowacenia
srodkowopolskiego, w stropie czgsto plastyczne, glebiej twardoplastyczne. Symbol gruntu
spoistego B.
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WARUNKI WODNE:

Zwierciadto 1 poziomu wéd podziemnych o charakterze swobodnym lub napigtym przez gliny
piaszczyste w otworze 4 ustabilizowato si¢ w kwietniu 2010 r na giebokosci 1,0 — 1,7 m ppt., co
nalezy uzna¢ za stan powyzej sredniego - okres roztopéw. Warstwg wodonosna sg tu pospotki i
zwiry. Zaktadana amplituda wahan rocznych zwierciadta wody nie powinna by$ wieksza niz
+0,2m do — 0,8 m.

WNIOSKI: 1.

Dang inwestycje — kolektor kanalizacji deszczowej nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

2. Teren inwestycji lezy w 100% na powierzchni tarasu nadzalewowego doliny Pelcznicy,
wzniesionego od 4 — 6 m nad poziom rzeki.

6. Rejestr zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie podlegajacym ochronie prawnej w
mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162, poz.1568 z dnia 2003r. z pdzniejszym zmianami).

7. Eksploatacja gornicza

Dzialki objete inwestycja nie lezg na terenie podlegtym eksploatacji.

8. Przewidywane zagroZenie dla srodowiska

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska.

9. Rozwigzania projektowe — kanalizacja deszczowa

9.1. Kolektor kanalizacji deszczowej

Kolektor kanalizacji deszczowej poprowadzono w pasie drogowym ul. Olszanskiej
z wlotem do rzeki Pelcznica. Przepust pod droga powiatowg w kierunku Pelcznicy
zaprojektowano w miejscu istniejagcego przepustu Dn800. Nalezy wykona¢ demontaz
istniejacego przepustu. Kolektor odprowadza scieki deszczowe z terendw aktywnosci
gospodarczej oraz z terenéw rejonu ul. Olszanskiej. Scieki deszczowe z dziatek inwestorskich
strefy aktywizacji gospodarczej musza by¢ oczyszczone w osadnikach i separatorach. Ilos¢
sciekow deszczowych z terenu aktywnos$ci gospodarczej przyjeto na podstawie opracowania
projektowego dla tego rejonu. Ilo$¢ sciekow deszczowych z rejonu ul. Olszanskiej przyjeto
szacunkowo, zatozono obszar 10 ha z udzialem terenéw zielonych 40% i terendw utwardzonych
1 dachéw 60% - pozwoli to rowniez na perspektywiczne podiaczenie utwardzonych terendw.
Kolektor kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w uktadzie grawitacyjnym z rur i ksztattek
jednolitych dla catosci zadania — zgodnie z opisem (powyzszy podpunkt) materiatéw dla terenu
aktywizacji gospodarczej. Do projektowanego kolektora nalezy przepiag¢ wszystkie istniejgce
kanaly deszczowe w ul. Olszanskiej. Kolektor deszczowy nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
bezcisnieniowych z zywic poliestrowych zbrojonych witéknem szklanym (GRP) PN 01
o przekroju kotowym z lacznikami z pelng wewnegtrzng wykladzing uszczelniajacg. Rury
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grawitacyjne powinny posiada¢ w swoim skladzie wypelniacze takie jak piasek kwarcowy
i weglan wapnia. Zawarto$¢ weglanu wapnia powinna przekracza¢ wagowo 5 % masy rury. Rur
powinny posiada¢ parametry: dlugookresowg odporno$¢ na korozje w $srodowisku pHO,1
i pH10 w stanie odksztatcenia rur, grubo$¢ wewnetrznej, zabezpieczajacej warstwy z czystej
zywicy powinna wynosi¢ minimum Imm, wspdtczynnik chropowatosci powierzchni
wewnetrzne] rur powinien by¢ zgodny z wartoscig zastosowang przyjeta do obliczenia
przeptywu oraz samooczyszczania kanatu tj. maksymalnie k=0,029 mm wg. Colebrook-White'a,
gtadka zewnetrzna powierzchnia umozliwiajaca montaz tacznika bezposrednio po przecigciu rur
1 sfazowaniu krawedzi. Laczniki rur powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz: -materiat
uszczelki z tworzywa EPDM. Jako rozwigzanie réwnorzedne dopuszcza si¢ wykonanie
kolektoréw z rur strukturalnych niekarbowanych (niezebrowanych) i ksztattek PEHD
wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych
zapewniajacych duza sztywno$¢ obwodowa rury, taczone przez spawanie ekstruzyjne drutem
polietylenowym. Wilaczenie istniejagcych kanaléw deszczowych w pasie drogowym ul.
Olszanskiej do projektowanego kolektora nalezy wykona¢ poprzez odgal¢zienie siodtowe —
siodto z odejsciem dla odpowiedniego typu rur lub wigczenie do kinety studni.

W miejscu prowadzenia kanalizacji deszczowej pod rowem melioracyjnym, nalezy zasypacé
istniejacy réow gruntem mineralnym warstwami, co 20cm, starannie zageszczajac.
Wskutek powyzszego nalezy przewidzie¢ na studni S13 wpiecie wod deszczowych
splywajacych z pozostalych rowéw. Przed zasypaniem w miejscach odprowadzenia wéd
deszczowych z terenéw prywatnych do istniejacego rowu, nalezy przewidzie¢ wpiecie
kanaléw do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Dlugosé projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej:
* (1200 GRP (zywice poliestrowe zbrojone wtéknem szklanym) wynosi: L 489,43m.
* (3900 GRP (zywice poliestrowe zbrojone wtéknem szklanym) wynosi: 1L=9,77m.
* (3600 GRP (zywice poliestrowe zbrojone wtéknem szklanym) wynosi: L=40,36m.

Zestawienie odcinkdw kolektora kanalizacji deszczowej

Spadek Srednica

Odcinek = Odlegtos¢ [m] materiat

[%] [mm]
$1-52 58,22 0,13 #1200 GBP (zyW|’ce poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$2-53 48,06 0,13 #1200 GBP (zym/ce poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$3-54 19,00 0,15 #1200 GBP (zyW|’ce poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$4-55 9,77 0,15 $900 GBP (zyW|,ce poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$5-56 19,47 015 1200 GRP {zywice poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 5
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GRP (zywice poliestrowe

S6-S7 50,01 0,15 1200 . .
zbrojone wtdknem szklanym )
$7-58 50,01 0,15 #1200 GBP (zyW|’ce poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$8-59 50,00 0,15 #1200 GBP (zym/ce poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$9-510 50,00 015 1200 GRP (zywice poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
510-511 23,46 015 1200 GRP (zywice poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
511-512 19,55 015 1200 GRP (zywice poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$12-513 11,34 015 1200 GRP (zywice poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$13-514 59,95 0,15  $1200 GRP (zywice poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
$14-K1 13,96 0,15 1200 GRP (zywice poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
K1-K2 4,0 0,15 $1200 GBP (zyW|,ce poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
K2-K3 70 0,15 $1200 GBP (zyW|,ce poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
K3-K4 5,39 015 1200 GRP (zywice poliestrowe
zbrojone wtdknem szklanym )
Ka-WP 20,18 0,37 2 x 3600 GRP (zywice poliestrowe

zbrojone wtdknem szklanym )

9.2. Wiot do rzeki Petcznica
Wlot do rzeki Pelcznica projektuje si¢ w miejscu istniejagcego wylotu Dn800
w dz. nr 196/4. Projektowane dwa wyloty do rzeki Petcznica w km15+690 oraz km15+691.
Projektuje si¢ dwa wyloty do rzeki Petcznica o $rednicy Dn600. Na zakonczeniu budowane;j
sieci kanalizacji deszczowej projektuje dwie klapy przeciwcofkowe Dn 600 na $cianie komory
rozprezajacej.

Konstrukcja komory i wylotu zostala zaprojektowana, jako monolityczna wykonana
z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. B 37,5, wodoszczelnego (min. WS)
1 o nasigkliwosci ponizej 4%. Zbrojenie komory siatka pretow fil2mm o wym. oczek
150x150mm. Komora zwienczona jest plyta z 2 otworami wtazowymi. Stosowa¢ wlazy klasy
cigzkiej dwu lub czterootworowych z wypelnieniem betonowym. Wymagane sa wlazy
z zamkni¢ciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnigciem, bez czesci
roztacznych (np. $ruby).

Projektowang S$cianke¢ szczelng nalezy wykona¢ z grodzi¢ stalowych G62 typu U
niepodpartych na gtebokosci 3,0m, w celu zabezpieczenia projektowanego fundamentu przed
doptywem wod z rzeki Pelcznica. Gleboko$¢ wbicia $cianki szczelnej musi zapewnié
utwardzenie w gruncie. Je$li wymagana wysokos¢ zaglebienie nie zapewni utwardzenia
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w gruncie, nalezy poglebi¢ wysoko$é. Scianki szczelne nalezy wbijaé za pomoca wciskania
statycznego.

Projektowana cze$¢ muru oporowego z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min.
B 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwo$ci ponizej 4%. Zbrojenie muru siatkg pretow
fil2mm o wym. oczek 150x150mm. Projektowany mur betonowy zakotwi¢ w komorze oraz
w istniejagcym murze oporowym za pomocg kotew chemicznych. Szerokos¢ projektowanego
muru oporowego dostosowac do istniejgcego.

W przypadku wystapienia awarii na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowe]
nalezy niezwlocznie wymieni¢ uszkodzone elementy systemu kanalizacji na elementy wtasciwie
funkcjonujace

9.3. Uktad oczyszczania wod opadowych

Zaprojektowano uktad podczyszczajacy sktadajacy si¢ z osadnika wirowego o komorach
Dn3000 i Dn3000 o przeptywie wirowym zintegrowany z separatorem lamelowym Dn3000.
Po oczyszczeniu wody opadowe zbierane sg3 w komorze betonowej o wymiarach 2,5x2,5m.
Osadnik wirowy wraz z separatorem lamelowym zostat zaprojektowany, jako kompletne
urzadzenie.

Osadnik wirowy EOW-2L z wkiadem lamelowym to wurzadzenie stuzace do
podczyszczania SciekoOw z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci wiekszej niz 1 kg/dm3 i
substancji ropopochodnych. Osadnik posiada Aprobat¢ Techniczng Instytutu Ochrony
Srodowiska AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym.

Separator to wurzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz
magazynowanie substancji ropopochodnych. Separator zostat przebadany dla przeplywow
nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng
Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy osadnika:

Osadnik charakteryzuja nastepujace parametry:
- Qnom (80%) = 150 dm3/s — przeptyw nominalny
- Qmax = 1500 dm3/s — przeptyw maksymalny
- Efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogdllnej 1 < 5 mg/dm3 substancji
ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.

Parametry pracy separatora:

Separator charakteryzujg nast¢pujgce parametry:
- Qnom (NS) =210 dm3/s - przeptyw nominalny
- Qmax = 2100 dm3/s - najwigksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i
zanieczyszczeh w nim zgromadzonych
- Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odptywie przy
przeptywie nominalnym. Maksymalny przeptyw $ciekow kierowany do urzadzenia nie
moze przekracza¢ Qmax.
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Budowa osadnika wirowego oraz separatora:

Osadnik wirowy sktada si¢ z 2 zbiornikéw. Korpus osadnika i separatora stanowi studnia
betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych
z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego >W8, o nasigkliwosci
ponizej 5% (opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.
Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w
zwigzku z czym nie sg stosowane powloki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng. Korpus przystosowany jest do obcigzenia badawczego
300kN (wg PN-EN 1917). W zaleznosci od lokalizacji osadnika stosowane sg wlazy zeliwne lub
zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 1 D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy
osadnika i separatora do rzednej terenu stosuje si¢ dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych
o srednicy odpowiadajacej srednicy korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone sg w osi
osadnika lub separatora. Mozliwe jest inny kat pomigdzy wlotem i wylotem, jak réwniez
podiaczenie kilku wlotéw.

Przygotowanie podloza i posadowienie:

W przypadku:

e gruntéw nos$nych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowac
wykonujac podbudowe gruboscil5 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe
grubego zwiru lub pospdtki grubosci min. 15 cm i zageszczajac az do uzyskania
odpowiedniej rzednej oraz stopnia zaggszczenia zgodnie z projektem

* wysokiego poziomu wéd gruntowych - sposéb posadowienia powinien uwzgledniac
mozliwos¢ wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ci¢zar pustego
zbiornika, nalezy wykona¢ odsadzke przeciwwyporowa lub specjalng ptyte, do ktorej
nalezy go zakotwi¢. Obliczenia statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Posadowienie elementéw studni powinno odbywac si¢ z zachowaniem:
- kreslonej kolejnosci,
- wlasciwych rzednych,
- katow wlot— wylot
- pionowosci konstrukcji

Wymagania odnosnie urzadzen:

- separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na
zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowag deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowa Oceng
Techniczng, oceniajacg charakterystyki urzadzenia nie objete w zharmonizowanej
normie wyrobu

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS,
stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm3
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- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz

92% dla przeptywu oczyszczanego 3-NS
- separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane silg odsrodkowa przy przeplywie wirowym oraz

podczas przepltywu przez pakiety lamelowe

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin >100um: >96% dla przeplywu oczyszczanego NS,

stezenie zawiesin na odptywie dla NS: <100 mg/dm3

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 91% dla

przeptywu oczyszczanego 3-NS

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin o typowym skladzie granulometrycznym znajdujacym

si¢ w Sciekach deszczowych: >80%

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji

poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ do wylotu wydzielonych substancji

ropopochodnych

- urzadzenie  zabezpieczone przed ~wymywaniem  zgromadzonych  substancji
ropopochodnych i wtérnym zanieczyszczeniem $ciekéw przy przeptywie maksymalnym,

potwierdzone badaniami

- urzadzenie zbudowane w dwoéch zbiornikach potaczonych rurg, stanowigcych jedno

urzadzenie

- wydzielona komora osadowa oraz przegrody wewnegtrzne w drugim zbiorniku

wydzielajace komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

- odplyw z komory osadowej do drugiego zbiornika poprzez rur¢ centralng umieszczona w

srodku komory osadowe;]

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajagca kontakt z

doptywajacymi wodami opadowymi i1 wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen
- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowa prace przy maksymalnym
przepltywie kierowanym do separatora Qmax przechodzagcym przez uklad

podczyszczajacy komory osadnikowej i przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — calo$¢ przeptywu kierowanego przez

urzadzenie musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy urzadzenia

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzigki zamknieciu konstrukcyjnemu

wykonanemu z tworzywa sztucznego, ktére uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie

sciekow rowniez w przypadku spigtrzenia sciekOw za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu,

nie potaczone konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzadzenia

- pakiety lamelowe z wypelnieniem plytowym wielostrumieniowym o przeplywie
krzyzowym, wykonane z odpornego chemicznie 1 wytrzymatego mechanicznie

tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki umozliwiajace wyciagni¢cie pakietow

z separatora bez koniecznos$ci schodzenia do jego wnetrza
- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza si¢ pakietow ze zgrzewanej folii PP
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przystosowanie do podigczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacja
projektowa — nie dopuszcza si¢ stosowania redukcji

wylot znajdujacy si¢ 20 mm ponizej wlot

mozliwos$¢ podtaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalne;j
ilo$ci zanieczyszczen

korpusy przykryte pokrywa zelbetowa z wtazami zeliwnymi, umozliwiajagcymi dostep
eksploatacyjny do urzadzenia oraz wyjecie na zewngtrz i ponowne umieszczenie
wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy
nadbudowa separatora do poziomu terenu krggami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza si¢ stosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnos$nie korpusu urzadzen:

korpusy wykonane z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego
faczonych na uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub
uszczelki bentonitowe/zapraw¢ wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

korpusy posiadajace deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany
wg normy PN-EN 1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowe;j
Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowe;j
oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

korpusy przystosowane do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcii korpuséw urzadzen:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

otulina zbrojenia min. 30 mm

odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-
1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatlowej urzadzen nalezy przedstawié:

deklaracje wtasciwosci uzytkowych urzadzenia potwierdzajacg zgodnos¢ z normg PN-
EN 858-1:2005/A1:2007

krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajacg zgodnos$¢ z Krajowa Oceng
Techniczna

dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia
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- Zaktadowa Kontrole Produkcji

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wraz z Krajowa Oceng Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpuséw oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed zlozeniem dokumentow

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- S$rednica wewngtrzna zbiornika pierwszego: 3000 mm

- S$rednica wewnetrzna zbiornika drugiego: 3000 mm

- przepustowo$¢ nominalna: 150 dm3/s

- przepustowos¢ maksymalna (hydrauliczna) przez pakiety lamelowe: 1500.dm3/s
- pojemnos¢ czesci osadowej: 16060 dm3

- pojemno$¢ magazynowania oleju: 3000 dm3

9.4. Przejscie dwoch kolektorow Dn600 pod drogg wojewéddzkq nr 2914D

Projektuje si¢ likwidacje istniejagcego przepustu pod drogg Dn800, w tym miejscu
projektuje si¢ dwa nowe przepusty Dn 600.

Przej$cie dwéch rurociggéw kanalizacji deszczowej Dn600 wymaga przetozenia sieci
wody woD160 w pasie drogowym drogi powiatowej 2914D ul. Ciernie dz. nr 195/4, 195/5.

Roboty wykona¢ metodg przekopu otwartego przy potéwkowym zajeciu jezdni w
wykopach pionowych, waskoprzestrzennych oszalowanym o $cianach umocnionych szalunkiem
pelnym.

Roboty zwigzane z budowa uzbrojenia powinny odbywac si¢ przy potéwkowym zaje¢ciu
jezdni. Rozebranie konstrukcji drogi i nawierzchni asfaltowej oraz odtworzenie tych elementéw
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Stuzb Drogowych Powiatu Swidnickiego w Jaworzynie
Slaskiej. Nawierzchnie odtworzyé dla kategorii ruchu KR3.

9.5. Przejscie kolektora kanalizacji deszczowej Dn900 pod istniejgcq siecig wody Dn800
W miejscu przejscia kolektora kanalizacji deszczowej Dn900 pod siecia wody Dn800
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowga z zabudowaniem rury ochronnej Dn1100 L=6m.

9.6. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac studnie kanalizacyjne
z kregéw betonowych o $rednicy 2000mm. Studnia kanalizacyjna betonowa powinna spetniaé
wymagania PN-B-10729. Studnia DN2000 sktada si¢ z elementéw zelbetowych, zbrojonymi
uktadem pretéw stalowych klasy A-III N wg PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2, o $rednicach od
6 mm do 20 mm. Minimalna grubo$¢ dna studni 15 cm. Przejscia kanaléw przez Sciany
betonowe studni kanalizacyjnych wykonywa¢, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltracje wody gruntowej. Dolna cz¢$¢ studni wykonana jest, jako monolit, w ktérym
umocowane s3 mufy przylaczeniowe rur. Na zewnatrz  studni¢ zaizolowac poprzez
posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P (nie dotyczy elementéw izolowanych fabrycznie).
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Studnie powinny by¢ dostarczone przez producenta rur, jako kompletny element
jednostkowy z kompletem dokumentéw potwierdzajacym spetnienie wszystkich obowigzujacych
dla tego wyrobu norm i dopuszczen. Elementy pokrywowe studni (ptyty) powinny by¢ z
otworami przystosowanymi do wtazow kanatowych o S$rednicy @625 mm; klasa wtazu
dostosowana do przewidywanych obcigzen, wlazy zeliwne cigzkie z zamykang lub uchylng
pokrywa, wlazy wentylowane, wlazy zeliwne z wktadka betonowa.

Na kanalizacji deszczowe] mogg by¢ stosowane tylko witazy wg PN-H-74051-2,
o odpowiedniej klasie wytrzymatosci i srednicy @600 mm. Nalezy stosowac wiazy klasy cigzkiej
dwu lub czterootworowych z wypelnieniem betonowym, samoblokujace bez czes$ci ruchomych.
Witazy musza by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Wymagane sg
wlazy z zamknigciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadni¢ciem, bez
czgsci roztacznych (np. $ruby). Nie dopuszcza si¢ stosowania wlazéw nie spelniajgcych
kryteriéw wymiarowych i jako§ciowych ww. normy.

Zwienczenie studni wlazem D400 w dzialce drogowej oraz wlazem B125 w rowie
przydroznym. Wpigcie do studni powyzej dna wykona¢ za pomoca ksztattki do studni betonowe;j
dn1200 lub dn900, do montazu w $cianie/dnie betonowym.

Studnie musza spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729. System studni, rur i potaczen
musi by¢ systemem jednolitym i musi bezwzglednie posiada¢: Aprobatg¢ Techniczng COBRTI
Instal — rury, studnie, Aprobate Techniczng IBDIM — rury i studnie. Studnie kanalizacyjne
nalezy posadowi¢ na warstwie pospotki zageszczonej do Id = 0,6. W przypadku posadowienia w
innych warstwach geotechnicznych grunty o migzszosci 50 cm ponizej poziomu posadowienia
nalezy wymieni¢ na pospoétke. Bezposrednio pod dnem studni wykona¢ wylewke z chudego
betonu o gr. 10cm.

Zestawienie studni betonowych:

Nr studni | Srednia studni [mm] Typ kinety Whpiecie DN [mm]
S1 32000 Przeptywowa - 0° 1200
S2 ?2000 Przeptywowa - 2° 1200
S3 #2000 Przeptywowa - 0° 1200
s4 32000 Przeptywowa - 0° 1200/900
S5 ?2000 Przeptywowa - 0° 1200/900
S6 2000 Przeptywowa - 0° 1200
S7 32000 Przeptywowa - 0° 1200
S8 ?2000 Przeptywowa - 0° 1200
S9 32000 Przeptywowa - 3° 1200

S10 32000 Przeptywowa - 0° 1200
S11 (2000 Przeptywowa - 0° 1200
S12 32000 Przeptywowa - 7° 1200
S13 32000 Przeptywowa - 18° 1200
S14 ?2000 Przeptywowa - 0° 1200
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9.7. Roboty ziemne — kanalizacja deszczowa

Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw mechanicznie oraz r¢cznie. Przed przystgpieniem
do rob6t ziemnych nalezy zinwentaryzowaé i oznaczy¢ w terenie przebieg istniejgcego
uzbrojenia. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. W rejonie zblizenia sieci kanalizacji
deszczowej z istniejacymi budynkami gospodarczymi nalezy wykona¢ wykopy uwzgledniajac
szalunek tracony.

Rurociggi wykonywane begda w wykopach pionowych, waskoprzestrzennych
oszalowanym o $cianach umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem lub podparciem na cate;j
ich glebokosci zgodnie z normg PN-B-1073 6:99 Roboty ziemne. ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych." W rejonie istniejagcego uzbrojenia prace nalezy
prowadzi¢ r¢cznie. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Rozbiérka obudowy $cian wykopéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w
miar¢ zasypywania wykopu, poczynajac od dna. Obudowe $cian wykopéw mozna usung¢ za
kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza 0,50 m w gruntach spoistych 1 0,30 m w innych
gruntach.

Urobek z prac ziemnych nalezy wywiez¢ i1 skladowa¢ na czas robdt. Trasa
projektowanej sieci w czesci wykopow otwartych przebiega z zaglebieniem pokazanym na
profilu sieci kanalizacyjne;j.

Dla przyjetej lokalizacji uzbrojenia warunki gruntowe sg réznorodne. Grunty
niestabilne lub mi¢kkoplastyczne nalezy wymieni¢ na grunty sypkie dajace sie zagescic.
Wykop nalezy wykona¢ gtebszy o grubos¢ podsypki w stosunku do rzednej dna uktadanej rury.
Z. dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, a podloze wyréwna¢. Wymagang glebokos¢ uzyskac
przez doglebianie reczne.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg, a §ciang wykopu lub jego szalunkiem:

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni robocze;j
- [m]
DN<350 0,25
350 < DN <700 0,35
700 < DN <1200 0,45
DN > 1200 0,50

Szerokos¢ wykopu :

- dla kolektora kanalizacji deszczowej DN1200 min. 2,20m

- dla kolektora kanalizacji deszczowej DN90O min. 1,80m

- dla dwdch kolektorow kanalizacji deszczowej DN600 min. 2,50m

Wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 10 cm lub 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:
- w terenie zielonym Is = 0,98,

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 13
~ tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p. 23; 58-304 watbrzych




»Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej obstugujacy teren aktywizacji gospodarczej w
Swiebodzicach.” Dz. nr 93/4, 93/1, 195/5, 195/4, 196/5, 196/4 obreb nr 0004 Ciernie

- pod drogami i chodnikami Is > 1

Po zmontowaniu rur oraz ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac
zasypke wykopu. Do wysokosci 20cm nad wierzch rury wykopy zasypac recznie piaskiem o
uziarnieni 0 — 8 mm. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Materialem zasypu powinien by¢ grunt sypki wg PN-86/B-
02480. Calos¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie, zasypanie wykonywac¢ gruntem rodzimym
lub gruntem wymienionym z zageszczeniem warstw co 20 cm.

Wymagany stopien zageszczenia obsypki i gruntu rodzimego po zasypaniu wynosi:

- w terenie zielonym Is = 0,98,
- pod drogami i chodnikami Is = 1

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia podtoza rodzimego w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na
catej dtugosci $cisle przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu. Cato$¢ zasypania
dokonczy¢ mechanicznie.

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, traktowane jest jako odpad, nalezy odwiez¢ na
wysypisko $mieci (lokalizacja wskazana przez Inwestora). Istniejgce uzbrojenie przebiegajace
nad projektowanym kolektorem nalezy na czas wykonania rob6t zabezpieczy¢. Doziemng linie
kablowa nalezy zabezpieczy¢ potéwkowymi rurami ochronnymi typu AROT.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé
recznie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzor branzowy.
Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odlegtos$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uwagi dla Wykonawcy:

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem, powotujac si¢ na numer
opinii. Powiadomienie winno zawiera¢: nazw¢ i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy,
informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzor
techniczny.

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A., wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie
wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON
Dystryb ucja S.A.
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9.8. Roboty ziemne — zasypanie rowu na trzech odcinkach

W projekcie przewiduje si¢ zasypanie rowu przydroznego w ul. Olszanskiej na trzech
odcinkach zgodnie z rys. 01 i 02. Zasypania nalezy wykona¢ za pomocg gruntu mineralnego
etapowo o grubosci 20cm, starannie zageszczajac. Pierwszy i drugi odcinek rowu o szerokosci
ok. 2,20m, dtugosci ok. 30m i 18m glebokosci 0,7-1,2m, natomiast trzeci odcinek o szerokosci
3-3,5m, dlugosci 17m oraz gtgbokosci 1,0m.

Przed zasypaniem w miejscach odprowadzenia wod deszczowych z  terendw
prywatnych do istniejagcego rowu, nalezy przewidzie¢ wpiecie kanatéw do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe;j.

9.9. Koncowa kontrola i proby szczelnosci — kanalizacja

Po zakonczeniu montazu przewodu kanalizacyjnego powinny by¢ wykonane wiasciwe
kontrole i badania wg PN-EN 1610. Kontrola wizualna obejmuje: kierunek i poziom rurociagu,
ztacza, uszkodzenie i deformacje, podtaczenia, wyktadziny i powtoki.

Stopien zageszczenia obsypki 1 podsypki powinien by¢ wykonany zgodnie z
informacjami zawartymi w punkcie dotyczacym rob6t ziemnych.

Badanie szczelno$ci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic,
jako probe wstepng (przed wykonaniem osypki) i proba ostateczna po wykonaniu zasypki

wykopu i usuni¢ciu oszalowania.

Wykonang kanalizacje nalezy przygotowa¢ do przeprowadzenia proby. Dla
poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji, na ktérych wykonywane sg préby nalezy wykonaé
zas$lepienie otworéw koncowych.

Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ z uzyciem wody. Cisnienie probne jest cisnieniem
wynikajagcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu odpowiednio
w dolnej lub gbrnej studzience. Cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i1 mniejsze niz 10
kPa liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypetieniu przewoddéw, studzienek wodg 1 wytworzeniu cisnienia probnego nalezy
pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji przez 1 godzing. Czas badan wynosi 30 min. Ci$nienie
powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Catkowita ilo§¢ wody uzupetnianej w czasie badania w celu spelnienia
wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:

-0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewodéw

-0,20 1/m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi
-0.40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyinych Przyjmujemy, iz m2 odnosi si¢ do
wewngtrznej powierzchni zwilzonej.
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10. Rozwigzania projektowe — sieé wodociggowa

10.1. Przebudowa sieci wodociggowej

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszanskiej wymaga przetozenia
kolidujacego odcinka sieci wody woD160 w dzialce nr 195/4. W kolizyjnym miejscu na sieci
wody nalezy wykona¢ punktowe obejscia dwdch kolektoréw kanalizacji deszczowej Dn600.
Nalezy wycia¢ kolizyjny odcinek rury sieci wodociggowej woD160 od punktu W1 do punktu
W2, na koncéwkach zabudowac¢ faczniki stal/PE, obejscie kolizji wykona¢ z rur PEHD
o srednicy odpowiadajgcej rurze przewodowej. Nalezy stosowa¢ z rury PE-RC 160x14,6mm
SDR 11 PN 16 taczone przez zgrzewanie doczotowe. Pod dwoma przepustami Dn600 wodociag

nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej o $rednicy 250 mm.

10.2. MontaZ rurociggow z rur PEHD
Projektowane rurociagi z PE o $rednicy 160mm nalezy aczy¢ za pomoca zgrzewania
doczolowego.

10.3. Trasowanie wodociggu
Przed wykonaniem rob6t uprawniony geodeta wykonawcy robét wykona trasowanie
przewodu wodociggowego. Trasa rurociggu powinna by¢ trwale oznaczona w terenie. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne usytuowania w terenie i rz¢dne

posadowienia oraz inwentaryzacj¢ zamontowanych ksztattek i armatury wodociggowej

10.4. Rury ochronne dla wodociggu
Przew6d wodociggowy PEHD o $rednicy 160mm w miejscu przejscia pod ciekiem
wodnym nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej o $rednicy 300 mm. Rur¢ wodng PE
wprowadzi¢ do rury ostonowej przez zastosowanie §lizgowych pierscieni dystansowych. Konce
rur ostonowych uszczelni¢ manszetami.

10.5. Roboty ziemne — sie¢ wodociggowa
Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw mechanicznie oraz r¢cznie. Przed przystgpieniem
do robo6t ziemnych nalezy zinwentaryzowaé i oznaczy¢ w terenie przebieg istniejgcego

uzbrojenia. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania wykopéw w terenach zielonych, na szerokosci wykopu
poszerzonej o 20cm z kazdej strony, zdja¢ warstwe gleby urodzajnej 15-20cm, zesktadowac i
zabezpieczy¢ przed rozmyciem, a po zakonczeniu robot rozplantowac. Miejsce sktadowania
humusu ustali Wykonawca robot.

Rurociggi wykonywane begda w wykopach pionowych, waskoprzestrzennych
oszalowanym o $cianach umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem lub podparciem na cate;j
ich glebokosci zgodnie z normg PN-B-1073 6:99 Roboty ziemne. ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych." W rejonie istniejagcego uzbrojenia prace nalezy
prowadzi¢ rgcznie.

Rozbiérka obudowy $cian wykopéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna. Obudowe $cian wykopéw mozna usung¢ za kazdym
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razem na wysokos$¢ nie wigkszg niz 0,50m w gruntach spoistych i 0,30m w innych gruntach.

Urobek z prac ziemnych nalezy wywiez¢ i1 skladowa¢ na czas robdt. Trasa
projektowanej sieci w czesci wykopow otwartych przebiega z zaglebieniem pokazanym na
profilu sieci kanalizacyjne;j.

Dla przyjetej lokalizacji wodociggu  warunki gruntowe sg réznorodne. Grunty
niestabilne lub miekkoplastyczne nalezy wymieni¢ na grunty sypkie dajace sie zagescié.

Wykop nalezy wykonaé glebszy o grubos¢ 10cm (podsypka 100mm) w stosunku do
rzgdnej dna uktadanej rury. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, a podioze wyréwnac.
Wymagang glebokos¢ uzyskac przez dogltebianie reczne.

Wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 10 cm lub 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym Is = 0,98,
- pod drogami i chodnikami Is =1

Po zmontowaniu rur oraz ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac
zasypke wykopu. Do wysokosci 20cm nad wierzch rury wykopy zasypac recznie piaskiem o
uziarnieni 0 — 8 mm. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu. Materialem zasypu powinien by¢ grunt sypki wg PN-86/B-
02480.

Calos¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie, zasypanie wykonywac gruntem rodzimym
lub gruntem wymienionym z zagg¢szczeniem warstw co 20 cm.

Wymagany stopien zageszczenia obsypki i gruntu rodzimego po zasypaniu wynosi:

- w terenie zielonym Is = 0,98,
- pod drogami i chodnikami Is > 1

Przewody wodociggowe nalezy uktadad, tak, aby mozliwe bylo odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych rur. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do
rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzni¢cia podtoza rodzimego w wykopie. Przewdéd po
utozeniu powinien na catej dlugosci $cisle przylega¢ do podtoza, na co najmniej 1/4 obwodu.
Catos¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie.

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, traktowane jest jako odpad, nalezy odwiez¢ na
wysypisko $mieci (lokalizacja wskazana przez Inwestora). Istniejgce uzbrojenie przebiegajace
nad projektowanymi wodociagami nalezy na czas wykonania robét zabezpieczyc¢.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem
na budowie, fakt ten nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

10.6. Proby szczelnosci — wodocigg
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlagcz w rurociggu cisnieniowym
z PE nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa hydrauliczng zgodnie =z norma
PN-EN 805 /PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewngetrznych systemow
1 ich czegsci sktadowych/. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla

mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
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Préby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
jednakze na zadanie Inwestora lub Uzytkownika, prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzad
rowniez dla catego przewodu. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min, nie bedzie spadku ci$nienia.

Pierwszq probe przed zasypaniem wykopu dla poszczegolnego odcinka wykonaé na

cisnienie P=1,0MPa. Prébe koncowqg po zasypaniu wodociggu dla catego przewodu wykonac
rowniez na cisnienie P=0,6 MPa.

Uwaga:

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy wieksze w
stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

Podczas odbioru szczelnosci przewodéw PE prébe cisnieniowg wodng zaleca si¢ wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 805, poniewaz norma ta uwzglednia zjawisko wplywu relaksacji
tworzywa na zmiany wymiaréw geometrycznych rur, a tym samym na spadek zadanej wartosci
ci$nienia prébnego. Przy prébie cisnieniowej pod wptywem statej wartosci ciSnienia wewnatrz
przewodu zwigksza si¢ Srednica przewodu oraz dlugos¢ badanego odcinka.

Sprzet do wykonania préby cisnieniowej zgodnie z normg PN-EN 805 jest taki sam, jak
dla normy PN-B-10725 /Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania przy
odbiorze/.

Nad rurg ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong na wysokosci 40 cm nad
przewodem wodociggowym.

10.7. Plukanie i dezynfekcja wodociggu
Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Szybkos¢ pluczace; wody w przewodzie
powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m/s w celu usunigcia wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Z chwila, gdy wyplywajaca woda z przewodu, po jej przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda
uzyta do ptlukania przewdd mozna uzna¢ za gotowy do przekazania uzytkownikowi.

Sie¢ wodociggowa po doktadnym przeptukaniu nie wymaga zasadniczo dezynfekcji. Po
stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcj¢ przewodu
przeprowadza si¢ chlorowana wodg (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub wodg chlorowa
powstalg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacego, co
najmniej S0mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. przewodu. Pozostatos¢
chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio. Po
doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

10.8. Oznakowanie przewodow
Tras¢ przewodu wodociaggowego z rur PE-HD (sie¢ i przylacza) nalezy oznakowac
tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z wtopiong wktadka metalowa.
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Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim potaczeniem
koncowek tasmy.

Oznakowanie uzbrojenia i armatury nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.
,» Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".

11. Okreslenie ilosci odprowadzonych wod deszczowych

» Maksymalna ilo§¢ wod opadowych, jaka zostanie odprowadzona z poszczegdlnych
zlewni dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczona
W oparciu o nastepujacy wzor:

1) Ilos¢ wody doptywajacej Qmax,1 ze zlewni nr 1

Qmax,l =V - F- (I/lOOOO), dm3/s
gdzie:

F — powierzchnia rzeczywista zlewni, [m?]
F=295000 m?> w tym:

- 10% - tereny zielone 29500m?

- 90% - tereny utwardzone , dachy obiektéw 265500m2
I — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s*ha]
I =150 dm¥/s*ha
v — wspdtczynnik sptywu
y = 0,8 — tereny utwardzone, 0,05 — tereny zielone

Fzr =F * y - powierzchnia zredukowana
Fzr = 29500 * 0,05 + 265500 * 0,8 = 1475 + 212400 = 213875 m?
Qmax,1 = 212400%(150/10000)+1475*(150/10000) = 3186+22,13
=3208,13 dm?/s = 3,21m?%/s

Zestawienie powierzchni oraz ilo$ci wod opadowych na kazdy wylot dla zlewni nr 1:

WYLOT I WYLOT II
Pow1erzchm.a rzeczzyw1sta 147500 147500
zlewni F [m~]
Pow1erzchn}a zredul;owana 106937.5 106937.5
zlewni Fzr [m”]
Maksymalna ilo§¢ wod
opadowych Qmax,1 [m?s] 1,605 1,605

2) llo$¢ wody odprowadzanej Qmax,2 ze zlewni nr 2

Qmax,2 = Y - F - (1/10000), dm®/s
gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywista [m?]
F = 100000 m? = 10ha, w tym:
40% - tereny zielone 40000m2=4ha
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60% - tereny utwardzone, dachy obiektéw 60000m>=6ha
I — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]
I =150 dm®/s*ha
v — wspotczynnik sptywu
y = 0,8 — tereny utwardzone, 0,05 — tereny zielone

Fzr =F * y - powierzchnia zredukowana
Fzr = 40000 * 0,05 + 60000 * 0,8 = 2000 + 48000 = 50000m?

Qmax,2 = 48000*(150/10000)+2000*(150/10000) = 720+30
= 750dm?>/s = 0,75m?/s

Zestawienie powierzchni oraz ilosci wod opadowych na kazdy wylot dla zlewni nr 2:

WYLOT I WYLOT I
Pow1erzchn1‘a rzeczzyw1sta 50000 50000
zlewni F [m~]
Pow1erzchn%a zredul;owana 25000 25000
zlewni Fzr [m~]
Maksymalna ilo§¢ wod
opadowych Qmax,2 [m?s] 0,375 0,375

Maksymalna ilos¢ wody opadowych Qmax z zlewni nr 1 i nr 2 oblicza si¢ wedlug wzoru:
Qmax = Qmax,l + Qmax,z = 3,21+0,75=3,96m3/ S

Zestawienie powierzchni oraz ilo$ci wod opadowych na kazdy wylot dla zlewni nr 11 2:

WYLOT 1 WYLOT 11
Pow1erzchn1g rzegzywwta 197500 197500
zlewni [m~]
Powierzchnia .zredzukowana 131937.5 1319375
zlewni [m~]
Maksymalna ilo$¢ wod
opadowych Qmax [m?’s] 1,98 1,98

Wartos¢ zrzutu wod czystych wyliczono zgodnie z Polska Normg PN-92 B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

> Srednia ilo$¢ wéd opadowych, ktéra sptynie do zaglebienia terenowego w ciggu roku
i doby z poszczegdlnych zlewni wyliczono wedlug wzoru:

Qi = Ho (m/rok) *F (m?) *¢ = [m*/rok]
Hy =658,0 mm/rok = 0,66 m/rok — opad Sredni roczny wg Atlasu Hydrologicznego Polski

WYLOTI WYLOT II

Powierzchnia rzeczywista

Zlewni F [m’] 197500 197500

Pow1erzchn%a zredul;owana 131937.5 131937.5
zlewni Fzr [m~]

0,66*%197500*0,8 0,66*%197500*0,8

Srednia ilo$¢ wéd opadowych
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w ciggu roku Qér,r [m*/rok] = 104280 = 104280

Srednia ilos¢ wod opadowych 104280/180 =579,33 104280/180 =579,33
w ciggu doby Qsr,d [m°/d]

Przecigtna liczba dni z odprowadzeniem wo6d opadowych lub roztopowych do wod
w ciggu roku to 180dni

12. Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi 2914D

W zwiagzku z budowa kolektora sieci kanalizacji deszczowej zachodzi konieczno$¢
wykonania rob6t drogowych. W projekcie ujeto rozbidrke nawierzchni i podbudowy na
szerokosci wykopu (2,50m) oraz wykonanie wykopu na gilgebokosci 0,2m ponizej spodu
posadowienia kolektorow zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej przedstawionym na rys. 2.

Zaprojektowano odnowienie nawierzchni drogowej asfaltowej po wykonaniu robét
instalacyjnych na nat¢zenie ruchu KR3.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWEJ:

* Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm 5cm
Wigzanie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej K1-60 zuzycie 0,3kg/m?

*  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm 6 cm
Wigzanie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej K1-60 zuzycie 0,3kg/m?

* Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm 7 cm

Wigzanie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej K3 zuzycie 0,7kg/m?
* Podbudowa pomocnicza z mieszkanki kruszywa kamiennego
tamanego niesortowanego o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm 20 cm

* Zasypka wykopu piaskiem, zwirem lub kruszywem naturalnym
(Is=1,0, Eo=120Mpa)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA;
* Warstwa scieralna z asfaltu lanego 3cm

* Podbudowa z mieszkanki kruszywa kamienia tamanego niesortowanego
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm 10 cm

» Zasypka wykopu piaskiem, zwirem lub kruszywem naturalnym
(Is=1,0, Ex=120Mpa)

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania rob6t reczny i mechaniczny. W
miejscu wystepowania sieci roboty nalezy wykonac¢ recznie. Urobek z wykopow, nalezy usunaé
poprzez wywiezienie poza granice robaét.

WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:
Wskaznik zageszczenia Is podioza o grupie nosnosci G1 (ulepszoe podioze) powinien
wynosi¢ dla KR3 — min. 1,00
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Wtérny modut odksztatcenia E; podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszoe podtoze) powinien
wynosi¢ dla KR3 — min. 120 MPa

13. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 93/4, 93/1, 195/5,

195/6, 196/5, 196/4 obreb 0004 Ciernie

14. Uwagi koncowe
Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw

technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 wydane

przez COBRTI INSTAL

* ,Zabezpieczenie wody przed wtédrnym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 —wydane przez
COBRTI INSTAL

* Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gorg, by ulatwi¢ splyw wod
gruntowych w wykopach. Ziemi¢ z wykopéw nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora badz na sktadowisku z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j.

* W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie. Na kablach energetycznych nalezy zaktada¢ rury ochronne.

* Rury do przebudowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ pozytywna opini¢ GIG —
mozliwos$¢ zastosowania na terenach eksploatacji gérniczej do IV klasy szkéd wiacznie
oraz aprobat¢ IBDiM — mozliwos$¢ stosowania w budownictwie drogowym

* Konstrukcje naruszonego drogi powiatowej nr 2914D, nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego z materialéw petnowartosciowych,

* Teren po robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstgpstw od zatozen przyjetych
w projekcie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie projektanta,

* Podczas wykonywania dokumentacji projektowej przyjeto rzedne terenu
istniejacego.
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