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II. Informacja BIOZ
1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

2. Zakres robét.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

dowdz sprzetu i materialéw na plac budowy,

roboty ziemne o szerokosci i gtebokosci zgodnie z profilem,
podwieszenie istniejacych kabli 1 rur,

wykonanie podsypki pod rurociagi, studnie, osadnik, separator oraz komory,

utozenie rur sieci kanalizacji deszczowej o $r. 1200mm, 600mm oraz 900mm,

zabudowa 14 studni betonowych kanalizacji deszczowej o $r. 2000mm,,

zabudowa osadnika wirowego dwukomorowego o $r. 2x3000mm,

zabudowa separatora lamelowego o $r. 3000mm,

zabudowa komory betonowej oraz zasuw — rozwigzania konstrukcyjne wg. odrebnego
opracowania,

wykonanie dwoch wylotow do rzeki Pelcznica,
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wykonanie proby szczelnosci odcinkéw potozonych rurociagéw,

zasypanie wykopow,

uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z przywréceniem terenu do stanu
pierwotnego,

» przywrocenie stanu drogi i chodnika do staniu pierwotnego.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas prac budowlanych zagorzenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie ruch
technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzeh pomiedzy
istniejacymi posesjami, istniejace sieci infrastruktury, istniejaca rzeke Pelcznice, strome
uksztaltowanie murem oporowym brzegéw rzeki — wszystkie prace wykona¢ nalezy ze
szczegblnym zachowaniem zasad BHP.

W  bezposrednim sasiedztwie linii elektroenergetycznych roboty nalezy wykona¢ ze
szczegblnym zachowaniem zasad BHP.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci

przysypania ziemia lub upadkowi z wysokosci:

* wykonywanie giebokich wykopéw liniowych

* roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz Srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatéw, wykonywane przy uzyciu
dzwigéw.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych to przede wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu

przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odltamu gruntu urobkiem pochodzacym

z wykopu), W czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiescic¢

napisy ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu

budowy Ilub w miejscu dostegpnym dla os6éb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

- mozliwos$¢ utonigcia przy pracy w sasiedztwie 1 w korycie rzeki.

- mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka i zgrzewarka

S. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzgtu uzywanego w trakcie wykonywania
robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
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Drogi komunikacyjne dla wézkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ptoty, stlupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

6.1. Sposéb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobdéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:
- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji 1 rodzaju robdét,
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
Oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
6.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W zalezno$ci od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic;

=» pogotowie ratunkowe 999,

=» straz pozarng 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 (tel. komérkowy)

6.3. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia:
W razie powstania zagrozen do czasu usuni¢cia tych zagrozen nalezy:
* dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikoéw niezbednych do usunigcia
awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac srodki ochrony indywidualne;j,
* ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,
» pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usuni¢cia awarii zakaza¢ wstepu
do miejsc zagrozonych,
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Pracodawca powinien:

* przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, mozliwos$ci zwalczania pozaréw 1 ewakuacji pracownikdw, stosownie do rodzaju
prowadzonej dziatalnos$ci i wielkos$ci przedsigbiorstwa,

* zapewni¢ niezbedny kontakt z zewnetrznymi zespotami Swiadczacymi ustugi, w szczegdlnosci
w odniesieniu do zagadnien pierwsze] pomocy w naglych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozaréw,

* jak najszybciej poinformowa¢ wszystkich pracownikéw o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach 1 przedsiewzia¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsiewzig¢ odpowiednie dziatania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajagce pracownikom,
w wypadku wystapienia powaznych i nie nadajacych si¢ unikng¢ zagrozen, zaprzestanie pracy
1 opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

* w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikéw , jezeli istnieje jeszcze powazne i potencjalne
niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wystapienia

powaznych i1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych

os6b, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowac odpowiednie dzialania,
zgodnie z ich wiedzg i stosowa¢ wszystkie $rodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem
uniknigcia konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen. Dziatania pracownikéw nie powinny
ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji, jezeli postepowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowigzkow.

6.4. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ w srodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowac¢ go

o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Do $rodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢

odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i gérnych, gtowy, twarzy, oczu, uktadu

oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem oraz $rodki izolujace caly organizm.

Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej powinny:

— by¢ odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego

zagrozenia,

— uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu pracy

— uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

— by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbednych regulacji.

Nie dopuszcza si¢, aby pracownicy uzywali wtasnych srodkéw ochrony indywidualne;j.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:
W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

- do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,
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- zabezpieczy¢ teren robo6t przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o wykopach,
tasmy, o$wietlone bariery zabezpieczajace),

- uzywac wylacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $rodkéw transportu (sprawnos¢
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystgpieniem do robot),

- sktadowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym
dostepem 0s6b nieuprawnionych,

- zapewnic¢ bezpieczny transport wewnetrzny 1 roztadunek ciezkich elementéw,

- w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istniejgcych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci ( zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi),

- uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

- zapewni¢ na budowie srodki tacznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

- wygrodzi¢ teren prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o wykopach,

- przygotowac¢ mostki i ktadki pozwalajace na dojscie i dojazd do posesji,

8. Srodki organizacyijne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzér nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajacg odpowiednie
przygotowanie i do§wiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ci¢zkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewnic takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

9. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom _wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i_sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wustali¢ trase przebiegu sieci wodociggowe;,

a takze zapozna¢ z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Srodki transportu, maszyny
i urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane do robo6t ziemnych budowlanych
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia
2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz
instrukcjg DTR.
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W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

10.Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb, w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegdlnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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