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D1

Sc1

Sc2

P1

D1
BLACHODACHÓWKA 0,3 cm
ŁATY / KONTRŁAY 7 cm
PAPA ASFALTOWA X2
DESKOWANIE PEŁNE 2,5 cm
KROKIEW / WEŁNA MINERALNA 24 / 16 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
BOAZERIA DREWNIANA 1,5 cm

Sc1
OBLICÓWKA Z POZIOMYCH DESEK 2 cm
FOLIA WIATROSZCZELNA
PŁYTA MFP 1,5 cm
ŚCIANA SZKIELETOWA / WEŁNA MINERALNA 14 cm
OPÓŹNIACZ PARY WODNEJ
PŁYTA GKFI 1,25 cm
RUSZT DREWNIANY POD BOAZERIĘ 2 cm
BOAZERIA DREWNIANA 1,5 cm

Sc2
FOLIA KUBEŁKOWA
PŁYTY STYROPIANOWE XPS 10 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA
BLOCZEK BETONOWY 24 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA

P1
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 5 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN PODŁOGOWY 20 cm
FOLIA PE
PŁYTA BETONOWA 10 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA 20 cm
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