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I. DOKUMENTY DOELACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

O

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra .

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik m \r/w
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski \v m&y /
5. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk //b« :

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



S Katowice, 16 lkwietnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI AGIL4/AZ/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telst jednol
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994
w sprawie samodzieluych funlcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1095 1
wzwigzlsu z art.104 § 1 1 2 Kpa (telst Jjednolity Dz U Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wniosku Pana Janusza Jerzala na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymaga
wylksztatcenie oraz praktyle zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu

uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem |
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister infymicr architekt Janusz JERZALL
ur. duia 19 listopada 1958 v. w Zabrzn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projektowania
w specjaluosei: architelktouiezncy

: Uzasadnicenic
W zwigzlou z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slqskie;
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus:
Jerzala wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury w zalresie Architelciu
oraz pralstylsi zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnogei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jal »
sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolante do Gidwnego I nspeltora Nadzoru Budowlanego 00-9£
Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da

otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Janusz Jerzak
ul. Puszlcina 41, 44-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzora Budowlanego
ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a

OY $LASKIEGO

Lhkgrniait Komak

OYREKTOH
Wyddalu Ropwolu Reglonalnego




2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISLAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 177/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-E6B1-29DF-ABBD-35E9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 141/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0625.

Cztonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-YY7C-BEY1-4D2D-AEED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. arch. Pawel SZARANIEC
(imie i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYC]JI: Dobrostawice, 55-140 Zmigréd
dz. nr 129
jednostka ewidencyjna: Dobrostawice
obreb ewidencyjny: Dobrostawice

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



mgr inz. arch. Janusz JERZAK
(imie i nazwisko)

141/02

(nr uprawnien)

SL-0625

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: Dobrostawice, 55-140 Zmigrod
dz. nr 129
jednostka ewidencyjna: Dobrostawice
obreb ewidencyjny: Dobrostawice

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



II. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Swietlicy wiejskiej wraz z

zagospodarowaniem terenu Dobrostawicach na dziatce nr 129. Budynek nie przeznaczony na staty ani

czasowy pobyt ludzi — bedzie wykorzystywany sezonowo jako zaplecze dla boiska pitkarskiego oraz

innych potrzeb mieszkancow wsi Dobrostawice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250, 2255 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz.

462 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. tj. z 2013r., poz. 1129)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2014r
poz 1446 ze zm)

Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce nr 129 w Dobrostawicach znajduje si¢ boisko trawiaste do pitki noznej po stronie

poinocnej oraz ogrodzony plac zabaw w czesci potudniowej. Dzialka ogrodzona jedynie od strony

poinocnej, gdzie graniczy z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng. Na dzialce znajduja sie¢ ponadto

drzewa i krzewy gléwnie w poludniowo-wschodniej czesci oraz wzdtuz zachodniej granicy, gdzie

przebiega droga powiatowa stanowiaca dojazd do boiska. Teren uzbrojony jest w instalacje elektryczna

i wodociagowa.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu w potudniowo-wschodniej czesci dzialki powstanie budynek sezonowej
$wietlicy wiejskiej wraz z zadaszonym tarasem oraz 4 miejsca postojowe wraz z placem manewrowym
i wjazdem na dziatke od strony zachodniej. Dwa miejsca postojowe przeznaczone do korzystania przez
osoby niepelnosprawne. Plac manewrowy, miejsca postojowe oraz powierzchnia tarasu wykonane z
kostki brukowej w kolorze szarym. Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w poblizu dziatki powstanie
takze bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekle, zlokalizowany po poéinocnej stronie
projektowanego budynku. Wody opadowe zostana odprowadzone na grunt. Przy wjezdzie na dziatke

zaprojektowano niewielki plac gospodarczy do gromadzenia odpadow statych z budynku.

Dla inwestycji, poza opisanym powyzej sposobem odprowadzania Sciekéw sanitarnych,
powstanie takze przylacze wodociggowe oraz elektryczne. Projekty przylaczy objete odrebnym

opracowaniem i postgpowaniem.

Dojazd oraz dojscie na dziatke od strony wschodniej. Gtéwne wejscie do budynku od strony
wschodniej, drugie od strony zachodniej z tarasu. Ponadto zaprojektowano dodatkowe wejscie od

strony potnocnej z dostepem do pomieszczenia magazynowego.
Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni bez znaczacych zmian w stosunku do stanu istniejacego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki - 12400 m’
Powierzchnia zabudowy (wraz z zadaszonym tarasem) -202 m’
Powierzchnia chodnikdw, drog -215m?
Powierzchnia biologicznie czynna -11983 m’

6. INFORMACJE I DANE O DZIALCE

Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego miesci sie¢ w granicach
dziatki, na ktorej si¢ znajduje. W zakresie budowlanym, obszar oddzialywania zostal okreslony na
podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, nie wptynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie bedzie
ingerowac na zagospodarowanie terendw sasiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w korzystaniu z
infrastruktury w rejonie budynku. W zwiazku z tym stwierdza sie, ze po zakonczeniu budowy nie
nastapi negatywny wplyw na srodowisko naturalne, a obszar oddziatywania obiektu miesci¢ sie bedzie

w ramach dziatki inwestora.

Projektowane prace budowlane nie spowoduja pozbawienia 0sob trzecich dostepu do drogi
publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej oraz ograniczen
w dostepie s$wiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wystapienia
ucigzliwosci wywolywanych przez hatas, wibracje i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza i

gleby. W zwiazku z powyzszym nie zostanie naruszona ochrona intereséw osob trzecich.
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Dziatka objeta wnioskiem oraz obiekty na nich sie znajdujace nie sa wpisane do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw, a teren nie jest zlokalizowany na obszarze objetym

ochrong konserwatorska.
Na projektowanym terenie nie wystepuja skutki eksploatacji gorniczej.
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku ZL III o powierzchni
mniejszej niz 500m” i kubaturze mniejszej niz 2500 m® nie jest wymagane — wode do celéw pozarowych
nalezy brac¢ z instalacji dostarczajacej wode do celdéw bytowo-gospodarczych. Nie mniej jednak w

odleglosci 95 m od budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny, przy drodze powiatowej.

Do budynku ZLIII niskiego o powierzchni ponizej 1000 m* nie jest wymagany normatywny

dojazd pozarowy.

8. ZGODNOSC PROJEKTU Z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Dziatka na ktorej planowana inwestycja uzyskala decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura

techniczna i zagospodarowaniem terenu,.
Dla tego terenu wyznaczono szereg wymagan koniecznych do spetnienia, tj:

- wielko$¢ powierzchni zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni dziatki nie wiecej niz 10%
powierzchni dziatki - WARUNEK SPEENIONY - 1,8 %

- maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki 98% - WARUNEK SPEENIONY - 56%

- zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w odlegtosci 8 m od granicy dziatki 286/1 i 5 m od
granicy dziatki 249 - WARUNEK SPEENIONY -13 m do dziatki 286/1i 6,6 m do dzialki 249

- szerokosc¢ elewacji frontowej od drogi powiatowej do 20 m - WARUNEK SPEENIONY - 13,68 m

- wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki do 4 m - WARUNEK
SPEENIONY -2,5m

- uklad potaci dachowych — dach wielospadowy - WARUNEK SPEENIONY
- kat nachylenia 25°-45° - WARUNEK SPELNIONY - 30°

- wysokos$¢ kalenicy do 7,5 m - WARUNEK SPEENIONY - 5,24 m

11



I11. CZESC RYSUNKOWA

00. Projekt Zagospodarowania Terenu

1:500
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Legenda:

B ¥ i nieprzekraczaina linia zabudowy

—_—————— teren inwestycji

0
[
o)
©
©
S
3
]
)
S

RV

Jestem éwadomy odpowiedziainosci karnej za ziozenie falszywych oswiadczen

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstal

miniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacy

Organ shuzby geodezyjnej , ktory otrzymal zgloszenie

STAROSTA TRZEBNICKI

Identyfikator zgloszenia prac geodezyinych

GKK.6640.688.2021

Identyfikator emdencyjny materialu zasobu
- operatu technicznego

P 6220, 10M. 1636

Numer i data protokolu weryfikacji

20614 2 dha. 18,04 2604

Wykonawca prac geodezyjnych ARGEO s.c.

Marek Karolczak, Bogdan Maziarz
55-140 Zmigrod ul Poznariska 2

NIP 915-16-07-294 email:bomaj%l
kom. 602 783 809 , 604 190 89

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Bogdan Maziary/
upr. 13966

Wojewdbdztwo: dolnosigskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna :022006_5
Zmigréd - Obszar Wiejski
Obreb: 022006_5.0007
Dobrostawice

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Wykonana na podstawie mapy zasadniczej.
Granice nieruchomosci przyjeto wg operatu ewidencji
gruntéw i budynkow

Nr sekcji : 6.155.12.01.3.2
6.155.12.01.3.4
6.155.12.01.4.1
6.155.12.01.4.3

Poziomy ukiad parstwowy ,,PL-2000
Wysokosciowy ukfad odniesienia - ,,PL-KRON86-NH"

Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Wykonanie niniejszef mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych sfuzebnosci gruntowych
obcigiajacych grunty polozone w
granicach  projektowanej  inwestycji
budowlanej.

GKK.6640.688.2021

Aktualizacje mapy w miesigcu:
kwietniu 2021r

wykonaf:
(imig i nazwisko
podpis

nr upr. zawodowych)

"A R G E O"Spitka Cywilno
55-140 Zmigrod, ul. Poznafiska 2
tel. 71/ 385 39 10, fax 71/ 385 40 60

kom. 602 783 808, 604 190 892
e-mait: boma@wo.pl

(Pieczatka firmy)

NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERYWANA LINIA MOZE StUZYC DO OPRACOWANIA PROJEKTOW TECHNICZNYCH UZGADNIANYCH PRZEZ STAROSTE
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- PROJEKTOWANY BUDYNEK
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- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

- PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
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- PROJEKTOWANE PRZYLACZA - OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM
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POWIERZCHNIA DZIALKI - 11406
POWIERZCHNIA ZABUDOWY -202m
POWIERZCHNIA DROG | CHODNIKOW -215m?

POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH -10989 m*
NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

CIAGI PIESZE | DROGA DOJAZDOWA - KOSTKA BRUKOWA

SPADEK DROGI DOJAZDOWEJ WYKONAC W KIERUNKU DROGI POWIATOWEJ

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI MIESCI SIE W GRANICY
DZIALEK NA KTORYCH SIE ZNAJDUJE

PROJEKT INWESTOR
Aiggdgggn?eg GminaZmigrod
44100 Giwice . Glowackiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod

TEMAT ADRES lNWESTTjCJlb i q 1%

B Swietli i obrostawice, dz. nr

udowa $wietlicy sezonowej 55-140 Zmigrdd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
Projekt zagospodarowania terenu 12.05.2021 1:500 00

. . proj. mgr inz. arch. Janusz Jerzak 141102

WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIG Z AUTOREM OPRACOWANIA —
PROJEKTY PRZYEACZY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM | WyK- mgr inZ. arch. Janusz Jerzak s
spr. mgrinz. arch. Pawet Szaraniec ~ 177/sWOkKi2013




ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: Dobrostawice, 55-140 Zmigrod
dz. nr 129
jednostka ewidencyjna: Dobrostawice
obreb ewidencyjny: Dobrostawice

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: IX
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archicon S.C. Jerzak Szaraniec
ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Janusz JERZAK

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 141/02

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Pawet SZARANIEC

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 177/SWOKK/2013

GLIWICE 12.05.2021
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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZ]JI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

O

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra \ :

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik m \r/w

3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiiski \v m&yt

5. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk //b« /9 %
Otrzymuja;

1. Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



S Katowice, 16 lkwietnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI AGIL4/AZ/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telst jednol
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994
w sprawie samodzieluych funlcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1095 1
wzwigzlsu z art.104 § 1 1 2 Kpa (telst Jjednolity Dz U Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wniosku Pana Janusza Jerzala na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymaga
wylksztatcenie oraz praktyle zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem |
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister infymicr architekt Janusz JERZALL
ur. duia 19 listopada 1958 v. w Zabrzn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projektowania
w specjaluosei: architelktouiezncy

: Uzasadnicenic
W zwigzlou z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slqskie;
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus:
Jerzala wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury w zalresie Architelciu
oraz pralstylsi zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnogei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jal »
sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolante do Gidwnego I nspeltora Nadzoru Budowlanego 00-9£
Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da

otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Janusz Jerzak
ul. Puszlcina 41, 44-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzora Budowlanego
ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a




2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. arch. Pawel SZARANIEC
(imie i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

IARP - SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: Dobrostawice, 55-140 Zmigrod
dz. nr 129
jednostka ewidencyjna: Dobrostawice
obreb ewidencyjny: Dobrostawice

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



mgr inz. arch. Janusz JERZAK
(imie i nazwisko)

141/02

(nr uprawnien)

SL-0625

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: Dobrostawice, 55-140 Zmigrod
dz. nr 129
jednostka ewidencyjna: Dobrostawice
obreb ewidencyjny: Dobrostawice

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



II. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowa-
niem terenu Dobrostawicach na dzialce nr 129. Budynek przeznaczony na czasowy pobyt ludzi — be-
dzie wykorzystywany sezonowo jako zaplecze dla boiska pitkarskiego oraz innych potrzeb mieszkan-

cOw wsi Dobrostawice.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250, 2255 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Z 2013 r. poz.

926 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz.

462 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego za-
kresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. tj. z 2013r., poz. 1129)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2014r
poz 1446 ze zm)

- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaliczono do IX kategorii obiektow budowlanych — budynki kultury, nauki i oswiaty,
jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorolo-

giczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych
4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W budynku znajdowac sie bedzie duza sala wielofunkcyjna na maksymalnie 20 oséb z wejscia-
mi do zaplecza sali z pomieszczeniem gospodarczym i toalety ogdlnodostepnej oraz dodatkowym wyj-
Sciem na zadaszony taras. Przy pomieszczeniu zaplecza sali znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze.

Dodatkowe pomieszczenie magazynowe dostepne bedzie z zewnatrz.
5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uklad przestrzenny budynku bedzie w wigkszosci jednoprzestrzenny w postaci duzej sali z po-

mieszczeniami pomocniczymi dostepnymi bezposrednio z w/w sali.



Forma architektoniczna budynku w postaci dwéch prostopadtosciennych elementéw nakrytych
dachami dwuspadowymi tworzacych litere ,L.”, z zadaszonym tarasem po stronie zachodniej. Sciany

obtozone deskami, dach kryty blachodachowka, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze brazowym.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy (z zadaszonym tarasem) -202 m’
powierzchnia catkowita -202 m?
powierzchnia uzytkowa (z zadaszonym tarasem) - 189,44 m’
kubatura -707 m’
wysoko$¢ budynku (najwyzszej czesci) -524m

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Sposdéb posadowienia projektowanego budynku zaprojektowano jako uktad taw i stop zelbeto-

wych w polaczeniu ze Scianami fundamentowymi z bloczkéw betonowych

Budynek zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
W zatgcznikach do niniejszej dokumentacji znajduje si¢ opinia geotechniczna wykonana na potrzeby

opracowania projektu.
8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek parterowy, z wejSciem z poziomu terenu (z progiem o wysokosci max 2 cm). Wszyst-
kie drzwi szerokosci minimum 90 cm. W budynku toaleta przystosowana do korzystania przez osoby
niepelnosprawne, wyposazona w dwa uchwyty stale przy umywalce oraz jeden staly i jeden uchylne
przy misce ustepowej. W toalecie nalezy stosowa¢ wyposazenie specjalnie przystosowane do korzysta-
nia przez osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Przed budynkiem dwa miejsca postojowe o

wymiarach dostosowanych do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na wdozkach inwalidzkich.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode dla budynku na cele bytowe wynosi¢ bedzie maksymalnie 1,5 m®/
dobe przy zatozeniu éredniodobowym na poziomie 0,5 m*/dobe. Scieki sanitarne w takiej samej ilosci
zostang odprowadzone do projektowanego zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 10 m’i wywozo-
ne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wody opadowe odprowadzone zostang na grunt otaczajacy

budynek.

Inwestycja zaréwno na etapie budowy jak i funkcjonowania nie bedzie emitowac zadnych ga-

z6w, zapachdw i innych zanieczyszczen majacych wptyw na srodowisko i tereny sasiadujace.

Miejscem gromadzenia odpaddéw statych bedzie projektowany plac po wschodniej stronie

dziatki, przy wjezdzie na dziatke.

Inwestycja nie bedzie emitowa¢ drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych

zakldcen, majacych wplyw na uzytkownikéw i tereny sasiadujace.



Obiekt nie wplywa w sposdb negatywny na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO ZAOPATRYWANIA W ENERGIE I CIEPLO

Projektowany budynek ma charakter sezonowy i wykorzystywany bedzie czasowo jako zaple-
cze dla boiska sportowego oraz do organizowania spotkan mieszkancéw tylko w sezonie wiosenno-let-
nim. W zwiazku z powyzszym, iz nie jest to budynek przeznaczony na staty lub czasowy pobyt ludzi,
nie bedzie on ogrzewany, a co za tym idzie, nie przeprowadzono analizy wykorzystania wysokoefek-
tywnych systemow alternatywnego zaopatrywania w energie i cieplo. W celu poprawy warunkéw we-
wnatrz budynku zaprojektowana zostanie instalacja klimatyzacji oraz grzejniki elektryczne, jednak tyl-
ko w stopniu umozliwiajacym korzystanie z budynku w chtodniejsze dni, kiedy temperatura spadnie
do ok 5 stopni Celcjusza.

11. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC I ZASTOSOWANE MATERIALY
Dane ogolne

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukgcji szkieletowej drewnianej prze-
kryty dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej. Konstrukcja $cian na tawach zelbetowych i

$cianach fundamentowych.
Budynek nie posiada ogrzewania.
Fundamenty

Posadowienie na tawach fundamentowych zelbetowych i stopach zelbetowych. Sciany funda-
mentowe w bloczkéw betonowych oraz jako zelbetowe stupy potaczone ze stopami.

Sciany, nadproza

Sciany zewnetrzne drewniane w konstrukdji szkieletowej. Gruboé¢ konstrukcyjna ciany 14 cm,
obtozona obustronnie elementami drewnianymi. Grubo$¢ elementéw dobrano dla klasy odpornosci
pozarowej R 30. Dodatkowe obtozenie od $rodka $ciany ptytami GKFI a od zewnatrz ptytami MPF za-

pewnia dla przegrody zewnetrznej klase odpornosci pozarowej REI30

Sciany wewnetrzne takze drewniane w konstrukdji szkieletowej o grubosci elementéw kon-

strukcyjnych 14 i 10 cm w zaleznosci od lokalizacji.
Nadproza w formie rygli drewnianych.

Konstrukcja wykonana z drewna suszonego o klasie wytrzymatosci C22. Poszczegolne elemen-
ty faczy¢ za pomoca tacznikow stalowych.

Dach

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej o spadku 30° kryty blachodachoéwka w kolorze

brazowym.



Podlogi

We wszystkich pomieszczeniach na podtogach ptytki gresowe na kleju. W pomieszczeniach
magazynowych gres techniczny. Nawierzchnia tarasu z kostki brukowe;j.

Okladziny $cian wewnetrznych, malowanie

Sciany wewnetrzne wykoniczone boazerig drewniang mocowana do ptyty GKFI. Sciany w toale-
cie obtozy¢ ptytami GK wodoodpornymi i pokry¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2 m nad pod-
toga. Sciana powyzej ptytek wykonczy¢ gladzia gipsowa i pomalowaé¢ dwukrotnie farbami lateksowy-

mi.
Sufity

Sufit w toalecie z plyt GK wodoodpornych pokrytych gtadzig gipsowa malowana dwukrotnie
farbami lateksowymi. W pozostatych pomieszczeniach na sufitach stosowac¢ drewniang boazerie.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana, rozwieralno-uchylna, dwuszybowa, w kolorze bragzowym, wypo-
sazona w nawietrzaki higrosterowalne. Z uwagi na brak ogrzewania w budynku, wspétczynnik przeni-
kania ciepta U dla okien nie musi zosta¢ zachowany, jednak z uwagi na komfort uzytkowania zastoso-
wana stolarka musi posiada¢ wspotczynnik co najmniej U<1,1 W/m’K. Parapety zewnetrzne i we-

wnetrzne drewniane.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna metalowa, izolowana, w kolorze brazowym. Z uwagi na brak
ogrzewania w budynku, wspotczynnik przenikania ciepta U dla drzwi nie musi zosta¢ zachowany, jed-
nak z uwagi na komfort uzytkowania zastosowana stolarka musi posiada¢ wspotczynnik co najmniej
U<1,3 W/m’K.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, plycinowa, w kolorze brazowym.
Izolacje Termiczne

Budynek zgodnie z zaloZeniami nie jest ogrzewany, a wiec przegrody zewnetrzne nie musza
spetnia¢ wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych. Jednak z uwagi na poprawienie komfortu

cieplnego w okresie uzytkowania zdecydowano si¢ na zastosowanie nastepujacych materiatow.

Sciany fundamentowe ocieplone ptytami styropianowymi XPS gruboéci 10 cm. Sciany ze-
wnetrzne ocieplone welng mineralng grubosci 12 cm w przestrzeni pomiedzy elementami drewniany-
mi Sciany szkieletowej. Dach i sufit ocieplony welng mineralna grubosci 16 cm, z zastosowaniem od

spodu folii paroizolacyjnej. Podloga na gruncie ocieplona styropianem podtogowym grubosci 10 cm.
Izolacje wodochronne
Poziome izolacje z folii PE, izolacje taw, stdp i écian fundamentowych bitumiczne.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W budynku powstanie instalacja elektryczna, o$wietlenia podstawowego, gniazd wtyczkowych
oraz zasilania urzadzen takich jak bojler, klimatyzator czy grzejniki elektryczne. Ponadto zaprojekto-

wano instalacj¢ wodociagowa, c.w.u., kanalizacyjna i klimatyzacyjna. Wentylacja budynku grawitacyj-
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na, z uzyciem nawietrzakow okiennych oraz kanatéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad pota¢
dachowa.

Budynek zgodnie z zalozong funkcja nie bedzie posiadat instalacji centralnego ogrzewania, a je-
dyni wyposazony zostanie w urzadzenia techniczne poprawiajace warunki wewnatrz budynku pod-

czas upalnych i chtodnych dni, ale nie bedzie przystosowany do korzystania w okresie zimowym.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami technicznymi dla poszczegdlnych

branz.
13. WYMAGANIA BHP I SANITARNE

Z uwagi na czasowo wykorzystywany, sezonowy charakter budynku, program uzytkowy za-
klada spelnienie minimalnych wymagan sanitarnych jego uzytkownikow — wyposazony jest w toalete
ogolnodostepna przystosowana do korzystania przez osoby niepelnosprawne oraz pomieszczenie za-
plecza sali ze dwoma zlewozmywakami jednokomorowymi, kuchenka elektryczng z plyta grzewcza i
okapem oraz umywalka. W pomieszczeniu nie beda przygotowywane positki, a jedynie bedzie stuzy¢
do podgrzewania / odgrzewania positkéw prywatnych przyniesionych przez uzytkownikéw obiektu.
Spozywanie w/w positkdéw odbywac sie bedzie przy uzyciu talerzy i sztu¢céw jednorazowych. Przy
pomieszczeniu zaplecza znajdowac sie bedzie pomieszczenie gospodarcze ze zlewem gospodarczym,
ztaczka do weza i wpustem podlogowym. Budynek przewidziany na maksymalnie 20 jednoczesnych
uzytkownikow. Budynek nie jest ogrzewany, gdyz nie przewiduje sie¢ korzystania z niego w okresie
zimy. Nie mniej jednak zaprojektowano klimatyzacje i grzejniki elektryczne matej mocy poprawiajace
warunki wewnatrz budynku w okresie upatéow oraz w chtodniejsze dni. We wszystkich pomieszcze-
niach w budynku, z uwagi na jego funkcje obiektu sezonowego przeznaczonego na czasowy pobyt
maksymalnie 20 osob, zaprojektowano okna w takiej ilosci, by stosunek powierzchni okien do po-
wierzchni podlogi wynosit co najmniej 1:12.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

- Powierzchnia zabudowy -202 m?

- Powierzchnia wewnetrzna - 148 m®

- Wysokos¢ obiektu - 5,24 m — budynek niski

- Kubatura -707 m’

- llo$¢ kondygnagiji -1 nadziemna, podziemne nie wystepuja

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry materialow niebezpiecznych po-
Zarowo, zagrozenia wynikajace z proceso6w technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakte-
rystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

W budynku typowe zagrozenie pozarowe dla budynkow uzytecznosci publicznej, w ktérym
wystepuja wylacznie materiaty stale palne stanowiace wyposazenie pomieszczen. Materialy state palne

o temperaturze zapalenia powyzej 200°C.
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Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisu § 2 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7
czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i tere-

néw nie wystepuja.
Instalacja gazowa w budynku nie wystepuje.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej kondy-

gnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III

Przewidywana maksymalna liczba osé6b w budynku na co dzien — 0 — budynek bez statego po-
bytu i zatrudnienia. Maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw czasowych — 20 osob

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W budynkach ZL gestosci obciazenia ogniowego nie wyznacza sie. Gesto$¢ obcigzenia ognio-

wego w pomieszczeniach techniczno-gospodarczych do 500 MJ/m*
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do kategorii ZLIII jednokondygnacyjnego —
klasa odpornosci pozarowej ,D” z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmniej:
*  Gléwna konstrukcja nosna R 30
*  Konstrukcja dachu - (-)
» Strop - REI 30
« Sciana zewnetrzna — EI 30
+  Sciana wewnetrzna — (-)
*  Przekrycie dachu - (-)
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wylacznie:

— materialéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymia-

ce

— wykladzin podlogowych i oktadzin Sciennych oraz staltych elementéw wystroju i wyposa-

Zenia wnetrz, co najmniej ,,trudno zapalnych”

— sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej ,,niezapalnych”, nie kapiacych i

nie odpadajacych pod wplywem ognia.
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W budynku zastosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,

ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.
Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL wynosi do 5 000 m* i jest zacho-

wana.
Budynek w jednej strefie pozarowej
Stref dymowych nie wyznacza sie.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od obiek-
tow sasiadujacych

Obiekt jest budynkiem projektowanym wolnostojacym z zachowaniem wymaganych odlegtosci

od granicy dziatki budowlane;j.
Wszystkie sasiednie istniejgce budynki ZL znajduja si¢ poza dziatka w odlegtosci powyzej 8 m.
Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Budynek zaliczony do klasy ZL niski, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi do 30 m przy jed-
nym dojsciu i do 60 m przy co najmniej dwdch dojsciach.
Wymagana szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2 m przy ewaku-

acji do 20 0sob z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m na 100 osob. D

Szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi przyjeta
proporcjonalnie do liczby o0sob, przyjmujac 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m (przy ewakuacji
do 3 0séb dopuszcza sie 0,8 m).

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,9 m kazde.

Ewakuacja nie przebiega wiecej niz przez 3 pomieszczenia. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co

najmniej 2,2 m.

Informacja o sposobach zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i odgromo-

wej

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku zgodnie z Polskimi Normami, w tym m.in.:

PN-IEC-6036404:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe,

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bez-
pieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpo-

zZarowa,
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PN-HD-60364-4-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektryczne-

go. Instalacje bezpieczenstwa.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpie-
czenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochro-

ny przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka urzadzen

W budynku niskim ZL III o powierzchni ponizej 1000 m* urzadzenia przeciwpozarowe nie sa

wymagane.

Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice 6 kg proszkowe ABC w ilosci 1 jednostka masy srodka gasni-

czego 2 kg na 100 m’ powierzchni strefy pozarowej — jedna gasnica przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrz-

nego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku ZL III o powierzchni
mniejszej niz 500m” i kubaturze mniejszej niz 2500 m”® nie jest wymagane — wode do celéw pozarowych
nalezy bra¢ z instalacji dostarczajacej wode do celéw bytowo-gospodarczych. Nie mniej jednak w odle-

glosci 95 m od budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny, przy drodze powiatowej.

Do budynku ZLIII niskiego o powierzchni ponizej 1000 m? nie jest wymagany normatywny do-

jazd pozarowy.

UWAGA

Dla budynku o takich parametrach jak opisano powyzej nie jest wymagane uzgodnienie projek-
tu pod katem ochrony przeciwpozarowej.
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D1

BLACHODACHOWKA 03cm

LATY / KONTREAY 7cm

PAPA ASFALTOWA X2

DESKOWANIE PELNE 25cm

KROKIEW / WELNA MINERALNA 24/16cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

BOAZERIA DREWNIANA 15¢m

Sci1

OBLICOWKA Z POZIOMYCH DESEK 2cm

FOLIA WIATROSZCZELNA

PLYTA MFP 15¢m

SCIANA SZKIELETOWA / WELNA MINERALNA 14.cm

OPOZNIACZ PARY WODNEJ

PLYTA GKFI 1,25¢cm

RUSZT DREWNIANY POD BOAZERIE 2cm

BOAZERIA DREWNIANA 15cm

Sc2

FOLIA KUBELKOWA

PLYTY STYROPIANOWE XPS 10cm

|1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA

BLOCZEK BETONOWY 24cm

|1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA

P1

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2cm

WYLEWKA CEMENTOWA 5cm

FOLIA PCV

STYROPIAN PODLOGOWY 20cm

FOLIA PE

PLYTA BETONOWA 10cm

PODBUDOWA STABILIZOWANA 20cm
+[5.24
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

D1 D2 D3 D4 01
- _ /
7
— 1
WYMIARY OTWORU 100x205 130x205 100x205 100x205 100x120
WYMIARY SKRZYDLA 90x200 (90+30)x200 90x200 90x200
ILOSC 1L 1P 1L 1L 1P 1L 1P 14
DRzWI DRzZWI DRZWI DRzWI OKNO PCV,
ZEWNETRZNE, ZEWNETRZNE, PLYCINOWE PLYCINOWE JEDNOSKRZYDLOWE,
IZOLOWANE, METALOWE, WEWNETRZNE, WEWNETRZNE, DWUSZYBOWE,
METALOWE, W DWUSKRZYDLOWE, DREWNIANE, W DREWNIANE, W ROZWIERALNO-UCHYLNE
KOLORZE W KOLORZE KOLORZE KOLORZE W KOLORZE
BRAZOWYM, BRAZOWYM, BRAZOWYM BRAZOWYM BRAZOWYM -
WYPOSAZONE W WYPOSAZONE W WYPOSAZONE W WYPOSAZONE W WYPOSAZONE W
ZAMEK ZAMEK ZAMEK ZAMEK NAWIETRZAKI,
PATENTOWY PATENTOWY PATENTOWY LAZIENKOWY | PARAPETY ZEW. |
KRATKE WEW. DREWNIANE
NAWIEWNA W
DOLNEJ CZESCI
SKRZYDLA
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wszelkie prace zwiazane z realizacja zadania inwestycyjnego zgod-
nie z nazwa zamierzenia budowlanego wraz wszelkimi pracami dodatkowymi niezbednymi do

kompletnego zrealizowania zadania.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty demontazowo-rozbiorkowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

- prace porzadkowe

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZE-
GOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozeniach

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robo-

czego

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WY-
NIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,



f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpie-
czony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego po-
winna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budo-
wy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzy-
wanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przed-
miotow. Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o po-
chyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a po-
recza nalezy wypetic¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejaz-
dy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najniz-
szym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powin-
no by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych

jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wy-
konane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sy-
tuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w pozio-

mie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,



¢) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebez-
pieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny

by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co naj-

mniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-

nych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen. Na-
lezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powo-

dujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych za-
pewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natry-

skow,
) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a”i,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny

zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych,



-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek ener-
getyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia

31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budo-
wy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracuja-
cych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ prze-
chowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli s one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracow-

nikow jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

sie nizsza wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nale-
zy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialéow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko-
$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odleglos¢ stoséw przy skladowaniu materiatow nie powinna by¢

mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatléw lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest do-

puszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry po-
winien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producen-
tow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenistwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagdéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed ob-
sunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budo-

wy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie insta-
lacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie ro-
bot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,
-gazowe,

-telekomunikacyijne,
-cieplownicze,

-wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napi-
sy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnio-
nych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znaj-
dowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegltosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wyko-
pu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rdwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiek-

szej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan grun-



tu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢

okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,
-grunt stanowig ily skfonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

-gleboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wigeksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebo-

kosci wigkszej od 2,0 m. Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz jeze-

li obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina natu-
ralnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do two-
rzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie posto-
ju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami osto-

nowymi lub obudowgq prefabrykowana.

ROBOTY ROZBIORKOWO-DEMONTAZOWE I BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balko-

nowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w

obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiaro-
wych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen

technicznych.



Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupédw, ram lub kratownic oraz na dwdéch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg ro-
boty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabro-

nione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majq wyma-

ganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze-
$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabro-

nione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zura-

wia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowi-

skiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakladania stezen
montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z za-
wiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W
czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki pod liny zawie-
si, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabryko-
wanych oséb, przedmiotow, materiatow lub wyrobdw jest zabronione. Osoby przebywajace na stano-
wiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny

by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w pozio-
mie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie konicowki linki bezpieczenstwa do po-
mocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymalos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny
uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ prze-
mieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenistwa powinna by¢ za-
mocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpie-
czenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sa
wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczaja-
cych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenistwa lub pa-
sow bezwladnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub rucho-

mych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za

10



pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub pode-
stu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie oso-
by, w celu zapewnienia asekuragji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypad-
kach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wy-

sokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykoniczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwiaza-

nych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz po-
winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrud-
nione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stoso-
wania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusz-
towan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem
do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw me-
talowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bez-
posrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i ostoneg z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skta-
danych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (robo-
ty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z in-
strukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wy-
Tacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukci, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wy-
konywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapew-
nic¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wod-
nymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pra-

cownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,
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-hetmy ochronne, -rekawice wzmocnione skorg,
-obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urza-
dzen technicznych:

-pochwycenie koniczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budo-

wy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechanicz-

ne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowa-
ne, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegaja-
ce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia tech-
niczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zu-
rawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni po-
siada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicz-
nych, ktore nie posiadaja kabin, powinny by¢: -zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przed-

miotami, -ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZE-
GOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na sta-

nowiskach robotniczych, przeprowadza sie¢ jako:
- szkolenie wstepne,
-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawo-
wymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pra-
cy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej po-

mocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pra-
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cownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzo-
ny przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pra-
cownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie in-
struktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne za-
grozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z sil-
nikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-

kéw,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
-udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoncze-
niu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdro-
wia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wy-
maganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

wigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WY-
NIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
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1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewltasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
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-dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodo-

wiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o spraw-

nos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku pracy
-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, -wy-

kazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagroze-

niami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii,

materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rod-
ki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochro-
ny indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powin-
ny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowac pra-

cownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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2. WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZY

Prusice, dnia 27.04.2021r.

ZW 703 /98/21

Gmina Zmigréd
PL. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Na podstawie § 5.1 Uchwaty nr XXI1/69/2018 Zgromadzenia Zwigzku Gmin Bychowo z dnia
28 grudnia 2018r. w sprawie przyjecia regulaminu dostarczania wody na obszarze
eksploatowanym przez Zwigzek Gmin ,.Bychowo™: na terenie Gmin Prusice, Trzebnica,
Woléw i Zmigrod (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego poz. 902 z dnia 8 lutego 2019r.)
oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 23.04.2021r. (wplynelo dnia 26.04.2021r.) Zaktad
Wodociagowy Zwigzku Gmin Bychowo w Prusicach niniejszym okresla warunki techniczne
przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i zapewnia dostawe wody do celow;
bytowych dla nieruchomosci potozonej w Dobrostawicach (dziatka geodezyjna nr 129 obreb

Dobroslawice); Gmina Zmigrod.

1.Woda do celéw w/w moze by¢ pobrana poprzez przylacze wodociagowe
z zainstalowanym zaworem i wodomierzem glownym.

2. Przytacze wodociggowe wykona odbiorca wody zgodnie z zatgczonym szkicem przebiegu
przytacza wodociagowego lub projektem budowlanym.

3.Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ zgloszeniu robot budowlanych do Zaktadu
Wodociggowego Zwigzku Gmin Bychowo zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

4.Zezwolenie na zajecie jezdni lub pasa drogowego nalezy uzyska¢ od wiasciciela drogi we
wiasnym zakresie.

5. W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki bedace wiasnoscia 0sob trzecich, inwestor
uzyskuje zgode we wiasnym zakresie.
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I.  WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

a) Lokalizacja:
sie¢ wodociagowa PVC DN 90, na dz. nr 286/1 obreb Dobrostawice

b) Miejsce wpiecia i sposob wykonania przylacza:
1.Przytacze wodociggowe wpia¢ do rurociggu DN 90 poprzez opaske wodociggowa NWZ
© 90/40 obudowa podziemna i skrzynka uliczng,
2.Przytgcze wykonaé z rury PE100RC & 40 wg PN 1,0 MPa,
3.Nad przylgezem od 30cm do 40 cm nalezy utozy¢ niebieska tasme z wktadkg metalows.
4 Na przytaczu wodociggowym zamontowaé wodomierz gtowny @ 15,

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA

1. Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociagowych z jednej strony
ulicy na drugg.

2. Minimalna glebokogé posadowienia 1,30 m.

3. Przy przykryciu mniejszym niz 1,30 m konieczne jest ocieplenie przewodu (np. tupkami
poliuretanowymi) i zabezpieczenie  przed zawilgoceniem oraz  uszkodzeniem
mechanicznym.

4. Przytgeze lokalizowaé w miejscu nie objetym zabudowa lub nasadzeniem drzew

i krzewow.

W miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem pod droga zamontowaé rury ostonowe.

Przytacze nalezy wpia¢ minimum 1,5mb od granicy dziatki.

Krawedz studni nalezy posadowi¢ min. 1.5 m od granicy dziatki i nie wiecej niz 4m.

Wodomierz projektowaé na konsoli wodomierzowej z teleskopowymi polsrubunkami.

W przypadku jezeli przylacze przekracza 15 mb nalezy zestaw pomiarowy montowaé w

studni wodomierzowej.

10. Wodomierz lokalizowaé za pierwszg zewnetrzna Sciang w piwnicy lub na parterze
budynku albo w studni wodomierzowej betonowej lub tworzywowej (min. DN 1000mm),
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwodci wydzielenia na parterze
miejsca o ktorym mowa powyzej.

11. Wodomierz ma si¢ znajdowa¢ w wydzielonym miejscu, suchym, latwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia.
Za  zestawem wodomierzowym  zamontowaé zabezpieczenie  przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

12. Przed i za wodomierzem gléwnym zamontowaé zawory odcinajgce,

13. Zgrzewania dokona¢ elektrooporowo lub doczotowo.

O 0oy

HOI. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Wpigcie do sieci wodociggowej, proba cisnienia i odbior techniczny odbywa sie
w obecnosci przedstawicicla dostawcy wody.

2. Po stwierdzeniu, ze zbudowane przylacze odpowiada przeznaczeniu i spetnia okreslone
warunki techniczne dostawca wody sporzadzi protokét odbioru koncowego.

3. W czasie odbioru Odbiorca wody zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych
dokumentow stwierdzajgcych wykonanie ponizszych prac:

a) protokol dezynfekeji przytacza,
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b) protokol z proby cisnieniowej,
c) inwentaryzacje geodezyjng,
4. Inne uwagi i informacje:

1. Do wykonania przylacza wodociagowego nalezy zastosowa¢ zalecenia zawarte w Cobrti
Instal wymagania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych.

2. Przylaczenie do sieci ZWZGB nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw przytgczenia.

3. Wiaczenie do sieci wodociggowej nastagpi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawno$¢ techniczng wybudowanego przylacza.

4. Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wlasnoscia osoby ubiegajacej sig o
przytaczenie.

5. Warunki dostarczania wody do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie
w wode. Do zawarcia umowy niezbedne jest ztozenie o$wiadczenie o posiadanym tytule
prawny. Powyzsze warunki techniczne sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

6. Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

7. Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejagcych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

8. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Zaktad Wodociggowy Zwiazku Gmin
Bychowo w formie pisemnej o planowanym terminie budowy przytgcza i dokonaniu
wlgczenia do sieci wodociggowej.

Zatgezniki:
1. Zalgeznik graficzny- mapa.
2. Schemat montazu wodomierza.

Sporzqdzil: Mariusz Faraniec




Adres do korespondencji:

TAURCN Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 6060616

Wroctaw, 2021-04-28

Nr warunkéw: WP/047248/2021/005R02
TD/OWR/OMP2/Gt/inw

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Zmigréd
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 ZMIGROD
Obiekt: swietlica wiejska

Adres przytaczanego obiektu:  Dobrostawice
55-140 Dobrostawice
numery dziatek: 129

/
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TAURON

DYSTRYBUCJA

Gmina Zmigréd
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 ZMIGROD

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-04-20, informujemy, Ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 25,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowsj,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRO 1541, Obwod nN Kier. Miyn nr WRO1541/2.
2. a)Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od

strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Wykonanie przytacza kablowego kablem NA2XY-J 4x120 mm2 o diugosci
okoto 18 m zakonczonego zestawem ztgczowo - pomiarowym ZK2a-1P zabudowanym w granicy
dziatki na przeciwko istniejgcego stupa nN nr WR0O224138 przy posesji nr 191 20 w migjscu
dostepnym dla obsltugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w
roztagcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wylgcznik instalacyjny

nadpradowy (bez cztonu zwarciowego).
b) w zakresie sieci: Brak prac.

c) wzakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki ztgczowo-
pomiarowej wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowe niskiego
napiecia. W obiekcie wykonac odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia

elektryczne.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 40 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpragdowy (bez cztonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

Strona 1 z 3 WP/047248/2021/005R02
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9.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ £04.
. Siec¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikow systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do

miejsca rozgraniczenia whtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : frase przebiegu linii kablowej, uktad elektryczny sieci,
uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkoéw przytgczenia

projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne Zrédio energii, podfgczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku Kkolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
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to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: takomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

‘? UL e ;)fh' H
Robert Olejnik

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
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3. OPINIE, ZGODY, POZWOLENIA I UZGODNIENIA

Zmigréd, dnia 14 lutego 2014 r.

v i gy

AGN.6733.22.2013

DECYZJA NR 3/CP/2014
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 z poznigjszymi
zmianami), art. 6 pkt 6) i 10) ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651, z pézn. zm.), art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spotecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z pdzn. zm.) a takze w my$l § 4 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw i trybu przyznawania pomocy finansowe] w ramach dziatania: Odnowa i rozwoj wsi
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, z
pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zmigréd, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd, z dnia
6 grudnia 2013 r. (wplynat 7 grudnia 2013 r.), dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie budynku éwietlicy wiejskiej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu w ramach ustug sportu |
rekreacji, na dziatce nr 129 obreb Dobrostawice,

ustalam
DLA GMINY ZMIGROD
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA

BUDOWIE BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH UStUG SPORTU
| REKREACJI

NA DZIAYCE NR 129 OBREB DOBROStAWICE

A. Rodzaj inwestycji
1. Ustugi sportu i rekreacii.
2. Inwestycja polega na budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbgdna infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu w ramach ustug sportu i rekreacji na dziatce nr
129 obreb Dobrostawice.

B. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisdw odrebnych w zakresie:
1. Warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Ustala sig nastgpujgce parametry | wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) Wielko$¢ powierzchni_zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni dziatki — nie
wiecej niz 10% powierzchni dziatki.
2) Linie zabudowy: :
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtoéci 8 m od granicy dziatki i drogi powiatowej
—dziatki nr 286/1;
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w cdlegioéci 5 m od granicy dziatki i rowu — dziatki nr
249;
¢) przebieg linii zabudowy przedstawia sie na zataczniku graficznym.
3) Ustalenia dla budowy budynku Swietlicy:
a) szeroko$¢ elewacji frontowej, rozumianej jako cata szeroko$¢ budynku od strony
nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi powiatowej — do 20 m;
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b) wysokosé gornej krawedzr elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki —do 4 m;
c) geometria dachu:
— ukiad potaci dachowych - dach wielospadowy;
kat nachylenia — 25 - 45°;
—  wysoko&é kalenicy —do 7,5 m;
kierunek gtownej kalenicy — dowolny.

|

2. Qchrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Nalezy zachowaé odleglo$ci od istnigjgcych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z

przepisami odrebnymi.

3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspéiczesnei
Nie okresla sig nakazdw, zakazéw, dopuszczen 1| ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspélczesne;.

4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

1) dostep do drogi publicznej — projektowanym zjazdem z drogi powiatowej — dziatki nr
286/1. Warunki techniczne wykonania zjazdu nalezy uzyskat od zarzagdey drogi. Na
terenie objetym inwestycjg nalezy zlokalizowaé miejsca postojowe w ilosci
zapewniajace] prawidiowg obstuge komunikacyjng inwestycji;

2) energia_elektryczna — projektowanym przytaczem do sieci energetycznej, zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci;

3) woda — projektowanym przytaczem do sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci;

4) scieki _bytowe — projektowanym przylaczem kanalizacyjnym do indywidualnegj
oczyszczalni sciekdw lub szezelnego, bezodplywowego zbiornika na scieki;

5) wady opadowe — do gruntu na teren wiasnej dziatki;

6) odpady state — do odpowiednich pojemnikéw, zgodnie z przepisami edrebnymi;

7) zaopatrzenie w cieplo — z projektowanego indywidualnego Zrédta ciepla, zgodnie
z przepisami odrebnymi.

5. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich

Realizacja inwestycji nie moze spowodowaé uciazliwoéci na terenach sasiednich zaréwno
na etapie wykonywania robot budowlanych jak i w czasie eksploatacji inwestycji; dotyczy to
w szczegdlnoéci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia
elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz nie moze
powodowaé: pozbawienia dostepu éwiatta dziennego dla pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz dostepu do drogi publicznej, uniemozliwiaé korzystanle z wody, kanalizacji,
energii elekirycznej, cieplnej i srodkow tgcznosci.

6. Granic i sposobdédw zagospodarowania terendéw lub obiektéw podiegajacych ochronie

a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas

ziemnych

1) Teren, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji, nie jest potozony w granicach te-
renu gérniczego.

2) Teren, na ktdrym przewiduje sig realizacje inwestycji, nie podlega ochronie, nie jest za-
grozony osuwaniem sie mas ziemnych oraz nie jest narazony na niebezpieczenstwo
powodzi.

C. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione sg na zalaczniku graficznym do decyzji
(zatgeznik nr 1) na mapie w skali 1:1000, uzyskanej poprzez zmniejszenie mapy w skali 1:500.

UZASADNIENIE
Whiosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege wplynat do
Burmistrza Gminy Zmigréd w dniu 7 grudnia 2013 .
Whiosek zostat sprawdzony pod wzgledem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.




Rozpatrzono, czy na powyzsza inwestycje mozna wyda¢ decyzje o lokalizacji celu
publicznego, zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych.

Ogloszenie o wszczeciu postgpowania wywieszono na urzedowej tablicy ogtoszen w Urzedzie
Miejskim w Zmigrodzie | we wsi Dobrostawice.

Dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje
sig realizacje inwestycji, zgodnie z art. 53 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 z poznigjszymi
Zmianami).

Pismem z dnia 27 grudnia 2013 r. projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art. 53,
ust. 4, pkt 9 wyzej wymienionej ustawy do Zarzadu Drég Powiatowych w Trzebnicy.

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie, wiec zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 z
pdzniejszymi zmianami) w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2
tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu postanowiert uzgadniajgcych projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywieszono na urzgdowych tablicach ogtoszen
w Urzedzie Miejskim w Zmigrodzie i we wsi Dobrostawice.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
we Wroctawiu, za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinne zawieraé zarzuty odnoszgce sie
do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac
dowody uzasadniajgce to zgdanie.

™
h

|

#oyzia osigie

# dinbary g’.ﬁ“””‘.p)”zmé‘

Zatgcznikami do decyzji sa:

1. Zalgcznik Nr 1 — zatgcznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:1000;

2. Zatgcznik nr 2 — analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynika-
jacych z przepiséw odrebnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji.

Otrzymuja: .
1. Gmina Zmigréd, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod;
(2) Ala,

Do wiadomosci:
1. Starosta Trzebnicki, ul. Ks. Bochenka 6, 55 — 100 Trzebnica.

Zwainiono od opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1282 z péZn. zm.).
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Zatgcznik nr 2
Do decyzji nr 3/CP/2014
Z dnia 14 lutego 2014 r.

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU
JEGO ZABUDOWY. WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH
ORAZ ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENLU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Analiza sporzadzona zgodnie z art. 53 pkt 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647

z pbzn. zm.)

1. Rodzaj inwestycji
1) Zabudowa ustugowa.
2) Inwestycja polega na budowie budynku S$wietlicy wiejskiej wraz z niezbgdng

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w ramach ustug sportu i
rekreacji na dziatce nr 129 obreb Dobrostawice.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje

inwestycji

1) Inwestycja bedzie zrealizowana na nastepujacej dzialce w obrebie Dobrostawice :

L.p. Numer dziatki Klasyfikacja gruntu Wiasciciel/wladajacy
1 129 Bz Gmina Zmigréd

2) Teren, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji nie jest potozony w granicach
terenu gérniczego.

3) Teren, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, nie jest zagrozony osuwaniem
sie mas ziemnych oraz nie jest narazony na niebezpieczenstwe powodzi.

3. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych
Po analizie przepiséw odrebnych, odnoszgcych sig do terenu, na kitérym przewiduje sie
realizacje inwestycji stwierdzono, ze niezbedne jest wprowadzenie nastepujgcych
warunkow izasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z tych
przepisow:
1) Nalezy zachowaé odleglosci od istniejacych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z

przepisami odrebnymi.

Opracowala: arch. Katarzyna Grochowska Czionek ZOIU nr Z-122




4. OPINIA GEOTECHNICZNA

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448
Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Zleceniodawca: Archicon s.c.
Jerzy Szaraniec

ul. Bartosza Gtowackiego 7
44-100 Gliwice

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO POSADOWIENIA
BUDYNKU SWIETLICY W MIEJSCOWOSCI DOBROSLAWICE,
dz. nr geod. 129

Gmina: Zmigrod
Powiat: trzebnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr Anna Pietruch
hydrogeolog
Upr. V1777

mgr tukasz Grzeskowicz
geolog inzynierski
Upr. VII-1699

Wroctaw, marzec 2021 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla projektu budowlanego
posadowienia budynku §wietlicy w miejscowosci Dobrostawice

Spis tresci

| DANE OGOLNE

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

IV WNIOSKI | ZALECENIA

Spis zatgcznikow

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:500 - ZAE NR 1

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART | PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO - ZAt. NR 2
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY - ZAL NR 3

KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH — ZAt. NR 4

U

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH — ZAt. NR 5



OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla projektu budowlanego
posadowienia budynku §wietlicy w miejscowosci Dobrostawice

L. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdézn.zm.), §7.1i2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogodlne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego posadowienia

budynku swietlicy w miejscowosci Dobrostawice, dz. nr geod. 129 (zat. nr 1).

Stosownie do obowigzujacych przepiséw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowl.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projekfowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.pt. Karty dokumentacyjne otwordw

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 4.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg

domiarow prostokatnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie (zat. nr 1).
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla projektu budowlanego
posadowienia budynku §wietlicy w miejscowosci Dobrostawice

L. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Dobrostawice, na
dzialce nr geod. 129. Aktualnie obszar badarn stanowi teren zielony (nieuzytek) przy
boisku sportowym.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie ok. 94,2 — 94,4 m npm.,
a powierzchnia terenu jest prawie ptaska.

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan polozony jest
na terenie Kotliny Zmigrodzkiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny
przedsudeckiej. W budowie geologicznej udziat biorg utwory akumulacji rzecznej
i rzeczno-zastoiskowej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa humusu okoto
0,4-0,6 m.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | - poziom préchniczy — gleba o migzszosci okoto 0,4 — 0,6 m, ktérg

jako podlegajgca ochronie nalezy usung¢ i zagospodarowac.
Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph
Warstwa lla - to gliny, barwy brgzowo-szarej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o wuogdlnionym stopniu plastycznosci

1."=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Parametry geotechniczne:

« Gestosé objetosciowa p=2,12 tm®= 20,80 kN/m?*
+ Kohezja C,W=17 kPa
o Kat tarcia wewnetrznego o, =15,0°

e« Modut odksztatcenia pierwotnego (ogbinego) Eo™ = 21 000 kPa
o Modut scisliwosci pierwotnej (ogdlnej) Mo™ = 28 000 kPa

e Wspotczynniki materiatowe ym=10,9
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Wartosci obliczeniowe parametrow gectechnicznych:
o p"=191tm?*= 18,72kN/m® C/"=153kPa @, =135°

Warstwa llb — to gliny i piaski gliniaste przewarstwione gling, barwy brgzowo-
szarej i szarej, wilgotne, na granicy stanu twardoplastycznego
i plastycznego, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL'"™=0,25.
Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Parametry geotechniczne:

o Gestosc objetosciowa p=2,10 'm®= 20,60 kN/m*
o Kohezja C./"=15kPa
e Kat tarcia wewnetrznego o, =14,0°

« Modut odksztalcenia pierwotnego (ogolnego) Eo™ =18 000 kPa
o Modut scisliwosci pierwotnej (ogoinej) Mo™ = 26 000 kPa
s Wspotczynniki materiatowe ym=0,9

Wartosci obliczeniowe parametrow gectechnicznych:
o p" =18 tm?*= 18,54 kN/m®> C/"=135kPa @, =126°

Warstwa llc — to gliny pylaste, barwy szarej i c. brunatnej, wilgotne, w stanie
plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L'"=0,35.

Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Parametry geotechniczne:

o Gestosc objetosciowa p=2,00 t'm®= 19,62 kN/m*
o Kohezja C/"=12kPa
» Kat tarcia wewnetrznego o, =12,0°

« Modut odksztalcenia pierwotnego (ogolnego) Eo™ = 15 000 kPa
o Modut scisliwosci pierwotnej (ogoinej) Mo™ = 21 000 kPa
« Wspotczynniki materialowe ym=10,9

Wartosci obliczeniowe parametrow gectechnicznych:
o p" =18 tm?*= 17,66 kN/m®> C/7=10,8kPa ®,”"=10,8°
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Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lll — to piaski srednie, barwy szarej i zéHto-brgzowej, wilgotne
i nawodnione. Grunty $redniozageszczone, o uogodlnionym

stopniu zageszczenia 1oM=0,50.

Parametry geotechniczne:
e Gestos¢ objetosciowa p=2,00= 19,62 kN/m?®
« Kat tarcia wewnetrznego o, ™ =33,0°
« Modut odksztalcenia pierwotnego (ogolnego) Eo™ = 80 000 kPa
o Modut scisliwosci pierwotnej (ogoinej) Mo™ = 97 000 kPa
« Wspotczynniki materialowe ym=0,9
Wartosci obliczeniowe parametrow gectechnicznych:
o p" =18 t/m?= 17,6 kN/m* @, =297°

Uktad przestrzenny warstw geotechnicznych  przedstawia  przekroj

geotechniczny — zal. nr 3.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono

w tabeli nr | — zatacznik nr 5.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w obu otworach geotechnicznych.
W dniu 25.03.2021 r. naporowe zwierciadto wody gruntowej stabilizowalo sie 1,4 — 1,5
m ppt tj. na rzednych wysokosciowych 92,9 — 93,0 m npm. Warstwe wodonosng
stanowig piaski srednie warstwy geotechniczne;j IIl.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan w kierunku S przeptywa ciek

wodny.
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Iv. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne. Rodzime podioze gruntowe
kwalifikuje sie do bezposredniego plytkiego posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu budowlanego. Zwraca sie jednak uwage na fakt
wystepowania w gtebszym podiozu gruntéow spoistych w stanie plastycznym, ktére

cechujg sie niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

2. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany

zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

3. Do obliczen statycznych posadowienia obiektu zaleca sie przyjecie parametréw

geotechnicznych warstw, ktére ustalono metoda ,B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.

4. Przy prowadzeniu wykopdw w warstwie gruntéw spoistych nalezy je zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na

mozliwos¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wplywem wody.

5. W obliczeniach posadowienia fundamentéw proponuje sie przyja¢ gtebokosé

przemarzania gruntéw min. 1,0 m ppt /wg. PN-81/B-03020 — 0,80 m ppt./.
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OBJASNIENIA:

@ O-1 - lokalizacja wykonanych otwordw geotechnicznych
|-@—@- | - linia przekroju geotechnicznego
C:} - granica dziatki, granica obszaru badan

129 - nr geodezyjny dziatki

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

Opinia geotechniczna
z dokumentacja badan poditoza gruntowego
dla projektu budowlanego posadowienia
budynku $wietlicy w miejscowosci Dobrostawice
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

H GLEBA

PIASEK SREDNI

Ps
PgllG

G GLINA
G

STAN GRUNTOW SYPKICH

luzny

srednio zageszczony

o ol

zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

zwarty

pélzwarty

twardoplastyczny

plastyczny

miekkoplastyczny

sle el [of

plynny

PRZEWARSTWIENIA

S

=] 1L BIL -l B

LICZBA WALECZKOWAN

UTWORY RZECZNO-ZASTOISKOWE

UTWORY AKUMULACJI RZECZNEJ

POGRANICZE INNEGO GRUNTU

LINIA PODZIAEU TECHNICZNEGO

LINIA PODZIALU GEOLOGICZNEGO

n GLINA PYLASTA

19

1.3

KOLEJNY NR WARSTWY GEOTECHNICZNEJ

PIASEK GLINIASTY PRZEWARSTWIONY GLINA

grunty matowilgotne

grunty wilgotne

grunty mokre

grunty nawodnione

Poziom w otworze swobodnego

zwierciadla wody gruntowe]

Poziom ustabilizowanego zwierciadla
wody gruntowej (poziom piezometryczny)

Poziom nawierconego zwierciadla
wody gruntowej

sgczenie wody

otwor suchy

WILGOTNOSC GRUNTU

suchy

3
2

mato wilgotny

wilgotny

mokry

nawodniony

=

Stopien plastycznosci

=

Stopien zageszczenia

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

Opinia geotechniczna
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla projektu budowlanego posadowienia
budynku swietlicy w miejscowosci Dobrostawice

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Opracowata| mgr Anna Pietruch

Nrupr. | V1777

Fetnich

Zalacznik nr 2
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

JASPIS s.c.

Otwoér numer: O-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO £atord

Wiertnica: H16S

Miejscowosé: Dobrostawice
Gmina: Zmigrod

Powiat: trzebnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: swietlica

Inwestor:

Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.
Dozdr geologiczny: mgr £ Grzeskowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 94.40 m n.p.m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-03-25
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