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1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn. ,Przebudowa ulic tuzyckiej,
Stowianskiej, Budziszynskiej i Piastowskiej w Lubsku w ramach zadania rewitalizacji
popegerowskiego Osiedla tuzyckiego.

Przebudowa przedmiotowych ulic ma na celu usprawnienie lokalnego ruchu
(samochodowego i pieszego) mieszkancow posesiji przylegtych do przedmiotowych ulic.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Lubsko, a przedmiotowa inwestycja
bedzie prowadzona na dziatkach nr: 91; 21/2; 27/45; 12/102; 12/98; 12/101; 12/103
znajdujgcych sie na terenie j. ewidencyjna: Lubsko miasto, obreb 0007 Lubsko.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig
opis przedmiotu zamodwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.).

Materiaty udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach poglgdowych i
moze je wykorzystac oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Zmiany ilosci lub parametrow zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia,
jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez
Wykonawce nie bedg powodowaty zmiany Wynagrodzenia Brutto.

¢ Powigzanie komunikacyjne

Przedmiotowe drogi tgczg sie na odcinkach objetych budowg z nastepujgcymi
drogami publicznymi:

o km 0+000,00 (ul. Robotnicza) — dr. powiatowa nr 3207F

o km 0+045,00 (ul. Geodetéw) — dr. gminna nr 101814F

e Stan wiadania

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach ktérych Inwestor jest wtascicielem i
posiada prawa do dysponowania.

e Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci podziemne takie jak:
kanalizacja  sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ gazowa, sieC wodociggowa oraz sieci naziemne typu
energetycznego i telekomunikacyjnego. W zwigzku z poszerzeniem jezdni konieczna
jest zmiana lokalizacji oswietlenia drogowego, wymiana studni z pokrywami sieci
telekomunikacyjnej (typ ciezki).
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¢ Opis stanu istniejgcego, lokalizacja

Niniejsze opracowanie poczgtek swdj ma na skrzyzowaniu z ul. Robotniczg w
miejscowosci Lubsko. Inwestycja obejmuje budowe nowych drog wewnetrznych (ul.
tuzycka, ul. Stowianska, ul. Budziszynska, ul. Piastowska). Catos¢ inwestyciji

zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.
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Przedmiotowe drogi w stanie istniejacym posiadajg nawierzchnie bitumiczne oraz
betonowe. Ich szerokos¢ jest zmienna i trudno jednoznacznie okresli¢ ich wartos¢ w

stanie istniejgcym poniewaz jest bardzo zréznicowana.
Na przedmiotowym obszarze inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Lokalnie

trzeba uwzglednic¢ usuniecie niskiej roslinnosci w postaci krzewdw (samosiejki).

Przedmiotowe ulice odwadniane sg powierzchniowo w przylegte tereny zielone

oraz istniejgcy system kanalizacji deszczowej.
Istniejgce oswietlenie uliczne nalezy na etapie realizacji przestawiC sytuacyjnie

oraz dokona¢ wymiany opraw sodowych na oprawy typu LED.
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1.1.

Osiedla tuzyckiego

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wysokosciowg regulacje wszystkich urzadzen
infrastruktury (studzienki kanalizacyjne, zasuwy wodociggowe, zasuwy gazowe, studnie
telekomunikacyjne, itp.).

Zmiany ilosci lub parametrow zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia,
jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez

Wykonawce nie bedg powodowaty zmiany wynagrodzenia.

Charakterystyczne parametry projektowane

Parametry techniczne drég wewnetrznych:

Klasa techniczna: D

Predkos¢ projektowa Vp w terenie zabudowy: 30 km/h,

Szerokos¢ jezdni: zmienna od 4,00 do 8,30m,
Kategoria ruchu KR3,

Obcigzenie 115 kN/os$,

Zakres prac
Zakres prac na przedmiotowych odcinkach ulic:

- Wykonanie frazowania istniejgcej nawierzchni.

- Usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng (regulacja wysokosciowa elementéw
uzbrojenia podziemnego).

- Usuniecie istniejgcych kraweznikow i elementow betonowych kolidujgcych z
inwestycja.

- Profilowanie oraz zageszczanie podtoza po uprzednim sprawdzeniu wspoétczynnika
zageszczenia oraz ewentualnego wzmocnienia lub wymiany grunty w celu uzyskania
poprawnych wartosci.

- Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x22x100, 15x30x100 na tawie
z betonu C12/15 wraz z oporem.

- Wykonanie warstwy profilujgce;.

- Wykonanie konstrukcji poszerzen (ttuczen i stabilizacja).

- Wykonanie nowej konstrukcji przedmiotowych drog — poszerzenie catkowite.

- Wykonanie nowej konstrukcji chodnikéw i podjazdéw do garazy.

- Wykonanie nowej nawierzchni przedmiotowych drég.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ,ko$¢” (8cm) utozonej na warstwie
wysiewek bazaltowych (0-4mm) grubosci 3cm (chodniki)

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ,kos¢” (8cm) utozonej na warstwie
wysiewek bazaltowych (0-4mm) grubosci 3cm (podjazdy do garazu)

- Zmiana lokalizacji kolidujgcego oswietlenia ulicznego.

- Doswietlenie przejs¢ dla pieszych;

- Przebudowa kolizji branzy telekomunikacyjnej — przestawienie studni;

- Budowa murka oporowego z palisady betonowej o wymiarach 15x15x100cm.

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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PRZEDMIAR PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa ulic Luzyckiej, Stowianskiej, Budziszynskiej 1 Piastowskiej w Lubsku w ramach zadania
rewitalizacji popegerowskiego Osiedla Luzyckiego

1.1. |[ROBOTY POMIAROWE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym dla

liniowych robét ziemnych km 0,70

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie h 0.60
roOwninnym a )
1.2. | USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,

30 . : . m2 792,00
utozonych na podsypce piaskowej

40 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 oraz 15x22 m 1 281,86

50 R‘ozebran'w obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce m 965,93
piaskowej

60 | Wywiezienie materiatdow z terenu rozbiorki samochodami na odl. do 1 km m? 3 039,79

70 Dodatek za kazdy dglszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (odlegltos¢ 6 o’ 3039.79
km) wraz z utylizacja na wysypisku

2.1 | WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

20 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I-I1 z transportem na o’ 350.00
odl. do 6 km z uformowaniem i wyrownaniem skarp na odktadzie ’

2.2 |NASYPY

90 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-II z pozyskaniem i . 100.00
transportem gruntu na odl. do 6 km ’

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (droga, $ciezka) )
ulepszonych

100 7 344,00

110 | Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych m? 7 344,00
PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm (kruszywo
niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 10 cm (chodnik)

4.2

120 m? 850,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm (kruszywo
130 | niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm (podjazdy do garazy + m? 578,00
poszerzenia)

4.3 |PODBUDOWA I PODLOZE Z GRUNTOW I KRUSZYW
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ULEPSZONYCH

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
140 | wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 10 cm (chodnik, §ciezka) m? 850,00
dowozone z betoniarni

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
150 | wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 20 cm (podjazdy do garazy + m? 578,00
poszerzenia) dowozone z betoniarni

5.1 | NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Wykonaie nawierzchni z betonu asfaltowego, wasrtwa wiazaca,

1
160 wzmacniajagca AC 11 W 3 cm m 3 672,00
170 Wykoame}n}e nawierzchni z betonu asfaltowego,warstwa wigzaca z AC16 2 3 672,00
W, grubosei 5 cm
180 Wykonianie nawierzchni z betonu asfaltowego warswa scirealna, grubo$é 2 3 672,00
4cmzAC11S
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej koloru grafitowego o grubosci
190 | 8cm na podsypce z wysiewek bazaltowych (3cm), spoiny wypeklnione m? 278,00

piaskiem (podjazdy do garazy)

5.2 | RECYKLING

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia
200 | grubos¢ warstwy do 3 cm, odwiezienie urobku na plac skaldowania na m? 3 644,31
doleglos¢ do 10 km
ZABEZPIECZENIENI GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFLATOWEJ PRZED SPEKANIAMI
ODBITYMI
210 Roztozenie §1gtk1 stalpwej wzmacniajagcej na calej powierzchni jezdni o m? 3 644,00

wytrzymatosci powyzej 80 kN/m

5.4

7.1 | OZNAKOWANIE POZIOME

220 Ozn'c%(qwame poziome jezdni farba akrylowa, linie ciggle, przerywane, na m? 31,16
przejsciach
OZNAKOWANIE DROG + ELEMENTY BEZPIECZENSTWA

7.2
RUCHU
Ustawienie stupkow do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70

230 C . L . szt. 12,00
cm wraz z ubiciem podtoza w wykopie 1 zasypaniem

240 Prz'ymocowam(?' do gotowych stupkow tarcz znakow typu B i C $rednich, <zt. 8,00
folia II generacji

250 Prz'ymocowamf':' do gotowych stupkéw tarcz znakow typu D Srednich, <. 6.00
folia II generacji
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw typu T srednich, )

260 . . m 1,20
folia II generacji

7.3 | BARIERY OCHRONNE STALOWE

270 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - m 78.00
przektadkowych SP-09/4 o masie 18kg/m ’

7.4 | OGRODZENIA DROG I URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur stalowych

280 . . m 100,00
o rozstawie stupkow z rur co 2,5m
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8.1 | KRAWEZNIKI
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z

290 . . . m 1 150,00
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu min. C12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z

300 . . . m 55,00
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu min. C12/15
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm -

310 | kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m? 839,00
piaskiem (chodnik)

8.2 | OBRZEZA
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce

320 . . . . _— m 548,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypehione piaskiem

9.1 | MURY OPOROWE

330 }Vg/é{;)rrllame $cian z prefabrykatow zelbetowych typu "L" o wysokosci m 30,00

340 | Wykonanie palisady z elementow betonowych 15x15x100 m 30,00

350 | Stabilizacji punktow geodezyjnych pkt. 3,00

360 | Przebudowa kolizji z siecia gazowa kpl. 1,00
Przebudowa kolizji z siecia wodociggowa + ODTWORZENIE DROGI

370 L L kpl. 1,00
(przesunigcie wpustow, itp..)

380 | Przebudowa kolizji z siecia telekomunikacyjng kpl. 1,00

390 Przestawienie sytuacyjne oswietlenia drogowego wraz z wymiang opraw <zt 20,00
na typ LED

400 | Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych kpl. 1,00

410 | Przetozenie wysoko$ciowe wjazdow z kostki betonowe;j m? 25,00

1.2.Uwarunkowania wykonania

e Wykonawca uszczegotowi i uzgodni z Zamawiajgcym szczegoty wykonania prac
oraz dokumentacji;

¢ projekt nalezy wykona¢ z zachowaniem granic dziatek ewidencyjnych po ich
wznowieniu. Ze wzgledu na fakt braku zasobéw geodezyjnych w terenach
niezabudowanych konieczne jest wykonanie wznowienia znakéw granicznych
przed wykonaniem mapy do celow projektowych ktore aktualnie jest
opracowywane przez Inwestora. Ze wzgledu na fakt iz istniejgce podktady
wykonane sg na mapach rastrowych oraz nastepuje na nich znaczne
nagromadzenie podziemnych linii wielokrotnie naktadajgcych sie wzajemnie
czynigc je nieczytelnymi konieczne jest opracowanie nowych podktadow w
formacie wektorowym tj. dwg lub dxf;

o Wykonawca wtasnym sumptem pozyska wszelkie warunki techniczne,
uzgodnienia oraz inne materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

e Do projektu nalezy dotgczy¢ oswiadczenia o0sOb posiadajgcej stosowne
uprawnienia potwierdzajgce iz projekt zostat sporzgdzony zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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e Wykonawca bedzie odpowiedzialny w zakresie: organizacji robét budowlanych,
zabezpieczenia interesébw o0soOb trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich.

e Zamawiajgcy przewiduje ustali¢ liczbe spotkan z Wykonawcg okreslajgc ich ilos¢
w SIWZ.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych nowych
materiatow,

e Wykonawca bedzie wykonywat roboty pod nadzorem inspektora nadzoru
Inwestorskiego powotanego przez Inwestora,

¢ Wykonawca zutylizuje materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania
na witasny koszt i we wtasnym zakresie;

e Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy sporzgdzenia:

- projektow budowlanych i wykonawczych dla kazdej z branz na aktualnej mapie
do celéw projektowych (cyfrowej) w tym dla branz:
e drogowej;
e instalacyjnej;
e clektroenergetycznej;
e telekomunikacyjnej;
- przedmiaru robot, kosztoryséw i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych;
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn.
zm.),
oraz:

- uzyskania wszystkich wynikajgcych z przepiséw technicznych uzgodnien
branzowych oraz warunkéw technicznych;

- uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych
majgcych na celu realizacje zadania;

- prowadzenia nadzoru autorskiego;

- projektu Czasowej Organizacji Ruchu (COR) na czas budowy;

- wykonanie i zatwierdzenie nowej Docelowej Organizacji Ruchu (DOR). Dla
planowanej inwestycji nalezy wykonac urzgdzenia organizaciji i
bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.). Nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i
opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pézn. zm.). Przed ztoZzeniem
wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu. Oznakowanie
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poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe. Dla projektu opracowano
wstepny projekt organizacji ruchu jako koncepcje i zatgczono do niniejszego
opracowania PFU.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamierzonego przedsiewziecia doprowadzi do poprawy stanu
technicznego, stanu Srodowiska naturalnego oraz wptynie na standard i jako$¢ zycia
mieszkancow miejscowosci przez ktore przebiegajg przedmiotowe drogi wewnetrzne.

1.4. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia realizacja zadania powinna by¢
wykonywana w sposob nie utrudniajgcy codziennego bytu mieszkancow przylegtych
domostw zapewniajgc im jednoczesnie dojazd do swoich posesji. Jednoczesnie
konieczne jest zabezpieczenie dojazdu pozarowego na czas trwania catej inwestycji.

1.5. Opis wymagan zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w niniejszym PFU zawart wszystkie swoje wymogi przestrzenno-
techniczne. Ich uszczegotowienie moze nastgpi¢ natomiast na etapie projektowym po
opracowaniu nowych map do celéw projektowych.

- Dla kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé projekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzgdcami infrastruktury oraz
wykonaé ich przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub
zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej muszg spetnia¢ obowigzujgce
przepisy i normy.

. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami.
Projekt organizacji ruchu musi uwzgledniac¢ utrzymanie ciggtosci ruchu za pomoca
objazdéw.

. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia
robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
lokalnych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziafki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:

ewszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
Z prawem,
e niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie.
1.6.Uwarunkowania dotyczgce ochrony srodowiska

Dla drogi realizowanej na odcinku ponizej 1 km decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach nie jest wymagana - 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko.
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Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska w trakcie realizacji inwestycji

Ochrona powierzchni ziemnych

Wykonawca wytoniony w drodze przetargu w trakcie trwania prac zapobieganie
zanieczyszczeniu powierzchni ziemi poprzez organizacje placu budowy, tak aby na jego
terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatdw budowlanych, ktére mogtyby
powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska. Wytwarzane w trakcie
budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowac¢ czasowo w miejscach do
tego przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywacC urzgdzenia i
maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie
ryzyka wycieku substanciji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonhczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca roboét jest zobowigzany do
petnej rekultywacji terenéw adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wykonawca zabezpieczy zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn,
materiatow budowlanych itp. w przenosne sanitariaty. W okresie rob6t budowlanych
nalezy liczy¢ sie ze zwiekszong okresowg dostawg zawiesin do wod i gruntéw, ktore
bedg odbiornikiem sptywéw z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku
maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezgcg kontrole sprawnosci
parku maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekow zanieczyszczen
ropopochodnych (smardéw, olejow, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwtoczne
usung¢ usterki lub wymieni¢ urzgdzenia na bezawaryjne.

Wszelkie zaplecza, sktady lub magazyny materiatow budowlanych i sprzetu nalezy
lokalizowac po za obszarem chronionym.

Ochrona przed hatasem

Parkéw maszynowych nie nalezy lokalizowaé w poblizu zabudowy mieszkaniowej.
Roboty w terenie zabudowanym nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone w miare krotkimi odcinkami, stgd ucigzliwosc
placu budowy ograniczy sie tylko do tych odcinkow, ktére przesuwac sie bedg w miare
postepowania prac budowlanych.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke
krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, ktéry trwa od 1 marca
do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaze sie konieczna w sezonie legowym,
nalezy dokonac jej pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujgcych sie w
sgsiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu
robét drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga
wykonania wszystkich czynno$ci:
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e W sposoOb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

o tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa (lub w strefie 5 x 5 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

e wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,
poruszania sie sprzetu mechanicznego,
sktadowania materiatow budowlanych,

e Zmian poziomu gruntu.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny
by¢ wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego wykopu
powinno sie wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i
gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna
zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacii
roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty
okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa,

obejmujgcy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

e usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

¢ lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

2. Przygotowanie terenu budowy

e \Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na czas
prowadzenia robot.

e Organizacja zaplecza i jego utrzymanie w tym dostawa wody, energii i koszty ich
zuzycia lezg po stronie Wykonawcy

e \Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas
robét wraz z jego zatwierdzeniem, wdrozeniem i utrzymaniem.

e\Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
istniejgcej infrastruktury i sieci uzbrojenia oraz znakéw geodezyjnych.

2.1.Konstrukcje drogowe

e Drogi wewnetrzne:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm;
- warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC11W, gr. ~3 cm;
- istniejgca konstrukcja drogi.
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Podjazdy do garazy:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu cegta, koloru grafitowego, gr. 8 cm;
- podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych (0-4mm), gr. 3cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm C90/3(0/31,5);

- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa gr. 15
cm;

Chodniki:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu cegta, koloru grafitowego, gr. 8 cm;
- podsypka technologiczna z wysiewek bazaltowych (0-4mm), gr. 3cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm C90/3(0/31,5);

- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa gr. 10
cm;

Poszerzenia:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm;

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm C90/3(0/31,5);

- wzmochienie podtoza gruntem stabil. cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm;

Podane powyzej konstrukcje obowigzujg dla podtoza gruntowego nosnego G1,

przy uzyskaniu E2 > 100 MPa (dla warstwy kruszywa przy poszerzeniu istniejgcej
konstrukcji). W zwigzku z faktem przyjecia konstrukcji gtbwnego ciggu na kategorie
KR3 zatozono w przypadku projektowania petnej nowej konstrukcji wykonanie
stabilizacji poprzez uzycie GRC.

W przypadku podbudowy z kruszywa tamanego pod drogi KR3 nalezy uzyskacé

nosnosc¢ na poziomie E1> 100 MPa, E2> 180 MPa.

Obramowanie jezdni wykona¢ z kraweznikow betonowych 30x15 i 30x22
(wyniesionych odpowiednio +12 i +2cm)

Potgczenia z drogami gminnymi wykonac zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy w
Lubsku. Drogi gminne w ich pasach ograniczy¢ materiatami z rozbiorki
nadajgcymi sie do ponownego wbudowania.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe w postaci oznakowania poziomego w
zatokach usytuowanych przy drogach. Przy ulicy Stowianskiej 3 miejsca
postojowe o wymiarach 6m x 3m, przy ulicy Budziszynskiej 2 miejsca postojowe
o wymiarach 6m x 3m oraz przy ul. tuzyckiej 4 miejsca postojowe o wymiarach
6m x 2,5m.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW:

1. Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 55,00 m
2. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 1150,00 m
3. Palisada betonowa o wymiarach 15x15x100 30,00 m
4. Nawierzchnia drég o nawierzchni bitumicznej 3670,00 m?2
5. Nawierzchnia chodnikéw z kostki typu ,cegta” 1670,00 m?
6. Nawierzchnia podjazdéw do garazy z kostki typu ,cegta” 280,00 m?
7. Powierzchnia poszerzen 300,00 m?2
8. Oprawy oswietleniowe typu LED (oprawy + mufowanie) 20 sztuk
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| 9. | Doswietlenie przejs¢ dla pieszych (nowe stupy i oprawy LED) 2 sztuki

2.2.Instalacje

2.2.1. Branza instalacyjna

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykonac¢ kompletng dokumentacje wraz
z wuzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe
(Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych czynnosci
administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe). W
ramach przedmiotu zamowienia nalezy réwniez wykona¢ wszelkie niezbedne
opracowania wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty wykonawcze.
Na podstawienie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy
wykonaé roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU).

Ponizej przedstawiamy rozwigzania technologiczne majgce na celu wykonanie
sieci wodociggowe;j:

Zestawienie dtugosci rurociggow:

— tgczna dlugosc¢ sieci wodociggowej @ 110 PE100 - 1=191,50 m
— tgczna diugos¢ sieci wodociggowej @ 90 PE100 - 1=20m

— tgczna dlugosc¢ sieci wodociggowej @ 63 PE100 - 1=6,5m

— zasuwa kotnierzowa DN100 — 3 szt.

— zasuwa kotnierzowa DN80 — 2 szt.

— zasuwa kotnierzowa DN50 — 3 szt

— hydranty nadziemne DN80 — 2 szt

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano odcinek sie¢ wodociggowa z rur PE
o Srednicy ©€110-63mm PE100 SDR 11.

Wigczenie projektowanej sieci do sieci istniejgcej zaprojektowano:

e w wezle W1 do istniejgcej sieci o srednicy DN100mm za pomocg trojnika zeliwnego
kotnierzowego DN100/100, zasuwy kotnierzowej DN100 i tgcznikow rurowo —
kotnierzowych do rur zel. DN100;

e w wezle W4, W7 i W8 do istniejgcej sieci o srednicy & 63 z rur PE za pomocg tréjnika
redukcyjnego PE @110/63, zasuwy kotnierzowej DN50 i tulei kotnierzowej @63mm PE
+ kotnierz stalowy DN50;

e w wezle W5, W9 nalezy wpigC projektowane hydranty nadziemne DN80 z podwdjnym
zamknieciem, zabezpieczony przed za pomocg trojnika redukcyjnego PE
@110/90mm, tulei kotnierzowej PE @90mm + Kotnierz stalowy DN80 orz zasuwy
kotnierzowej zel. DN8O.

zakonczenie sieci zaprojektowano:

o wezet W10 zakonczy¢ zasuwg zeliwng DN100 i zaslepi¢ kotnierzem slepym DN100.

Na projektowanym odcinku nalezy przepig¢ wszystkie wykryte w czasie budowy
odcinki sieci wodociggowej wpietej w tej chwili do istniejgcej sieci.
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Istniejgcy hydrant do na wysokosci dziatki 12/40 przewidziany do demontazu i

wymiany na nowy hydrant nadziemny DN80 2z podwdjnym zamknieciem i
zabezpieczony przed ztamaniem.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce kotnierzowe z obudowg

i skrzynkg uliczng o srednicy: DN100 zlokalizowane w weztach potgczeniowych W1,
W10, oraz zasuwy DN80 w weztach W5, W9 oraz zasuwy kotnierzowe DN50 w weztach
W4, W7 i W8.

Teren wokét skrzynek ulicznych do zasuw nalezy umocni¢ w promieniu 0,5 m np.

brukiem, prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi itp.

Wodocigg nalezy oznakowacé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng.

Zaprojektowano:

Rury PE:

PE100 SDR 11 PN16,
posiadajg zgodnos¢ z normg PN EN 12201, i aprobate IBDiM oraz ITB.

Zasuwy kotnierzowe:

ciSnienie nominalne PN16,
dtugos¢ zabudowy - F5,

korpus, pokrywa, klin - wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa Zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN,

pokrycie klina miekkouszczelniajacego z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

przelot korpusu zasuwy - nominalny, bez gniazda w miejscu zamkniecia,

wrzeciono (trzepien) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w
niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczanie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig - uszczelka czyszczgca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

Sruby mocujgce pokrywe - nierdzewne, nieprzelotowe, zabezpieczone masg
zalewowa,

zabezpieczanie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min 250um,

kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw

korpus zeliwny,

pokrywa zeliwa szare GG-20,
wktadka - stal nierdzewna,
Sruba - stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw

wrzeciono-stal ocynkowana,
rura ostonowa - HDPE,
kotpak - zeliwo GG-25.

Hydrant nadziemny DN80 z dwiema nasadami z podwojnym zamknieciem

ciSnienie nominalne min. 1,6 MPa,
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e potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN.

e korpus gérny, korpus dolny - Zeliwo sferoidalne GGG-40 lub stopy aluminium; na
korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu,

e kolumna - zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

e zabezpieczanie nasad-pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,
e wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany,

e uszczelnienie wrzeciona - podwdjne o-ringi,

e nakretka wrzeciona - mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

e odwodnienie - samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

e grzyb (ttok hydrantu) - pokryty catkowicie powiokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z woda pitna,

e zabezpieczanie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min 250um Ilub emaliowanie, cze$¢ zewnetrzna odporna na
promienie UV,

e Kkolor czerwony,
e wymagane certyfikaty i atesty - PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce,
e z zabezpieczenie w przypadku ztamania.

Przed rozpoczeciem robot nalezy trwale i widocznie (na okres robot) oznaczyc i
zabezpieczy¢ trasy przewodu wodociggowego przez wbicie kotkdw i zatozenie
prowizorycznych reperow. Warunkiem zachowania bezpieczenstwa i sprawnosci ruchu
jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Sposoéb montazu rurociggéw

Projektowang sie¢ wodociggowg uktada¢ na gtebokosci ok. 1,5-1,6 m p.p.t., z
uwzglednieniem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

Pod armature nalezy wykonac¢ bloki oporowe, odizolowane od armatury folig lub
tasmg z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Usytuowanie armatury podziemnej zawory odcinajgce oznakowaé w
terenie za pomocag tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700 zawieszonych na
stupkach stalowych ocynkowanych ©@40mm i wysokosci 2m nad ziemig,
zabetonowanych w podtozu, a trase przytgcza oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo-
lokalizujgca koloru niebieskiego, z wtopiong wktadkg metalowa, fgczong na zacisk.

Montazu elementow nalezy dokonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanej sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu o
nastepujgce zalecenia:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z
ktérymi bedzie sie krzyzowata lub zblizata sie¢ wodociggowa.

2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy:

a) Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z gazociggiem skrzyzowania
projektowanego wodociggu z istniejgcym gazociggiem zaprojektowano zgodnie z PN-
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91/M-34501. Sie¢ wodociggowg zaprojektowano, zachowujgc min. odlegtos¢ pionowg
pomiedzy rurociggami 0,3 m. Odlegtosci poziome wodociggu od gazociggow
zaprojektowano, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14
listopada 1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686).

b) Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci wodociggowej z kablami

energetycznymi

W  przypadku kolizji projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami
energetycznymi zaprojektowano:
na kablach niskiego napiecia rury ochronne o srednicy 110,
na kablach sredniego napiecia rury ochronne o srednicy 160 o dtugosci jednostkowej L
= 3,0 m. Zblizenia i skrzyzowana z kablami i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie
z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1.

c) Skrzyzowania sieci wodociggowej z kablami telekomunikacyjnymi

W  przypadku Kkolizji projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami

telekomunikacyjnymi zaprojektowano rury ochronne o Srednicy 110 o dtugosci
jednostkowej L = 3,0 m.

Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

Proba szczelnoSci
Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725

przy udziale przedstawicieli miejskich wodociggow.

Préby szczelnosci wodociggu nalezy wykonac¢ na cisnienie probne réwne 10 atm
ci$nienia roboczego. Sprawdzenie pracy sieci umozliwiajg zasuwy odcinajgce dzielgce
catos¢ wodociggu na segmenty.

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy dokfadnie przeptukac
czystg wodg i zaslepic.

Ptukanie
Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukacd.

Ptukanie rurociggéw przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig nie mniejsza, niz 1
m/s. Odprowadzenie wody po ptukaniu rurociggbw wykona¢ przez odwodnienie
czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i odprowadzeniem do wozu
asenizacyjnego. Przemywanie powinno trwac tak dtugo, az woda odprowadzana bedzie
tak czysta jak woda uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10-krotna objetosc
przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania
bakteriologicznego.

Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 %
czynnego chloru. Roztwdr podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach potgczenia
istn. sieci z projektowang. Czystg wode przestaje sie wprowadza¢, gdy z drugiego
konca sieci zacznie wyptywaé¢ woda silnie pachngca chlorem. Po uptywie 24 godzin
powtorzy¢ ptukanie rurociggu wodg czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie zapach
chloru. Po zakonczeniu powtornego ptukania nalezy pobrac prébki wody do badania i
jezeli sg pozytywne sie€ nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum
3 probki, w tym jedna z korncowego odcinka sieci.
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Wykopy i sSposob utozenia przewodow

Rury PE nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy
mechaniczne z urobkiem na odktad lub na wywoz.

W zaleznos$ci od rodzaju gruntu pod rurami nalezy wykonaé niekiedy podsypke z
piasku o grubosci 10 cm. Tam gdzie podtoze jest piaszczyste oraz:

- nie wystepujg czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie jest zmrozony,

- nie wystepujg ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzi¢ rure,

nie ma koniecznosci wykonywania podsypki i rury utozy¢ bezposrednio na
wyrownanym podiozu rodzimym z recznym wyprofilowaniem dna wykopu, w
pozostatych przypadkach wykonac¢ podsypke z piasku o grub. 10 cm. Jesli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub poditoze jest skalne,
wysokos$¢ obsypki powinna wzrosng¢ do 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to
jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m ( po
zageszczeniu). W momencie zasypywania sieci nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).

Obsypke rurociggow nalezy wykonac przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.
Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata czes¢ wykopu moze by¢ wypetniona
materiatem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika). Zageszczanie podsypki i
zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 10 cm. Po zakonczeniu robét
nawierzchnie nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego.

Opracowata:
mgr inz. Marta Sawczynska
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2.2.2. Branza elektroenergetyczna.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje wraz
z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe
(Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych czynnosci
administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe). W
ramach przedmiotu zamodwienia nalezy rowniez wykona¢ wszelkie niezbedne
opracowania wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty wykonawcze.
Na podstawienie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy
wykonac roboty elektryczne niezbedne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU).

Celem realizaciji jest wykonanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Na zakres budowy nalezy opracowac projekt techniczny zgodny ze standardami
Enea operator oraz Enea Oswietlenie, ktory nalezy uzgodnic.

Dodatkowo nalezy przesungc istniejgce stupy oswietleniowe tak aby nie wchodzity
w skrajnie oraz dokonac¢ wymiany istniejgce oprawy na oprawy typu LED.

2.2.3. Branza telekomunikacyjna.

Na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjne stanowig kolizje. Konieczne
przebudowy, zabezpieczenia, wymiany elementow sieci operatorow
telekomunikacyjnych stanowig o stopniu wielkosci koniecznych przebuddw.

W trakcie przebudéw, przesunie¢ studni kablowych nalezy dostosowa¢ nowe
elementy studni, takie jak wieniec i rama z pokrywg do warunkéw projektowanego
otaczajgcego terenu. W drogach miejskich nalezy uzywaé pokryw typu ciezkiego.

2.3.Zagospodarowanie terenu oraz harmonogram

Zagospodarowanie terenu bedzie realizowane zgodnie z  projektem
zaaprobowanym przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wytonieniu zwyciezcy przetargu),
uwzgledniajgcy wykonanie poszczegodlnych dokumentacji projektowych oraz wykonania
robét budowlanych. Ww. harmonogram bedzie obowigzkowym zatgcznikiem do umowy.

Zakres opracowan projektowych oraz ilo§¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w
zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi
uregulowaniami prawnymi.

Projekty wykonawcze - 3 egz. + wersja elektroniczna nalezy wykonac¢ w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien
wchodzacych w jej skfad.

Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.doc, *.pdf na nosniku CD/DVD.
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Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i
uzgodnienia.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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3. Dokumenty potwierdzajace zqodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia z wymogami przepisow nie
zostaly jeszcze wydane, wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej wystgpi o decyzje o warunkach zabudowy.

Zamawiajgcy informuje, ze obszar obejmujgcy przedmiotowe tereny nie jest objety
zadnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajgcy informuje, ze jest obowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
z dnia 11.09.2019 r. r. — Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605
ze zm.).

4. Oswiadczenie zamawiajaceqo stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przedmiotowej inwestycji w zakresie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

o Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz.
1605 ze zm.).

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz. 645 ze
zm.)

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r.
, poz. 344 ze zm.)

o Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t.j. Dz.U. z 202301 r. poz. 551 ze zm.)

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1752 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z
pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. Nr 2023, poz. 977 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska t.j. (Dz. U. z 2022 r., poz.
2556 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1336 z pozn.
zm.).

¢ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U. 2 2020 poz. 2187).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.).

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483)
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 202104 r., poz.
1213)

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
215)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
poz. 462).

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii' z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 1170)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 410).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

o Rozporzadzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 2019 poz. 831)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2023 w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych ( tj. DZ. U z dnia 20 lipca 2022
poz. 1518)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2377)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 170, poz. 2310)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841)

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spemi¢, przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., nr 137 poz. 984)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (
Dz. U.z2001 r., Nr 38, poz. 456 z p6zn. zm. ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

o Wspdlny Stownik Zaméwien na podstawie Rozporzgdzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28
listopada 2007 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019r. poz. 1643

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019r. poz. 1642

Podstawowe normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

o PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

e PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Czes¢ 1: Terminy ogdlne

e PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

o PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne
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e PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia

¢ PN-EN 60598-2-3:2003 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne (oryg.)

e PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe.
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne

e PN-E-02032:1976 Oswietlenie drég publicznych

e PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe Cze$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe -
wymagania

e PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogdine i wymiary

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

e PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czesé 2: Wymagania oswietleniowe

e PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

e PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

e PN-EN 124:2000
Zwienhczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

e PN-EN 12899-1:2010
State pionowe znaki drogowe. Czesé 1: Znaki state

e PN-EN 1917:2004/AC:2009
Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

e PN-EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

e PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)

e Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

e Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

e Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

e Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

e Eurokod 4 - Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)

e Eurokod 5 - Projektowanie konstrukciji drewnianych (PN-EN 1995)

e Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

e Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

e Eurokod 8 - Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym (PN-EN
1998)

e Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

e Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych

o  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979

e Katalog typowych konstrukcji drogowych obiekidw mostowych i przepustow. Czesé |.
Ksztattowanie konstrukcji

e Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektéw mostowych i przepustéw. Czesc |I.
Podstawowe wiadomosci o drogowych obiektach mostowych
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e Katalog Detali Mostowych
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Osiedla tuzyckiego

Plan orientacyjny
ZArACZNIK NR 1

Plany sytuacyjne - 2 zatgczniki
ZAY ACZNIK NR 2

Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
ZAYACZNIK NR 3

Badania geotechniczne

ZAtACZNIKNR 4

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
ZAtACZNIKNR 5

Stata organizacja ruchu

ZAr ACZNIK NR 6

Pomiar ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

Dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku pochodzenia samochodowego nie jest
przekroczony. Wartos¢ natezenia hatasu nie przekracza dopuszczalnego poziomu, ktory
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Planowana
inwestycja ma na celu poprawe warunkéw drogowych. Skutkiem takiego dziatania bedzie
ograniczenie negatywnego oddziatywania uzytkownikéw pojazdow samochodowych na
srodowisko, rowniez pod katem generowania hatasu. Przedmiotowa inwestycja bedzie miata
niewielki wptyw na srodowisko pod katem emisji spalin.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery

Ze wzgledu na znikomy zakres oddziatywania na s$rodowisko nie przewiduje sie
opracowywania Raportu oddziatywania na srodowisko ale Wykonawca zobowigzany bedzie do
wystgpienia o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natury 2000. Najblizsze obszary znajdujgce sie w strefie obszaru
Natura 2000 to:

- Obszar siedliskowy — Uroczyska Boréw Zasieckich ~ 1km

- Obszar siedliskowy — Lubuski t.eg Sniezycowy ~3km

- Obszary Chronionego Krajobrazu — Zachodnie okolice Lubska ~ 1km

- Obszary Chronionego Krajobrazu — Wschodnie okolice Lubska ~ 3km

Najblizszy Pomnik Przyrody znajduje sie w odlegtosci ok. 2km.
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IV. ZALACZNIKI
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1. Zalacznik nr 1 - Plan orientacyjny skala 1:25 000 rys. 0.1
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2. Zatacznik nr 2 Plany sytuacyjne — 2 arkusze — skala 1:500,
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3. Zalacznik nr 3 Przekroje normalne i szczeqoty konstrukcyjne — 1 arkusz 1:50
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4. Zatacznik nr 4 - Badania geotechniczne
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5. Zalacznik nr 5 - Zalecenia konserwatorskie

LUBUSKI WOIEWODZKT Zielona Gora, 08 -1- 00
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewddeki Uregd Ochrony Zabythaw

w Lielone] Croree

ul. Kopernika 1, 65-063 Ziclona Gora

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45

c-mail sekretariat.zgorai@lwkz,pl; wow, lwkz.pl

ZN.5142.139.2023[mLub)
Burmistrz Lubska

pl. Wolnosei 1
68-300 Lubsko

W odpowieds na pismo 2 dnia 20,10.2023 r. w sprawie wydania zalecen konserwatorskich
dla inwestycjii pn.:"Przebudowa ul. Luzyckiej, Slowianskiej, Budziszyiskiej i Piastowskic
w Lubsku w ramach zadania rewitalizacii popegeerowskicgo Osiedla Luzyekicgo™, ktdra polegaé
bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicene] wraz z lokalng wymiang konstrukeji istnigjgeej
drogi i regulacja kraweimikdw, uprzeimic informujg, #c obszar zamierzenia #lokalizowany na
dzialkach pod nr. ewid.: 1/3, 91, 21/2, 27/45, 12/98, 12101, 127102, nie jest objety #zadng forms
ochrony konserwatorskiej o kidre) mowa w art, 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opicee nad zabytkami (Dz.U. 2 2022 r. poz. 840 t. j.).

Wozwigeku 2 powyzseym Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabvikow nie posiada
kompetencji do zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Dodatkowo powiadamiam o braku stanowisk archeologicenyveh w bezposrednim sasiedatwic
inwestycji. Mie ma wige koniecznodel przeprowadzania badan oraz wyznaczania nadzoru
archeologicznegn podezas przeprowadzanych prac, Z uwagi na prace ziemne preypominam
o obowigzke wynikajgeym z art. 32 ww. ustawy:  Kio, w irakcie prowad=enia robdt budowlanyeh
lub ziemnyvel, odievl przedmiod, co do kidrege Istniefe proypuszezende, 12 fest on zabyikiem, fest
abowlgzamy: wiirgymaé wszelkie roboty moggee wszkodzic lub zniszenvd odbryty proedmior
zabezpicezvd, prey wdvein dostepnvel Srodkdw, ten prezedmion | miefsee fego odkryeta; nieswlocznie
zawigdomic o tvm Lubuskicge Wojewddzkiego Kenserwatora Zabvikiw w Zielonei Gdrze lub
Burmistrza Lubska. "

Ponadio zwracam wwage © preestrzeganiu art. 82 ust. | ustawy o echronic preyrody z dnia
14 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 13361, j.), zgodnie z kKidrym prace zieme oraz inne prace
swigzane = wykorzystoniem spezety mechanicznego lub wrezgdzen techniczapel,  prowadzone
w edrghie brvly korzeniowef drzew lub brzewdw na terenach zieleni, luh zadrzevwieniach powinny bvd
wykomvwane w sposch nafmeitel sskodzgoy drzewom fnb krzewonr™.

KO

Oirzymuje:
1. Adresat, wraz z 2 egz. proj. bud. na adres Pelnomocnika Pana Mateusza Mokwinskiego
a'n (10683), opr. 1. Janczyn, dn. 30.10.2023 r.

35



Przebudowa ulic tuzyckiej, Stowianskiej, Budziszyriskiej i Piastowskiej w Lubsku w ramach zadania rewitalizacji popegerowskiego
Osiedla tuzyckiego

6. Zalacznik nr 7 — Stata organizacja ruchu — 2 arkusze 1:500
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