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TBI Budownictwo Specht Krystian Data:

ul. Piaskowa 26
84242 Luzino 032024
tel. +48 695 980 326

e-mail: tbi@poczta.fm

Inwestycja |Przebudowa odcinka drogi lesnej df. 100 m wraz z placem manewrowym
w L. Domatowo na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Adres obr. 221106_2.0005 obr. Karlikowo; gm. Krokowa; pow. pucki
Dziatki Dz.nr 83/2
Inwestor Nadlesnictwo Wejherowo

Uwaga: Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie

S Z S 84-200 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 247
zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauwazone ewentualne

rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem Rysunek Sicala) NFTyS:
Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego. PRZEKROJE NORMALNE 1:50 PRI
PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie Stanowisko e finiazwisko Vprewnlenia Branze; [Podpls

Kruszywo Betonowe Projektant  |mgr inz. Barttomiej Ziotkowski |POM/0291/PBD/21 | Drogowa




