OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:
— mapa do celow projektowych,
— uzgodnienia,
— obowiazujace przepisy i normy
— wizja lokalna terenu
— przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

1.1 Stan istniejacy:

Dziatki nr 399/12; 412/2; 413/14; 413/15; 413/29; 413/40; 414/4; 415
sa drogami gminnymi utwardzonymi na ktorej sa nastepujace obiekty
linowe: linia kablowa 0.4kV, wodna, gazowa, kanalizacyjna, telefoniczna.

2. Zakres projektowane;j instalacji os$wietlenia drég.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegajaca na budowie
instalacji oswietlenia drogowego w m-ci Konikowo zgodnie z zaleceniami

oraz warunkami wydanymi przez ENERGA Operator S.A.

2.1 Linia zasilajaca.

2.2

Z istniejacego zlacza kablowego kablem YKY  4x16mm2 zasilié
projektowana szafke oswietleniowa 3 faz 3obw. C/P. Z szafki
wyprowadzi trzy obwody kablem YAKXS 4x25mm?, czwarty pozostawic¢
jako rezerwa. Pierwszy 100 kierunek strona lewa od szafki drogi gléwnej
o dtugosci ok. 160mb, obwdd drugi 200 kierunek osiedle o dhugosci ok.
1020m oraz obwod trzeci 300 kierunek droga wojewddzka o dlugosci
820m. Calkowita dtugosci kabla ok. 2000m. Kable uktadaé¢ w wykopie
na glebokosci 0,8m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m uktadaé znaczki
opisujgce kabel tj. typ, przekroj, date utozenie, oraz whasciciela. Po
zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad kablem ulozy¢ folie winidurowa
niebieska o szerokosci 0,2m i grubosci 0,4-0,6mm.Przez droge wykonaé
przecisk rura AROT DVK fi do 75mm. Przy tzw. kolizjach z innymi
sieciami oraz wjazdow na posesje kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT
DVR 50mm. Catos¢ wykona¢ zgodnie z opisem technicznym i norma N
SEP-E-004.

Stupy o$wietleniowe i opraw.

Projektuje si¢ stup stalowy ocynkowany o wysokosci 7m z wysiegnikiem
1/1 na fundamencie ( stup nr 101-104; 301-302; 304-310) oraz stup 303 z
wysiggnikiem 1/1/1m kat 90° z oprawami LED o mocy ok. 45W,
strumien swietlny ok. 6000Im, temp. barwowa 4000K. Od strony drogi
wojewodzkiej stupy 7m tj. nr 220 z wysiegnikiem 1/Im z oprawa LED o
mocy ok. 60W, strumien swietlny ok. 7750Im oraz stup nr 311 z
wysiegnikiem 1/1/1m kat 75° z druga oprawa 45W. Pozostate shupy
projektuje sie 6m z wysiggnikiem 1/1m, natomiast shupy 210-211 z



wysiegnikiem 1/1/1m kat 90°, stupy 303/1-303/6; 306/1-306/3 1 306/6 z
wysiggnikiem 1/1,5m oraz oprawami LED o mocy ok.45W, strumien
swietlny ok.6000Im. Projektuje sie tupy wzmocnione dla wysiegnikéw
podwojnych i o dlugosci 1,5m. Oprawy montowaé z redukcja mocy.
Godziny redukcji mocy nalezy ustali¢ z inwestorem w trakcie realizacji
inwestycji
W stupach zastosowac izolowane
ztgcze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalowaé przewody YDY
3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonaé wktadka topikowa
Bi Wts 4A. Koncowki kabli we wngkach stupowych wykonaé koszulkami
termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w stupach, na shupach i
szafce oswietleniowej oraz ztaczu pomiarowym powiesci tabliczki
opisowe kabel — kierunkowe, laminowane.
Stupy ponumerowacé zgodnie ze wzorem:
nr obwodu nr stupa
nr stacji transf. lub szafka

3. Obszar Oddziatywania Inwestycji

Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje zagrozenia czynnikami

srodowiskowymi na powierzchnie ziemi, krajobraz, srodowisko w trakcie

budowy oraz w trakcie realizacji i ewentualnej likwidacji instalacji. Zakres

prac nie wplynie na poszczegélne elementy srodowiska, tj. rosliny,

zwierzeta, grzyby poza terenem, do ktdrego tytut prawny posiada

wnioskodawca.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow:

- Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 13 lutego 2020 poz. 471 art.3 pkt.20

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U
z dnia 10 wrzesnia 2019 Nr 75; poz. 1834

- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 p0z.627 z p6zn. zm.)

Obszar odziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki nr 399/12; 412/2;

413/13; 413/14; 413/15; 413/29; 413/40; 414/4; 415 na ktérej bedzie

realizowane.

4.System ochrony od porazen

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przew6d PEN
petni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlgczenie Zasilania W/G PN-IEC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegaja czesci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano utozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm ukladanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na konicach obwoddw, rozgatezieniach wbijaé uziomu pionowe.



Dhugosci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewdd neutralno-
ochrony PEN potaczy¢ z uziomem.

5. Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupow oswietleniowych, szafki i
ztacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokona¢ inwentaryzacji geodezyj nej
wykonanych rob6t kablowych przed ich zasypaniem.

6.Pomiary i badania

Zmierzy¢ opornos¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10€Q). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania stupow oswietleniowych. Protokoty pomiaréw dotaczyé do odbioru
robot.

7.Uwagi ogolne.

Stosowac si¢ do uzgodnien.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zawiadomié stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowaé szczegdlna ostroznosé
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemna. Stosowacé
zabezpieczenia wykopow tasma ostrzegawcza na pretach stalowych wzdiuz
wykopow. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru dla
inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowiazki kierownika
budowy winna opracowa¢ lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastapi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy 1 dopuszczenia do robot przez pracownikow energetyki zawodowe;.

Posadowienie stupéw dobrano wlasciwie do istniejacych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.

UWAGA:

Wykonawcea robét ma prawo do montazu innych materialéw niz przyjete
przez projektanta pod warunkiem, ze spelniaja zalozone w projekcie
warunki i normy techniczne oraz  posiadaja odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta. Proponowane
przez wykonawce¢ materialy musza uzyskaé akceptacje Iﬁnwestor
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