1. Uchwyt montazowy aluminiowy $48-60 mm do montaiu bezpoérednio na stupie od -10°
do +100° lub wysiggniku od -100° do +10°.

2. Save Cover - blokada uniemozliwiajgcg samoczynne zamknigcie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

3. Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

4. Oprawa dwukomorowa

5. Oprawa posiada mozliwo$¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod
réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.

6. Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na

dobe.

W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewni¢ dostawe orawy
przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzona.

Eksploatator oswietlenia ma jednokrotnie dokona¢ serwisu oprawy.

7. Oprawa posiada zawor wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom
statym.

8. Oprawa posiada gtadka zewnetrzng powierzchnig obudowy, bez widocznych zeber
radiatora, zapobiegajaca osadzaniu sie zanieczyszczen.

9. Posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik. ktéry przy
temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa uzyska
temperature pracy wskazang przez producenta.

10. Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

11. Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.

12. Oprawa wykonana | klasie ochronnosci.

13. Efektywnos¢ oprawy minimum 135 Im/W

14. Temperatura barwowa oprawy 4000 K



16. Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-
3:2006/A1:2012.

16. utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —
TM-21) - wspdtczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.

16. Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

17. Pliki fotometryczne niezbedne do wykonania obliczer znajduja sie na stronie
Zamawiajacego.

18. oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacje na znak ENEC, jestto
ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnos¢ produktu z europejska normg EN
dotyczaca bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz Swiadczace o stosowanym w
produkcji systemie zarzadzania jakoscia,

22. wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

19. Diody ceramiczne o efektywnosci > 170 Lm/W.

20. Rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosi¢ ponizej 3 k/W

21. Oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

22. Oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania 0-
10V, AstroDIM, DALI

23. Ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA oraz 20 kV. Wyposazona w dodatkowy surge
protector 2+1. niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

24. Wspotczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

25. THD<8%

27, Ukfad zasilania ma posiadac trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED tj. 100
000 h

28. Kolor oprawy RAL 9006

Wyposazona w system autonomicznej reduckji mocy w okreslonych godzinach nocnych.
Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajgcym, jest zobowigzany

zamowic oprawy ze wskazanymi godzinami redukgji.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia sporzadzono opracowanie w zakresie objetym projektu branzy
elektrycznej.

Obiekt: Drogi Gminne, Linia kablowa podziemna 0,4kV

Adres: Konikowo dz. nr 399/12; 412/2; 413/13; 413/14;
413/15; 413/29; 413/40; 414/4: 415 obr. Biesiekierz

Identyf.
jednost.
ewiden.: 320908 2

Inwestor: Gmina Swieszyno
76-034 Swieszyno 71

Imig i Nazwisko Podpis
Projektowal: mgr inz. Janusz Hotubowicz
upr. bud : UAN/N/7210/68/89
izba bud.: ZAP/IE/1098/01
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie |
sieci 1 instalacji elektrycznych

olubowicz

Karlino, 06.08.2021r
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8.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci
realizacji poszczegolnych obiektow.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kabel oswietleniowy
- przepych pod droga
- roboty kablowe
- montaz fundamentow
- montaz stupoéw
- montaz opraw oswietleniowych z podnosnika
- pomiary elektryczne
Kolejnos¢ realizacji rob6t przy budowie instalacji oswietlenia drogowego
jak w/w.

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie budynki mieszkalne,
droga gminna, ogrodzenia, linia kablowa 0.4kV, instalacja kablowa
gazowa, wodna, kanalizacyjna, o§wietleniowa oraz teletechniczna

8.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Droga wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robdt w ich poblizu.
- Uzbrojenie terenu w trakcie robdt moze nastapic niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego: instalacja kablowa
0,4kV oswietleniowa, gazowa, wodna, kanalizacyjna

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajacych skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych
stupie,

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem ( uszkodzenie przewodéw
elektroenergetycznych lub zwarcia przez dotkniecie o przez pracujaca
maszyng w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4k V),

- zagrozenie wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem ( uszkodzenie przewodu
kanalizacyjnego),

- zagrozenie potrgceniem pracownika przez koparke lub przej ezdzajacy
pojazd w poblizu wykopow.

Czas wystapienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.
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8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoOlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy okresli
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkoli
pracownikow w sprawie postepowania z osobami ktorych,
bezpieczenistwo i zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznos¢é
stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach
wykonywania procedur zalecanych przez producentdw.

8.6 Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzywany sprzet i materiaty muszg posiadac¢ niezbedne atesty,
certyfikat bezpieczenstwa.

Wykonawca robét zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng instalowanych urzadzen i stosowanego sprzetu oraz
stosowanie si¢ do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.
Kierownik robét zobowiazany jest do sprawdzenia wymaganych
uprawnien pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik robét jest obowiazany, w oparciu o informacje o ktérej
mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Hotubowicz
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