Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.
Zwarcie w ostatnim projektowanym stupie oswietleniowym
Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej S191 B10 A
Wybrano najdiuzszy obwéd (obw. nr 200 z szafki oswietleniowe)j)

Transformator - 400 kVA R= 0,0066 Q = 00117 ©
YAKY 4x120 mm” - 120 RI20= 00306 @  X120= 0,000 Q
Kabel YAKXs 4x25 mm? - 710 R25= 08520 @  X25= 00533 O
Razem R,= 0,8892 O .= 00730 Q
Impedancja petli zwarcia Z,= 0,8922 Q

Prad zwarcia k-ly-Z,<230V

5-10A-0,8922<230V
4461 V <230V

Dpaaek napiecia.

Maksymalnie do jednej fazy przytaczono 10 opraw.
Wybrano najdtuzszy obwéd (obw. nr 200 z szafki oswietleniowej usytuowanej obok zlgcza

kablowego)

AUg=k- 107 -n-1-1
AU=0,61-10"-10-0,217 - 710
AU, = 0,94 %

_.-41_
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Kankowo - Gmina S\weszynu / Spis tresci

Spis tresci

Konikowo - Gmina Swieszyno
Qi praiektt v omsi T Ty i B B B P A NS s A T e S S A G 3
Konikowo - Gmina Swieszyno
LED - CD3-11-40H-DGT-15X150 (1xLED).. . ... R TPt R Gaaes G R W G R S -
LED - COD3-II-40H-DGT-15X150 (1xLED).... oo
Syt. 1: Alternatywa 1
A T O T o S s R e e S B B e e e R B S R B e S G s e O
Syt. 2: Alternatywa 2
R D B N B T e s e e T e o T e e o A o Y s o S o A A AR D is e snt e m e nas i mameams A
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Kaonikowo - Gmina Swieszyna / Oois projektu

Konikowo - Gmina Swieszyno

Koncepcja oswietlenia ulicznego

Strona 3
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Konikowo - Gmina Swieszyna

LED CD3-1-40H-DGT-15X150 1xLED / LUXQON LED - CO3-1-40H-DIGT-15X 153 (1xLED!

30 lipca 2021

LED CD3-1I-40H-DGT-15X150 1xLED

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen

Stopien efektywnosci: 100%

Strumien swietiny opraw: 5950 Im

Moc: 450 W

Skutecznosc swistlna: 132.2 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105

45

3¢ 15°

cdikim
——C0-Ci180 =—C50-C270

320

480

1G5

a5

43’
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LED CD3-il-40H-DGT-15X 150 1xLED / LUXON LED - CD3-M-40H-DGT-15X150 (1xLED}

LED CD3-1-40H-DGT-15X150 1xLED

llustracje aswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietien.

Stopien efektywnosci: 99.91%
Strumien swietiny opraw: 7743 Im
Moc: 59.0 W

Skutecznosc swietina: 131.2 Im/W

Wylot Swiatta 1/ Polarny LVK

108’ 105°
0 50°
75 75
80° &0°
320
45° 45°
480
640
ElL 15 o 15° 30
cd/kim n=100%

—C0-C180 =——C%0-C270




Konikowo - Gmina Swieszyno

Syt 1 Alternatywa 1/ Wyniki planawania

30 lipca 2021

Syt. 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P3}, 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

? 47,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (P3)

Em[ix] Emin [lx]

27.50 2150
<1125

v 9.98 v 298

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energstycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosc zuzycia energii

500 m

0.023 Wixm?

Rozmieszczenie: CD3-11-40H-DGT-15X150 (180.0 kWhi/rak) 0.9 kWh/m? rok

LED CD3-11-40H-DGT-15X150

(1)

)
Lampa: 1xLED
Strumien $wietlny (oprawa): 5950.46 Im
Strumisn Swietlny (lampa): 5850.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 45.0 W
Wikm: 1125.0
Rozmieszezenie: z jednej strony na dole
Odstep shupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosdé wysiegnika (4): 1.000 m
WysckosE punktu Swietinego (1): 7.000m
Nawis punkiu Swietinego (2): -0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartesai maksymalne mocy odwietieniowej
ponad 7¢° 618 cd/kim *
ponad 80° 234 cd/klm *
penad 90° 2.94 cd/kim *
Klasa natezenia aswietlenia: {

W kazdymn kierunku tworzgcym podany kat z doina linig picnowa

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refar to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmeszczenia spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

Strona &
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3yt 2 Alternatywa 2/ Wyniki planowania

Syt. 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 280.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

40.00m ?

Wyniki dla pél oceny
Wspdlczynnik konsenwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M4)

Lm [cd/m?] Uo Ul ER T[]
2075 2040 2060 2030
v075 v040 v062 v058 “16

* instruktywnie, poza ocena

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci enargetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.020 Wilxm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: CD3-111-40H-DGT-15X150 (236.0 k'Wh/rok) 0.8 kKWh/m? rok

LED CD3-Ill-40H-DGT-15X150

n

(&

’,1 —

(2)

Lampa:
Strumien sSwietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):

1xLED
7742.86 Im
7750.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 5.0 W
Wikm: 1475.0
Rozmieszczenie: zZ jednej strony na dole
Odstep shupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dlugosc wysiegnika (4): 1.000 m
WysokoSé punktu Swietlnego (1):  8.000m

Nawis punktu Swietlnego (2): -0.700 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy odwietieniowej

ponad 70° 618 cdfikim *
penad 80° 234 cd/kim *
ponad 80° 2.94 cd/klm *

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, ascording

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu océlepiania D 2

Strona 7






