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1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

przy realizacji zadania: „Wydzielenie przeciwpożarowe z instalacją oddymiania klatki 
schodowej skrzydła "B" budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie”. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

3.2. Zakres robót 
- wykonanie ścianek działowych z pokryciem obustronnym z płyt GKF do REI 60, 
 
3.3. Materiały 
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne, profile stalowe, systemowe do płyt GK, wełna mineralna,  

3.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, pion 
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
 
3.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, wciągarka ręczna. 
 
3.6. Zasady ogólne wykonania robót murowych 
Ścianami nazywa się pionowe przegrody obiektów budowlanych, mające zdolność do bezpiecznego 
przenoszenia wszystkich działających na nie obciążeń. 
Mają one za zadanie spełnić następujące podstawowe funkcje: 
-przenoszenie obciążeń od ciężaru własnego, stropów, konstrukcji dachowej itd. (ściany nośne), bądź 
tylko od ciężaru własnego (ściany działowe), 
-zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia. 
Zgodnie z norma PN-B-03002:1999 ściany dzieli się w odniesieniu do charakteru pracy statycznej                                 
i przenoszenia obciążeń na konstrukcyjne i nie konstrukcyjne. 
Pierwsze – przenoszą obciążenia od ciężaru własnego i innych elementów konstrukcyjnych, drugie – 
nie przejmują obciążeń od innych elementów budynku. Pierwszy typ to inaczej ściany nośne, drugi to 
ściany osłonowe i działowe. 
Połączenie elementów murowych z betonem może tworzyć konstrukcję: 
-murową zespoloną, wykonaną z muru z bruzdami lub kanałami, wypełniona betonem lub betonem 
zbrojonym w celu łącznego przenoszenia obciążeń, 
-zespolona murowo-betonowa, powstała w efekcie trwałego zespolenia muru i betonu, 
-  Wymagania szczegółowe dla murów w zależności od rodzaju użytych do murowania elementów wg 
odpowiednich norm. 
Do łączenia elementów murowych stosowane mogą być następujące zaprawy: 
- zwykła – do spoin o grubości większej niż 3 mm (zwykłe od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej, 
zawierająca wyłącznie kruszywa mineralne, o gęstości objętościowej w stanie suchym po 
stwardnieniu nie mniejszej niż 1 500 kg/m3; 
-lekka – do spoin o grubości większej niż 3 mm, zawierająca: lekkie kruszywa naturalne, produkowane 
specjalnie lub będące materiałem odpadowym (tj. granulowany żużel wielkopiecowy, keramzyt, perlit 
i in.), o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niż 1 500 kg/m3; 
-do spoin cienkich – do spoin o grubości nie mniejszej niż 1 mm i nie większej niż 3 mm, wytwarzana 
fabrycznie, dostarczana na budowę w postaci gotowej mieszanki i zmieszana z wodą przed 
bezpośrednim jej użyciem. 
Ze względu na skład mieszanki oraz właściwości do wykonania murów stosowane mogą być zaprawy: 
cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowo-wapienna oraz zaprawa modyfikowana 
domieszkami poprawiającymi np. ich właściwości izolacyjne (tzw. zaprawa ciepłochronna). 
Zaprawy murarskie dzieli się również ze względu na sposób przygotowania na: 
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-projektowane – zaprojektowane i wytwarzane w taki sposób, aby mogły osiągnąć zakładaną 
wytrzymałość na ściskanie, kontrolowaną przez badanie próbek; 
-przygotowane według przepisów– wytworzone przez wymieszanie składników w określonych 
proporcjach, według norm lub innych wytycznych, zapewniających zakładaną wytrzymałość; 
-produkowane fabrycznie – mieszane na budowie z wodą, których wytrzymałość gwarantowana jest                       
w deklaracji producenta. 
Zaprawy przygotowywane według przepisów stosuje się tylko w tych konstrukcjach, w których 
wymagana wytrzymałość na ściskanie nie przekracza 5 MPa. 
Zaprawy klasyfikowane są również w zależności od wytrzymałości na ściskanie. Przy projektowaniu 
murów zakłada się zarówno odpowiednia kategorię produkcji elementów murowych, jak i kategorii 
wykonania robót. W związku z tym wymagane jest przestrzeganie ich przez wykonawcę, podczas 
realizacji prac budowlanych. 
Kategorie wykonania robot murarskich wg PN-B-03002:1999: 
A – roboty wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosując 
zaprawy wytwarzane fabrycznie, a w przypadku przygotowania zaprawy na budowie kontrolowane 
jest dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy; 
B – nie są spełnione warunki wykonania robót według kategorii A; wówczas nadzór nad jakością 
robót może wykonywać osoba odpowiednio wykwalifikowana upoważniona przez wykonawcę. 
W obydwu kategoriach robót należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń projektowych, wymagań 
określonych w Polskich Normach i odpowiednich przepisów dotyczących wykonania robót 
budowlanych. 
Konstrukcje murowe wykonywane są z przeznaczeniem ich funkcjonowania w rożnych warunkach 
środowiskowych, podzielonych na klasy. W zależności od klasy środowiska należy stosować 
odpowiednie rodzaje elementów murowych oraz klasy Dla klas środowiska 1 i 2 zakłada się również 
zapewnienie odpowiednich warunków podczas realizacji konstrukcji murowej, poprzez 
zabezpieczenie jej przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego. Przy 
braku możliwości zastosowania takich zabezpieczeń należy przyjąć odpowiednio niższe klasy 
środowiska. Spełnienie powyższych wymagań ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanej 
konstrukcji murowej. 
Spoiny w konstrukcjach murowych 
Właściwe połączenie elementów murowych spoinami ma decydujący wpływ na wytrzymałość 
konstrukcji i inne cechy fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 elementy 
murowe powinny nachodzić na siebie na długość równą co najmniej 0,4 wysokości elementu lub 40 
mm. Przy czym zaleca się przyjmować wartość większą. Ten warunek udaje się spełnić w tradycyjnie 
stosowanych wiązaniach z cegły, tj. kowadełkowe, blokowe, krzyżykowe i in., gdzie obowiązuje 
zasada przesunięcia spoiny co najmniej o 1/4 długości cegły. Zaleca się, aby w narożach i 
połączeniach ścian przewiązanie elementów nie było mniejsze od grubości elementu. W tym celu 
można stosować przycięte elementy. 
Połączenia elementów murowych zaprawa należy wykonywać tak, aby powstające spoiny wsporne 
(poziome) i pionowe, osiągały grubości d, w przedziale: 
-8 mm ≤ d ≤ 15 mm, z zapraw zwykłych i lekkich; 
-1 mm ≤ d ≤ 3 mm, z zapraw do spoin cienkich. 
Spoina pozioma musi być wypełniona zaprawa na całej grubości i szerokości spoiny. Natomiast spoina 
pionowa może być wypełniona co najmniej na 0,4 długości spoiny.  
Jeżeli wykonywana jest konstrukcja, w której elementy nie są łączone zaprawa w spoinie pionowej, to 
elementy te muszą ściśle przylegać do siebie. 
Minimalna grubość ściany konstrukcyjnej uzależniona jest od wytrzymałości charakterystycznej na 
ściskanie muru fk i równa się: 
-100 mm, przy fk ≥ 5 MPa; 
-150 mm, przy fk < 5 MPa 
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przy czym warunek ten można uznać za spełniony tylko w przypadku zapewnienia w trakcie 
wznoszenia konstrukcji odchyłek wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych. 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 
-w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku; 
-poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
-odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m. 
W przypadku, gdyby okazało się, iż nie mogą być spełnione powyższe wymagania, należy 
przeprowadzić dodatkową analizę wytrzymałościową konstrukcji, z uwzględnieniem rzeczywistych 
odchyłek wymiarowych. 
Podczas wykonywania ścian lub innych prac w wykonanym wcześniej murze niejednokrotnie istnieje 
potrzeba wykonania bruzd, wnęk lub wcięć. Elementy te naruszają strukturę muru i w pewnych 
przypadkach mogą w istotnym zakresie obniżyć nośność konstrukcji. Norma PN-B-02002:1999 podaje 
zakres wymiarów bruzd i wnęk, jak również innych wytycznych, przy spełnieniu których nie jest 
naruszana nośność konstrukcji. 
1. Pionowe bruzdy nie sięgają więcej niż na 1/3 wysokości ściany pod stropem, mogą mieć głębokość 
80 mm i szerokość do 120 mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 225 mm. 
2. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki lub 
otworu była nie mniejsza niż 225 mm. 
3. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, jeżeli występują po tej 
samej stronie ściany lub po obu stronach ściany lub od wnęki do otworu, była nie mniejsza niż 
dwukrotna szerokość szerszej z dwóch wnęk. 
4. Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości ściany. 
W związku z powyższymi wytycznymi należy się kierować przy tworzeniu bruzd i wnęk 
we wznoszonych ścianach i wykonywaniu podobnych elementów we wzniesionych już ścianach, 
w przypadku, kiedy elementy te nie zostały szczegółowo rozwiązane w projekcie. Zaleca się je 
sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod lub nad stropem. Ich głębokość powinna być 
mniejsza od wymiaru podanego poniżej: 
1.Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm. 
2. Odległość pozioma między bruzdami o ograniczonej długości, niezależnie od tego, czy występują 
po jednej, czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej 
bruzdy. 
3. W ścianach o długości większej niż 150 mm dopuszczalna głębokość bruzdy można zwiększyć o 10 
mm, jeżeli bruzdy są wycinane maszynowo na wymagana głębokość. Jeżeli maszynowo wycina się 
bruzdy o głębokości do 10 mm, można wycinać je z obu stron, pod warunkiem, że grubość ściany jest 
nie mniejsza niż 225 mm. 
4. Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w miejscu bruzdy. 
 We wzniesionych wcześniej ścianach zaleca się minimalizować działania dynamiczne, a w ścianach                           
o grubości nie większej niż 225 mm zaleca się wykonywać nacięcia za pomocą pił tarczowych. 
 Połączenia ścian wzajemne i ze stropami 
 Ściany prostopadłe lub ukośne względem siebie powinny być ze sobą połączone, co zapewnia 
przenoszenie obciążeń pionowych i poziomych między nimi. Połączenia te, zapewniające sztywność 
konstrukcji, należy wykonywać za pomocą: 
-przewiązania elementów murowych. 
-łączników metalowych, ściągów, kotew (np. płaskowniki ze stali nierdzewnej) lub zbrojenia 
łączącego ściany. 
Usztywnienie wzdłuż krawędzi pionowej ścian uważa się za zapewnione, jeżeli spełnione zostaną 
następujące warunki: 
- wykonane zostanie przewiązanie lub połączenie łącznikami lub za pomocą zbrojenia ścian 
prostopadłych względem siebie, o podobnych właściwościach; 
-długość ścian usztywniających jest nie mniejsza niż 0,2 wysokości ściany dla ściany pełnej lub 0,1 (h1 
+ h2) + t dla ściany z otworami, a grubość nie mniejsza niż 0,3 grubości ściany usztywniającej i nie 
mniejsza niż minimalna grubość ściany konstrukcyjnej. 
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Połączenia ścian prostopadłych i ukośnych należy realizować równocześnie, przy czym łączniki 
metalowe stosuje się zazwyczaj przy połączeniu ścian wykonywanych z elementów o równych 
gabarytach, kiedy brak jest możliwości zastosowania przewiązania elementów. 
- Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości;  
 
3.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości bloczków typu silka należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Badaniu jakości podlegać 
będzie kształt, uszkodzenia oraz odchyłki. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw 
oraz jakość zapraw badana będzie na podstawie wymaganej recepty laboratoryjnej a konsystencja 
zaprawy wg stożka pomiarowego.  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych 
odchyłek wymiarów murów podanych w warunkach technicznych poz.4.7. t.j. odchylenia od pionu 
powierzchni i krawędzi, odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem przy użyciu pionów, łat lub poziomic 2m oraz przymiarów kątowych, sprawdzenie 
wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość wykonania i przelotowość 
przewodów). 
 
3.8. Jednostka obmiaru i odbiór 

[mb] wykonanych nadproży, [m2] ścianek działowych, [szt] podokienników. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
-Zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną; 
-Grubość muru; 
-Wymiary otworów okiennych i drzwiowych; 
-Pionowość powierzchni i krawędzi; 
-Poziomość warstw bloczków i cegieł 
-Grubość spoin i ich wypełnienie; 
-Zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu; 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową. 
 
3.9. Podstawa płatności 
Ryczałt zgodnie z SIWZ. 
 
3.10. Przepisy związane 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-30302 Wapno sucho-gaszone do celów budowlanych. 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki. 
PN - 89/B -0425 Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu 
komórkowego Wymagania i badania przy odbiorze  
PN - 93/N - 01256.03 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze"  


