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1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich i oktadzinowych
przy realizacji zadania: ,Wydzielenie przeciwpozarowe =z instalacja oddymiania klatki
schodowej skrzydfa "B" budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 2 w Wejherowie”.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot tynkarskich w czasie budowy i obejmuija:

- uzupetnienie tynkow cementowo-wapiennych scian,

- oczyszczenie powierzchni murdéw i spoinowanie cegiet sciany w poziomie parteru w miejscu
po zdemontowanej szafce i instalacji hydrantowej na wzér istniejgcego wykonczenia.

3. Materialy

Zaprawy zwykte cementowo-wapienne z gotowych, suchych mieszanek lub przygotowywane na
budowie, emulsja gruntujaca, szpachléwka mineralna systemowa, narozniki aluminiowe, woda, ptyty
gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykte i ogniochronne, profile stalowe ocynkowane, materiaty
pomocnicze.

4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki
i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5. Transport
Dostawa — samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport reczny.

6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw.
,stanu  surowego” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byé réwniez
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposéb wykonywania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych okreslony jest w normie PN-70/B-
10100.

Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy — Prawo Budowlane nalezy stosowac materiaty
dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw
przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

Wymagania dla spoiw:

-cementy portlandzkie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie mogg zawierac
stwardniatych grudek;

-wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwykte nie powinno
zawiera¢ szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczkow i chlorkdw, ktére
powodujg powstawanie wykwitdw na tynku.

Wapno musi by¢ catkowicie zgaszone, gdyz dogaszajace sie w tynku czastki wapna tworzg pecherze
i powodujg pekniecia wyprawy;
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- wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno by¢ wymieszane z woda, w
miare mozliwosci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne
odznacza sie dtugim okresem poczatkowym wigzania i wiekszg wytrzymatoscig i odpornosciag ma
dziatanie wilgoci niz wapno gaszone zwykte i hydratyzowane;

-gips budowlany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien by¢
suchy, nie zwietrzaty i bez zanieczyszczen.

Gips tynkarski jest mieszanka gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatkéw uplastyczniajgcych
i polepszajgcych wtasciwosci zaprawy;

Kruszywa

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne powinno by¢
czyste, wolne od domieszek organicznych wptywajgcych szkodliwie na wigzanie i wytrzymatosc¢
zaprawy.

Piasek powinien zawiera¢ frakcje roznych wymiaréw: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5 mm,
piasku gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm, piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek srednioziarnisty,
a do gtadzi piasek drobnoziarnisty przesiany przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa

Za odpowiednia do wykonywania tynkéw uwaza sie wode, ktéra nadaje sie do picia, z wyjgtkiem wad
mineralnych. Gdy jakos¢ wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania
laboratoryjne. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okresla norm PN-75/C-04630. Niedozwolone
jest uzycie wody o ogdlnej zawartosci soli przekraczajgcej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej
niedopuszczalna jest zawartos¢ siarczandw wieksza niz 500 mg/|, zawarto$¢é cukrow wieksza niz 500
mg/|, zawarto$¢ siarkowodoru wieksza niz 20 mg/I.

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawy do robot tynkowych nalezy przygotowywacd z zachowaniem wymagan okreslonych w normie
PN-90/B-14501.

Sktad zapraw cementowo-wapiennych nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Przy mieszaniu zardwno mechanicznym, jak i recznym nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone, piasek) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Nastepnie nalezy doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaé, az do uzyskania jednorodnej zaprawy.
Dodatki sypkie (np. dodatki uplastyczniajgce) nalezy zmieszaé na sucho

z cementem przed zmieszaniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikéw sypkich.

Sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka PFroporcje objetosciowe cement:wapno:piasek {suchyvch skladnikiw}
cementu M6 M MI M4 M7
25 1:2:12 1:2:9 1:0.5:4.5 - -
do 1:2:12 do 1:1:6
s - - - 1:1:4 1:0.5:4.5
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Wymagania dotyczgce wykonywania tynkéw zwyktych

Tynki trojwarstwowe powinny sie sktadac¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi. Bezposrednio na podtoze
nanosi sie obrzutke natryskowa, ktora zapewnia lepszg przyczepnos$¢ do podtoza nastepnych warstw.
Obrzutke wykonuje sie kielnig: diuzsza krawedz kielni utozona jest przy tym réwnolegle do Sciany.
Podczas narzucania kielnia podciggana jest energicznie do gory lub przeciggana do boku. Obrzutka
natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi zosta¢ uprzednio namoczone, tak aby
woda z zaprawy nie byfa zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke natryskowg na wpédt kryjacy, w
przypadku starych murow i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjgca. Pod
stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podtoza przystepuje sie do nanoszenia
warstwy witasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego
albo przez rozprowadzenie paca. Przy wykonywaniu obrzutki pacg zaprawe nabiera sie na pace i
ciggnie od dotu do goéry z lekkim przewyiszeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje sie do rodzaju
podtoza.

Na podtozach ceramicznych z betondéw kruszynowych lub komdrkowych obrzutke wykonuje sie z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10 do 12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.

-cementowo-wapienne: do tynkow nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto
wapienne: piasek), do tynkéw zewnetrznych o stosunku 1:1:5, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:0,3:4,

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykte kat. 1| mozna wykonywaé bez paséw lub listew. Sciagajac je paca,
a nastepnie zacierajgc packg drewniang lub styropianowg na ostro. Grubos$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8 do 15 mm.

Obrzutka i narzut tynkéw tréjwarstwowych muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla
tynkéw dwuwarstwowych kat. Il. Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanie$¢ warstwe gtadzi z zaprawy
0 marce nizszej niz marka zaprawy uzytej na narzut.

Na gtadzie mogg by¢ stosowane zaprawy:

- cementowo-wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement: ciasto
wapienne: piasek), w tynkach narazonych za zawilgocenie 1:1:2. Konsystencja zaprawy uzytej na
gtadz powinna odpowiadac 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Tynki tréjwarstwowe kat. Il powinny mie¢ gtadz jednolicie zatartg na gtadko packg drewniang lub
styropianowg. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania gtadzi tynkéw zwyktych kat. Il nalezy do zaprawy stosowac piasek drobny o
uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.

4.7 Warunki techniczne odbioru tynkéw zwyktych

Zgodnos¢ wykonania tynkow zwyktych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okre$lonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk moze by¢
odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie bedzie przyjety. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- wykonawca tynkdw, jezeli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawié¢ je do ponownego
odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie s mozliwe podane rozwigzania nalezy usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Protokoét odbioru gotowych tynkdéw powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamoéwieniem.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
rowniez przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.
Podtoze, w zaleznosci od rodzaju, powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 3.1.6.

Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestéw jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzyé ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla
tynkéw kategorii Il i Ill oraz 5 mm Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne s3 tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione 2z autorem projektu. Zmiany takie powinny byc
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Sprawdzenia materiatéw
nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych
materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy uzyte do
wykonania tynkow powinny by¢ przygotowane w sposdb okreslony w punkcie 3.1.6. i muszg spetniac
wymagania nastepujacych norm:

- zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

- Piasek stosowany do zapraw stuzgcych do wykonywania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu nalezy stosowaé piasek
odmiany Il, a na wierzchnig warstwe tynkow o gtadkiej powierzchni nalezy stosowacé piasek odmiany
[ll. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtfotkiem. Po odgtosie nalezy
ustala¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).
W przypadkach watpliwych mozina dokonaé sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkéw zwyktych do podtozy z blokéw betonowych wg normy
PN-70/B-10100

- Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100

- Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej dla tynkow kat.
[l - nie wieksze niz 3 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
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- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m nie wiecej
niz 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wysokosci oraz nie wiecej nize mm w pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m nie wiecej

ogdtem niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki)

- Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz
3mmnalm.

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg, np. wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Otynkowane naroza powinny
by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy osScieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;.

8. Kontrola jakosci

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- badania grubosci tynku przez wyciecie pieciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byt odstoniete, ale nienaruszone,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego,

- sprawdzenie wykonania gtadzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.

9. Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych, oktadzin.

10. Odbiér
Roboty tynkarskie wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

11. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.

12. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze.
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-79/B-06711 PN-75/B-10121 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych

29



