OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

Al BIURKO PROSTE 160

Biurko prostokatne, ramowe o wymiarach: szerokos$¢ catkowita 160 cm, gtebokos$¢ catkowita 80 cm, wysokos¢
catkowita 76 cm.

Biurko pojedyncze na 4 nogach z blatem prostym. Blat biurka wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej
dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo
obrzezem ABS o grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty. Blat przykrecany do stelaza za pomocg
$rub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz
elementéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna biurka (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi biurka okragte o
$rednicy 43mm, spawane, zespolone belka pozioma o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm (wyglad
konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

_—

rys. 1 - konstrukcja ndg biurka

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopka regulacyjng wyposazong w Srube z gwintem metrycznym M10 z
mozliwoscig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gdrna czes$¢ stopki
pokryta ozdobna naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.

rys. 2 — stopka regulacyjna

W gérnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakoriczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

III

rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gornej czesci nogi

Belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci
$cianek 3 mm w ktdrych osadzone sa dwa tgczace cato$¢ trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o
przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci
profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatem za
pomoca $rub z gwintem metrycznym M6. Sposdb osadzenia i wymiary trawerséw zapewniajg 10 mm dystans miedzy
blatem a stelazem biurka tworzac w ten sposéb tzw. ,blat ptywajacy” bez wykorzystania dodatkowych elementow
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem biurka jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujacych blat, np. tulei.
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rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem biurka

Trawersy ktérymi potgczone sg nogi biurka wyposazone w fabryczne otwory montazowe stuzgce do instalacji paneli
dolnych i przegréd nabiurkowych. Dodatkowo biurko przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach
poziomym i pionowym oraz montazu przelotek kablowych, powerportéw, paneli dolnych i przegrdd nabiurkowych.

Biurko wyposazone w 2 przelotki kablowe, kosz kablowy oraz zawiesie na komputer. Przelotki kablowe o $rednicy
80 mm wykonane z tworzywa w kolorze czarnym, antracytowym, biatym, aluminiowym do wyboru przez
Zamawiajgcego, montowane w okragte otwory w blacie biurka (wyglad przelotki jak na rys. 5). Kosz kablowy o
wymiarach 53x15x12,6 cm wykonany z malowanego proszkowo preta stalowego o $rednicy 5 mm (wyglad kosza
kablowego jak na rys.6). Kosz kablowy mocowany bezposrednio do blatu biurka. Kolor kosza kablowego zgodny z
kolorem stelaza.

rys. 5 — przelotka

rys. 6 - kosz kablowy

Zawiesie na komputer montowane od spodu do blatu. Stelaz zawiesia stalowy lakierowany proszkowo farba z
drobna struktura. Stelaz w postaci dwdch zamknietych ram w ksztalcie trapezdw réwnoramiennych o zaokraglonych
naroznikach wykonanych z gietego preta stalowego o Srednicy 10 mm spiety w dolnej czeSci dwoma ptaskownikami
stalowymi wyposazonymi w otwory montazowe umozliwiajgcymi instalacje potki ptytowej. W gornej czesci zawiesie
wyposazone w 2 katowniki z otworami umozliwiajagce mocowanie do blatu biurka. W dolnej czesci zawiesia
zainstalowana pdtka wykonana z tréjwarstwowej plyty widrowej dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie pdtki oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm.
Kolorystyka obrzeza spodjna z kolorem ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone o promieniu 2 mm. Kolor stelaza
zawiesia zgodny z kolorem stelaza biurka (wyglad zawiesia jak na rys. 7).

rys. 7 — zawiesie na komputer
Kolorystyka:
-~ Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiadac nastepujqce atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:
—  PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci.
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-~ Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspolne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

AlA OSLONA CZOLOWA DO BIURKA 160
Ostona czotowa biurka o wymiarach: szeroko$¢ 130 cm, wysoko$¢ 31 cm.

Ostona wykonana z piyty widrowej trojwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1
0 grubo$ci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza
spdjna z kolorem ptyty. Dolne narozniki ostony czotowej biurka zaokraglone R=50mm.

Ostona mocowany do trawersu biurka za pomocg 2 ptaskownikéw metalowych oraz $rub metrycznych i nakretek
(sposdb montowania panelu jak na rys. 1). Ptaskownik malowany proszkowo farbg z drobng strukturg w kolorze
stelaza. Ptaskownik mocowany do ostony czotowej biurka za posrednictwem $rub metrycznych przykrecanych w
metalowe gniazda osadzone w ostonie.

rys. 1— sposéb montowania ostony

Kolorystyka:
- Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
-~ Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.
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Mebel musi posiadac nastepujqce atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

A2 BIURKO PROSTE 140

Biurko prostokatne, ramowe o wymiarach: szerokos¢ catkowita 140 cm, gtebokos¢ catkowita 70 cm, wysokosc¢
catkowita 76 cm.

Biurko pojedyncze na 4 nogach z blatem prostym. Blat biurka wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej
dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo
obrzezem ABS o grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza spéjna z kolorem ptyty. Blat przykrecany do stelaza za pomocg
$rub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz
elementdéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna biurka (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi biurka okragte o
$rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg pozioma o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm (wyglad
konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

e

rys. 1 - konstrukcja nég biurka

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopkg regulacyjng wyposazong w Srube z gwintem metrycznym M10 z
mozliwo$cig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gérna cze$¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.
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rys. 2 — stopka regulacyjna

W gdrnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakoriczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gornej czesci nogi

Belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci
$cianek 3 mm w ktorych osadzone sg dwa tgczace catos$¢ trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o
przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci
profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatem za
pomoca $rub z gwintem metrycznym M6. Sposdb osadzenia i wymiary trawersow zapewniajg 10 mm dystans miedzy
blatem a stelazem biurka tworzac w ten sposob tzw. ,blat ptywajgcy” bez wykorzystania dodatkowych elementow
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem biurka jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujgcych blat, np. tulei.

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem biurka

Trawersy ktérymi potaczone sg nogi biurka wyposazone w fabryczne otwory montazowe stuzgce do instalacji paneli
dolnych i przegréd nabiurkowych. Dodatkowo biurko przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach
poziomym i pionowym oraz montazu przelotek kablowych, powerportéw, paneli dolnych i przegrdd nabiurkowych.
Biurko wyposazone w 2 przelotki kablowe i kosz kablowy. Przelotki kablowe o $rednicy 80 mm wykonane z tworzywa
w kolorze czarnym, antracytowym, biatym, aluminiowym do wyboru przez Zamawiajgcego, montowane w okragte
otwory w blacie biurka (wyglad przelotki jak na rys. 5). Kosz kablowy o wymiarach 53x15x12,6 cm wykonany z
malowanego proszkowo preta stalowego o $rednicy 5 mm (wyglad kosza kablowego jak na rys.6). Kosz kablowy
mocowany bezposrednio do blatu biurka. Kolor kosza kablowego zgodny z kolorem stelaza.

rys. 5 — przelotka

rys. 6 - kosz kablowy

Kolorystyka:
-~ Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
-~ Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.
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Mebel musi posiadac nastepujqce atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary.

PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci.

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.
Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domoéwienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

A2A

&

OSLONA CZOLOWA DO BIURKA 140

Ostona czotowa biurka o wymiarach: szerokos¢ 110 cm, wysokos$¢ 31 cm.

Ostona wykonana z piyty widrowej tréjwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1
o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza
spdjna z kolorem ptyty. Dolne narozniki ostony czotowej biurka zaokraglone R=50mm.

Ostona mocowany do trawersu biurka za pomocg 2 ptaskownikdw metalowych oraz srub metrycznych i nakretek
(spos6b montowania panelu jak na rys. 1). Ptaskownik malowany proszkowo farbg z drobng strukturg w kolorze
stelaza. Ptaskownik mocowany do ostony czotowej biurka za posrednictwem $rub metrycznych przykrecanych w
metalowe gniazda osadzone w osfonie.

rys. 1- sposéb montowania ostony

Kolorystyka:

Plyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.
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Mebel musi posiadac nastepujqce atesty/certyfikaty ktére nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

—  Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

A1P BIURKO PROSTE PROWADZACEGO 160

Biurko prostokatne, ramowe o wymiarach: szerokos¢ catkowita 160 cm, gtebokos¢ catkowita 80 cm, wysokosc
catkowita 76 cm.

Biurko pojedyncze na 4 nogach z blatem prostym. Blat biurka wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej
dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo
obrzezem ABS o grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza spéjna z kolorem ptyty. Blat przykrecany do stelaza za pomocg
$rub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz
elementéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nos$na biurka (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi biurka okragte o
$rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg pozioma o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm (wyglad
konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

g
P

rys. 1 - konstrukcja nég biurka

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopkg regulacyjng wyposazong w $rube z gwintem metrycznym M10 z
mozliwo$cig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gorna czes¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.
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]

W gdrnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakoriczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

h rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gornej czesci nogi

Belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci
$cianek 3 mm w ktorych osadzone sg dwa taczace cato$¢ trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o
przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci
profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatem za
pomoca $rub z gwintem metrycznym M6. Sposdb osadzenia i wymiary trawersow zapewniajg 10 mm dystans miedzy
blatem a stelazem biurka tworzac w ten sposob tzw. ,blat ptywajgcy” bez wykorzystania dodatkowych elementéw
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem biurka jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujacych blat, np. tulei.

rys. 2 — stopka regulacyjna

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem biurka

Trawersy ktérymi potaczone sg nogi biurka wyposazone w fabryczne otwory montazowe stuzace do instalacji paneli
dolnych i przegrod nabiurkowych. Dodatkowo biurko przystosowane do prowadzenia okablowania w kanatach
poziomym i pionowym oraz montazu przelotek kablowych, powerportéw, paneli dolnych i przegréd nabiurkowych.

Biurko wyposazone w 2 przelotki kablowe i kosz kablowy. Przelotki kablowe o $rednicy 80 mm wykonane z tworzywa
w kolorze czarnym, antracytowym, biatym, aluminiowym do wyboru przez Zamawiajacego, montowane w okragte
otwory w blacie biurka (wyglad przelotki jak na rys. 5). Kosz kablowy o wymiarach 53x15x12,6 cm wykonany z
malowanego proszkowo preta stalowego o $rednicy 5 mm (wyglad kosza kablowego jak na rys.6). Kosz kablowy
mocowany bezposrednio do blatu biurka. Kolor kosza kablowego zgodny z kolorem stelaza.

rys. 5 — przelotka

rys. 6 - kosz kablowy
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Kolorystyka:

Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréow w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Mebel musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary.

PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci.

Sprawozdanie z badan: odpornoéci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.
Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscia zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

A1PA OSLONA CZOLOWA DO BIURKA PROWADZACEGO 160

Ostona czotowa biurka o wymiarach: szeroko$¢ 140 cm, wysoko$¢ 67 cm.

Ostona wykonana z piyty widrowej tréjwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1
o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza
spdjna z kolorem ptyty.

Ostona mocowany do trawersu biurka za pomocg 2 ptaskownikdéw metalowych oraz $rub metrycznych i nakretek
(sposéb montowania panelu jak na rys. 1). Plaskownik malowany proszkowo farbg z drobng strukturg w kolorze
stelaza. Ptaskownik mocowany do ostony czotowej biurka za posrednictwem $rub metrycznych przykrecanych w
metalowe gniazda osadzone w ostonie. W dolnej czesci ostona wyposazona w tworzywowe stopki poziomujace
umozliwiajgce jej oparcie na podtodze.



OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

rys. 1— sposéb montowania ostony

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 koloréow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscia zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble majgq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

A3 STOL 100x70

Stét prostokatny, ramowy o wymiarach: szerokoS¢ catkowita 100 cm, gtebokos¢ catkowita 70 cm, wysoko$¢
catkowita 76 cm.

Stét na 4 nogach z blatem prostym. Blat stotu wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS
0 grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza spoéjna z kolorem piyty. Blat przykrecany do stelaza za pomocg Srub
metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz
elementéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna stotu (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi stotu okragte o

$rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg pozioma o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm (wyglad
konstrukgcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.
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OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

rys. 1 - konstrukcja nég stotu

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopka regulacyjng wyposazong w Srube z gwintem metrycznym M10 z
mozliwo$cig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gdrna czes$¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.

]

W gdrnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypukitym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakonczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

h rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gornej czesci nogi

Belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci
$cianek 3 mm w ktdrych osadzone sg dwa tgczace cato$¢ trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o
przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci
profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatem za
pomoca $rub z gwintem metrycznym M6. Sposdb osadzenia i wymiary trawersow zapewniajg 10 mm dystans miedzy
blatem a stelazem biurka tworzac w ten sposéb tzw. ,blat ptywajacy” bez wykorzystania dodatkowych elementéw
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikdéw dystansujgcych blat, np. tulei.

rys. 2 — stopka regulacyjna

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stotu

Kolorystyka:
-~ Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.
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OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

Mebel musi posiadac nastepujqce atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscia zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

Ad STOL 70x50

Stét prostokatny, ramowy o wymiarach: szerokosS¢ catkowita 70 cm, gtebokosc¢ catkowita 50 cm, wysoko$¢ catkowita
86 cm.

Stét na 4 nogach z blatem prostym. Blat stotu wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS
0 grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza spodjna z kolorem piyty. Blat przykrecany do stelaza za pomocg $rub
metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz
elementéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna stotu (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi stotu okragte o
$rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg pozioma o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm (wyglad
konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

e

rys. 1 - konstrukcja nég stotu
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OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopka regulacyjng wyposazong w Srube z gwintem metrycznym M10 z
mozliwoscig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gdrna cze$¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.

rys. 2 — stopka regulacyjna

W gornej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakonczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakoficzenie gornej czesci nogi

Belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci
Scianek 3 mm w ktorych osadzone sg dwa tgczace catos¢ trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o
przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci
profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatem za
pomoca $rub z gwintem metrycznym M6. Sposdb osadzenia i wymiary trawersdw zapewniajg 10 mm dystans miedzy
blatem a stelazem biurka tworzac w ten sposob tzw. ,blat ptywajacy” bez wykorzystania dodatkowych elementéw
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujgcych blat, np. tulei.

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stotu

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 kolordow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.
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OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

Wyglad jak na rysunku:

A5 STOL 60x50

Stét prostokatny, ramowy o wymiarach: szerokos¢ catkowita 60 cm, gtebokosc¢ catkowita 50 cm, wysoko$¢ catkowita
86 cm.

Stét na 4 nogach z blatem prostym. Blat stotu wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS
o grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty. Blat przykrecany do stelaza za pomocg $rub
metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz
elementdéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna stotu (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng struktura. Nogi stotu okragte o
$rednicy 43mm, spawane, zespolone belka poziomg o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm (wyglad
konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

|

rys. 1 - konstrukcja ndg stotu

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopkg regulacyjng wyposazong w $rube z gwintem metrycznym M10 z
mozliwoscig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gérna czesS¢ stopki
pokryta ozdobnga naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.

rys. 2 — stopka regulacyjna

W gérnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakoriczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).
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OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

Ill

rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gornej czesci nogi

Belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci
$cianek 3 mm w ktorych osadzone sg dwa taczace cato$¢ trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o
przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci
profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatem za
pomoca $rub z gwintem metrycznym M6. Sposdb osadzenia i wymiary trawersdéw zapewniajg 10 mm dystans miedzy
blatem a stelazem biurka tworzac w ten sposob tzw. ,blat ptywajgcy” bez wykorzystania dodatkowych elementow
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujacych blat, np. tulei.

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stotu

Kolorystyka:
—  Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Mebel musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

-~ Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z norma PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:
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OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

A6 STOL 140x80

Stot prostokatny, ramowy o wymiarach: szerokos$¢ catkowita 140 cm, gtebokoS¢ catkowita 80 cm, wysokosc
catkowita 76 cm.

Stét na 4 nogach z blatem prostym. Blat stotu wykonany z plyty widrowej tréjwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS
o grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza spoéjna z kolorem piyty. Blat przykrecany do stelaza za pomocg Srub
metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz
elementéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna stotu (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi stotu okragte o
$rednicy 43mm, spawane, zespolone belka poziomg o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm (wyglad
konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

-

rys. 1 - konstrukcja ndg stotu

W czesci dolnej noga zakoriczona ozdobng stopka regulacyjng wyposazong w Srube z gwintem metrycznym M10 z
mozliwoscig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gérna czes$¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.

rys. 2 — stopka regulacyjna

W gérnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakoriczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakoczenie gornej czesci nogi

Belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci
$cianek 3 mm w ktdrych osadzone sg dwa taczace cato$¢ trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o
przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci
profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatem za
pomoca $rub z gwintem metrycznym M6. Sposdb osadzenia i wymiary trawerséw zapewniajg 10 mm dystans miedzy
blatem a stelazem biurka tworzac w ten sposéb tzw. ,blat ptywajacy” bez wykorzystania dodatkowych elementow
dystansujgcych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujacych blat, np. tulei.
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OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

I I“ rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stotu

Kolorystyka:
- Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
—  Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

—  PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary.

-~ PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

—  Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majgq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi doméwienia i wspdlne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

A7 STOL 80x80
Stolik z blatem kwadratowym o wymiarach: szeroko$¢ 80 cm, gteboko$¢ 80 cm, wysoko$¢ 76 cm.

Blat stolika wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubo$ci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna
z kolorem blatu. Blat przykrecany do stelaza za pomocg wkretow.

Noga stalowa kolumnowa, lakierowana proszkowo o $rednicy @ 80 mm i wysokosci 716 mm zespolona na dole ze
stopg metalowg w formie talerza o $rednicy @ 430 mm i grubosci 10 mm. W gdrnej czesci podstawy zamontowany
element faczacy kolumne w blatem w formie stalowego tacznika w ksztatcie litery ,X” o grubosci
6 mm. Catos¢ podstawy lakierowana proszkowo.
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OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Mebel musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

-  Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

—  Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

A8 STOL 200x60

Stét prostokatny, ramowy o wymiarach: szerokos¢ catkowita 200 cm, gtebokos¢ catkowita 60 cm, wysoko$¢
catkowita 76 cm.

Stét na 4 nogach z blatem prostym. Blat stotu wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS
0 grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza spoéjna z kolorem piyty. Blat przykrecany do stelaza za pomocg $rub
metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz
elementéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna stotu (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi stotu okragte o
$rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg pozioma o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm (wyglad
konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

P

rys. 1 - konstrukcja nég stotu
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W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopka regulacyjng wyposazong w Srube z gwintem metrycznym M10 z
mozliwoscig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gdrna czes$¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.

rys. 2 — stopka regulacyjna

W gornej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakonczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gérnej czesci nogi

Belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci
Scianek 3 mm w ktorych osadzone sg dwa tgczace catos¢ trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o
przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci
profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatem za
pomoca $rub z gwintem metrycznym M6. Sposdb osadzenia i wymiary trawersow zapewniajg 10 mm dystans miedzy
blatem a stelazem biurka tworzac w ten sposob tzw. ,blat ptywajacy” bez wykorzystania dodatkowych elementéw
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujgcych blat, np. tulei.

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stotu

Kolorystyka:
- Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréow w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktére nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

—  PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary.

—  PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z norma PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domoéwienia i wspdlne
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

AS1 STOL OKRAGLY 80
Stolik z blatem okragtym o wymiarach: $rednica 80 cm, wysokos$¢ 76 cm.

Blat stolika wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubo$ci 25mm. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna
z kolorem blatu. Blat przykrecany do stelaza za pomocg wkretow.

Noga stalowa kolumnowa, lakierowana proszkowo o $rednicy @ 80 mm i wysokosci 716 mm zespolona na dole ze
stopg metalowa w formie talerza o Srednicy @ 430 mm i grubosci 10 mm. W gdrnej czesci podstawy zamontowany
element faczacy kolumne w blatem w formie stalowego tacznika w ksztatcie litery ,X” o grubosci
6 mm. Catos¢ podstawy lakierowana proszkowo.

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 kolordow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

—  Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domoéwienia i wspéine
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

A480 STANOWISKO ROBOCZE 480

Modutowe, prostokatne stanowisko robocze o wymiarach: szeroko$¢ catkowita 480 cm, gtebokos¢ catkowita 80
cm, wysokosc¢ catkowita 86 cm.

Stanowisko ztozone z 3 modutéw o szerokosci 160cm potgczonych wspdlnymi nogami posrednimi. Stanowisko
modutowe na 4 nogach skrajnych i 4 nogach posrednich z 3 blatami prostymi. Blaty o szerokosci 160cm kazdy
wykonane z plyty widrowej tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci
25mm. Krawedzie zewnetrzne blatéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2mm. Kolorystyka obrzeza
spdjna z kolorem ptyty. Blaty przykrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w gniazda stalowe
zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz elementéw bez ich uszkodzenia (nie
dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi skrajne stanowiska
okragte o $rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg poziomg o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm
(wyglad konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

S
\ —a

rys. 1 - konstrukcja nég stanowiska

Nogi posrednie stanowiska okragte o $rednicy 43mm, spawane, zespolone po 2 sztuki belka poziomg o przekroju
prostokatnym o wymiarach 70x30mm.

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopkg regulacyjng wyposazong w Srube z gwintem metrycznym M10 z

mozliwo$cig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gorna cze$¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.
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rys. 2 — stopka regulacyjna

W gérnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakoriczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gornej czesci nogi

Belka pozioma ndg skrajnych od wewnetrznej strony zespolona z dwoma ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm
i grubosci $cianek 3 mm. Belka pozioma ndg posrednich z obu stron zespolona z czterema (po dwa na kazdg strone)
ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci Scianek 3 mm. W ceownikach osadzone cztery (po dwa na
kazdy blat) tgczacych catos¢ trawersdéw poprzecznych. Trawersy poprzeczne z profili o przekroju prostokata i
wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci profilu w celu
zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatami za pomoca $rub z
gwintem metrycznym M6. Sposob osadzenia i wymiary trawerséw zapewniajg 10 mm dystans miedzy blatami a
stelazem stanowiska tworzac w ten sposob tzw. ,blat ptywajacy” bez wykorzystania dodatkowych elementéw
dystansujgcych (dystans miedzy blatem a stelazem stanowiska jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikdéw dystansujgcych blat, np. tulei.

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stanowiska

Trawersy ktorymi potgczone sg nogi stanowiska wyposazone w fabryczne otwory montazowe stuzace do instalacji
paneli dolnych i przegréd nabiurkowych. Dodatkowo stanowisko przystosowane do prowadzenia okablowania w
kanatach poziomym i pionowym oraz montazu przelotek kablowych, powerportéw, paneli dolnych i przegréd
nabiurkowych.

Stanowisko wyposazone w 6 przelotek kablowych, 3 kosze kablowe, 2 zawiesia na komputer i 2 wysuwane pétki na
klawiature. Przelotki kablowe o $rednicy 80 mm wykonane z tworzywa w kolorze czarnym, antracytowym, biatym,
aluminiowym do wyboru przez Zamawiajgcego, montowane w okragte otwory w blatach stanowiska (wyglad
przelotki jak na rys. 5). Kosz kablowy o wymiarach 53x15x12,6 cm wykonany z malowanego proszkowo preta
stalowego o $rednicy 5 mm (wyglad kosza kablowego jak na rys.6). Kosz kablowy mocowany bezposrednio do blatu
biurka. Kolor kosza kablowego zgodny z kolorem stelaza.

rys. 5 — przelotka
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rys. 6 - kosz kablowy

Zawiesie na komputer montowane od spodu do blatu. Stelaz zawiesia stalowy lakierowany proszkowo farbg z
drobna struktura. Stelaz w postaci dwdch zamknietych ram w ksztatcie trapezéw réwnoramiennych o zaokraglonych
naroznikach wykonanych z gietego preta stalowego o $rednicy 10 mm spiety w dolnej cze$ci dwoma ptaskownikami
stalowymi wyposazonymi w otwory montazowe umozliwiajgcymi instalacje potki ptytowej. W gdrnej czesci zawiesie
wyposazone w 2 katowniki z otworami umozliwiajgce mocowanie do blatu biurka. W dolnej czesci zawiesia
zainstalowana pdtka wykonana z trojwarstwowej piyty widrowej dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie pdtki oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm.
Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone o promieniu 2 mm. Kolor stelaza
zawiesia zgodny z kolorem stelaza biurka (wyglad zawiesia jak na rys. 7).

rys. 7 — zawiesie na komputer

Pétka wykonana z trojwarstwowej ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci
18 mm. Przednia krawedZ plyty oklejona maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm, pozostate krawedzie
obrzezem o grubosci 0,5 mm. Kolorystyka obrzeza spéjna z kolorem piyty. Krawedzie obrzeza o grubosci 2 mm
zaokraglone o promieniu 2 mm. Pdtka wyposazona w prowadnice kulkowe montowane do bocznych krawedzi ptyty.
Potka montowana bezposrednio do blatu biurka za pomoca 4 metalowych katownikéw mocowanych do prowadnic
(wyglad pdiki jak na rys. 8).

rys. 8 — potka na klawiature

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 kolordow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréow w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktdére nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z norma PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka 10S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domoéwienia i wspdine
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

A480A OSLONA CZOLOWA DO STANOWISKA ROBOCZEGO 480
Ostona czotowa o wymiarach: szeroko$¢ 160 cm, wysoko$¢ 50 cm.

Ostona wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1
o grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza
spdjna z kolorem plyty. Gérne narozniki ostony zaokraglone o promieniu R=50mm.

Ostona mocowana do stelaza stanowiska roboczego(nie dopuszcza sie montazu bezposrednio do blatu) za pomoca
2 tacznikdw wykonanych z profilu stalowego o przekroju prostokatnym przy uzyciu $rub metrycznych (sposéb
montowania ostony jak na rys. 1). £tgczniki malowane proszkowo farba z drobng strukturg w kolorze stelaza. tgcznik
mocowany do ostony za posrednictwem S$rub metrycznych przykrecanych w metalowe gniazda osadzone w
ptytowym elemencie ostony. Ostona zamontowana tak by jej gérna krawedz wystawata 15 cm nad blat stanowiska.

rys. 1- sposdb mocowania ostony

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Mebel musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktdére nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.
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- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

A450 STANOWISKO ROBOCZE 450

Modutowe, prostokatne stanowisko robocze o wymiarach: szerokos$¢ catkowita 450 cm, gtebokos¢ catkowita 80
cm, wysokos$¢ catkowita 76 cm.

Stanowisko ztozone z 3 modutdw o szerokosci 150cm potgczonych wspdlnymi nogami posrednimi. Stanowisko
modutowe na 4 nogach skrajnych i 4 nogach posrednich z 3 blatami prostymi. Blaty o szerokosci 150cm kazdy
wykonane z plyty widrowej trdjwarstwowej, dwustronnie pokrytej laminatem HPL w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 36mm. Krawedzie zewnetrzne blatéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2mm w technologii
PUR. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty. Blaty przykrecany do stelaza za pomoca $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz elementéw bez ich
uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi skrajne stanowiska
okragte o $rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg poziomg o przekroju prostokgtnym o wymiarach 40x25mm
(wyglad konstrukcji nég jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubo$ci 2mm.

e,

rys. 1 - konstrukcja nég stotu

Nogi posrednie stanowiska okragte o Srednicy 43mm, spawane, zespolone po 2 sztuki belkg poziomg o przekroju
prostokatnym o wymiarach 70x30mm.

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopkg regulacyjng wyposazong w $rube z gwintem metrycznym M10 z

mozliwoscig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), goérna czes¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.
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]

W gdrnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakoriczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

h rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gérnej czesci nogi

Belka pozioma ndg skrajnych od wewnetrznej strony zespolona z czterema ceownikami stalowymi o dtugosci 110
mm i grubosci $cianek 3 mm. Belka pozioma ndg posrednich z obu stron zespolona z o$mioma (po cztery na kazda
strone) ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci $cianek 3 mm. W ceownikach osadzonych jest osiem
(po cztery na kazdy blat) tgczacych cato$¢ trawersow poprzecznych. Trawersy poprzeczne z profili o przekroju
prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci profilu w
celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatami za pomoca
$rub z gwintem metrycznym M6. Sposéb osadzenia i wymiary trawersow zapewniajg 10 mm dystans miedzy blatami
a stelazem stotu tworzac w ten sposéb tzw. ,blat ptywajgcy” bez wykorzystania dodatkowych elementow
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujgcych blat, np. tulei.

rys. 2 — stopka regulacyjna

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stotu

Trawersy ktorymi potaczone sg nogi stanowiska wyposazone w fabryczne otwory montazowe stuzace do instalacji
paneli dolnych i przegréd nabiurkowych. Dodatkowo stanowisko przystosowane do prowadzenia okablowania w
kanatach poziomym i pionowym oraz montazu przelotek kablowych, powerportéw, paneli dolnych i przegréd
nabiurkowych.

Stanowisko wyposazone w 6 przelotek kablowych, 3 kosze kablowe, 3 zawiesia na komputer i 3 wysuwane pdtki na
klawiature. Przelotki kablowe o $rednicy 80 mm wykonane z tworzywa w kolorze czarnym, antracytowym, biatym,
aluminiowym do wyboru przez Zamawiajgcego, montowane w okragte otwory w blatach stanowiska (wyglad
przelotki jak na rys. 5). Kosz kablowy o wymiarach 53x15x12,6 cm wykonany z malowanego proszkowo preta
stalowego o Srednicy 5 mm (wyglad kosza kablowego jak na rys.6). Kosz kablowy mocowany bezposrednio do blatu
biurka. Kolor kosza kablowego zgodny z kolorem stelaza.

rys. 5 — przelotka

rys. 6 - kosz kablowy
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Zawiesie na komputer montowane od spodu do blatu. Stelaz zawiesia stalowy lakierowany proszkowo farba z
drobna struktura. Stelaz zawiesia w postaci pionowej kolumny wykonanej z prostokatnego profilu stalowego o
wymiarach 40x20mm. W gdrnej czesci zawiesie wyposazone w wykonany z blachy stalowej element z otworami
umozliwiajgcy montaz zawiesia do blatu. W dolnej czesci zawieisie wyposazone w wykonang z blachy stalowej potke
oraz pas z klamrg zabezpieczajgcy zamocowang jednostke komputera. Kolor stelaza zawiesia zgodny z kolorem
stelaza biurka (wyglad zawiesia jak na rys. 7).

rys. 7 — zawiesie na komputer

Pétka wykonana z trojwarstwowej ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci
18 mm. Przednia krawedZz plyty oklejona maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm, pozostate krawedzie
obrzezem o grubosci 0,5 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem plyty. Krawedzie obrzeza o grubosci 2 mm
zaokraglone o promieniu 2 mm. Pdtka wyposazona w prowadnice kulkowe montowane do bocznych krawedzi ptyty.
Pétka montowana bezposrednio do blatu biurka za pomocg 4 metalowych katownikéw mocowanych do prowadnic
(wyglad pdiki jak na rys. 8).

rys. 8 — potka na klawiature

Kolorystyka:
- Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréow w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktdére nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

-~ Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majgq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domdwienia i wspolne
zestawienie w przysztosci.
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Wyglad jak na rysunku:

A450S STANOWISKO ROBOCZE DO PRACY STOJACEJ 450

Modutowe, prostokatne stanowisko robocze o wymiarach: szeroko$¢ catkowita 450 cm, gtebokos¢ catkowita 80
cm, wysokos$¢ catkowita 86 cm.

Stanowisko ztozone z 3 modutdw o szerokosci 150cm potgczonych wspdlnymi nogami posrednimi. Stanowisko
modutowe na 4 nogach skrajnych i 4 nogach posrednich z 3 blatami prostymi. Blaty o szerokosci 150cm kazdy
wykonane z plyty widrowej trdjwarstwowej, dwustronnie pokrytej laminatem HPL w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 36mm. Krawedzie zewnetrzne blatéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2mm w technologii
PUR. Kolorystyka obrzeza spojna z kolorem ptyty. Blaty przykrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz elementdéw bez ich
uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi skrajne stanowiska
okragte o $rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg poziomg o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm
(wyglad konstrukcji nég jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubo$ci 2mm.

P— .

rys. 1 - konstrukcja nég stotu

Nogi posrednie stanowiska okragte o Srednicy 43mm, spawane, zespolone po 2 sztuki belkg poziomg o przekroju
prostokatnym o wymiarach 70x30mm.

W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopkg regulacyjng wyposazong w $rube z gwintem metrycznym M10 z

mozliwoscig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gérna cze$¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.
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W gornej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypukitym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakonczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

h rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakoficzenie gornej czesci nogi

Belka pozioma ndg skrajnych od wewnetrznej strony zespolona z czterema ceownikami stalowymi o dtugosci 110
mm i grubosci $cianek 3 mm. Belka pozioma ndg posrednich z obu stron zespolona z o$mioma (po cztery na kazda
strone) ceownikami stalowymi o dtugosci 110 mm i grubosci $cianek 3 mm. W ceownikach osadzonych jest osiem
(po cztery na kazdy blat) fgczacych cato$¢ trawerséw poprzecznych. Trawersy poprzeczne z profili o przekroju
prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci profilu w
celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i blatami za pomoca
$rub z gwintem metrycznym M6. Sposéb osadzenia i wymiary trawersow zapewniajg 10 mm dystans miedzy blatami
a stelazem stotu tworzac w ten sposéb tzw. ,blat ptywajacy” bez wykorzystania dodatkowych elementow
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych
tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikdéw dystansujgcych blat, np. tulei.

rys. 2 — stopka regulacyjna

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stotu

Trawersy ktdrymi potgczone sg nogi stanowiska wyposazone w fabryczne otwory montazowe stuzgce do instalacji
paneli dolnych i przegréd nabiurkowych. Dodatkowo stanowisko przystosowane do prowadzenia okablowania w
kanatach poziomym i pionowym oraz montazu przelotek kablowych, powerportéw, paneli dolnych i przegrdd
nabiurkowych.

Stanowisko wyposazone w 6 przelotek kablowych, 3 kosze kablowe, 3 zawiesia na komputer i 3 wysuwane pétki na
klawiature. Przelotki kablowe o $rednicy 80 mm wykonane z tworzywa w kolorze czarnym, antracytowym, biatym,
aluminiowym do wyboru przez Zamawiajacego, montowane w okragte otwory w blatach stanowiska (wyglad
przelotki jak na rys. 5). Kosz kablowy o wymiarach 53x15x12,6 cm wykonany z malowanego proszkowo preta
stalowego o $rednicy 5 mm (wyglad kosza kablowego jak na rys.6). Kosz kablowy mocowany bezposrednio do blatu
biurka. Kolor kosza kablowego zgodny z kolorem stelaza.

rys. 5 — przelotka

rys. 6 - kosz kablowy
Zawiesie na komputer montowane od spodu do blatu. Stelaz zawiesia stalowy lakierowany proszkowo farba z

drobna strukturg. Stelaz zawiesia w postaci pionowej kolumny wykonanej z prostokatnego profilu stalowego o
wymiarach 40x20mm. W goérnej czesci zawiesie wyposazone w wykonany z blachy stalowej element z otworami
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umozliwiajacy montaz zawiesia do blatu. W dolnej czesci zawieisie wyposazone w wykonang z blachy stalowej pétke
oraz pas z klamrg zabezpieczajacy zamocowang jednostke komputera. Kolor stelaza zawiesia zgodny z kolorem
stelaza biurka (wyglad zawiesia jak na rys. 7).

rys. 7 — zawiesie na komputer

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 koloréow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
—  Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

—  Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

B1 KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY 1

Kontener mobilny o wymiarach: szerokosc 43,2 cm, gtebokosc 58,5 cm, wysokos¢ 58,8 cm wyposazony w 3 szuflady
i piornik wysuwany jako niezalezna szuflada.
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Korpus i fronty kontenera wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej, trojwarstwowej w klasie higienicznosci
E1l o grubosci 18 mm. Scianki boczne i wieniec dolny kontenera o grubosci 18 mm, oklejone obrzezem ABS
o grubosci 0,5 mm, wieniec gorny oraz fronty szuflad kontenera o grubosci 18 mm, oklejone obrzezem ABS grubosci
2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem piyty. Plecy kontenera frezowane po obwodzie, wpuszczane w
wyfrezowane rowki w Sciankach bocznych i wiencach, dodatkowo usztywniajac catg konstrukcje. Scianki i wience
kontenera tgczone za pomocg ztgczy mimosrodowych, do tgczenia elementdw korpusu kontenera nie dopuszcza sie
uzycia kleju.

Korpus szuflady pidrnikowej z przegrédkami w catosci wykonany jako jeden element z czarnego tworzywa
sztucznego montowany do korpusu kontenera na prowadnicach $lizgowych (wyglad szuflady pidrnikowej jak na rys.
1).

rys. 1 — szuflada pidrnikowa

Korpusy szuflad ($cianki i dno) w catosci wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (wyglad korpusu
szuflad jak na rys. 2).

$cianki boczne,

rys. 2 — korpus szuflad

Scianka frontowa, tylna oraz dno korpusu szuflad wykonane w formie pojedynczego elementu z tworzywa
sztucznego. Do Scianki frontowej korpusu szuflad zamontowany front ptytowy kontenera. Scianki boczne korpusu
szuflad podwojne w formie elementu zamknietego od géry. W Sciankach bocznych korpusu szuflad ukryte
prowadnice kulkowe (widok od frontu korpusu szuflad jak na rys. 3) z systemem dociggu, wysuwem 75% oraz
no$noscig do 25 kg na szuflade.

rys. 3 — widok od frontu korpusu szuflad

Kontener wyposazony w centralng listwe zamkowa zintegrowang z korpusem szuflad poprzez gniazdo i dopasowany
do gniazda adapter (wyglad adaptera w korpusie szuflad jak na rys. 4). Zamek zamyka jednoczesnie wszystkie
szuflady i jest wyposazony w dwa numerowane i famane klucze. Dla bezpieczenstwa uzytkownika wymaga sie, aby
kontener wyposazony w blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady.

rys. 3 — adapter w korpusie szuflad
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Fronty szuflad wyposazone w uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztatcie
litery ,L” (wyglad uchwytu jak na rys. 4) i rozstawie Srub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny
pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokos$ci, 17 mm gtebokosci.

r ' rys. 4 — ksztatt i wyglad uchwytu
Kontener posadowiony na 4 kétkach tworzywowych w kolorze czarnym, z ktérych 2 wyposazone sg w hamulec.

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:

-~ PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.

—  PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymatosci konstrukcji.

—  PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci
i trwatosci czesci ruchomych.

—  Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1
zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

w
B2 KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY 2
Kontener podbiurkowy, mobilny o wymiarach: szerokos¢ 40 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos$¢ 56 cm.
Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18mm. Zewnetrze waskie krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV grubosci 2mm w
kolorze ptyty. Krawedz obrzeza zaokraglona o promieniu R=2mm. Wieniec dolny potaczony z korpusem za pomoca

$rub imbusowych typu ,konfirmat”. Wszystkie pozostate potgczenia elementéw ptytowych wykonane przy pomocy
niewidocznych na zewnatrz ztgczy mimosrodowych zapewniajgcych trwato$¢ potaczenia oraz mozliwos¢ wymiany
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poszczegodlnych elementdw kontenera w przypadku ich uszkodzenia. Do tgczenia korpusu kontenera nie dopuszcza
sie uzycia kleju.

Kontener wyposazony w cztery kdtka tworzywowe o $rednicy 40 mm mocowane od spodu do wienca dolnego.
Otwieranie frontow poprzez boczny pochwyt. Przestrzen pochwytowa miedzy bokiem a frontem zastonieta od strony
wewnetrznej kontenera ptaskownikiem stalowym, lakierowanym proszkowo (wyglad pochwytu i listwy jak na rys.
1).

-

rys. 1- boczny pochwyt i listwa z aluminium anodowanego

Kontener wyposazony w 3 réwnej wysokosci szuflady oraz tworzywowy wktad pidrnikowy instalowany w gornej
szufladzie. Korpusy szuflad (Scianki i dno) w catosci wykonane z profilowanej blachy stalowej w kolorze czarnym.
Korpusy szuflad o szerokosci 250 mm $cisle dopasowane do wewnetrznej przestrzeni korpusu (korpus szuflady jak
na rys. 2). Szuflady montowane na prowadnicach rolkowych z systemem samodociggu, zapewniajgcych 75%
wysuwu oraz no$no$¢ 25kg na szuflade. Kontener wyposazony w zamek centralny jednoczesnie blokujacy wszystkie
szuflady. Dla bezpieczenstwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wiecej
niz jednej szuflady.

© rys. 2- metalowy korpus szuflady z prowadnicami rolkowymi

Kolorystyka:
—  Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego z palety producenta.

Mebel musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty ktdore nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
- Certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe — Meble do przechowywania- Cze$¢
2: Wymagania bezpieczenstwa.
- Atest higieniczny na system mebli biurowych, do ktérego nalezy oferowany kontener (nie dopuszcza sie
atestow na same czesci sktadowe mebla).
- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

| g
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C38 SZAFA AKTOWA 30H 80
Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 80 cm, gteboko$¢ 43 cm, wysokos¢ 116,8 cm.

Korpus, plecy, potki i fronty szafy wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej, tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: Scianki boczne, plecy i fronty, oraz 25 mm: wience i potki. Widoczne krawedzie
$cianek bocznych i boczne krawedzie wiencéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm, przednie i
tylne krawedzie wiencéw, przednie krawedzie pdtek oraz wszystkie krawedzie frontdw oklejone maszynowo
obrzezem ABS grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem piyt.

Szafa o konstrukcji wiencowej z wiencami naktadanymi na Scianki boczne, przystajgcymi wzgledem ich przednich
krawedzi, przednie krawedzie wiencow widoczne przy zamknietych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie,
wpuszczane w wyfrezowane rowki w $ciankach bocznych i wienicach, dodatkowo usztywniajac caty konstrukcje.
Scianki i wience szafy tgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych co pozwala na
wielokrotny montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementdow.

Podziat potek szafy: 2 pdtki- 3 przestrzenie. Pétki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajacym
przypadkowe poziome wysuniecie sie potki. Podporki pdtek metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskajace
sie (wyglad podpdrki pétek jak na rys. 1 2).

./ Padpérki
wbijane

rys. 1 — wyglad podporki potki e rys. 2 — podpdrka wbijana

Regulacja kazdej potki w zakresie 160 mm (regulacja potki jak na rys. 3), skokowo wedtug modutu 32 mm - 5 szt.
na potke.

5 srtuk na potke

rys. 3 — regulacja potki

Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi z czego kazdy mocowany na 2 zawiasach metalowych z regulacjg w
trzech ptaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.

Drzwi szafy wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, z dwoma kluczykami tamanymi oraz tworzywowg
listwe przymykowa i dwa uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztatcie litery
JL" (wyglad uchwytu jak na rys. 4) i rozstawie $rub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny
pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokosci, 17 mm gtebokosci.

t””' rys. 4 — ksztatt i wyglad uchwytu
Listwa przymykowa tworzywowa wielosciankowa, profilowana, o grubo$ci Scianki 1,5mm i catkowitej szerokosci

8mm. Dodatkowo szafa wyposazona w kotek blokujacy zamek osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach
zainstalowanych w wiencu dolnym, wkrecany (wyglad kotka blokujacego zamek jak na rys. 5).
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Kotek blokujacy
przykrecany w mufe
pasmashicl Al

>
]

- rys. 5 — kotek blokujacy zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajacych jej poziomowanie od wewnatrz
w zakresie 15 mm (wyglad stopek jak na rys. 6).

Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalajgce na catkowite schowanie stopek regulacyjnych wzgledem jego
dolnej ptaszczyzny (sposdb montazu stopek w wiencu dolnym jak na rys. 7).

rys. 6 — stopki szafy

“rys. 7 - sposob montazu stopek w wiencu dolnym

Kolorystyka:
—  Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:

—  PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.

—  PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymatosci konstrukgji.

—  PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci
i trwatosci czesci ruchomych.

- Sprawozdanie z badan wytrzymatosci pétki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013:
wytrzymatoS¢ zawieszenia potek- wynik pozytywny, wytrzymato$¢ na diugotrwate obcigzenia/ugiecie
potek- wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70kg.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

-~ Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1
zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

—  Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspodlne
zestawienie w przysztosci.
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Wyglad jak na rysunku:

Cc48 SZAFA AKTOWA 40H 80
Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 80 cm, gtebokos¢ 43 cm, wysokos¢ 154,3 cm.

Korpus, plecy, potki i fronty szafy wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej, tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: Scianki boczne, plecy i fronty, oraz 25 mm: wience i potki. Widoczne krawedzie
Scianek bocznych i boczne krawedzie wiencéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm, przednie i
tylne krawedzie wiencow, przednie krawedzie pdtek oraz wszystkie krawedzie frontdw oklejone maszynowo
obrzezem ABS grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem piyt.

Szafa o konstrukcji wiencowej z wiencami naktadanymi na Scianki boczne, przystajacymi wzgledem ich przednich
krawedzi, przednie krawedzie wiencow widoczne przy zamknietych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie,
wpuszczane w wyfrezowane rowki w Sciankach bocznych i wiencach, dodatkowo usztywniajgc catg konstrukcje.
Scianki i wience szafy tgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych co pozwala na
wielokrotny montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementow.

Podziat potek szafy: 3 pdtki— 4 przestrzenie. Pétki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajacym
przypadkowe poziome wysuniecie sie pdtki. Podpdrki pdtek metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskajace
sie (wyglad podpdrki potek jak na rys. 1 2).

/" Podpérki
whijane

rys. 1 — wyglad podpérki potki rys. 2 — podpérka wbijana

Regulacja kazdej pétki w zakresie 160 mm (regulacja potki jak na rys. 3), skokowo wedtug modutu 32 mm - 5 szt.
na potke.

1

:

rys. 3 — regulacja potki

Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi z czego kazdy mocowany na 2 zawiasach metalowych z regulacjg w
trzech ptaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.

Drzwi szafy wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, z dwoma kluczykami tamanymi oraz tworzywowa
listwe przymykowa i dwa uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztatcie litery
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A" (wyglad uchwytu jak na rys. 4) i rozstawie $rub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny
pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokosci, 17 mm gtebokosci.

rys. 4 — ksztatt i wyglad uchwytu

Listwa przymykowa tworzywowa wielosciankowa, profilowana, o grubosci Scianki 1,5mm i catkowitej szerokosci
8mm. Dodatkowo szafa wyposazona w kotek blokujgcy zamek osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach
zainstalowanych w wiencu dolnym, wkrecany (wyglad kotka blokujgcego zamek jak na rys. 5).

y
7

Kotek blokujacy
przykrecany w mufe

rys. 5 — kotek blokujacy zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajacych jej poziomowanie od wewnatrz
w zakresie 15 mm (wyglad stopek jak na rys. 6).

Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalajgce na catkowite schowanie stopek regulacyjnych wzgledem jego
dolnej ptaszczyzny (sposdb montazu stopek w wiencu dolnym jak na rys. 7).

rys. 6 — stopki szafy

4 rys. 7 - sposéb montazu stopek w wiencu dolnym

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 kolordow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:

-~ PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.

-~ PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymatosci konstrukcji.

—  PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci
i trwatosci czesci ruchomych.

- Sprawozdanie z badan wytrzymatosci pdtki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013:
wytrzymatos¢ zawieszenia potek- wynik pozytywny, wytrzymato$¢ na diugotrwate obcigzenia/ugiecie
potek- wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70kg.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z norma PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka 10S-TM-0002:2017 p.5.

-  Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

37



OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

—  Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1
zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscia zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

I

C56 SZAFA AKTOWA 50H 60
Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 60 cm, gteboko$¢ 43 cm, wysokos¢ 192,7 cm.

Korpus, plecy, potki i front szafy wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej, tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: $cianki boczne, plecy i front, oraz 25 mm: wience i potki. Widoczne krawedzie
$cianek bocznych i boczne krawedzie wiencéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm, przednie i
tylne krawedzie wiencow, przednie krawedzie potek oraz wszystkie krawedzie frontdw oklejone maszynowo
obrzezem ABS grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyt.

Szafa o konstrukgji wiencowej z wienicami naktadanymi na Scianki boczne, przystajgcymi wzgledem ich przednich
krawedzi, przednie krawedzie wiencdw widoczne przy zamknietych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie,
wpuszczane w wyfrezowane rowki w $ciankach bocznych i wiercach, dodatkowo usztywniajac catg konstrukcje.
Scianki i wience szafy tgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztagczy mimosrodowych co pozwala na
wielokrotny montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementéw.

Podziat potek szafy: 4 potki— 5 przestrzeni. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym
przypadkowe poziome wysuniecie sie potki. Podpdrki potek metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskajace
sie (wyglad podpdrki pdtek jak na rys. 1 2).

./ Podpérki
wbijane

rys. 1 —wyglad podporki potki e rys. 2 — podpdrka wbijana

Regulacja kazdej pétki w zakresie 160 mm (regulacja potki jak na rys. 3), skokowo wedtug modutu 32 mm - 5 szt.
na potke.
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otwory
5 sztuk na polke

rys. 3 — regulacja potki

Szafa zamykana jednym frontem uchylnym, mocowanym na 4 zawiasach metalowych z regulacja w trzech
ptaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.

Drzwi szafy wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, zdwoma kluczykami tamanymi oraz uchwyt wykonany
z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztaicie litery ,L” (wyglad uchwytu jak na rys. 4) i rozstawie
$rub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokosci,
17 mm gtebokosci.

rys. 4 — ksztatt i wyglad uchwytu

Dodatkowo szafa wyposazona w kotek blokujgcy zamek osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach
zainstalowanych w wiencu dolnym, wkrecany (wyglad kotka blokujgcego zamek jak na rys. 5).

Kotek blokujacy
przykrecany w mufe
oy wiR

v
1 —

— rys. 5 — kotek blokujacy zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajgcych jej poziomowanie od wewnatrz
w zakresie 15 mm (wyglad stopek jak na rys. 6).

rys. 6 — stopki szafy

Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalajace na catkowite schowanie stopek regulacyjnych wzgledem jego
dolnej ptaszczyzny (sposdb montazu stopek w wiencu dolnym jak na rys. 7).

“rys. 7 - sposob montazu stopek w wiericu dolnym

Kolorystyka:
-~ Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:
- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.
—  PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymatosci konstrukcji.
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—  PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci
i trwatosci czesci ruchomych.

- Sprawozdanie z badan wytrzymatosci potki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013:
wytrzymato$¢ zawieszenia pdtek- wynik pozytywny, wytrzymato$¢ na dtugotrwate obcigzenia/ugiecie
potek- wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70kg.

-~ Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

—  Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1
zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domoéwienia i wspdlne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

|

C58 SZAFA AKTOWA 50H 80
Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 80 cm, gtebokos¢ 43 cm, wysokos$¢ 192,7 cm.

Korpus, plecy, potki i fronty szafy wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej, tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: Scianki boczne, plecy i fronty, oraz 25 mm: wience i potki. Widoczne krawedzie
$cianek bocznych i boczne krawedzie wiencéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm, przednie i
tylne krawedzie wiencédw, przednie krawedzie pdtek oraz wszystkie krawedzie frontéw oklejone maszynowo
obrzezem ABS grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyt.

Szafa o konstrukcji wiencowej z wiencami naktadanymi na $cianki boczne, przystajacymi wzgledem ich przednich
krawedzi, przednie krawedzie wieficow widoczne przy zamknietych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie,
wpuszczane w wyfrezowane rowki w $ciankach bocznych i wieficach, dodatkowo usztywniajac catq konstrukcje.
Scianki i wience szafy tgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych co pozwala na
wielokrotny montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementdw.
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Podziat pdtek szafy: 4 potki— 5 przestrzeni. Pétki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym
przypadkowe poziome wysuniecie sie potki. Podporki pdtek metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskajace
sie (wyglad podpdrki pétek jak na rys. 1 2).

i Podpérki
wbijane

rys. 1 — wyglad podporki potki rys. 2 — podpdrka wbijana

Regulacja kazdej potki w zakresie 160 mm (regulacja potki jak na rys. 3), skokowo wedtug modutu 32 mm - 5 szt.
na potke.

5 srtuk na péike
P —

rys. 3 — regulacja potki

Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi z czego kazdy mocowany na 4 zawiasach metalowych z regulacja w
trzech ptaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.

Drzwi szafy wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, z dwoma kluczykami tamanymi oraz tworzywowa
listwe przymykowa i dwa uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztalcie litery
#L" (wyglad uchwytu jak na rys. 4) i rozstawie $rub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny
pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokosci, 17 mm gtebokosci.

rys. 4 — ksztatt i wyglad uchwytu

Listwa przymykowa tworzywowa wielosciankowa, profilowana, o grubosci Scianki 1,5mm i catkowitej szerokosci
8mm. Dodatkowo szafa wyposazona w kotek blokujacy zamek osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach
zainstalowanych w wiencu dolnym, wkrecany (wyglad kotka blokujgcego zamek jak na rys. 5).

Kotek blokujacy
przykrecany w mufe

X

/

0
|

i rys. 5 — kotek blokujacy zamek

Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajacych jej poziomowanie od wewnatrz
w zakresie 15 mm (wyglad stopek jak na rys. 6).

rys. 6 — stopki szafy
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Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalajace na catkowite schowanie stopek regulacyjnych wzgledem jego
dolnej ptaszczyzny (sposdb montazu stopek w wiencu dolnym jak na rys. 7).

“rys. 7 - sposob montazu stopek w wiencu dolnym

Kolorystyka:
- Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:

-~ PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.

—  PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymatosci konstrukcji.

—  PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci
i trwatosci czesci ruchomych.

—  Sprawozdanie z badan wytrzymatosci pdtki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013:
wytrzymatoS¢ zawieszenia potek- wynik pozytywny, wytrzymato$¢ na diugotrwate obcigzenia/ugiecie
potek- wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70kg.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1
zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble majgq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:
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C28A NADSTAWKA AKTOWA 20H 80
Nadstawka z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 80 cm, gtebokos$¢ 43 cm, wysokos¢ 78,4 cm.

Korpus, plecy, potki i fronty szafy wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej, tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: $cianki boczne, plecy i fronty, oraz 25 mm: wience i pétki. Widoczne krawedzie
$cianek bocznych i boczne krawedzie wiencéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm, przednie i
tylne krawedzie wiencéw, przednie krawedzie pdtek oraz wszystkie krawedzie frontéw oklejone maszynowo
obrzezem ABS grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem piyt.

Szafa o konstrukcji wiencowej z wiencami naktadanymi na Scianki boczne, przystajgcymi wzgledem ich przednich
krawedzi, przednie krawedzie wiencow widoczne przy zamknietych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie,
wpuszczane w wyfrezowane rowki w $ciankach bocznych i wiericach, dodatkowo usztywniajac catg konstrukcje.
Scianki i wience szafy tgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych co pozwala na
wielokrotny montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementow.

Podziat pdtek szafy: 1 potka— 2 przestrzenie. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym
uniemozliwiajacym przypadkowe poziome wysuniecie sie potki. Podpdrki potek metalowe jak na rysunku 1, wbijane,
samozaciskajace sie (wyglad podpdrki potek jak na rys. 1i 2).

o

./ Padpérki
wbijane

rys. 1 — wyglad podporki potki e rys. 2 — podpdrka wbijana

Regulacja pdtki w zakresie 160 mm (regulacja pdtki jak na rys. 3), skokowo wedtug modutu 32 mm - 5 szt. na
potke.

5 srtuk na potke

rys. 3 — regulacja potki

Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi z czego kazdy mocowany na 2 zawiasach metalowych z regulacjg w
trzech ptaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.

Drzwi szafy wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, z dwoma kluczykami tamanymi oraz tworzywowa
listwe przymykowa i dwa uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztatcie litery
JL" (wyglad uchwytu jak na rys. 4) i rozstawie $rub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny
pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokosci, 17 mm gtebokosci.

rys. 4 — ksztatt i wyglad uchwytu
Listwa przymykowa tworzywowa wielosciankowa, profilowana, o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej szeroko$ci

8mm. Dodatkowo szafa wyposazona w kotek blokujgcy zamek osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach
zainstalowanych w wiencu dolnym, wkrecany (wyglad kotka blokujacego zamek jak na rys. 5).
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Kotek blokujacy
przykrecany w mufe

I

/

rys. 5 — kotek blokujacy zamek

Kolorystyka:

Ptyta melaminowana: min. 6 kolordw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.
PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymatosci konstrukcji.

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci
i trwatosci czesci ruchomych.

Sprawozdanie z badan wytrzymatosci potki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013:
wytrzymato$¢ zawieszenia pdtek- wynik pozytywny, wytrzymatos¢ na dtugotrwate obcigzenia/ugiecie
potek- wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70kg.

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.
Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm?2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu zgodnie z norma PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1
zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

CR58 REGAL AKTOWY 50H 80

Regat otwarty o wymiarach: szeroko$¢ 80 cm, gtebokos$¢ 43 ¢cm, wysokos¢ 192,7 cm.

Korpus, plecy i potki i regatu wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej, tréjwarstwowej w klasie higienicznosci
E1 o grubosci 18 mm: Scianki boczne i plecy, oraz 25 mm: wience i potki. Widoczne krawedzie $cianek bocznych i
boczne krawedzie wiencdw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubo$ci 0,5 mm, przednie i tylne krawedzie
wiencéw, przednie krawedzie potek oklejone maszynowo obrzezem ABS grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna
z kolorem piyt.
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Regat o konstrukgji wienicowej z wiericami naktadanymi na $cianki boczne, przystajacymi wzgledem ich przednich
krawedzi. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w $ciankach bocznych i wiencach,
dodatkowo usztywniajac catg konstrukcje. Scianki i wience regatu tgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych
ztgczy mimosrodowych co pozwala na wielokrotny montaz i demontaz regatu bez uszkodzenia jej elementdw.

Podziat podtek regatu (5 potek — 6 przestrzeni). Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym
uniemozliwiajgcym przypadkowe poziome wysuniecie sie potki. Podporki potek metalowe jak na rysunku 1, wbijane,
samozaciskajgce sie (wyglad podpdrki potek jak na rys. 1 2).

/! Podpaorki
wbijane

rys. 1 — wyglad podporki potki e rys. 2 — podpdrka wbijana

Regulacja kazdej potki w zakresie 160 mm (regulacja potki jak na rys. 3), skokowo wedtug modutu 32 mm - 5 szt.
na potke.

rys. 3 — regulacja potki

Regat posadowiony na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajacych jej poziomowanie od wewnatrz
w zakresie 15 mm (wyglad stopek jak na rys. 6).

Wieniec dolny regatu posiada frezowania pozwalajgce na catkowite schowanie stopek regulacyjnych wzgledem jego
dolnej ptaszczyzny (sposéb montazu stopek w wieficu dolnym jak na rys. 7).

rys. 6 — stopki szafy

" rys. 7 - spos6b montazu stopek w wiencu dolnym

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
Mebel ma posiadac nastepujace atesty:
- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.
—  PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymatosci konstrukgji.
- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci
i trwatosci czesci ruchomych.
- Sprawozdanie z badan wytrzymatosci pdtki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013:
wytrzymatos¢ zawieszenia potek- wynik pozytywny, wytrzymato$¢ na dtugotrwate obcigzenia/ugiecie
potek- wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70kg.

45



OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.

- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1
zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

\:

El LADA RECEPCYJNA NISKA

Lada recepcyjna o wymiarach: szerokos¢ 220 cm, gtebokos$¢ 89 cm, wysokos¢ catkowita 94 cm, wysokos¢ blatu
74 cm.

Blat roboczy i nogi wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej, obustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci
E1 o grubosci 25 mm. Waskie krawedzie zabezpieczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza
spojna z kolorem ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone o promieniu 2 mm. W module niskim od strony goscia na
catg szeroko$¢ modutu znajduje sie dodatkowy blat o gtebokosci 24 cm i grubosci 50 mm przestajacy poza front
lady. Krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i szerokosci
dopasowanej do jego grubosci (nie dopuszcza sie taczenia obrzezy o mniejszej szerokosci). Kolorystyka obrzeza
spojna z kolorem ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone o promieniu 2 mm. Blat roboczy taczony z panelem
frontowym i nogami za pomocg ztaczy mimosrodowych. Blat przestajgcy zamocowany do blatu roboczego na
prostokatnych, lakierowanych proszkowo profilach stalowych o wymiarach 40x10mm w sposéb niewidoczny gosci.

Lada wyposazona w 1 panel frontowy i 2 panele boczne. Panel fontowy montowany pod blatem przestajgcym,
panele boczne montowane po bokach wystajgce ponad blat lady na 20 cm. Panele wykonane z tréjwarstwowej
plyty widrowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o facznej grubosci 50 mm. Krawedzie panelu
oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm i szerokosci dopasowanej do catkowitej grubosci panelu (nie
dopuszcza sie faczenia obrzezy o mniejszej szerokosci). Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem piyty. Krawedzie
obrzeza zaokraglone o promieniu 2 mm.
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Panel frontowy i panele boczne wyposazony w cokdt wykonany z lakierowanej strukturalnie ptyty MDF grubosci 25
mm. Wewnatrz panelu w jego dolnej czeSci zamontowane ukryte regulatory dziatajgce na mechanizmie przektadni
Slimakowej umozliwiajgce poziomowanie lady. Regulatory o zakresie regulacji 25 mm wyposazone w tworzywowg
stopke o wysokosci 6 mm. Poziomowanie realizowane za pomoca klucza imbusowego, poprzez otwory wykonane
w pionowych ptaszczyznach panelu od wewnetrznej strony lady. Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych
regulatoréw poziomowania. W cokole panelu zainstalowane liniowe, poziome oswietlenie LED w kolorze zimnej bieli
osSwietlajgce cokot (liniowe oswietlenie LED jak na rys. 1). Wiacznik o$wietlenia montowany na wybranym koncu
lady.

1 rys. 1- liniowe o$wietlenie LED

Lada wyposazona w dedykowane, systemowe prowadzenie okablowania zasilajacego. Pionowe kable zasilajace
prowadzone w metalowych ostonach wykonanych z malowanej proszkowo blachy stalowej, montowanych w
naroznikach w miejscu faczenia panelu bocznego z frontowym. Okablowanie poziome prowadzone w kanale
kablowym o wymiarach 70x70 mm i dtugosci dopasowanej do szerokosci kazdego z modutéw, wykonanym z
malowanej proszkowo blachy stalowej. Kanat montowany na tgczeniu frontu i blatu modutu, zamkniety dla
uzytkownika. Kanat wyposazony jest w wykonane z blachy rynny kablowe w formie dospawanych do niego
katownikéw o wymiarach 40x45 mm, umozliwiajace poziome prowadzenie okablowania (zamkniety kanat kablowy
i rynna kablowa jak na rys. 2).

P

rys. 2- kanat kablowy z rynng kablowa

Lada wyposazona w nogi proste o gtebokosci mniejszej niz blat roboczy (ksztatt prostej nogi posredniej jak na rys.
3). W miejscu faczenia ndg z blatami nogi wyposazone w potkolisty otwdr umozliwiajacy prowadzenie okablowania.
Wewnatrz nogi w jej dolnej czesci zamontowane ukryte regulatory dziatajgce na mechanizmie przektadni slimakowej
umozliwiajgce poziomowanie lady. Regulatory o zakresie regulacji 25mm wyposazone w tworzywowg stopke o
wysokosci 6mm. Poziomowanie realizowane za pomocag klucza imbusowego, poprzez otwory wykonane w
pionowych pfaszczyznach nogi od wewnetrznej strony lady. Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych
regulatorow poziomowania.

650
600
AR FRONT
o/
/50 450
NOGA—] ]
rys. 3- ksztatt prostej nogi lady
Kolorystyka:
- Plyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
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Mebel musi posiadac nastepujqce atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:
- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

E2 SZESCIOOSOBOWE STANOWISKO DO WYPELNIANIA DEKLARACII

Prostokgtne stanowisko robocze o wymiarach: szeroko$¢ catkowita 244 cm, gtebokos¢ catkowita 120 cm,
wysoko$¢ catkowita 111 cm, wysoko$c¢ blatéw 76 cm.

Stanowisko modutowe na 4 nogach z 6 blatami prostymi i przegrodami nadbiurkowymi. Blaty o szerokosci 79 cm i
gtebokosci 59 cm kazdy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 25mm. Krawedzie zewnetrzne blatéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci
2mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty. Blaty przykrecane do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6
w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny demontaz elementdw bez ich
uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

Konstrukcja nosna (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng strukturg. Nogi skrajne stanowiska
okragte o $rednicy 43mm, spawane, zespolone belkg poziomg o przekroju prostokatnym o wymiarach 40x25mm
(wyglad konstrukcji ndg jak na rys. 1) wykonane z blachy o grubosci 2mm.

e e

rys. 1 - konstrukcja nég stotu
W czesci dolnej noga zakonczona ozdobng stopkg regulacyjng wyposazong w Srube z gwintem metrycznym M10 z

mozliwo$cig poziomowania w zakresie do 15mm (wyglad stopki regulacyjnej jak na rys. 2), gorna cze$¢ stopki
pokryta ozdobng naktadka z blachy chromowanej, dolna wykonana z tworzywa sztucznego.
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rys. 2 — stopka regulacyjna

W gdrnej czesci noga zamknieta ttoczonym, wypuktym, chromowanym ,kapslem” (wyglad zakoriczenia gornej czesci
nogi stozkowej jak na rys. 3).

rys. 3 — chromowany ,kapsel” - zakonczenie gornej czesci nogi

Belka pozioma ndg od wewnetrznej strony zespolona z czterema ceownikami stalowymi o dtugoséci 110 mm i
grubosci Scianek 3 mm. W ceownikach osadzone sg cztery fgczace catoSC trawersy poprzeczne. Trawersy
poprzeczne z profili o przekroju prostokata i wymiarach 40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm
zaleznie od dtugosci profilu w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z
nogami i blatami za pomocg $rub z gwintem metrycznym M6. Sposob osadzenia i wymiary trawerséw zapewniajg
10 mm dystans miedzy blatami a stelazem stotu tworzac w ten sposob tzw. ,blat ptywajacy” bez wykorzystania
dodatkowych elementéw dystansujagcych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 4). Nie dopuszcza sie
uzycia widocznych tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikdw dystansujacych blat, np. tulei.

rys. 4 - dystans miedzy balem a stelazem stotu

Trawersy ktorymi potaczone sg nogi stanowiska wyposazone w fabryczne otwory montazowe stuzace do instalacji
paneli dolnych i przegréd nabiurkowych. Dodatkowo stanowisko przystosowane do prowadzenia okablowania w
kanatach poziomym i pionowym oraz montazu przelotek kablowych, powerportéw, paneli dolnych i przegréd
nabiurkowych.

Stanowisko wyposazone w 2 skrajne przegrody nadbiurkowe boczne o wymiarach 120x42,5 cm, 4 $rodkowe
przegrody boczne o wymiarach 59x37,5 cm i 3 $rodkowe przegrody przednie o wymiarach 79x42,5 cm. Wszystkie
przegrody zamontowane w taki sposob by wystawaty 35 cm nad blaty stanowiska. Przegrody wykonanae z ptyty
widrowej tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie
ptyty oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdéjna z kolorem ptyty. Gorne
narozniki przegrod zaokraglone o promieniu R=50mm. Przegrody mocowane od spodu do blatéw stanowiska za
pomocag metalowych tgcznikdw. taczniki malowane proszkowo farbg z drobng strukturg w kolorze stelaza.

Kolorystyka:
-~ Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, brzoza, biaty, popiel, czarny do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym alu, biaty, antracyt, czarny, bezowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktdére nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary.
—  PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci.
- Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody- ocena min.
5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-0002:2017 p.5.
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- Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-
EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

- Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje E1 zgodnie
z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domoéwienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

RM1 REGAL METALOWY 90x60
Regat o wymiarach: szerokos¢ 90 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 200 cm.

Regat magazynowy o konstrukgcji skrecanej. Szkielet regatu wykonany z blachy o grubosci 1,5 mm. Regat
wyposazony w sze$¢ przestawnych pétek, wykonanych z blachy o grubosci 0,8 mm. Pofki przestawne co 60 mm.
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie jednej potki 100 kg. Nogi regatu wyposazone w stopki wykonane z tworzywa
sztucznego.

Kolorystyka:
-~ Elementy metalowe: min. 6 koloréw do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac¢ nastepujace atesty:
- Atest higieniczny na system, do ktdrego nalezy oferowany regat (nie dopuszcza sie atestow na same czesci
sktadowe mebla).
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02.
- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domoéwienia i wspéine
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

-

T
T
-

-

-

RM2 REGAL METALOWY 120x35

Regat o wymiarach: szerokos¢ 120 cm, gtebokos¢ 35 cm, wysokos¢ 221 cm.

Regat magazynowy o konstrukgji sktadanej "na wcisk". Szkielet regatu wykonany z blachy o grubosci 1,5 mm. Regat
wyposazony w sze$¢ przestawnych potek, wykonanych z blachy o grubosci 0,8 mm. Potki przestawne co 30 mm.
Dopuszczalne obcigzenie jednej potki min. 100 kg. Nogi regatu wyposazone w stopki wykonane z tworzywa
sztucznego.

Kolorystyka:
-~ Elementy metalowe: min. 6 koloréw do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:
- Atest higieniczny na system, do ktdrego nalezy oferowany regat (nie dopuszcza sie atestow na same czesci
sktadowe mebla).
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02.
- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:
| , 1
[ —%r

: |
|
!
i
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SZD2 SZAFKA SZATNIOWA, METALOWA 4-KOMOROWA
Szafka o wymiarach: szerokos¢ 80 cm, gtebokos$¢ 50 cm, wysokos¢ 180 cm.

Czterokomorowa (2 komory gorne i 2 komory dolne) , metalowa szafka szatniowa z drzwiami skrzydtowymi w
ksztatcie litery ,L”. Korpus wykonany z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, fronty z dwoma wzmocnieniami
wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm malowanej poliestrowg farbg proszkowg. Kazda komora szafki
zamykana niezaleznymi, drzwiami jednoskrzydtowymi w ksztatcie litery ,L". Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach
kotkowych wyposazone w perforacje wentylacyjng (wyglad perforacji jak na rys. 1) umozliwiajgcg cyrkulacje
powietrza wewnatrz szafki. Kazde z drzwi wyposazone w samoprzylepny wizytownik i zamek szyfrowy elektroniczny
z kluczem serwisowym. Kazda komora szafki wyposazona w drazek ubraniowy wraz z 2 haczykami.

AR LR RN RY
AR RN RRY
NAARNIL VY
VARV
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rys. 1- Perforacja wentylacyjna w drzwiach szafki

Kolorystyka:
—  Elementy metalowe: min. 6 koloréw do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac¢ nastepujace atesty:

- Certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania uzytkowane poza
mieszkaniem -- Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci.

—  Atest higieniczny na system, do ktdrego nalezy oferowana szafka (nie dopuszcza sie atestow na same
czesci sktadowe mebla).

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domdwienia i wspdlne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:
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SZP2 SZAFKA SZATNIOWA PODWOINA NA PODSTAWIE Z LAWKA

Szafka o wymiarach: szerokos¢ szafki 80 cm, gtebokosc¢ szafki 50 cm, wysokos$¢ szafki 180 cm, szeroko$¢ podstawy
79 cm, gtebokos$¢ podstawy 74,5 cm, wysoko$¢ podstawy 39 cm, wysokos$¢ catkowita 219 cm.
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Dwukomorowa, metalowa szafka szatniowa z drzwiami skrzydtowymi, prostymi. Korpus, potki i fronty wykonane z
blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, malowanej poliestrowg farbg proszkowa. Kazda komora szafki zamykana
niezaleznymi, prawymi drzwiami jednoskrzydtowymi. Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach kotkowych
wyposazone w gorng i dolng perforacje wentylacyjng (wyglad perforacji jak na rys. 1) umozliwiajgcg cyrkulacje
powietrza wewnatrz szafki. Kazde z drzwi wyposazone w samoprzylepny wizytownik i zamek cylindryczny,
jednopunktowy. Kazda komora szafki wyposazona w tworzywowy drgzek ubraniowy, wieszaki ubraniowe, haczyk
na reczniki, lusterko oraz pétke. Potka montowana w odlegtosci 30 cm od gdrnego wienca szafki.

ALVA LAY
\\\\\\\\\

rys. 1- Perforacja wentylacyjna w drzwiach szafki

Podstawa szafki 4 nozna z siedziskiem z listew drewnianych. Konstrukcja podstawy wykonana z katownikow
stalowych, nogi wykonane z zamknigtych profili stalowych o przekroju kwadratowym 25x25 mm. Konstrukcja
podstawy lakierowana proszkowo. Nogi wyposazone w tworzywowe stopki poziomujgce. Siedzisko tawki wykonane
z 3 listew drewnianych, pokrytych bezbarwnym lakierem.

Kolorystyka:
-~ Elementy metalowe: min. 6 koloréw do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:

—  Certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania uzytkowane poza
mieszkaniem -- Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci.

—  Atest higieniczny na system, do ktdrego nalezy oferowana szafka (nie dopuszcza sie atestow na same
czesci skladowe mebla).

-  Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspolne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

53



OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

SZP3 SZAFKA SZATNIOWA POTROINA NA PODSTAWIE Z LAWKA

Szafka o wymiarach: szerokos¢ szafki 120 cm, gtebokosc¢ szafki 50 cm, wysokosc¢ szafki 180 cm, szeroko$¢ podstawy
119 cm, gtebokos¢ podstawy 74,5 cm, wysoko$¢ podstawy 39 cm, wysoko$¢ catkowita 219 cm.

Trzykomorowa, metalowa szafka szatniowa z drzwiami skrzydtowymi, prostymi. Korpus, pétki i fronty wykonane z
blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, malowanej poliestrowg farbg proszkowg. Kazda komora szafki zamykana
niezaleznymi, prawymi drzwiami jednoskrzydtowymi. Drzwi osadzone na ukrytych zawiasach kotkowych
wyposazone w gorng i dolng perforacje wentylacyjng (wyglad perforacji jak na rys. 1) umozliwiajgcg cyrkulacje
powietrza wewnatrz szafki. Kazde z drzwi wyposazone w samoprzylepny wizytownik i zamek cylindryczny,
jednopunktowy. Kazda komora szafki wyposazona w tworzywowy drgzek ubraniowy, wieszaki ubraniowe, haczyk
na reczniki, lusterko oraz pdtke. Pétka montowana w odlegtosci 30 cm od gdrnego wienca szafki.

AV AANANAY
ALELRRNA

rys. 1- Perforacja wentylacyjna w drzwiach szafki

Podstawa szafki 4 nozna z siedziskiem z listew drewnianych. Konstrukcja podstawy wykonana z katownikow
stalowych, nogi wykonane z zamknigtych profili stalowych o przekroju kwadratowym 25x25 mm. Konstrukcja
podstawy lakierowana proszkowo. Nogi wyposazone w tworzywowe stopki poziomujace. Siedzisko tawki wykonane
z 3 listew drewnianych, pokrytych bezbarwnym lakierem.

Kolorystyka:
-~ Elementy metalowe: min. 6 koloréw do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:

- Certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania uzytkowane poza
mieszkaniem -- Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci.

- Atest higieniczny na system, do ktdrego nalezy oferowana szafka (nie dopuszcza sie atestow na same
czesci skladowe mebla).

-  Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majgq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domdwienia i wspolne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:
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CMW SZAFKA WISZACA NA LEKI
Szafka o wymiarach: szerokos$¢ 80 cm, gtebokos¢ 25 cm, wysokos¢ 50 cm.

Metalowa szafka wiszgca ze szklanymi drzwiami przesuwnymi. Korpus wykonany z blachy stalowej o grubosci 0,5
mm, malowanej poliestrowg farbg proszkowa. Drzwi szafki dwuskrzydtowe, przesuwne wykonane ze szkita
bezbarwnego, wyposazone w uchwyty gatkowe. Szafka wyposazona w 2 potki szklane. Plecy szafki z otworami
przystosowane do jej zawieszania.

Kolorystyka:
-~ Elementy metalowe: min. 6 koloréw do wyboru przez Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac nastepujace atesty:
- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domdwienia i wspdlne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

CW8 SZAFKA WISZACA
Szafka o wymiarach: szerokos¢ 80 cm, gtebokos¢ 32 cm, wysokos¢ 72 cm.

Korpus, pétki i front wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone promieniem 2 mm. Sciana tylna szafki wykonana z ptyty HDF o
grubosci 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty. Szafka wyposazona w 2 pétki ptytowe.

Drzwi szafki dwuskrzydtowe wyposazone w uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju
w ksztatcie litery ,L” (wyglad uchwytu jak na rys. 1) i rozstawie srub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia
petny i wygodny pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokosci, 17 mm gtebokosci.

r rys. 1 — ksztatt i wyglad uchwytu

Szafka wyposazona w zawiesia umozliwiajace jej zamontowanie na Scianie z uzyciem standardowych listew
montazowych.

Kolorystyka:
—  Ptyta melaminowana: min. 6 koloréw w tym dab, orzech, biaty, popiel, grafitowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
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Mebel musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:
—  Ptyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higienicznosci E-1.
- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

P
P

ZMK1 ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH

Zestaw mebli kuchennych o wymiarach: szeroko$¢ catkowita: 207 cm, gtebokos¢ catkowita: 60 cm, gtebokos¢ blatu
roboczego: 60 cm, gtebokosc¢ szafek dolnych: 55 cm, gtebokosc¢ szafek gornych: 32 cm, wysoko$¢ blatu roboczego:
86 cm, wysokosc¢ szafek gornych: 72 cm

Zestaw prosty ztozony z 3 szafek dolnych stojgcych, zabudowy zmywarki 45cm, 4 szafek gornych- wiszacych, blatu
roboczego, listew cokotowych, blend.

Szafki dolne: 1 szafka z 3 szufladami ,,40", 2 szafki zlewozmywakowe z szufladg ,,60”, zabudowa zmywarki 45 cm.
Szafki gorne: 2 szafki 1-drzwiowe z 2 pdtkami ,,60”, 1 szafka 1-drzwiowa z 2 pdtkami ,45”, 1 szafka 1-drzwiowa z
2 pétkami ,,40".

Korpus i front szafek wykonane z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone promieniem R=2mm. Sciany tylne szafek wykonana z ptyty HDF o
grubosci 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty.

Fronty szafek wyposazone w uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztatcie
litery ,L” (wyglad uchwytu jak na rys. 1) i rozstawie $rub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny
pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokos$ci, 17 mm gtebokosci.

f rys. 1 — ksztatt i wyglad uchwytu.

Szafki posadowione na ndzkach tworzywowych umozliwiajgcych regulacje poziomu w zakresie 10cm. Szafki dolne i
gorne zamykane frontami skrzydtowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacjg w trzech ptaszczyznach
ze zintegrowanym systemem hamowania. Korpusy szuflad szafek dolnych z metalowymi $ciankami i ptytowym
dnem, prowadnice na fozyskach kulkowych z petnym wysuwem, systemem hamowania i dociggu.

Wieniec gorny szafek dolnych, stojgcych przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Blat o grubosci 38mm
wykonany z ptyty widrowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej — taczenie
laminatu z blatem zabezpieczone powtokg silikonowa, front blatu zakonczony fabrycznym zaobleniem bez
widocznych faczen. Tylna krawedz blatu fabrycznie oklejona obrzezem. taczenie blatdw na dtugos¢ i katowo w
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sposob niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawedzie blatéw zabezpieczone
doklejka tworzywowa.

Wszystkie widoczne boki szafek nie dolegajgce do Sciany wykonczone blendg zamykajaca wykonang z ptyty
melaminowanej grubosci 18 mm. Krawedzie blendy zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
pyty.

Wymiary zestawu mebli oraz jego uktad nalezy zweryfikowa¢ i dopasowa¢ do miejsca montazu po jego
wczesniejszych ogledzinach oraz dopasowac do wyposazenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Kolorystyka:
- Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, biaty, popiel, grafitowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
—  Blat: min 4 kolory w tym dab, beton ciemny, beton jasny, kamien do wyboru przez Zamawiajgcego.

Zestaw mebli kuchennych musi posiadac¢ nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawic
Zamawiajacemu:

- Plyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higienicznosci E-1

—  Blat: Atest higieniczny- Klasa higienicznosci E-1

- Blat: Certyfikat wtasciwosci antybakteryjnych

—  Blat: Swiadectwo jakosci zdrowotnej

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:
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ZMK2 ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH
Zestaw mebli kuchennych o wymiarach: szerokos¢ catkowita: 270 cm, gteboko$¢ catkowita: 60 cm, gtebokos$¢ blatu

roboczego: 60 cm, gtebokos¢ szafek dolnych: 55 cm, gteboko$¢ szafek gérnych: 32 cm, wysokos$¢ blatu roboczego:
86 cm, wysokos¢ szafek gornych: 72 cm
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Zestaw prosty ztozony z 3 szafek dolnych stojgcych, zabudowy zmywarki 45cm, 4 szafek gérnych- wiszacych, blatu
roboczego, listew cokotowych, blend.

Szafki dolne: 1 szafka z 3 szufladami ,80", 1 szafki zlewozmywakowe z szufladg ,60”, 1 szafki zlewozmywakowe z
szufladg ,80”, zabudowa zmywarki 45 cm. Szafki gérne: 1 szafka 1-drzwiowe z 2 pétkami ,,60”, 1 szafka 1-drzwiowa
z 2 pétkami 45", 2 szafki 2-drzwiowa z 2 potkami ,80”.

Korpus i front szafek wykonane z piyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone promieniem R=2mm. Sciany tylne szafek wykonana z ptyty HDF o
gruboéci 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty.

Fronty szafek wyposazone w uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztatcie
litery ,L” (wyglad uchwytu jak na rys. 1) i rozstawie Srub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny
pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokosci, 17 mm gtebokosci.

r rys. 1 — ksztatt i wyglad uchwytu.

Szafki posadowione na nézkach tworzywowych umozliwiajgcych regulacje poziomu w zakresie 10cm. Szafki dolne i
gorne zamykane frontami skrzydtowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacjg w trzech ptaszczyznach
ze zintegrowanym systemem hamowania. Korpusy szuflad szafek dolnych z metalowymi $ciankami i ptytowym
dnem, prowadnice na tozyskach kulkowych z petnym wysuwem, systemem hamowania i dociggu.

Wieniec gorny szafek dolnych, stojacych przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Blat o grubosci 38mm
wykonany z ptyty wiérowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej — faczenie
laminatu z blatem zabezpieczone powloka silikonowg, front blatu zakonczony fabrycznym zaobleniem bez
widocznych faczen. Tylna krawedz blatu fabrycznie oklejona obrzezem. taczenie blatéw na dtugosc i katowo w
sposob niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawedzie blatéw zabezpieczone
doklejka tworzywowa.

Wszystkie widoczne boki szafek nie dolegajgce do Sciany wykonczone blenda zamykajacg wykonang z plyty
melaminowanej grubosci 18 mm. Krawedzie blendy zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
pyty.

Wymiary zestawu mebli oraz jego uktad nalezy zweryfikowa¢ i dopasowa¢ do miejsca montazu po jego
wczesniejszych ogledzinach oraz dopasowac do wyposazenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Kolorystyka:
- Plyta melaminowana: min. 6 kolordbw w tym dab, orzech, biaty, popiel, grafitowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Blat: min 4 kolory w tym dab, beton ciemny, beton jasny, kamien do wyboru przez Zamawiajacego.

Zestaw mebli kuchennych musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawic
Zamawiajacemu:

- Plyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higienicznosci E-1

—  Blat: Atest higieniczny- Klasa higienicznosci E-1

—  Blat: Certyfikat wasciwosci antybakteryjnych

- Blat: Swiadectwo jakosci zdrowotnej

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domoéwienia i wspéine
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:
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EZK LADA Z ZESTAWEM MEBLI KUCHENNYCH

Lada z zestawem mebli kuchennych o wymiarach: szeroko$¢ catkowita: 240 cm, gteboko$¢ catkowita: 310 cm,
gtebokosc blatu roboczego mebli kuchennych: 60 cm, gtebokosc¢ szafek dolnych: 55 cm, gteboko$¢ blatu roboczego
lady: 58 cm, gteboko$¢ lady: 60 cm, gtebokos¢ blatu nadstawki: 30 cm, wysokosS¢ blatdéw roboczych: 86 cm,
wysokosc¢ korpusu lady: 115 cm.

Korpus lady stanowig 2 panele: 1 panel frontowy i 1 panel boczny- lewy. Panele o grubosci 80 mm wykonane w
konstrukcji szkieletowej z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowane;j.
Krawedzie paneli oklejone fabrycznie laminatem HPL. Panel boczny taczony z panelem frontowym pod katem
prostym za pomocg wykonanych z czarnego tworzywa zigczy zatrzaskowych umozliwiajgcych szybki montaz i
demontaz elementow.

Ztozony z paneli korpus lady potaczony jest z blatem roboczym. Blat o grubosci 38mm wykonany z ptyty widrowej
i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej — taczenie laminatu z blatem
zabezpieczone powtoka silikonowa, front blatu zakonczony fabrycznym zaobleniem bez widocznych taczen.

Lada wyposazona w 2 nogi ptytowe: $Srodkowg i skraja- prawa. Nogi lady wykonane z ptyty widrowej
tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25 mm. Krawedzie zewnetrzne
oklejone maszynowo obrzezem ABS. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty.

W dolnej czesci do paneli korpusu mocowany jest cokét ptytowy o wysokosci 80 mm, cofniety wzgledem
zewnetrznych ptaszczyzn korpusu o 62 mm i zlicowany z jego wewnetrznymi ptaszczyznami. Cokot potgczony z
panelami przy uzyciu katownikdw ktorych pionowa cze$¢ wyposazona jest w 10 otwordw montazowe na wkrety,
pozioma cze$¢ wyposazona w gwintowane gniazdo do instalacji stopki poziomujgcej. taczenie cokotu z korpusem
zakryte maskownicg ptytowa. Cokdt wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej w
klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm a maskownica z ptyty o grubosci 12 mm, krawedzie ptyt oklejone
maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty. Cokét wyposazony w
liniowe o$wietlenie LED.

Lada wyposazona w nadstawke o wymiarach 130x30x43h cm ziozong z pionowego elementu ptytowego i
poziomego, ptytowego blatu potaczonych metalowymi, lakierowanymi proszkowo katowymi tgcznikami. Panel
przedni i blat wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 18 mm. Krawedzie pétki oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spéjna
z kolorem ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone o promieniu 2 mm. Nadstawka montowana na gdérze frontowego
panelu lady. Nadstawka wyposazona w liniowe o$wietlenie LED.
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Lada posadowiona na zainstalowanych w katownikach tgczacych korpus z cokotem tworzywowych stopkach
wyposazonych w pionowy, gwintowany trzpien umozliwiajgcy poziomowanie catego mebla w zakresie 10 mm.

Zestaw mebli kuchennych prosty ztozony z 3 szafek dolnych stojgcych i zabudowy zmywarki 45cm , blatu roboczego,
listew cokotowych, blend.

Szafki dolne: 1 szafka z 3 szufladami ,,80", 2 szafki zlewozmywakowe z szufladg ,,60”, zabudowa zmywarki 45 cm.

Korpus i front szafek wykonane z piyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone promieniem R=2mm. Sciany tylne szafek wykonana z piyty HDF o
gruboéci 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty.

Fronty szafek wyposazone w uchwyty wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o przekroju w ksztatcie
litery ,L” (wyglad uchwytu jak na rys. 1) i rozstawie Srub montazowych 160 mm. Uchwyt zapewnia petny i wygodny
pochwyt, wymiary uchwytu: 190 mm szerokos$ci, 17 mm gtebokosci.

r rys. 1 — ksztatt i wyglad uchwytu.

Szafki posadowione na ndzkach tworzywowych umozliwiajgcych regulacje poziomu w zakresie 10cm. Szafki
zamykane frontami skrzydtowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacjg w trzech ptaszczyznach ze
zintegrowanym systemem hamowania. Korpusy szuflad szafek dolnych z metalowymi $ciankami i ptytowym dnem,
prowadnice na tozyskach kulkowych z petnym wysuwem, systemem hamowania i dociggu.

Wieniec gorny szafek dolnych, stojgcych przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Blat o grubosci 38mm
wykonany z ptyty widrowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej — taczenie
laminatu z blatem zabezpieczone powtoka silikonowa, front blatu zakonczony fabrycznym zaobleniem bez
widocznych faczen. Tylna krawedz blatu fabrycznie oklejona obrzezem. taczenie blatdw na dtugosc i katowo w
sposdb niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawedzie blatoéw zabezpieczone
doklejkg tworzywowa.

Wszystkie widoczne boki szafek nie dolegajgce do $ciany wykonczone blendg zamykajaca wykonang z phyty
melaminowanej grubosci 18 mm. Krawedzie blendy zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
piyty.

Wymiary lady i zestawu mebli oraz jego uktad nalezy zweryfikowac i dopasowaé do miejsca montazu po jego
wczesniejszych ogledzinach oraz dopasowac do wyposazenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Kolorystyka:
- Plyta melaminowana: min. 6 kolordbw w tym dab, orzech, biaty, popiel, grafitowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
-~ Blat: min 4 kolory w tym dab, beton ciemny, beton jasny, kamien do wyboru przez Zamawiajgcego.

Lada z zestawem mebli kuchennych musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Plyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higienicznosci E-1

—  Blat: Atest higieniczny- Klasa higienicznosci E-1

- Blat: Certyfikat whasciwosci antybakteryjnych

—  Blat: Swiadectwo jakosci zdrowotnej

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,

Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

TL1 STOLIK KAWOWY

Stolik o wymiarach:
- Szeroko$¢ 80 cm
- Glebokos¢ 80 cm
- Wysoko$¢ 42 cm

Blat stolika wykonany z piyty widrowej trdjwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna
z kolorem piyty. Blat w ksztatcie kwadratu o zaokraglonych naroznikach i tukowatych bokach.

Stelaz w formie przestrzennej ramy wykonanej z 4 elementéw z okragtych profili stalowych o $rednicy min. 16 mm
profilowanych w ksztatt litery U odwrdconych o 90 stopni i zespawanych ze sobg. Stelaz wyposazony w stopki
tworzywowe.

Kolorystyka:
- Ptyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, biaty, popiel, grafitowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Stolik musi posiadac nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:
—  Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domoéwienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:
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TL2 STOLIK KAWOWY

Stolik o wymiarach:
- Szeroko$¢ 65 cm
- Glebokos¢ 65 cm
- Wysoko$¢ 35 cm

Blat stolika wykonany z plyty widrowej trdjwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
gruboséci 18 mm. Krawedzie ptyty oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka obrzeza spdjna
z kolorem ptyty.

Stelaz w formie ramy wykonany z prostokatnych profili stalowych o wymiarach 50x20 mm z 4 nogami wykonanymi
z rury stalowej o Srednicy 22 mm wyposazonych w stopki tworzywowe. Stelaz i nogi lakierowane proszkowo.

Kolorystyka:
- Plyta melaminowana: min. 6 kolorow w tym dab, orzech, biaty, popiel, grafitowy do wyboru przez
Zamawiajgcego z palety producenta.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Stolik musi posiadac nastepujace atesty / certyfikaty, ktére nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:
- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

-

K1 KRZESLO OBROTOWE

Krzesto obrotowe o wymiarach:
- szerokos¢ catkowita 695 mm,
- gtebokos¢ catkowita 680 mm,
- wysokos¢ 1025-1235 mm,
- szerokosC oparcia 445 mm,
- wysokos¢ oparcia 575-660 mm,
- szerokosc siedziska 490 mm,
- gtebokosc siedziska 430 mm,
- wysokosc siedziska 450-560 mm,
- wysokos$¢ podiokietnikéw nad siedziskiem 185-260 mm.

Krzesto obrotowe musi posiadac:

- Oparcie i siedzisko tapicerowane.

- Oparcie oraz siedzisko z ostong wykonang z polipropylenu w kolorze czarnym.

- Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu.

- Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubosci 11 mm.

- Konstrukcje oparcia pokrytg piankg o grubosci 25 mm, gestosci 40 kg/m3 oraz sztywnosci 6 kPa o
wiasciwosciach trudnozapalnych.

- Konstrukcje siedziska pokryta pianka o grubosci 50 mm, gestosci 40 kg/m3 oraz sztywnosci 6 kPa o
wiasciwosciach trudnozapalnych.

- tacznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu oraz zakryty z kazdej strony ostong z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym.
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Oparcie i siedzisko o ksztatcie zblizonym do prostokata z wyraznymi naroznikami.

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning z osobnymi ptaszczyznami po bokach (nie dopuszcza sie
tapicerowania z jednego kawatka tkaniny).

W 1/3 gltebokosci siedziska oraz w gdrnej czesci oparcia wcigg tapicerski zapobiegajgcy marszczeniu
tkaniny oraz poprawiajacy komfort siedzenia dla uzytkownika.

Oparcie z regulacjg wysokosci w zakresie 100 mm za pomocg przycisku w dolnej czesci oparcia. Nie
dopuszcza sie regulacji wysokosci oparcia bez przycisku (wyglad i umiejscowienie przycisku regulacji jak
narys. 1).

rys. 1 — Przycisk regulacji wysokosci oparcia

Podtokietniki tworzywowe wykonane z czarnego nylonu z miekka naktadkg poliuretanowg w kolorze
czarnym. Zakres regulacji wysokosci: 80 mm, blokada potozenia w 6 pozycjach, wymiary nakfadki: 231x85
mm.

Podstawe piecioramienng wykonang z czarnego tworzywa nylon.

Kotka jezdne o Srednicy 65 mm przeznaczone do podtdg twardych.

Podnoénik pneumatyczny.

Mechanizm synchroniczny samowazacy (sita sprezyny dopasowuje sie automatycznie do ciezaru
siedzacego) z regulacja odchylenia oparcia w zakresie 20° i siedziska - 5° oraz regulacjg wysokosci
siedziska gora-dot.

Regulacja gtebokosci siedziska w zakresie 58 mm.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej charakteryzujaca sie wysoka
ochrong antybakteryjna i przeciwgrzybiczg o parametrach nie gorszych niz:

Skfad: powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester
Gramatura: 685 g/m?

Scieralno$¢: min. 300 000 cykli Martindala
Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2
Odpornos¢ na $wiatto: 5

Kolorystyka:

Tapicerka: min. 12 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brgzowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.

Krzesto musi posiadac nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu:

Krzesto: Atest wytrzymatoSciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09.
Krzesto: Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr
148,p0z.973).

Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka: Odpornos¢ na Scieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka: Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

Tapicerka: Odpornos¢ koloru tapicerki na dziatanie sztucznego $wiatta: 5 wg normy EN ISO 105:B02.
Tapicerka: Os$wiadczenie o wiasciwosciach antybakteryjnych wg AATCC metoda badan 147 i
przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

Tapicerka: Atest higieniczny.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domoéwienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

___—

K1A  KRZEStO OBROTOWE

Krzesto obrotowe o wymiarach:
- szerokosc¢ catkowita 695 mm,
- gtebokos¢ catkowita 680 mm,
- wysokos$¢ 1025-1235 mm,
- szerokosC oparcia 445 mm,
- wysokosc¢ oparcia 575-660 mm,
- szerokosc siedziska 490 mm,
- glebokos¢ siedziska 430 mm,
- wysokosc siedziska 450-560 mm,
- wysokos¢ podtokietnikdw nad siedziskiem 185-260 mm.

Krzesto obrotowe musi posiadac:

- Oparcie i siedzisko tapicerowane.

- Oparcie oraz siedzisko z ostong wykonang z polipropylenu w kolorze czarnym.

- Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu.

- Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubosci 11 mm.

- Konstrukcje oparcia pokrytg pianka o grubosci 25 mm, gestosci 40 kg/m3 oraz sztywnosci 6 kPa o
wiasciwosciach trudnozapalnych.

- Konstrukcje siedziska pokryta pianka o grubosci 50 mm, gestosci 40 kg/m3 oraz sztywnosci 6 kPa o
wiasciwosciach trudnozapalnych.

- kacznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu oraz zakryty z kazdej strony ostong z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym.

- Oparcie i siedzisko o ksztatcie zblizonym do prostokata z wyraznymi naroznikami.

- Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning z osobnymi ptaszczyznami po bokach (nie dopuszcza sie
tapicerowania z jednego kawatka tkaniny).

- W 1/3 gtebokosci siedziska oraz w gdrnej czesci oparcia wcigg tapicerski zapobiegajgcy marszczeniu
tkaniny oraz poprawiajgcy komfort siedzenia dla uzytkownika.

- Oparcie z regulacjg wysokosci w zakresie 100 mm za pomoca przycisku w dolnej czesci oparcia. Nie
dopuszcza sie regulacji wysokosci oparcia bez przycisku (wyglad i umiejscowienie przycisku regulacji jak
narys. 1).
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rys. 1 — Przycisk regulacji wysoko$ci oparcia

Podtokietniki tworzywowe wykonane z czarnego nylonu z miekka naktadka poliuretanowg w kolorze
czarnym. Zakres regulacji wysokosci: 80 mm, blokada potozenia w 6 pozycjach, wymiary naktadki: 231x85
mm.

Podstawe piecioramienng wykonang z czarnego tworzywa nylon.

Kdtka jezdne o $rednicy 65 mm przeznaczone do podtdg twardych.

Podnosnik pneumatyczny.

Mechanizm synchroniczny samowazacy (sita sprezyny dopasowuje sie automatycznie do ciezaru
siedzacego) z regulacja odchylenia oparcia w zakresie 20° i siedziska - 5° oraz regulacjg wysokosci
siedziska géra-dot.

Regulacja gtebokosci siedziska w zakresie 58 mm.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 400 g/m?

Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a

Trudnozapalno$¢: wg normy BS 5852 Czes¢ 1.

Odpornosc na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2

Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02

Odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy ISO 105-X12

Krzesto tapicerowane tkaning filcowana.

Kolorystyka:

Tapicerka: 6 koloréw w tym szary, zielony bordowy, czerwony, grafitowy, jasnobragzowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Krzesto musi posiadac¢ nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: Atest wytrzymatoSciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09.
Krzesto: Protokot oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr
148,p0z.973).

Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka — atest na odporno$¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a.

Tapicerka — atest na trudnozapalnos¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.

Tapicerka — atest na odporno$¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2.

Tapicerka — atest na odpornosc¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02.

Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg
normy ISO 105-X12.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

—

K2 KRZESLO OBROTOWE Z ZAGLOWKIEM

Krzesto obrotowe o wymiarach:
- szerokosc¢ catkowita 695 mm,
- gtebokosc¢ catkowita 680 mm,
- wysokos$¢ 1025-1465 mm,
- szerokosC oparcia 445 mm,
- wysokosc¢ oparcia 575-660 mm,
- szeroko$¢ siedziska 490 mm,
- gtebokosc siedziska 430 mm,
- wysokosc siedziska 450-560 mm,
- wysokos¢ podtokietnikdw nad siedziskiem 185-260 mm.

Krzesto obrotowe musi posiadac:

- Oparcie i siedzisko tapicerowane.

- Oparcie oraz siedzisko z ostong wykonang z polipropylenu w kolorze czarnym.

- Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu.

- Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubosci 11 mm.

- Konstrukcje oparcia pokrytg pianka o grubosci 25 mm, gestosci 40 kg/m3 oraz sztywnosci 6 kPa o
wiasciwosciach trudnozapalnych.

- Konstrukcje siedziska pokryta pianka o grubosci 50 mm, gestosci 40 kg/m3 oraz sztywnosci 6 kPa o
wiasciwosciach trudnozapalnych.

- kacznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu oraz zakryty z kazdej strony ostong z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym.

- Regulowany dwuptaszczyznowo zagtéwek wykoniczony tapicerka, a z tytu tworzywowg ostong w kolorze
czarnym. Zagtéwek o wymiarach 310x40x180h mm; regulowany na wysoko$¢ w zakresie 65 mm oraz z
regulowanym katem pochylenia w zakresie 42°. Zagtéwek z mechanizmem ukrytym we wnetrzu
tapicerowanego przedniego panelu.

- kacznik zagtéwka z oparciem wykonany z tworzywa w kolorze czarnym.

- Oparcie i siedzisko o ksztatcie zblizonym do prostokata z wyraznymi naroznikami.

- Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning z osobnymi ptaszczyznami po bokach (nie dopuszcza sie
tapicerowania z jednego kawatka tkaniny).

- W 1/3 gtebokosci siedziska oraz w gdrnej czesci oparcia wcigg tapicerski zapobiegajgcy marszczeniu
tkaniny oraz poprawiajacy komfort siedzenia dla uzytkownika.

- Oparcie z regulacjg wysokosci w zakresie 100 mm za pomoca przycisku w dolnej czesci oparcia. Nie
dopuszcza sie regulacji wysokosci oparcia bez przycisku (wyglad i umiejscowienie przycisku regulacji jak
narys. 1).
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rys. 1 — Przycisk regulacji wysokosci oparcia

Podtokietniki tworzywowe wykonane z czarnego nylonu z miekka naktadka poliuretanowg w kolorze
czarnym. Zakres regulacji wysokosci: 80 mm, blokada potozenia w 6 pozycjach, wymiary naktadki: 231x85
mm.

Podstawe piecioramienng wykonang z czarnego tworzywa nylon.

Kdtka jezdne o $rednicy 65 mm przeznaczone do podtdg twardych.

Podnosnik pneumatyczny.

Mechanizm synchroniczny samowazacy (sita sprezyny dopasowuje sie automatycznie do ciezaru
siedzacego) z regulacja odchylenia oparcia w zakresie 20° i siedziska - 5° oraz regulacjg wysokosci
siedziska géra-dot.

Regulacja gtebokosci siedziska w zakresie 58 mm.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektéw uzytecznosci publicznej charakteryzujaca sie wysoka
ochrong antybakteryjng i przeciwgrzybicza o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester
Gramatura: 685 g/m?

Scieralno$¢: min. 300 000 cykli Martindala
Trudnozapalnos¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2
Odpornos¢ na $wiatto: 5

Kolorystyka:

Tapicerka: min. 12 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brgzowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.

Krzesto musi posiadac¢ nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: Atest wytrzymatoSciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09.
Krzesto: Protokot oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr
148,p0z.973).

Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka: Odporno$¢ na Scieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka: Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

Tapicerka: Odporno$¢ koloru tapicerki na dziatanie sztucznego $wiatta: 5 wg normy EN ISO 105:B02.
Tapicerka: Oswiadczenie o wiasciwosciach antybakteryjnych wg AATCC metoda badan 147 i
przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

Tapicerka: Atest higieniczny.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

Ja—

K3 KRZESLO DOSTAWNE BEZ PODLOKIETNIKOW

Krzesto dostawne o wymiarach:
- Szerokosc siedziska 450 mm
- Szerokosc¢ oparcia 490 mm
- Szeroko$¢ catkowita 505 mm
- Wysokos¢ krzesta 805 mm
- Glebokos¢ siedziska 430 mm
- Wysoko$¢ siedziska 440 mm
- Wysoko$¢ oparcia 365 mm

Krzesto dostawne musi posiadac:

- Funkcje sztaplowania min. 4 sztuki.

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubosci 11 mm.

- Siedzisko wraz z oparciem stanowigce dwa osobne elementy .

- Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokosci 30 mm w najwezszym miejscu.

- Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata, wyoblone w dwéch ptaszczyznach.

- Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek maskownic plastikowych na
oparciu i pod siedziskiem.

- Siedzisko wykonane na bazie pianki o grubosci 40 mm o wiasciwosciach trudnozapalnych.

- Oparcie wykonane na bazie pianki o grubosci 30 mm o wiasciwosciach trudnozapalnych.

- Siedzisko z wyraznym zaokragleniem przedniej krawedzi ku dotowi ograniczajgce ucisk na nogi siedzacego
i zapobiegajgce dretwieniu konczyn.

- Stelaz z 4 nogami lakierowany proszkowo wykonany ze stalowej rury o $rednicy 22 mm i grubosci Scianki
2 mm.

- Oparcie mocowane do stelaza na przelot rury w tylnej czesci za pomoca czterech $rub widocznych na
stelazu.

- Metalowe okucia oparcia do mocowania ze stelazem.

- Metalowe okucia siedziska do mocowania ze stelazem.

- 0Od spodu siedziska czarny panel maskujacy chroniacy krzesto podczas sztaplowania.

- Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza.

- Nogi zakonczone tworzywowymi stopkami do podtdg dywanowych, betonowych, ceramicznych.

- Krzesto dostawione do $ciany zachowuje do niej dystans od oparcia wynoszacy 20 mm.
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Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej charakteryzujaca sie wysoka
ochrong antybakteryjna i przeciwgrzybiczg o parametrach nie gorszych niz:

Skfad: powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester
Gramatura: 685 g/m?

Scieralno$¢: min. 300 000 cykli Martindala
Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2
Odpornos¢ na $wiatto: 5

Kolorystyka:

Tapicerka: min. 12 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brgzowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Krzesto musi posiadac nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: Atest wytrzymatosciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
16139:2013-07/AC:2013-09, PN-EN 1022:2019-03.

Pianka wylewana - oS$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka: Odpornos¢ na Scieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka: Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

Tapicerka: Odpornos¢ koloru tapicerki na dziatanie sztucznego Swiatta: 5 wg normy EN ISO 105:B02.
Tapicerka: Os$wiadczenie o wiasciwosciach antybakteryjnych wg AATCC metoda badan 147 i
przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

Tapicerka: Atest higieniczny.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

K4

KRZESLO DOSTAWNE Z PODLOKIETNIKAMI

Krzesto dostawne o wymiarach:

Szerokosc siedziska 450 mm
Szeroko$¢ oparcia 490 mm
Szeroko$¢ catkowita 585 mm
Wysokos¢ krzesta 805 mm
Glebokosc siedziska 430 mm
Wysokos¢ siedziska 440 mm
Wysokos$¢ oparcia 365 mm

Krzesto dostawne musi posiadac:

Funkcje sztaplowania min. 4 sztuki.
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubosci 11 mm.
Siedzisko wraz z oparciem stanowigce dwa osobne elementy .
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Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokosci 30 mm w najwezszym miejscu.

Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata, wyoblone w dwdch ptaszczyznach.

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek maskownic plastikowych na
oparciu i pod siedziskiem.

Siedzisko wykonane na bazie pianki o grubosci 40 mm o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Oparcie wykonane na bazie pianki o grubosci 30 mm o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Siedzisko z wyraznym zaokragleniem przedniej krawedzi ku dotowi ograniczajgce ucisk na nogi siedzacego
i zapobiegajgce dretwieniu konczyn.

Stelaz z 4 nogami lakierowany proszkowo wykonany ze stalowej rury o $rednicy 22 mm i grubosci $cianki
2 mm.

Oparcie mocowane do stelaza na przelot rury w tylnej czesci za pomocg czterech $rub widocznych na
stelazu.

Metalowe okucia oparcia do mocowania ze stelazem.

Metalowe okucia siedziska do mocowania ze stelazem.

Od spodu siedziska czarny panel maskujgcy chronigcy krzesto podczas sztaplowania.

Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza.

Podtokietniki state, zamkniete stanowigce przedtuzenie ndg przednich i tylnych krzesta.

Naktadki na podtokietniki wykonane z miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym o dtugosci 285 mm i
szerokosci 50 mm w najszerszym miejscu.

Nogi zakonczone tworzywowymi stopkami do podtdg dywanowych, betonowych, ceramicznych.

Krzesto dostawione do $ciany zachowuje do niej dystans od oparcia wynoszacy 20 mm.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej charakteryzujacq sie wysoka
ochrong antybakteryjng i przeciwgrzybicza o parametrach nie gorszych niz:

Skfad: powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester
Gramatura: 685 g/m?

Scieralno$¢: min. 300 000 cykli Martindala
Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2
Odpornosc¢ na $wiatto: 5

Kolorystyka:

Tapicerka: min. 12 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brgzowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Krzesto musi posiadac¢ nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: Atest wytrzymatoSciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
16139:2013-07/AC:2013-09, PN-EN 1022:2019-03.

Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka: Odpornos¢ na Scieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka: Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

Tapicerka: Odporno$¢ koloru tapicerki na dziatanie sztucznego $wiatta: 5 wg normy EN ISO 105:B02.
Tapicerka: Oswiadczenie o wiasciwosciach antybakteryjnych wg AATCC metoda badan 147 i
przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

Tapicerka: Atest higieniczny.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:
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K5

KRZESLO KUBELKOWE BEZ PODLOKIETNIKOW

Krzesto o wymiarach:

Wysokos¢ catkowita krzesta 835 mm
Szerokosc krzesta 510 mm
Gtebokos¢ krzesta 580 mm
Gtlebokosc siedziska 475 mm
Wysokos¢ siedziska 465 mm
Wysoko$¢ oparcia 380 mm
Szerokosc siedziska 460 mm
Szeroko$¢ oparcia 410 mm

Krzesto musi posiadac:

Oparcie o fukowym ksztalcie.

Oparcie najwyzsze w $rodkowej czesci.

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy.

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie plastikowych maskownic na oparciu i
siedzisku.

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o wkasciwosciach trudnozapalnych (nie dopuszcza
sie pianki cietej).

Oparcie i siedzisko o wyraznych krawedziach bocznych okreslajacych grubos¢ tych elementéw.
Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawatkéw tkaniny, a linie szycia podkreslone grubsza nicig (tzw.
stebnowka).

Stelaz 4 nozny wykonany ze stalowej rury lakierowanej proszkowo.

Tylne nogi ustawione pod katem do poditoza.

Nogi zakonczone tworzywowymi stopkami do podtdg dywanowych, betonowych, ceramicznych.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej charakteryzujgcq sie wysoka
ochrong antybakteryjng i przeciwgrzybiczg o parametrach nie gorszych niz:

Skfad: powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester
Gramatura: 685 g/m?

Scieralno$¢: min. 300 000 cykli Martindala
Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2
Odpornos¢ na $wiatto: 5

Kolorystyka:

Tapicerka: min. 12 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brazowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Krzesto musi posiada¢ nastepujace atesty / certyfikaty, ktoére nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: Atest wytrzymatoSciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2.

Pianka wylewana - os$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka: Odporno$¢ na Scieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.
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Tapicerka: Trudnozapalnos¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

Tapicerka: Odpornos¢ koloru tapicerki na dziatanie sztucznego $wiatta: 5 wg normy EN ISO 105:B02.
Tapicerka: Os$wiadczenie o wiasciwosciach antybakteryjnych wg AATCC metoda badan 147 i
przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

Tapicerka: Atest higieniczny.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domowienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

K6

KRZESLO KUBELKOWE Z PODLOKIETNIKAMI

Krzesto o wymiarach:

Wysoko$¢ catkowita krzesta 835 mm
Szerokosc krzesta 560 mm

Glebokosc krzesta 580 mm

Glebokosc siedziska 475 mm

Wysokos¢ siedziska 465 mm

Wysokos$¢ oparcia 380 mm

Szerokosc siedziska 460 mm

Szeroko$¢ oparcia 410 mm

Szeroko$¢ miedzy podtokietnikami 510 mm

Krzesto musi posiadac:

Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o tukowym ksztatcie obejmujacym siedzisko.

Oparcie najwyzsze w $rodkowej czesci.

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy.

Boki oparcia bedace jednoczesnie podtokietnikami stanowigce jeden element.

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie plastikowych maskownic na oparciu i
siedzisku.

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o wkasciwosciach trudnozapalnych (nie dopuszcza
sie pianki cietej).

Oparcie i siedzisko o wyraznych krawedziach bocznych okreslajacych grubos¢ tych elementéw.
Tapicerka oparcia i siedziska zszywana z kawatkdw tkaniny, a linie szycia podkre$lone grubsza nicig (tzw.
stebnéwka).

Stelaz 4 nozny wykonany ze stalowej rury lakierowanej proszkowo.

Tylne nogi ustawione pod katem do podioza.

Nogi zakonczone tworzywowymi stopkami do podtdg dywanowych, betonowych, ceramicznych.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej charakteryzujaca sie wysoka
ochrong antybakteryjng i przeciwgrzybiczg o parametrach nie gorszych niz:

Skfad: powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester
Gramatura: 685 g/m?

Scieralno$¢: min. 300 000 cykli Martindala
Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2

72



OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

Odpornosc¢ na $wiatto: 5

Kolorystyka:

Tapicerka: min. 12 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brgzowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Krzesto musi posiadac¢ nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: Atest wytrzymatosciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2.

Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka: Odpornos¢ na Scieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka: Trudnozapalnos¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

Tapicerka: Odpornos¢ koloru tapicerki na dziatanie sztucznego $wiatta: 5 wg normy EN ISO 105:B02.
Tapicerka: Os$wiadczenie o wiasciwosciach antybakteryjnych wg AATCC metoda badan 147 i
przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

Tapicerka: Atest higieniczny.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble majgq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

K7

KRZESLO OBROTOWE PROWADZACEGO

Krzesto o wymiarach:

Szeroko$¢ siedziska 475 mm

Szeroko$¢ oparcia 460 mm

Szeroko$¢ miedzy podtokietnikami 490 mm
Wysokos¢ siedziska 455 mm — 585 mm
Wysokosc¢ krzesta 885- 1020 mm
Gtlebokosc siedziska 435 mm

Catkowita szeroko$¢ krzesta 695 mm
Catkowita gteboko$¢ krzesta 680 mm

Krzesto obrotowe musi posiadac:

Oparcie i siedzisko w catosci tapicerowane tkaning (nie dopuszcza sie plastikowych maskownic siedziska i
oparcia).

Siedzisko i oparcie wykonane jako jeden element z profilowanej sklejki bukowej o grubosci 9 mm.
Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element.

Kubetek o prostym geometrycznym ksztatcie w catosci tapicerowany.

Tapicerke zszywana z dwdch formatek tkaniny stanowigcych przdd i tyt.

Tapicerke z przodu i z tytu poprzecznie pikowang na catej powierzchni. Przeszycia w odlegtosci 50 mm.
Przeszycia wykonane grubszg nitka/ stebndwka w kolorze do wyboru przez Zamawiajacego.

Wszystkie krawedzie wokot kubetka w miejscu zszycia tapicerki tworzace margines w formie kedra.
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Podtokietniki zamkniete w ksztatcie réownolegtoboku o zaokraglonych naroznikach wykonane z rurki
stalowej o $rednicy 18 mm lakierowane proszkowo.

Mechanizm obrotowy z regulacjg wysokosci za pomocg podnosnika pneumatycznego.

Piecioramienng podstawe wykonang z aluminium lakierowanego proszkowo.

Obrotowag kolumne w kolorze czarnym.

Kdtka miekkie przeznaczone na twardg powierzchnie o $rednicy 65 mm z hamulcem.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 400 g/m?

Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a

Trudnozapalno$¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.

Odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2

Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02

Odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy ISO 105-X12

Krzesto tapicerowane tkaning filcowana.

Kolorystyka:

Tapicerka: 6 kolorow w tym szary, zielony bordowy, czerwony, grafitowy, jasnobrgzowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Krzesto musi posiadac¢ nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: Atest wytrzymatoSciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2.

Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wg norm: PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.
Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wg normy: PN-88/B-02855:1988.

Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka — atest na odpornos¢ na $cieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka — atest na trudnozapalnos$¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.

Tapicerka — atest na odpornosc¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2.

Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na swiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02.

Tapicerka — atest na odporno$¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg
normy ISO 105-X12.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domoéwienia i wspéine
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:
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K8

KRZESLO KONFERENCYJNE Z PODLOKIETNIKAMI I PULPITEM

Krzesto o wymiarach:

Szerokosc siedziska 425 mm

Szeroko$¢ oparcia 420 mm

Wysokos$¢ oparcia 425 mm

Wysoko$¢ siedziska 455 mm

Wysoko$¢ krzesta 855 mm

Glebokos¢ siedziska 425 mm

Catkowita szeroko$¢ krzesta 580 mm
Catkowita gtebokosc krzesta 520 mm
Wysokos¢ podtokietnikéw od podtoza 655 mm

Krzesto musi posiadac:

Funkcje sztaplowania 3 sztuk jednorazowo.

Oparcie i siedzisko w catosci tapicerowane tkaning (nie dopuszcza sie plastikowych maskownic).
Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki bukowej o grubosci 9 mm oraz pianki poliuretanowej
o wiasciwosciach trudnopalnych i tkaniny.

Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element.

Kubetek o prostym geometrycznym ksztatcie w catosci tapicerowany.

Tapicerke zszywang z dwdch formatek tkaniny stanowigcych przdd i tyt.

Wszystkie krawedzie wokdt kubetka w miejscu zszycia tapicerki tworzace margines w formie kedra.
Stelaz wykonany z stalowej rury o Srednicy 18 mm i grubosci Scianki 2 mm lakierowanej proszkowo.
Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami.

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwoch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem.

Nogi wystajace poza obrys siedziska.

Podtokietniki stanowigce przedtuzenie tylnych ndg o ksztatcie odwrdconej litery L.

Naktadki na podtokietniki skierowane do przodu wykonane z czarnego poliuretanu.

Wymiary naktadek dtugos¢: 200mm, szerokos$¢: 40mm, grubos¢: 17mm. Naktadka posiada zaokraglone
krawedzie o promieniu: 5mm

Konstrukcja krzesta wzmocniona dodatkowym elementem metalowym w miejscu potaczenia tylnej nogi z
poprzeczka pod siedziskiem.

Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie
jest przewiercane na wylot.

Pod siedziskiem zamontowany panel wykonany z czarnego tworzywa chroniacy siedzisko podczas funkdji
sztaplowania.

Pulpit obrotowy wykonany ze sklejki o grubosci 9 mm, oklejony laminatem CPL. Pulpit z metalowym
mechanizmem, pozwalajgcy na obracanie i opuszczanie réwnolegte do boku krzesta.

Pulpit montowany pod spodem podtokietnika w sposdb tatwy do demontazu.

Pulpit bez wptywu na funkcje sztaplowania krzeset.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 400 g/m?

Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a

Trudnozapalno$¢: wg normy BS 5852 Czes¢ 1.

Odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2

Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02

Odpornosc koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy ISO 105-X12

Krzesto tapicerowane tkaning filcowana.

Kolorystyka:

Tapicerka: 6 kolorow w tym szary, zielony bordowy, czerwony, grafitowy, jasnobrgzowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Krzesto musi posiada¢ nastepujace atesty / certyfikaty, ktoére nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: Atest wytrzymatoSciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2.

Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wg norm: PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.
Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wg normy: PN-88/B-02855:1988.

Pianka wylewana - os$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
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o wiasciwosciach trudnozapalnych.

—  Tapicerka — atest na odpornos¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a.

- Tapicerka — atest na trudnozapalnos$¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.

—  Tapicerka — atest na odpornosc¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2.

-  Tapicerka — atest na odporno$¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02.

-  Tapicerka — atest na odporno$¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg
normy ISO 105-X12.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

i L~
1‘/\

_

K9 SIEDZISKO DWUOSOBOWE Z PODLOKIETNIKAMI

Siedzisko o wymiarach:
- Wysokos$¢ krzesta catkowita 830 mm
- Szerokos¢ catkowita 1455 mm
- Glebokos¢ catkowita 750 mm
- Wysokos$¢ siedziska 410 mm
- Szerokos¢ siedziska 635 mm
- Szerokos¢ oparcia 580 mm
- Glebokos¢ siedziska 495 mm
- Wysoko$¢ oparcia 485 mm

Siedzisko musi posiadac:

- Funkcje wypoczynkowa z wysokim stopniem komfortu.

- Dwa niezalezne siedziska i oparcia osadzone na jednym stelazu.

- Siedzisko wraz z oparciem stanowigce dwa osobne elementy.

- Oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i pianki wtryskowej o wtasciwosciach trudnozapalnych.

- Oparcie o obtym ksztatcie profilowane zgodnie z anatomicznymi krzywiznami kregostupa.

- Oparcie o grubosci 110 mm.

- Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej o wiasciwosciach trudnozaplnych osadzonej na sklejce.

- Siedzisko z pianki poliuretanowej posiadajace wolne przestrzenie w swojej budowie dla nadania siedzisku
odpowiedniej elastycznos¢ i miekkosci.

- Siedzisko wyraznie obnizajace sie w kierunku oparcia.

- Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane tapicerka zmywalng (nie dopuszcza sie jakichkolwiek
plastikowych maskownic na oparciu).

- Siedzisko o grubosci 100 mm.

- Siedzisko posiada z przodu wyrazne wyoblenie ku dotowi zapobiegajace uciskowi na nogi siedzgcego.

- Stelaz malowany proszkowo wykonany ze stalowej rury o Srednicy 22 mm.

- Oparcie mocowane do stelaza w sposob niewidoczny na zewnatrz.

- Za oparciem gdrna czeSc rury stelaza stanowi wspornik oparcia.

- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami.
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- Podtokietniki stanowigce dwa odcinki rury spawane z tytu do wspornika oparcia wykonczone z przodu
nakfadkami o soczewkowym ksztatcie wykonanymi na bazie sklejki i miekkiej pianki oraz tapicerki.

Siedzisko tapicerowane tkaning do obiektéw uzytecznosci publicznej charakteryzujaca sie wysoka
ochrong antybakteryjna i przeciwgrzybiczg o parametrach nie gorszych niz:

- Sktad: powtoka 100% winyl, no$nik 100% poliester

- Gramatura: 685 g/m?

- Scieralnos¢: min. 300 000 cykli Martindala

- Trudnozapalnos¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2

- Odporno$¢ na Swiatto: 5

Kolorystyka:
- Tapicerka: min. 12 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brgzowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Siedzisko musi posiadac nastepujace atesty / certyfikaty, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

—  Siedzisko: Atest wytrzymatosciowy krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm: PN-EN
1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2.

— Pianka wylewana - os$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

—  Tapicerka: Odpornos¢ na Scieranie min. 300 000 cykli Martindale'a.

—  Tapicerka: Trudnozapalnos¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

- Tapicerka: Odpornosc koloru tapicerki na dziatanie sztucznego $wiatta: 5 wg normy EN ISO 105:B02.

— Tapicerka: Oswiadczenie o wlasciwosciach antybakteryjnych wg AATCC metoda badan 147 i
przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

— Tapicerka: Atest higieniczny.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

t1 LAWKA TAPICEROWANA

tawka o wymiarach:
- Wysoko$¢ 510 mm
- Szeroko$¢ 1200 mm
- Glebokos$¢ 423 mm

tawka musi posiadac:
- Siedzisko wykonane na bazie sklejki bukowej i pianki poliuretanowej o wiasciwosciach trudnopalnych.
- Siedzisko tapicerowane tkaning zmywalng z dwoma poprzecznymi przeszyciami biegnacymi przez goérng i
boczne powierzchnie siedziska.
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Stelaz w postaci 2 par nég wykonanych z gietej w ksztatt odwrdconej litery ,,U” stalowej rury o Srednicy
32 mm lakierowanej proszkowo.

Nogi mocowane pod siedziskiem na jego koncach i potgczone stalowym profilem podtuznym.

Nogi ustawione pod katem do podtoza zakoriczone stopkami poziomujacymi.

tawka tapicerowana tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej charakteryzujaca sie wysoka
ochrong antybakteryjng i przeciwgrzybiczg o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester
Gramatura: 685 g/m?

Scieralno$¢: min. 300 000 cykli Martindala
Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2
Odpornosc¢ na $wiatto: 5

Kolorystyka:

Tapicerka: min. 12 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brgzowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

tawka musi posiadac nastepujace atesty / certyfikaty, ktdre nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk  zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka: Odporno$¢ na $cieranie min. 300 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka: Trudnozapalno$¢: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2.

Tapicerka: Odpornos¢ koloru tapicerki na dziatanie sztucznego $wiatta: 5 wg normy EN ISO 105:B02.
Tapicerka: Os$wiadczenie o wiasciwosciach antybakteryjnych wg AATCC metoda badan 147 i
przeciwgrzybiczych wg ASTM G21-02.

Tapicerka: Atest higieniczny.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble majgq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

KT

TABORET OBROTOWY Z OPARCIEM

Taboret o wymiarach:

Srednica siedziska 370 mm
Wysoko$¢ 550-730 mm
Srednica podstawy 640 mm

Taboret musi posiadac:

Siedzisko okragte wykonane na bazie sklejki bukowej i pianki poliuretanowe;j.
Oparcie asymetryczne z wypetnieniem z pianki poliuretanowe;j.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina zmywalna.

Regulacje wysokosci siedziska za pomocg podno$nika pneumatycznego.
Regulacje wysokosci oparcia.

Podstawe piecioramienng metalowa.

Metalowy, okragty podndzek regulowany na wysokosc.

Tworzywowe koétka jedne do podtdg twardych.
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Kolorystyka:
- Tapicerka: min. 5 kolorow w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brazowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domoéwienia i wspélne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

KM KOZETKA

Kozetka o wymiarach:
- Szeroko$¢ 1880 mm
- Wysoko$¢ 520 mm
- Glebokos¢ 560 mm

Kozetka musi posiadac:
- Konstrukcje wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor biaty.
- Lezeiwezgtowie z ptyty widrowej obtozonej piankg poliuretanowg i bezszwowo pokryte tkaning zmywalna.
- Leze dwusegmentowe.
- Regulacje kata nachylenia wezgtowia.
- Uchwyt na rolke przescieradta jednorazowego.
- Stopke regulacyjng z tworzywa.

Kolorystyka:
- Tapicerka: min. 5 koloréw w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brazowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru
przez Zamawiajgcego.

Mebel ma posiadac¢ nastepujace atesty:
- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble majgq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domdwienia i wspélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:
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FK

FOTEL DO POBIERANIA KRWI

Fotel o wymiarach:

Szeroko$¢ 1000 mm
Wysokos¢ 820 mm
Gtebokos$¢ 570 mm

Fotel musi posiadac:

Konstrukcje wykonang z profili stalowych okragtych i prostokatnych lakierowanych proszkowo na kolor
biaty.

Siedzisko, oparcie i podtokietniki wykonane z ptyty wiérowej obtozonej pianka poliuretanowa i bezszwowo
pokryte tkaning zmywalna.

2 podtokietniki z regulacjg wysokosci i blokada za pomocg $ruby.

Tacke w formie metalowego okregu z wypetnieniem ze szkia.

Nogi fotela zakonczone stopkami tworzywowymi.

Kolorystyka:

Tapicerka: min. 5 w tym zielony, oliwkowy, bezowy, brazowy, jasnoszary, grafitowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:

S030 SOFA TRZYOSOBOWA BEZ PODLOKIETNIKOW

Sofa o0 wymiarach:

Szerokos¢ catkowita: 2540 mm
Glebokosc¢ catkowita: 845 mm
Wysokos¢ catkowita: 715 mm
Szeroko$¢ siedziska: 2540 mm
Glebokosc siedziska: 625 mm
Wysokos¢ siedziska: 400 mm
Wysokos$¢ oparcia: 315 mm

Sofa musi posiadac:

Stelaz w formie ramy wykonany z prostokatnych profili stalowych o wymiarach 50x20 mm.

6 ndg wykonanych z rury stalowej o $rednicy 22 mm wyposazonych w stopki tworzywowe.

4 nogi skrajne i 2 nogi $rodkowe z czego przednia noga srodkowa cofnieta wzgledem przedniej krawedzi
siedziska.

Stelaz i nogi lakierowane proszkowo.

3 osobne segmenty siedziska z oparciem.

Konstrukcje siedziska wykonang na stelazu sklejkowym z wypetnieniem ze sprezyn falistych i pianki
grubos$ci 45 mm o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Siedzisko tapicerowane, od spodu widoczng surowg sklejke.

Konstrukcje oparcia wykonang na stelazu sklejkowym z wypetnieniem z pianki o wiasciwosciach
trudnozapalnych.
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Oparcie w catosci tapicerowane.
Segmenty siedziska z oparciem skrecane ze stelazem.

Sofa tapicerowana tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 400 g/m?

Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a

Trudnozapalnos$¢: wg normy BS 5852 Czes¢ 1.

Odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2

Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02

Odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy ISO 105-X12

Sofa tapicerowana tkaning filcowana.

Kolorystyka:

Tapicerka: 6 kolorow w tym szary, zielony bordowy, czerwony, grafitowy, jasnobrazowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Sofa musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Pianka wylewana - os$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka — atest na odpornos¢ na $cieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a.

Tapicerka — atest na trudnozapalnos$¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.

Tapicerka — atest na odpornosc¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2.

Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02.

Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg
normy ISO 105-X12.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domodwienia i wspdlne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

S020 SOFA DWUOSOBOWA BEZ PODLOKIETNIKOW

Sofa o wymiarach:

Szerokos¢ catkowita: 1690 mm
Glebokosc catkowita: 845 mm
Wysokos$¢ catkowita: 715 mm
Szerokos¢ siedziska: 1690 mm
Glebokosc siedziska: 625 mm
Wysoko$¢ siedziska: 400 mm
Wysokos$¢ oparcia: 315 mm
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Sofa musi posiadac:

- Stelaz w formie ramy wykonany z prostokatnych profili stalowych o wymiarach 50x20 mm.

- 4 nogi skrajne wykonane z rury stalowej o Srednicy 22 mm wyposazonych w stopki tworzywowe.

- Stelaz i nogi lakierowane proszkowo.

- 2 osobne segmenty siedziska z oparciem.

- Konstrukcje siedziska wykonang na stelazu sklejkowym z wypetnieniem ze sprezyn falistych i pianki
grubos$ci 45 mm o wiasciwosciach trudnozapalnych.

- Siedzisko tapicerowane, od spodu widoczng surowg sklejke.

- Konstrukcje oparcia wykonang na stelazu sklejkowym z wypetnieniem z pianki o wiasciwosciach
trudnozapalnych.

- Oparcie w catosci tapicerowane.

- Segmenty siedziska z oparciem skrecane ze stelazem.

Sofa tapicerowana tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:
—  Skfad: 100% poliester
- Gramatura: min. 400 g/m?
- Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a
—  Trudnozapalnos¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.
-~ Odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2
—  Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02
—  Odpornosc koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy ISO 105-X12

Sofa tapicerowana tkaning filcowana.

Kolorystyka:
-~ Tapicerka: 6 koloréw w tym szary, zielony bordowy, czerwony, grafitowy, jasnobragzowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajgcego.

Sofa musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

—  Tapicerka — atest na odpornosc na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a.

- Tapicerka — atest na trudnozapalnos$¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.

- Tapicerka — atest na odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2.

—  Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02.

-~ Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg
normy ISO 105-X12.

—  Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:
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S021 SOFA DWUOSOBOWA Z JEDNYM PODLOKIETNIKIEM

Sofa o wymiarach:

Szeroko$¢ catkowita: 1730 mm

Gtebokosc¢ catkowita: 845 mm

Wysokos¢ catkowita: 715 mm

Szeroko$¢ siedziska: 1640 mm

Glebokos¢ siedziska: 625 mm

Wysokos¢ siedziska: 400 mm

Wysokos¢ oparcia: 315 mm

Wysokos$¢ podtokietnika od podtoza: 620 mm

Sofa musi posiadac:

Stelaz w formie ramy wykonany z prostokatnych profili stalowych o wymiarach 50x20 mm.

4 nogi skrajne wykonane z rury stalowej o Srednicy 22 mm wyposazonych w stopki tworzywowe.

Stelaz i nogi lakierowane proszkowo.

2 osobne segmenty siedziska z oparciem.

Konstrukcje siedziska wykonang na stelazu sklejkowym z wypetnieniem ze sprezyn falistych i pianki
grubos$ci 45 mm o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Siedzisko tapicerowane, od spodu widoczng surowg sklejke.

Konstrukcje oparcia wykonang na stelazu sklejkowym z wypetnieniem z pianki o wiasciwosciach
trudnozapalnych.

Oparcie w catosci tapicerowane.

Podtokietnik tapicerowany, montowany z prawej stronach sofy o konstrukcji z plyty widrowej z
wypetnieniem z pianki poliuretanowej mocowany do metalowego stelaza sofy.

Segmenty siedziska z oparciem i podtokietnik skrecane ze stelazem.

Sofa tapicerowana tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 400 g/m?

Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a

Trudnozapalnos$¢: wg normy BS 5852 Czes¢ 1.

Odpornosc na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2

Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02

Odpornosc koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy ISO 105-X12

Sofa tapicerowana tkaning filcowana.

Kolorystyka:

Tapicerka: 6 koloréw w tym szary, zielony bordowy, czerwony, grafitowy, jasnobrazowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Sofa musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Pianka wylewana - os$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka — atest na odporno$¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka — atest na trudnozapalno$¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.

Tapicerka — atest na odpornosc¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2.

Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02.

Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg
normy ISO 105-X12.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne
zestawienie w przysziosci.
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Wyglad jak na rysunku:

SO11 SOFA JEDNOOSOBOWA Z JEDNYM PODLOKIETNIKIEM

Sofa o wymiarach:

- Szeroko$¢ catkowita: 890 mm

- Glebokos¢ catkowita: 845 mm

- Wysokos¢ catkowita: 715 mm

- Szerokosc siedziska: 800 mm

- Glebokos¢ siedziska: 625 mm

- Wysoko$¢ siedziska: 400 mm

- Wysoko$c¢ oparcia: 315 mm

- Wysokos¢ podtokietnika od podtoza: 620 mm

Sofa musi posiadac:

- Stelaz w formie ramy wykonany z prostokatnych profili stalowych o wymiarach 50x20 mm.

- 4 nogi skrajne wykonane z rury stalowej o Srednicy 22 mm wyposazonych w stopki tworzywowe.

- Stelaz i nogi lakierowane proszkowo.

- 1 segment siedziska z oparciem.

- Konstrukcje siedziska wykonang na stelazu sklejkowym z wypetnieniem ze sprezyn falistych i pianki
grubos$ci 45 mm o wiasciwosciach trudnozapalnych.

- Siedzisko tapicerowane, od spodu widoczng surowg sklejke.

- Konstrukcje oparcia wykonang na stelazu sklejkowym z wypetnieniem z pianki o wiasciwosciach
trudnozapalnych.

- Oparcie w catosci tapicerowane.

- Podtokietnik tapicerowany, montowany z prawej stronach sofy o konstrukcji z ptyty widrowej z
wypetnieniem z pianki poliuretanowej mocowany do metalowego stelaza sofy.

- Segment siedziska z oparciem i podtokietnik skrecane ze stelazem.

Sofa tapicerowana tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:
—  Sktad: 100% poliester
- Gramatura: min. 400 g/m?
- Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a
—  Trudnozapalnos¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.
- Odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2
—  Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02
- Odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy ISO 105-X12

Sofa tapicerowana tkaning filcowana.

Kolorystyka:
- Tapicerka: 6 koloréw w tym szary, zielony bordowy, czerwony, grafitowy, jasnobrgzowy do wyboru przez
Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajacego.

Sofa musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
- Pianka wylewana - o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.
—  Tapicerka — atest na odpornos¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a.
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- Tapicerka — atest na trudnozapalnos$c: wg normy BS 5852 Czesc 1.

—  Tapicerka — atest na odpornosc¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2.

- Tapicerka — atest na odporno$¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02.

— Tapicerka — atest na odporno$¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg
normy ISO 105-X12.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi domdwienia i wspdlne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

SO PUFA

Pufa o wymiarach:
- Szerokosc¢ catkowita: 845 mm
- Glebokos¢ catkowita: 845 mm
- Wysokos¢ catkowita: 400 mm
- Szerokosc siedziska: 845 mm
- Glebokos¢ siedziska: 845 mm
- Wysoko$c¢ siedziska: 400 mm

Pufa musi posiadac:
- Stelaz w formie ramy wykonany z prostokatnych profili stalowych o wymiarach 50x20 mm.
- 4 nogi skrajne wykonane z rury stalowej o $rednicy 22 mm wyposazonych w stopki tworzywowe.
- Stelaz i nogi lakierowane proszkowo.
- 1 segment siedziska.
- Konstrukcje siedziska wykonang na stelazu sklejkowym z wypelnieniem ze sprezyn falistych i pianki
grubosci 45 mm o witasciwosciach trudnozapalnych.
- Siedzisko tapicerowane, od spodu widoczng surowg sklejke.
- Segment siedziska skrecany ze stelazem.

Pufa tapicerowana tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:
—  Skfad: 100% poliester
- Gramatura: min. 400 g/m?
—  Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a
- Trudnozapalno$¢: wg normy BS 5852 Czesc 1.
-~ Odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2
-~ Odpornos¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02
-~ Odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg normy ISO 105-X12

Sofa tapicerowana tkaning filcowana.
Kolorystyka:
- Tapicerka: 6 koloréw w tym szary, zielony bordowy, czerwony, grafitowy, jasnobrgzowy do wyboru przez

Zamawiajgcego.
- Stelaz: min. 5 koloréw w tym biaty, antracyt, czarny, popiel, granatowy do wyboru przez Zamawiajacego.
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Pufa musi posiadac nastepujace atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- Pianka wylewana - os$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

- Tapicerka — atest na odporno$¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a.

—  Tapicerka — atest na trudnozapalno$¢: wg normy BS 5852 Czes¢ 1.

—  Tapicerka — atest na odporno$¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2.

—  Tapicerka — atest na odpornosc¢ koloru na $wiatto: poziom min. 5 wg normy ISO 105-B02.

-  Tapicerka — atest na odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 4, na mokro poziom min. 4 wg
normy ISO 105-X12.

- Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domodwienia i wspdlne
zestawienie w przysztosci.

Wyglad jak na rysunku:

ZL1 ZLEWOZMYWAK JEDNIOKOMOROWY Z OCIEKACZEM

Zlewozmywak o wymiarach:
- Szerokos¢: 76 cm
- Wysoko$¢: 16 cm
—  Gtebokos¢: 44 cm

Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem i odptywem 3,5 cala. Zlewozmywak wpuszczany w blat wykonany z
kompozytu granitowego w kolorze czarnym. Osprzet z automatycznym zamknieciem odptywu. Odwracalny z
mozliwoscig montazu komory po lewej lub prawej stronie. Zlewozmywak odporny na zarysowania, uderzenia oraz
wysoka temperature.

Wyglad jak na rysunku:

ZL2 ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY OKRAGLY (UMYWALKA)

Zlewozmywak o wymiarach:
- Szerokos¢: 48 cm
- Wysokos¢: 19,4 cm
- Glebokos¢: 48 cm

Zlewozmywak 1- komorowy, okragty z odptywem 3,5 cala. Zlewozmywak wpuszczany w blat wykonany z kompozytu

granitowego w kolorze czarnym. Korek manualny. Zlewozmywak odporny na zarysowania, uderzenia oraz wysoka
temperature.
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Wyglad jak na rysunku:

BA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Bateria o wymiarach:
- Wysokosc¢ catkowita: 35 cm
—  Zasieg wylewki: min. 18 cm

Bateria stojgca z mieszaczem jednouchwytowym. Wylewka typu "U" dwufunkcyjna- strumien wody napowietrzony
i deszczowy. Wylewka wyciggana. Korpus baterii wykonany z mosiadzu, wylewka wykonana ze stali szlachetnej,
cato$¢ w kolorze czarnym.

Wyglad jak na rysunku:

LD LODOWKA WOLNOSTOJACA WYSOKA

Lodéwka wolnostojaca o wymiarach:
- Szerokos$¢ 59,5 cm
- Glebokos¢ 65,8 cm
- Wysoko$¢ 193,5 cm

Parametry:
- pojemnos$¢ uzytkowa chtodziarki: min. 251 |,
- pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki: 114 1,
- chiodziarka z funkcjg szybkiego chtodzenia,
- zamrazarka z funkcjg szybkiego zamrazania,
- wykonczenie frontu: stal szczotkowana,
- alarm niedomknietych drzwi,
- komora zero,
- komora $wiezosci,
- wyswietlacz LED,
- sterowanie elektroniczne
- poziom hatasu: maks. 35 dB.
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Przykladowe rozwigzanie:

ZM ZMYWARKA DO ZABUDOWY 45

Zmywarka do zabudowy o wymiarach:
- Szerokos¢ 44,6 cm
- Glebokos¢ 55 cm
- Wysokos¢ 81,8 cm

Parametry:
- pojemno$c¢: min. 10 kompletow,
- zuzycie wody na cykl: 9,91
- poziom hatasu: maks. 47 dB,
- szuflada na sztucce,
- sterowanie elektroniczne,
- dno zmywarki ze stali nierdzewnej

Przyktadowe rozwigzanie:
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