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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST 003     ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 
 

BUDOWLANEJ 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST3) są wymagania dotyczące 

realizacji robót wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej i okiennej niezbędnej do 

wykonania zadania :  

„Termomodernizacja budynku żłobka i przedszkola w Żelaznej” 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 

i wykończeniem robót wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej, okiennej oraz składanych 

ścianek. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z 

umową. 
 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach 

użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 

materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

88/B-10085 lub aprobatom technicznym. 
2.1. Ościeżnice i skrzydła okienne. 

Projektuje się wymianę uszczelek okiennych na nowe , powszechnie stosowane w oknach 

obecnie produkowanych 

 
 

3.0 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 

odpowiadać przyjętej technologii. 

4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami 

skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Demontaż skrzydeł okiennych należy wykonać ręcznie przy użyciu 

narzędzi prostych.  

5.2 Dokładnie oczyścić ościeża z starych uszczelek i kleju mocującego 

5.3.Zmocować nową uszczelkę okienną 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
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6.1 Oczyszczenia ościeży i dokładności zamontowania nowej uszczelki 

okiennej  
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca 

jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia. 

7.1 Jednostki obmiarowe: 

1 m – długość uszczelki w danym oknie 

1 szt – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9. 

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3 

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych.. 

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym 

zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych technicznych wg pkt.2.0 

Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy 

- demontaż istniejącej uszczelki 

- wykonanie i montaż nowej uszczelki okiennej 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

 

 

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Normy 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone . 

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 

okien i drzwi balkonowych. 

 
9.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, 

metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 20 


