Pakiet nr 2








Załącznik nr 1.2 do SWZ
Optyka do histeroskopii 1 komplet
Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): 

Producent (podać): 

Rok produkcji 2022-2023 (podać): 

	
	PARAMETRY TECHNICZNE
	Parametry Wymagane
	Parametry oferowanego urządzenia

PODAĆ/OPISAĆ

	1
	Optyka histeroskopowa: kąt patrzenia 30°, dł. 30 cm, średnica 2,9 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 2 szt.
	TAK
	

	2
	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o długości roboczej do 34 cm i średnicy do 10 mm wymiary 430 x 65 x 52 mm – 2 szt.
	TAK
	

	3
	Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 1 szt.
	TAK
	

	4
	Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 1 szt.
	TAK
	

	5
	Wykonawca musi podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny na urządzenia.
	TAK
	

	6
	Szkolenie z obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami.
	TAK
	

	7
	Wykonawca jest zobowiązany do  pierwszego uruchomienia sprzętu
	TAK
	

	8
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	


