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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), badz ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej dla zadania: ,Budowa drogi gminnej KDL ul. Tadeusza Guminskiego w Legnicy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument umowy (kontraktu) przy zlecaniu i realizacji rob6t
w zakresie kanalizacji deszczowe;.

1.3. Zakres robo6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmujg w szczegolnosci:
» kanalizacje deszczowa z rur beton + PVC DN1000 mm

» kanalizacje deszczowg z rur PVC DN800 mm

» kanalizacje deszczowg z rur PVC DN600 mm

» kanalizacje deszczowg z rur PVC DN500 mm

» kanalizacje deszczowag z rur PVC DN400 mm

» kanalizacje deszczowg z rur PVC DN300 mm

» kanalizacje deszczowg z rur PYC DN250 mm

* przykanaliki od wpustéw deszczowych z rur PYC DN200 mm
» studnie kanalizacyjne DN1000 mm

» studnie kanalizacyjne DN1200 mm

» studnie kanalizacyjne DN1500 mm

» studnie kanalizacyjne DN2000 mm

* komory kanalizacyjne

e regulator przeptywu

» wpusty uliczne deszczowe DN500 mm

* budowe kaskad wewnetrznych

« wlgczenia nowoprojektowanych kanatéw deszczowych do istniejacych komér lub studni
» odwodnienie wykopdw na czas robot

* wykonanie prob szczelnosci

* roboty tymczasowe i towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw s$ciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

1.4.2. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.3. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

1.4.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekbw z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.5. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.8. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

1.4.9. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.10. Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce
Scieki oraz przepompownie $ciekow;
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potfaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majagca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytragcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé konkretny element.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.

Scieki - wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegolnosci z miast,
portow, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i skfadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingow.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania.

Roboty towarzyszace - roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do
robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Odbidr techniczny czesciowy - odbiér techniczny poszczeg6inych faz robo6t podlegajacych
zakryciu: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby szczelnosci przewodu i
studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu statego
obnizenia lub odcigcia doptywu wod gruntowych).

Odbidr techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢
on wczesniej oddany do eksploatacii.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

» Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykonac
dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej wizji.
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» Ze wzgledu na obecne zagospodarowanie, zwraca sie uwage ze tereny w obrebie inwestycji moga
posiadac niezinwentaryzowane sieci techniczne.

+ Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Nadzoru oraz aktualnymi przepisami.

*  Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o
projekt organizacji ruchu na czas rob6t, uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajgcego ruchem),
oznakowania odcinka rob6t oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od
momentu przekazania terenu budowy do odbioru koncowego robdt (tacznie z okresem utrzymania
robot).

* Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywng starannoscig zgodnie z :

- dokumentacjg projektowg i ST
- wiedzg techniczng
- obowigzujacymi przepisami (w szczegdblnosci z przepisami BHP)
- oczekiwaniami Zamawiajgcego
- uzgodnieniami i decyzjami (w tym muszg by¢ spetnione wszystkie wymagania podane w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach jezeli taka byta lub bedzie wydana).
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoline”.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do niniejszego zadania muszg charakteryzowaé sie parametrami i wymaganiami
obowigzujgcymi w ZDM i LPWIK Legnica.

Sie¢ kanalizacji deszczowej, jako obiekt budowlany, powinna spetnia¢ wymogi podstawowe okreslone w
ustawie Prawo budowlane (bezpieczenstwo konstrukcji, pozarowe, uzytkowania, ochrone srodowiska
oraz odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrone przed hatasem i drganiami oraz oszczednos¢
energii) oraz warunki uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem (utrzymanie wilasciwego stanu
technicznego oraz zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy).

2.2. Zastosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementoéw kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej
ST sa:

2.2.1. Rury betonowe do wykopu otwartego

Grawitacyjna kanalizacja deszczowa w $rednicach DN1000 mm powinna by¢ wykonana z
kompozytowych rur betonowych o przekroju kotowym zabezpieczonych wewnatrz wyktadzing PVC,
taczonych na uszczelki zintegrowane w kielichach zgodnie z normg PN-EN 1916. Podczas uktadania
kolektora stosowaé nalezy systemowe krocce dostudzienne typu bosy-bosy i bosy-kielich. Nie dopuszcza
sie docinania rur na budowie (dopuszczalne wytgcznie w przypadku uzyskania zgody producenta i po
zagwarantowaniu szczelnosci catego systemu).

Parametry i wtasciwosci rur:

e wytrzymato$c¢ rur na zgniatanie 150 kN/mb

» szczelnosé potgczeh rur zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

* beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie min. C40/50

* nasigkliwos¢ betonu wg PN EN 1916;2006 <5%

» nasigkliwo$¢ betonu wg PN 88/B-06250 (probki 15x15x15) <4 %

» klasa ekspozycji betonu nie mniejsza niz: X0, XC2, XD2, XA2
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odpornos¢ chemiczna i na korozje w zakresie wspofczynnika pH 2-12

podwojny system uszczelnienia min. 2,5 bar

system odporny na wnikanie korzeni

potaczenia ze Scianami studni betonowych za pomoca osadzonych uszczelek zgodnie z wytycznymi
producenta systemu

cechy techniczne rur powinny byé potwierdzone certyfikatem zgodnosci (deklaracja zgodnosci,
deklaracja wtasciwosci uzytkowych) badz raportem z badan przeprowadzonym przez niezalezny,
uprawniony do tego typu badan instytutu.

2.2.2. Rury PVC do wykopu otwartego

rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o $rednicy DN200-800 mm o sztywnosci
obwodowej SN12 SDR34 SLW60

rury zgodne z PN-EN 1401-1, PN-EN 476

system o $rednicach i grubosci scianek: DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2; DN/OD 315x10,0; DN/OD
400x12,6; DN/OD 500x16,5; DN/OD 630x22,0; DN/OD 800x25,0

rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 295-3 ze wzgledu na odpornos¢ na scieralnosé $cianki
wewnetrznej

rury tgczy¢ za pomoca kielichdéw lub ztgczek oraz uszczelek systemowych

system o srednicach DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315 — rury bezkielichowe, tgczone na ztgczki
dwukielichowe produkowane metodg wirysku bezposredniego

system o $rednicach DN/OD 400, 500, 630, 800 — rury kielichowe

rury o litej jednorodnej konstrukcji w catym swoim przekroju z gtadka powierzchnig wewnetrzng i
profilowang scianka zewnetrzng tgczone za pomoca muf oraz uszczelek systemowych

uszczelki olejoodporne

wyposazone w gumowg uszczelke wargowag zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu
rury odporne na ptukanie wysokocisnieniowe min. 250 bar, ksztattki min. 180 bar

rury powinny posiada¢ system identyfikacji, ktéry pozwoli na odczytanie informacji podczas
kamerowania

odpornosé na abrazje

uszczelnienia zapewniajgce szczelnos¢ na infiltracje oraz eksfiltracje

szczelnos$é min. 2,5 bar

trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajgce identyfikacje systemu po zabudowie inspekcja tv
ksztattki wykonane z tego samego materiatu i o tej samej $rednicy jak rury

powierzchnie rur i ksztaltek powinny by¢ bez uszkodzen, pecherzy, zapadnie¢ i wtrgcen ciat obcych
przy budowie przykanalikdw od wpustow deszczowych wykorzysta¢ mozna tuki 15, 30 i 45°

cechy techniczne rur powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci (deklaracja zgodnosci,
deklaracja wiasciwosci uzytkowych) bgadz raportem z badan przeprowadzonym przez niezalezny,
uprawniony do tego typu badan instytutu.

2.2.3. Studnie kanalizacyjne

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej DN250-DN100 mm nalezy zastosowac betonowe
studzienki prefabrykowane tgczone na uszczelke o $rednicach DN1000, 1200, 1500 i 2000 mm, ktére
winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 i byé rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przyjeto studnie o srednicy DN1000 mm dla kanatéw o $rednicy do 250 mm oraz jako pierwsze studnie w
uktadzie, DN1200 mm dla kanatéw o srednicy do 600 mm, DN1500 mm dla kanatéw o $rednicy do 800
mm oraz DN2000 mm dla kanatéw o srednicy 1000 mm.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng - jednorodng , prefabrykowana, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujacymi szczelnosé
potaczen z rurami oraz monolityczng kinetg betonowg — wszystkie elementy (dennica, krag i kineta)
nalezy wykonac¢ w jednym cyklu produkcyjnym

kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna wysoko$¢
kregéw nadbudowy — 500 mm

komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1,0 m
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na
obcigzenia pionowe 300 kN

stopnie ztazowe zeliwne Ilub drabinka wilazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 13101:2005, montowane fabrycznie w kregach betonowych

pierscienie dystansowe polimerowe (montaz zgodnie z wytycznymi producenta)
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* wilazy kanalowe z pokrywg typu BEGU, z wentylacjg (w terenie zielonym stosowac witazy
kanalizacyjne bez wentylacji) z 2 ryglami, zabezpieczone przed przesuwaniem sie

* w jezdniach stosowac wtazy klasy D400, a poza jezdniami wtazy klasy C250 zgodnie z PN/EN-124

* w nawierzchni asfaltowej stosowa¢ wtazy samopoziomujgce

* wilazy kanatowe klasy D400 lub C250 (w =zaleznosci od lokalizacji studni) odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124:2000

« studnie posadawia¢ na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 10 cm.

Parametry i wiasciwosci elementéw studzienek:

» szczelnosé potgczeh zapewniona przy cidnieniu: 50 kPa

* beton o minimalnej klasie wytrzymatosci: min. C35/45

* wytrzymato$¢ komory studni na zgniatanie: min. 60kN/mb

* nasigkliwosc¢ betonu: <5%

* nasigkliwo$¢ betonu wg PN- 88/B- 06250 (prébka 15x15x15) <4 %

» klasa ekspozycji betonu nie mniejsza niz: X0, XC2, XD2, XA2.

* pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN 752.

2.2.4. Komora kanalizacyjna

*  komora z elementéw prefabrykowanych zelbetowa o wymiarach jak na rysunku z betonu kl. min.
C35/45

 komora zelbetowa musi posiada¢ wazng aprobate techniczng IBDIM z przeznaczeniem do
stosowania jako komory kanalizacyjne

»  komora wykonana jako element pod obcigzenia ciezkie

* elementy betonowe winny spetnia¢ odpornosé na klase ekspozycji XA3 wg PN-EN 206

. nasigkliwo$¢ betonu w elementach prefabrykowanych nie wiecej niz 5%, stopien mrozoodpornosci
F150

e kregi nadbudowy winny spetniaé wymagania normy PN-EN 1917 i by¢ tgczone na uszczelki
systemowe

*  zwienczenie komory musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124

« element denny powinien posiadac¢ fabrycznie wypuszczone prety do zabetonowania

» istniejacy kolektor i projektowany kanat wigczy¢ do komory poprzez np. tancuch uszczelniajacy

* elementy komory powinny posiada¢ fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu ciezkiego (klamry
stalowe o petnym profilu w otulinie) spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101

* w terenie zielonym witaz zabezpieczyé obudowg betonowg o wymiarach 2,0x2,0x0,2m (ewentualnie
dopasowac do sytuacji terenowej)

e calos¢ prac przy budowie komory zaleca sie wykonywac po uprzednim obnizeniu poziomu terenu
wokoét kolektora, do umocnienia wykopu stosowac¢ grodzice min. G62 o Wx=1600 m3/m, stal S235JR

e Scianki szczelne z grodzic nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12063 Wykonawstwo
specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne przy udziale konstruktora

. pogrgzanie grodzic za pomoca wibromtota bezrezonansowego

» wszelkie odstepstwa w trakcie rob6t nalezy konsultowac z uprawnionym konstruktorem wykonawcy

e w trackie prac zwraca¢ uwage na to, aby nie dopusci¢ do ruchéw gruntu

« wzdluz wykopdéw wykonac¢ zabezpieczenie wykopu przed zalaniem wodami powierzchniowymi i
opadowymi

e naziom powinien pozosta¢ nieobcigzony wzdtuz Scianek wykopu w pasie o szerokosci 4,0 m od
zewnetrznej krawedzi scianki, obcigzenie naziomu poza wskazanym obszarem 5,0 kN/m2

. pograzanie i wycigganie grodzic powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw i
pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

 dopuszcza sie inne metody zabezpieczenia wykopu - np. szalunki systemowe zapewniajgce
bezpieczenstwo prac i konstrukcji wykopu

*  przed wykonaniem $cianek nalezy zlokalizowac¢ sieci podziemne w obszarze robét

e przestrzen wokot kolektora wypetnié betonem min. C35/45 o grubosci ok. 0,5 m, na ktérym
posadowi¢ prefabrykowany element denny z otworami dla rurociggéw

 w przypadku duzego naptywu wod gruntowych zaleca sie stosowa¢ mieszanke betonowg do
uktadania pod woda

e przejscia rurociggdw przez sciane komory uszczelni¢ np. tancuchami uszczelniajgcymi

. istn. kolektor wewnatrz komory wycigé do potowy jego srednicy a pozostatg przestrzen wypetnic¢
betonem min. C35/45 - uformowacé pofki kinety
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»  przed wykonaniem kinety nalezy zamontowac¢ regulator przeptywu o parametrach jak w projekcie
*  elementy zgodnie z wymogami ZDM Legnica.

2.2.,5. Wpusty deszczowe

Na kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac¢ betonowe studzienki $ciekowe prefabrykowane o $rednicy

DN500 mm z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 i

by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektows.

Podstawowe elementy typowych studzienek sciekowych:

e elementy betonowe (dno studzienki, kregi) z betonu klasy min. C35/45 o $rednicy 0,5m
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1917,

* fgczenie poszczegdbinych elementéw zaprawa elastyczng PCC,

« nasigkliwos¢ betonu studzienek nie wieksza niz 5%,

« krata z zeliwa szarego typu uchylnego, zatrzaskowego, 400x600 mm, klasy D400, z kotnierzem 3/4, z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

» krata wpustu wyposazona w zawias i rygiel.

* regulacja krat wpustéw deszczowych za pomocg pierscieni wyrbwnawczych z tworzywa sztucznego
systemu TVR T,

* wyposazone w kosze osadcze,

e przejscia rur przez sciany studni wykonywaé za pomoca przejs¢ szczelnych systemowych
osadzonych w trakcie prefabrykaciji,

» studzienki posadawia¢ na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 10 cm,

* Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-
B-10736 oraz PN-EN 752,

» klasa ekspozycji betonu nie mniejsza niz: X0, XC4, XF4, XD3, XA2.

2.2.6. Regulator przeptywu

Na wylocie z planowanej komory przewidziano montaz regulatora przeptywu. Regulator wykorzysta
zdolnos¢ retencyjng rur, komor i studni kanalizacyjnych i przepusci tylko zgdang ilos¢ Sciekéow —
ustawiony zostanie na wyptyw 361,51 I/s przy wysokosci spietrzenia do 2,0 m nad dno kolektora.

Ze wzgledu na nietypowg zabudowe regulator dobrany zostat w oparciu o doswiadczenie, obliczenia i
konsultacje firmy retencja.pl. Wykonawca na etapie budowy przeprowadzi konsultacje z konkretnym
producentem i dostawca oraz przeprowadzi montaz wg ich zalecen.

Regulator musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej kl. min. 1.4404. Montaz regulatora do komory poprzez
kotnierz i przy uzyciu kotew montazowych. Przestrzen pomiedzy regulatorem a $ciang komory i kolektora
wypetni¢ masa poliuretanowa w celu uszczelnienia.

Po zamontowaniu regulatora mozna przystapi¢ do betonowania wolnych przestrzeni wewnatrz komory w
celu uzyskania prawidtowej kinety i pétek.

2.2.7. Kaskady rurowe

Kaskady rurowe wykona¢ wewnatrz studni rewizyjnych. Kaskady zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
SN12 SDR34 o srednicy tej samej co kanat doptywowy z prefabrykowanym elementem kaskady z
otworem rewizyjnym. Wigczenia rur do studni realizowa¢ za pomocg fabrycznie montowanych przejsé
szczelnych wraz z uszczelkami.

Rury wewnatrz studni przymocowac do $cian za pomocg obejm nierdzewnych z wktadkg ttumigcg EPDM.
Wozdluz s$ciany uchwyty montowa¢ max. co 50 cm. System mocowan powinien zapewnic¢ stabilne
podtrzymanie. Kolano kaskady wesprzeé¢ na péice betonowej i obetonowaé do potowy rury.

2.2.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub pospoétki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004.

2.2.9. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:20083.

2.2.10. Materiat do zabezpieczenia scian wykopow i umocnien

Scianki szczelne stalowe o dtugosci bruséw niezbednych do utrzymania statecznosci $cian wykopéw
(min. 2 m ponizej przewidywanego dna wykopu — uwaza¢ na kolizje z innymi sieciami) z grodzic
stalowych typu G62 o wskazniku wytrzymatosci minimum Wx=1600 cm3/m - stal S235JR. Dozwolone
drewno iglaste zaimpregnowane. Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy. Profile stalowe
(np. HEB 300, HEB 400) lub z grodzic do rozparcia $cian, ewentualnie kotwy z pretéw stalowych do
zakotwienia wysokich $cian. W miare mozliwosci stosowaé ptyty szalunkowe systemowe wewnagtrz
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rozparte. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej
niz w przypadku ptyt szalunkowych KKP systemu Krings.

W przypadku napotkania w gruncie, w trakcie pogrgzania grodzic, przeszkdd (ptyty betonowe, gtazy)
grodzice szalunkéw komér nalezy zabijaé po uprzednim przewierceniu gruntu. Scianki z grodzic
zapuszczac¢ metodg bezwibracyjng (statyczna).

2.2.11. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Skladowanie materiatow
Skfadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow.

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sige wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur.
Ponadto rury betonowe i zelbetowe powinny by¢ sktadowane poziomo na podktadach drewnianych lub
zelbetowych. Rury nalezy zabezpieczy¢ klinami przed toczeniem. Zabrania sie sktadowania i opierania
(kielichow) elementdéw bezposrednio na gruncie. Wysokos¢ stosu warstw do 2 m.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej. Przy skladowaniu wyrobdw w pozyciji
wbudowania wysokos$é sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé
dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.3.5. Regulator przeptywu

Regulator przeptywu nalezy sktadowac¢ jednowarstwowo na utwardzonym i odwodnionym podfozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem zgodnie z wymaganiami
producenta.

2.3.6. Elementy prefabrykowane.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2.3.7. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonania zadania

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytaczy i elementéw kanalizacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

* samochodéw dostawczych, samowytadowczych i skrzyniowych,

e zurawi budowlanych samochodowych,

»  koparek kotowych lub ggsienicowych,

» spycharek kotowych lub ggsienicowych,

» sprzetu do zageszczania gruntu,

* pity do ciecia asfaltu i betonu,
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» wiertarek pneumatycznych,

e wiertnic bezudarowych,

e pomp zatapialnych,

* wciggarek mechanicznych,

* wciggarek recznych,

«  wibromtotéw bezrezonansowych,

* inne, zgodne ze specyfikg prac budowlanych oraz przedmiarem robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, kidére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszaé Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Roztadunek rur z samochoddw powinien odbywaé sie za pomocg paséw, zawiesi z uchwytami kulowymi
lub wozka widtowego.

W trakcie zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wrtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach.

4.5. Transport elementow $cianek szczelnych

Materiaty do budowy $cianek szczelnych komory startowej i odbiorczej moga by¢ przewozona dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami producentéw, w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.8. Transport mieszanki betonowej
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 197.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Whbudowanie materiatéw powinno uwzglednia¢ wymagania producentow.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Warunki ogélne wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona przy udziale uprawnionego geodety wytyczenia trasy
w terenie i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow s$wiadkéw i kotkéw
kraweznikowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6ét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét
w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejgcego

uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Naziom nieobcigzony w pasie o szerokosci 4,0 m od zewnetrznej krawedzi $cianki. Poza pasem o

szerokosci 4,0 m od zewnetrznej krawedzi $cianki obcigzenie gk=5kN/m?2.

Wykopy wykonywaé jako umocnione grodzicami stalowymi lub ptytami szalunkowymi systemowymi

wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci

nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed

uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

« gléwne krawedzie grodzic wystawaty na wysokos¢ 30 cm ponad teren,

e rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

» krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

« w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie

po wystgpieniu czynnikédw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.)

Rozbiorka zabezpieczen scian wykopéw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej

usuniecia lub, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczehnstwu pracy albo stwarza
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mozliwos¢é uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu. Przy przyjeciu zabezpieczenia $cian
grodzicami stalowymi, wypraskami, ustalenie dlugosci catkowitej bruséw, z uwzglednieniem
zagtebienia ponizej projektowanego dna wykopow, ze wzgledu na charakter technologiczny
zabezpieczen, nalezy do Wykonawcy.

Wykopy wykonywaé bez naruszania struktury gruntu w dnie. W tym celu wykonywa¢ wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie
od 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe usunaé bezposrednio przed
utozeniem urzadzen lub ich podbudowy.

Nie mozna przekracza¢ projektowanej gtebokosci wykopu, a nastepnie dosypywac¢ gruntu do
odpowiedniej gtebokosci.

W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od przewidywanej, nalezy zastosowac
odpowiednie srodki zapewniajace wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukciji (np.
warstwa betonu C12/15, odpowiednio stabilizowana spoiwem i zageszczona podsypka piaskowo-
zwirowa).

Zastosowane zabezpieczenie wykopow powinno uwzglednia¢ parcie gruntu na zadanych gtebokosciach
wykupow. Dobor wytrzymatosci obudowy wykopu dla docelowej gtebokosci winien wynika¢ z analizy
gruntu w stanie odtamu (katastrofalnym). Powyzsze wykonawca dostosuje do warunkéw biezgcych po
przeprowadzeniu szczegoétowych badan geotechnicznych. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym.

Szczegotowe wymagania dotyczagce robdt ziemnych ujeto w ST ,Roboty ziemne”.

Minimalna szerokos¢ wykopéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia i wynosi¢ miedzy szalunkami:

. dla kanatu DN200-250 mm -min. 1,2 m
. dla kanatu DN300 mm -min. 1,3 m
. dla kanatu DN400 mm -min. 1,5 m
. dla kanatu DN500 mm -min. 1,6 m
. dla kanatu DN600 mm -min. 1,7 m
. dla kanatu DN800 mm -min. 2,0 m
. dla kanatu DN1000 mm -min. 2,3 m

Wykopy obiektowe dla studzienek nalezy przyjmowac tak, aby bezpiecznie wykonac¢ wszystkie prace, w
szczegblnosci wigczenia przewoddw bocznych, kaskad oraz zageszczenie gruntu miedzy studniami i
szalunkami. Minimalne szerokosci wykopow miedzy szalunkami dla studni powinna wynosic:

. dla studzienek wpustéw DN500 mm -min. 2,0 m
. dla studzienek DN1000 mm -min. 3,0 m
. dla studzienek DN1200 mm -min. 3,2 m
. dla studzienek DN1500 mm -min. 3,5 m
. dla studzienek DN2000 mm -min. 4,0 m

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac¢ recznie. W
miejscach wystepowania gruntow stabonosnych i gruntéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu
na grunty niespoiste (pospotke, piasek). W przypadkach szczegdlnych jak: posadowienie studni i kanatéw
o duzej srednicy, wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ do spagu warstw stabych. Nadmiar urobku z
wykopow nalezy odwiez¢ do utylizacji na wysypisko Wykonawcy.

Wykopy nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac kladki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna
szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na
wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokos$ci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W
czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze),
wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

5.4. Odwodnienie wykopow

W trakcie wykonywania odwodnienia wykopow zasieg leja depresji nie moze wykracza¢ poza teren
inwestycji — w zwigzku z tym nalezy stosowa¢ metody odwodnienia obiektow lub wykopoéw budowlanych,
ktore spetnig te wymagania.

Szczegblnie zaleca sie odwadnia¢ wykopy przy uzyciu drenazu umiejscowionego w wykopie réwnolegle
do rury przewodowej ze studzienkg w najnizszym punkcie lub pomp zatapialnych umieszczanych w
studzienkach (obudowie z tworzywa sztucznego) i na podtozu zwirowym, uniemozliwiajgcym zatykanie
sie pompy unoszacym sie w wodzie piaskiem i pytem. Odprowadzenie wod z odwodnienia do
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istniejgcych odbiornikéw powinno odbywa¢ sie poprzez osadniki w celu ich ochrony przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody z odwodnienia Wykonawca bedzie uzgadniaé¢ na roboczo
z wiascicielami odbiornikow. Odwodnienie wykopow nie moze naruszac intereséw oséb trzecich. Zaleca
sie, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy koniecznosé
usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektéw, i aby nie wystgpity osiadania podtoza
istniejagcych w sasiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wdd gruntowych i przywracanie pierwotnego
ich poziomu powinno odbywac sie w sposéb stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak wody lub
ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi na mozliwos¢ wystapienia deszczédw nawalnych i podtopien,
zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym
oraz Inzynierem budowy.

5.5. Przygotowanie podtoza

Na przedmiotowym zadaniu podtozem w wykopie powinien by¢ grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze, nosny, na ktérym utozyé podsypke piaskowa lub piaskowo-zwirowg o gr. 15-25 cm. W
przypadku podtoza nienosnego nalezy dokona¢ jego wymiany lub wzmocnienia (tawa betonowa, ttluczen ,
zwir). Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ Is = 0,97. Badanie podtoza wzmochionego
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i urzadzen na przewodzie oraz wodoszczelnej izolacji. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy rury powinien byé grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowania i rozpdr scian wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w strefach przejscia rurociggu przez pas drogowy powinien by¢ zgodny z
ST dla rob6t ziemnych pod konstrukcjg drogi i wynosi¢ nie mniej niz Is=1,0.

W obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszczac do uzyskania
stopnia zageszczenia 0,98. Podtoza pod rurociggi nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 0,97.

W trakcie wykonywania robét scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

5.7. Roboty montazowe

W trakcie rob6t montazowych nalezy stosowaé zapisy norm przytoczonych w niniejszym opracowaniu
oraz zalecen producentow. Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem prac na istniejgcych sieciach
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych oraz zgodnie z zasadami panujgcymi w
przedsiebiorstwach miasta Legnica.

5.7.1. Obstuga geodezyjna obiektu

Po wykonaniu sieci wraz z przykanalikami nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych. Prace
pomiarowe muszg by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokona¢
wymaganych badan i préb szczelnosci, a nastepnie zasypki wykopow. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

5.7.2. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdbw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw (przy elementach w wykopie - w
starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach). Nalezy stosowac tylko rury pozbawione
wad. Poszczegélne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Dopuszcza sie skracanie rur poprzez ciecie w ptaszczyznie
prostopadtej do osi rury jezeli nie wptynie to na szczelnosé uktadu oraz za przyzwoleniem producenta rur.
Dla rurociggéw w dnie wykona¢ podsypke piaskowg lub piaskowo-zwirowg grubosci 15-20 cm, ktérg
roztozyé nalezy na catej szerokosci umocnionego wykopu. Po utozeniu, kanaty przysypaé piaskiem na
wysokos$¢ 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Dalszg zasypke prowadzié

14



ST - KD Kanalizacja deszczowa

piaskiem lub gruntem rodzimym piaszczystym warstwami 20 cm z dokitadnym zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczyé rurocigg przed wypieraniem i
przemieszczaniem gruntu przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowac¢ wytacznie piasek, az
do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki kanatéw gryséw tamanych i
ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow spoistych jak glina czy it. Materiat na
podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unika¢ nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii
bezposrednio nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

5.7.3. Montaz studni kanalizacyjnych

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20cm z doktadnym zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi. W strefie przytaczonych do studni przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci
50 cm ponad nimi i wokot przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw
recznych. Do zasypki stosowac wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie
stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw
spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Elementy denne
studzienek posadawia¢ na podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.

5.7.4. Montaz studzienek wpustow deszczowych

Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci
10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Montaz studzienek wpustow
deszczowych prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm =z doktadnym
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przytgczonych do studni przykanalikow (do
wysokosci 50 cm ponad nimi i wokét) zageszczanie powinno byé wykonane przy pomocy ubijakéw
recznych. Do zasypki stosowac wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie
stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow
spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

5.7.5. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu regulatora przeptywu nalezy upewni¢ sie, ze doptyw Sciekéw do
komory lub ich przeptyw przez rurociggi jest zablokowany. Powierzchnie montazu powinny by¢ réwne i
oczyszczone. W celu lepszego uszczelnienia szczeliny wypetni¢ masg uszczelniajgcg poliuretanowg. Do
przytwierdzenia do $cian wylotéw nalezy stosowac kotwy lub $ruby stalowe wraz z odpowiednimi kotkami
rozporowymi (w zaleznosci od zalecen producenta). Regulator musi byé wykonany ze stali nierdzewnej
kl. min. 1.4404.

5.7.6. Rozwiazanie kolizji wysokosciowej z isthiejacym wodociggiem

W zwigzku z kolizja wysokosciowg pomiedzy istniejaca siecig wodociggowa a projektowang siecig
kanalizacji deszczowej zaproponowano jej rozwigzanie poprzez przebudowe wodociggu na szerokosci
planowanej jezdni w miejscu skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg. Rozwigzanie to uzyskato akceptacije
wiasciciela sieci - LPWIK S.A. Legnica.

Przebudowe istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 de125. Ksztattki
PE100 winne by¢ tej samej grubosci i gestosci materiatu co rury. Rury oraz ksztattki tgczy¢ poprzez
zgrzewanie czotowe, a przy kolejnych niezaleznych odcinkach za pomoca elektroztgczy.

Potaczenia nowego odcinka z istniejacym rurociggiem dokonac przy uzyciu elektrozigczek odpowiednich
dla rur PE100. Potgczenia wykonywac¢ przy uzyciu oryginalnych ksztattek oraz tgcznikéw. Ksztattki
wodociggowe muszg by¢ kompatybilne z wybranym systemem rur.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do kontakiu z woda pitng — atest
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z Polskg Norma.

Wszelkie prace i manipulacje zasuwami na czynnej sieci wodociggowej moga by¢ wykonywane tylko i
wytgcznie za zgoda i pod nadzorem przedstawiciela LPWiK Legnica.

Nalezy przestrzega¢ starannego uktadania rur i stosowania na obsypki materiatéw mrozoodpornych.
Nowo utozony odcinek rurociagu przed wigczeniem do obiegu czynnej sieci winien byé poddany ptukaniu
i dezynfekcji. Operacja ta sktada sie z trzech czynnosci:

. ptukania wstepnego z predkoscig przeptywu wody w rurociggu ptukanym dla usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych

. dezynfekcji wiasciwej za pomoca podchlorynu sodu 50mg/dm3 Clz - ilo$¢ podchlorynu sodu ustali¢
na roboczo w trakcie montazu.

. ptukania wtérnego dla wyptukania resztek wody chlorowanej

Termin ptukania i dezynfekcji winien by¢ uzgodniony z LPWiK Legnica.
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Warunkiem wigczenia odcinka sieci wodociggowej do obiegu bedzie pozytywna préba bakteriologiczna i
fizykochemiczna oraz ocena higieniczna na zastosowane materialy wykonana przez wiasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Badania jakosci wody wykonujg laboratoria, o
ktérych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw. Nalezy réwniez przedstawi¢ zgode PPIS na wpiecie do czynnej sieci
wodociggowej oraz na kazdy zastosowany materiat, w tym takze Ssrodek dezynfekcyjny stuzacy do
uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5.7.7. Warunki wykonania obiektu

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw powinny byé wykonane zgodnie z projektem. Gitebokos¢
posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz gteboko$c
przemarzania gruntéw wg PN-B-03020. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢
odpowiedniego ocieplenia kanatu (np. keramzytem). Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw

» studzienki nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywac nalezy w wykopie umochionym.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 5 %. w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wtaz klasy D400 wg PN-EN 124:2000, w chodniku C250.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz witazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ gruntem niespoistym warstwami grubosci 20 cm. Do
wysokosci ok. 0,30 m ponad goérng krawedz przewodu powinny to byé grunty nie zawierajgce kamieni.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu, aby
nie dopuscic¢ do jego poziomego przemieszczenia. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy zageszczac¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 w obrebie pasa drogowego na
gtebokosci do 1,0 m ponizej podbudowy jezdni oraz 1s=0,98 ponizej 1,0 m od podbudowy jezdni. W
obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia 1s=0,98. Podtoza pod kanaty nalezy zagescic¢ do stopnia zageszczenia 1s=0,97.

W trakcie wykonywania robét Scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

5.8. Badania szczelnosci

Po zamontowaniu kanatu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcjg

producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

» eksfiltracje — przenikanie wéd lub sciekéw do gruntu,

» infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

* probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkdw przykanalikdw,

» caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

« wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

* poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

e po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta na wysokosci
0,5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak napetniony
odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw
wody w studniach,

e po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Czas trwania préby wynosi:

+ dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

» dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.
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Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztagcza ponownie przebadane. Prébe szczelnosci
nalezy wykonywac¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztgczy, zamkniec
odcinkébw prébnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢é przed dziataniem wptywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny
by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych,
zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociaggéw osobom postronnym.

Po zakonczonej prébie szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot, zawierajacy:

» date sporzgdzenia protokotu,

* nazwe Wykonawcy,

e nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg préby,

e nazwe Inwestora rurociggu,

* nazwe eksploatatora,

* rodzaj czynnika préby,

e czas trwania proby,

e ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

* wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru kohcowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot budowlanych
Wymagania ogolne dotyczace zasady kontroli jakosci robét zawiera ST ,Wymagania og6ine”.

6.2. Badania materiatlow uzytych do budowy elementow kanalizacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610 oraz PN-EN 12889. Kontrola jakosci
wykonanych robét w szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacijg projektowa.

6.4. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
» zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

* okreslenie stanu terenu,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

+ ustalenie metod wykonywania wykopdw,

+ ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.5. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi kolektora,

« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewoddw i studzienek,

* badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
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sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Wykonawca udostepni ZDM wykonany przeglad kanatéw kamerg video. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng i zapewnienia mozliwosci dojazdu dla
samochodu o masie do 3,5 t bezposrednio nad studnie rewizyjng. W przypadku wykrytych wad
wykonawstwa koszty ponownego przegladu kamerg video i przygotowania kanatu obcigzajg Wykonawce.
Sposob usuniecia wad musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem. Pozytywny wynik kamerowania jest jedna
z podstaw do odbioru kanatu.

6.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 10 cm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
10% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +20% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

odchylenie spadku kolektora wykonanego metodg mikrotunelingu nie powinno przekracza¢ do + 15
mm od projektowanej niwelety,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwédch miejscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.7 i 5.9.8,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 10 mm

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Wymagania ogélne dotyczgce zasady kontroli jakosci robo6t zawiera ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Wymagania og6lne dotyczace zasady odbioru robdt zawiera ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych, przykanalikéw,
wykonane studnie kanalizacyjne,
zasypany, zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Obowigzki wykonawcy:

Na biezgco przekazywac Inspektorowi Nadzoru szkice geodezyjne wyznaczajgce przebieg sieci w
poziomie i w pionie. Szkice musza by¢ czytelne i zawiera¢ oznaczenia punktéw sieci zgodnie z
projektem.

Utozone odcinki kanalizacji z wpieciem do istniejgcych kanatéw nalezy zgtasza¢ do pomiaru
branzowego

Przed zgtoszeniem sieci do proby szczelnosci / proby cisnieniowej nalezy przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru kompletne i spdjne szkice geodezyjne Wykonawcy i branzowe.

Na biezgco kompletowaé i przekazywac inspektorowi dokumenty i protokoty proéb i sprawdzen
(podtoze, préba, obsypka, zasypka, dokumentacja geodezyjna Wykonawcy i branzowa, badania
nosnosci podioza, zageszczenia zasypu itp.)

Bezposrednio po wykonaniu wszystkich elementéw nalezy przekaza¢ inspektorowi nadzoru
catosciowy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych elementéw 2z naniesieniem dtugosci,
gtebokosci, armatury, obiektow, tréjnikow oraz domiarow do punktéw statych itp. oraz charakterystyke
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wykonanej sieci (obejmujgcej metraz sieci obiekty, tréjniki / ilosci poszczegdlnej armatury) w rozbiciu
na lokalizacje (ulice) i Srednice sieci, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy (o ile wystepuje wg umowy) i koncowy nalezy wykonac¢ wg ST ,Wymagania ogélne”.
8.4. Odbior koncowy

Warunkiem koniecznym sporzgdzenia i podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy jest wystawienie Wykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,

stwierdzajgcego, iz ,Zamawiajgcy przyjat operat kolaudacyjny kompletny i bez uwag”. Czas niezbedny na

kazdorazowe sprawdzenie operatu wynosi 10 dni roboczych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

*  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek; aktualnosé
Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci catego przewodu oraz stopnia zageszczenia przy zasypce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Rozliczenie rob6t opisanych w niniejszej ST nalezy wykona¢ wg pozycji wyszczegdlnionych w
przedmiarze rob6t.

Roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych sa czescig tych robot
i nie stanowig odrebnego rozliczenia. Cena jednostki obmiarowej podanej w przedmiarze obejmuje
wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompletnej roboty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, umowg, przepisami prawa i wydanymi warunkami
technicznymi. Zamawiajagcy ma prawo do zmiany sposobu rozliczenia robét i zaproponowania innego
zagregowania robot podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1401-1 Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu)
(PVC-U); Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

2. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdéknem stalowym i

zelbetowe;
3. PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych =z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami  budynkéw do przesytania wody lub Sciekbw — Praktyka

instalowania pod ziemig i nad ziemig;
4. PN-EN 13598 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
5. PN-EN 1852 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;
PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE)
9. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych;
10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;
11. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
12. PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych;
13. PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
14. PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej;
15. PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie drog;
16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
17. PN-B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i

© N
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18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

projektowanie;

PN-EN 1917  Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci;

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykfe;

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego;

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu;

PN-EN 197 Cement;

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline;

PN-EN 1997  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

PN-B-03010  Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne;

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-EN 12620+A1Kruszywa do betonu;

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy;

PN-EN 13242+A1Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

10.2. Inne dokumenty

1.
2.

Noor~w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U.2015.139);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2016.1987);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2015.2031);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wihasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437);

Wytyczne ZDM i LPWIK Legnica.
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