,»PROMIX” Pracownia Projektowa

35-314 Rzeszow ul. Mita 14A/ 18 Tel. 608 366 926

Zadanie:

Faza

opracowania:

Inwestor:

Lokalizacja:

Branza:

Projektowatl:

Projektowat:

Sprawdzit:

||nJF/ o) ¢, F
| WWM jﬂb’
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami oraz  przepompowniami
Sciekow w Gminie Sanok w miejscowosci
Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany.

Projekt wykonawczy.
CZESC I-.V

Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok.

woj. podkarpackie, powiat sanocki, gmina Sanok
miejscowos¢ Prusiek oraz Niebieszczany,
Jjednostka ewidencyjna 181705_2 Sanok,

obreb ewidencyjny 0016 Niebieszczany,

obreb ewidencyjny 0020 Prusiek,

Sanitarna, Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

mgr inz. Sebastian Wojtas
upr. nr PDK/0011/PWOS/08

mgr inz. Danuta Goszczynska-Wo;tas
upr. nr WGPiOS 168/73

upr. nr WGW 182/Rz/70 "7 WGPIOS 166/77 | WCW 182/Rar7_
5 fesaow, . Slusamowh RN 4
mgr in. Jacek Ziembicki |7 [N% Jacek Ziembicki [
A uprawnienia budowlane
upr. nr PDK/0184/PO0S/15 ke jr@aiaey i B, obidriaty

- nrwentylacyjnych
¢ vch, wodociggowych i kanalizacyinych
Upr. Nr PDK.’u'lr:rﬁ"r’f.;CabfiS

Rzeszow, Luty 2018 r.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok

w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

II.

III.

o o A W N

Iv.

II. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

STRONA TYTULOWA ....couiiiiuiieierieietertersscesecsacessssessasessscessscessssessscssssssssscnss

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA ....cccceeeiiiieeeeeneeeeeeeeseessessssssssssssssssssnnes
10 Y90 of 0 Te T ) 5. U
. Podstawa OpraCoOWaNIa .........ocieuiuiiiiiiiii e
. Przedmiot i zakres OpraCoOWania .........ccouiieiuiniiiiiiitiii e
. Stan prawny i wlasnosSciowy terenow inwWestycCji ......ccoevevieiiiiiiiiiiiiiiiiininnnn..
. Istniejacy stan zagospodarowania tereNU ............evevevireriiuirinienineninininenenenn
. Projektowane zagospodarowanie terenu ...........c.coeoveiuiiiininiiiiiineneniiiiinenenanes
. Warunki gruntowo-WOAIe ........co.ouiiiiniiiiiii i
OPIS TECHNICZNY ...ccoeituruieienenrnruraceceseresacacacesssessscscsssssssssssssssssssssssssssasas
1. Materialy do budowy przewodow oraz uzbrojenie Si€Ci ............c.coevevienenennen.
1.1, RUTOCIAET «ueineiii i e,
1.2. Studnie tworzywowe DN 425 M. .cevvitinininiiiiiiie e eanes
1.3. Studnie betonowe DN 1200 IMIM  c.eivitininininiiiiii e eeeeenes
1.4. Studnie betonowe rozprezne DN 1200 mMm ......c.ooeveiiiiiiieniiiiieniiininennenen.
2. Przepompownie SCIEKOW .....cociiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii e
3. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej ..............c.c.......
3.1. Wykonanie i obudowa WYKOPOW .....coeiuiiitiiiiiiii i
3.2. Odwodnienie WyKOPOW ......cciuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
3.3. Ukladanie przewodoOw W WYKOPIE .....ceiiiiriiiieiiiniiiiiniieieeieeeienenennenes
3.4. Glebokosc¢ ulozenia sieci kanalizacyjnej ..........cccocoeviviiiiiiiiiiiinnnnn..,
3.5. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarne] ......c.coococvvevviiiiiiniiiiiiiininan.n.

3.0. ZaSyPanie WYKOPOW ....eueutniitttitttet ettt ettt ettt et eaeeeteneeenenaeneaans

4. Odtworzenie istniejacych nawierzchni ..............cocociiiiiiii,
S. Metody DezZWYKODPOWE ...niiiiti et

6. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji przeszkodami terenowymi oraz

z istniejacym Uzbrojeniem tereNU ......o.vuitinininiiiiiire e eeaaes
6.1. Przekroczenie drogi POWIALOWE] .....ceeiuiiiiniitininiiint e eeeeenn,
6.2. Przekroczenia drog gminnych ........c.coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
6.3. Przekroczenia ciekow wodnych i zblizenia ...........ccceeiiiiiiiiiiiiiiniiinininenen..
6.4. Przekroczenia i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem ................c.oooiiin
6.5. Punkty 0SNOWY SEOAEZYIIIE] ..uvuuininintinitii it

6.6. Kolizje z istniejacym drzewosStanem .........c.cooeievuiiiriiiieniiiniiieineeneenenenes

7. OdbiOr tECHIICZILY «.vneiieit it e e
8. Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnej ..........ccoocviiiiiiiiiiiiiiiiniiiininn..

9. Informacje dla wykonawcy roboOt .........coiiiiiiiiiii i

Strona | 2



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

10. Wnioski 1 ZAlECEMIA ..euvniniiiiitie it 20
10. 1. Wnioski i zalecenia - kanalizacja tloczna .............c.c.oooiii 20

11. Tabelaryczne zestawienie dhugosci przylaczy .......cccocveviviiiiiiiiiiiininiininenen. 20
12. Pompownie — dojazdy i zagospodarowanie terenu ...........c.ccceeveveiiienenenennnnn. 32
V. ZALACZNIKI ....ccuiuiuiuieienencnceceieiecesesecssesessssesssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 41
VI. CZESC GRAFICZNA ....ccevvvureeeeeeeeeeeennsnnceseeesasssssssnnssssesessssnnes (osobna teczka)
VII. KARTY KATALOGOWE .....cccictetietutiareriacncccescsceseccesescascscnssses (osobna teczka)

Strona | 3



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

III. DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania.

- Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez
Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej z dnia 22.09.2015 roku,

- Warunki przekroczenia ciekow wydane przez Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie o/Sanok z dnia 12.02.2015 roku,

- Warunki przekroczen drogi powiatowej nr 2229R Prusiek - Wysoczany z dnia
28.12.2015 roku oraz dotyczace prowadzenia kanalizacji w pasie drogowym z dnia
27.07.2015 roku wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.09.2017 roku,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.I.6630.334.2017 z dnia 22.01.2018 r,

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Jasielskiego dn. 20.12.2017. znak
0S.6341.63.2017.

- Zapewnienie dostaw energii elektrycznej do 11-tu pompowni Sciekow z dnia

11.02.2017. (zalaczone do projektow budowlano-wykonawczych branzy elektrycznej

kazdej pompowni).

- Stosowne normy i przepisy oraz literatura branzowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej obejmujacy
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedna do prawidlowego dzialania
infrastruktura w m. Prusiek i Niebieszczany gmina Sanok. Celem jest rozbudowa
systemu odprowadzenia Sciekow sanitarnych.

Zakres opracowania oraz przebieg projektowanych sieci i usytuowania pompowni

okresla zatwierdzony Projekt zagospodarowania terenu.

3. Stan prawny i wlasnoSciowy terenow inwestycji.

Wilascicielami dziatek, przez ktore przebiega trasa projektowanej sieci
kanalizacyjnej jest Gmina Sanok, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku, Firma ,Start”, Parafia Rzymsko-Katolicka, Skarb
Panstwa, osoby fizyczne.

Wszystkie dziatki, ktérych dotyczy opracowanie, sa ujete w decyzji lokalizacyjnej,
wydane sa zgody wlascicieli oraz podpisane sg umowy z wlascicielami lub zarzadcami

o udostepnienie terenu.
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem polozony jest wzdtuz rzeki Niebieszczanki oraz drogi
powiatowej nr 2229R Prusiek - Wysoczany. Tereny dzialek porosniete sa glownie trawa,
niskimi krzewami i pojedynczymi drzewami. Projektowane przylacza leza na dziatkach
zabudowanych domami mieszkalnymi (zabudowa jednorodzinna), gdzie wystepujq takze
budynki gospodarcze i ogrodki przydomowe.

Na obszarze inwestycji zlokalizowano nastepujace urzadzenia infrastruktury
techniczne;j:

- sie¢ gazowa Srednioprezna,

- kable i linie telekomunikacyjne,

- kable i linie elektroenergetyczne NN i SN,
- istniejace rowy melioracyjne

- sie¢ wodociagowa lokalna,

- punkty osnowy geodezyjnej

Skrzyzowania z poszczegolnymi urzadzeniami oraz usytuowanie projektowanej
sieci wzgledem istniejgcej infrastruktury uzgodnione zostaly na naradzie
koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Starostwa Powiatowego w Sanoku.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U (odcinki grawitacyjne)
oraz PE100 (odcinki tloczne), studzienki kanalizacyjne w rodzaju i ilosci niezbednej do
prawidlowej eksploatacji sieci. Przewiduje sie budowe 11 pompowni Sciekow, w tym
jednej ttoczni.

Przy prowadzeniu przewodéw kanalizacyjnych starano sie ograniczy¢ do
minimum liczbe kolizji z istniejacymi obiektami przy zachowaniu dopuszczalnych
odleglosci od istniejacego uzbrojenia. Sieci prowadzone beda pod powierzchnia terenu
na glebokosci co najmniej zabezpieczajacej je przed zamarzaniem. Szczegoélowy ich

przebieg przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach.

6. Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegolowo opisane w Geotechnicznych
Warunkach Posadowienia, opracowanych przez Zaklad Ustug Geologicznych ,GEO-

HAR” w Rzeszowie, przedstawionych w odrebnym opracowaniu (luty 2018).
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IV. OPIS TECHNICZNY.

1. Materialy do budowy przewodow oraz uzbrojenie sieci.
1.1. Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur i ksztaltek PVC-U SN8 SDR34

lite, o jednorodnej Sciance produkowane zgodnie z norma 1401-1 i posiadajace
sztywno$S¢ nominalng SN8 kN/m?2. Rury w standardzie powinny posiada¢ wydtuzony
kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco wokot
uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materialu TPE-V klasy 60
z piersScieniem stabilizujacym z polipropylenu (PP) z wloknem szklanym. Ponadto
uszczelki sa olejoodporne zgodne z norma PN-EN 681-2 WH. Scieralnosé¢ rur
kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 tys.
cykli 0,131 mm, powyzsze dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg normy
295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne
cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace
identyfikacje materialu podczas inspekcji CCTV.
Za rownowazny uznaje sie¢ system rur litych z PP produkowanych o norme PN:EN1852
o systemie laczen jak dla PVC, metodg wtrysku, wyposazone w uszczelke olejoodpornag
z pierscieniem wsporczym z PP o szczelnosci min. 2,5 bara. System rur i ksztaltek z PP
o sztywnosci obwodowej min. SN10 KN/m?2. System rur i ksztaltek musi posiadac
aprobate techniczng ITB potwierdzajaca parametry techniczne lub muszg one byc
potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace.

Dhugos¢ sieci grawitacyjnej wyniesie, dla rur @ 200 mm PVC-U - 35210 m, dla
rur @ 160 mm PVC-U - 5660 m.

Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej projektuje sie¢ z rur z polietylenu PE100 szereg
SDR17 PN10 o wytrzymalosci na ciSnienie 1,0 MPa laczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Dtugosc¢ sieci ciSnieniowej wyniesie: dla rur @ 90x5,4 mm — 900,0 m, dla
rur & 110x6,6 mm - 305,0 m Laczna dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji
ciSnieniowej wynosi 1205,0 m.

W miejscach przewiertow nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe z polietylenu
PE100ORC/PE100RC szereg SDR17 PN10 o wytrzymalosci na cisnienie 1,0 MPa oraz
z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym do lokalizacji trasy

przewodu metodami galwanicznymi i indukcyjnymi.

1.2, Studnie tworzywowe DN 425 mm.
Na kanalach w miejscach zmiany kierunku i spadku przewiduje si¢ zastosowanie
studni inspekcyjnych DN 425 mm o lacznej ilosci 1739 sztuk. Projekt obejmuje

wykonanie sieci uzbrojonej w studnie o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
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425 mm. Zwienczenie studni musi by¢ wykonane za pomoca teleskopu DN 315 mm
ktore bedzie wykonane z PVC-U litego zakonczone wlazem zeliwnym lub stozkiem
betonowym z wlazem zZelbetowym. Zwienczenia studzienek nalezy wykonac¢ w zaleznosci
od lokalizacji tj. na drogach i podjazdach przewidziano wlaz kanatowy zeliwny klasy
D400, natomiast w terenach nieutwardzonych wlaz kanatowy zZeliwny klasy B125 lub
stozek betonowy z wlazem zelbetowym klasy A15. Nalezy zastosowac wlazy w wersji
ryglowanej (przykrecanej) lub ewentualnie z wypelnieniem betonowym.

W terenie nieutwardzonym studnie rewizyjne nalezy wynieS¢ ponad teren o okolo
15 cm celu zapobiezenia naplywowi wod opadowych, a tym samym nadmiernemu

obciazeniu i zapiaszczeniu sieci kanalizacyjne;j.

Przy roznicy rzednych miedzy doplywem a odplywen powyzej 0,5 m w studni
betonowej nalezy wykonaé¢ kaskade. Rure spadowa wykonaé¢ na zewnatrz studni,
odejscie rura spadowa wykonac¢ pod katem 90° (trgjnik) o tej samej Srednicy co rura
doplywowa. Wigczenie do komina studni za pomocg przejscia szczelnego.

Studnie nalezy posadowic¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA. Dopuszcza sie zwiericzenie studzienek stozkiem betonowym wraz z pokrywaq

betonowa, w miejscach, w ktérych wtasciciele dzialek wyraza na to zgode.

1.3. Studnie betonowe DN 1200 mm.

Na kanalach w miejscach zmiany kierunku i spadku przewiduje si¢ zastosowanie
studni betonowych wlazowych DN 1200 mm o lacznej ilosci 172 sztuki (w tym 11
studni rozpreznych).

Studnie wlazowe DN 1200 mm nalezy wykonac¢ z elementow prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci betonu do 5%,
o mrozoodpornosci F150, laczonych na wuszczelki. Powierzchnie S$cian studzienek
stykajacych sie¢ z gruntem nalezy zaizolowaé¢ materialem bitumicznym posiadajacym
aprobate techniczna np. 2x Bitizol R + Bitizol P. Dennica studni jednorodna,
prefabrykowana z kineta fabrycznie wyprofilowana zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekow oraz przejSciami szczelnymi. Wysokos¢ kinety ok. 2/3 wysokoSci rury
przewodowej. PrzejScia szczelne musza posiada¢ aprobate techniczna ITB i by¢
kompatybilne z rurami i ksztaltkami.

Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe zeliwne montowane
mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosci pionowej 25 cm i w odleglosci poziomej osi

stopni 30 cm. Zgodnosc¢ z norma PN-EN 13101:2005.
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Zwienczenie studni nalezy wykonac¢ za pomoca zwezki redukcyjnej lub plyty
pokrywowej DN 1200/0 625 mm (z betonu klasy min. C35/45) oraz wlazu zZeliwnego
okraglego o Srednicy przeswitu DN 600 mm kolnierzowego, uchylnego, zatrzaskowego,
nieklawiszujacego w wersji ryglowanej lub z wypelnieniem betonowym. Przy lokalizacji
studni w drodze plyte pokrywowa osadzi¢ na pierscieniu odciazajacym W jezdniach,
utwardzonych poboczach i parkingach zastosowac¢ wlazy klasy D400, na terenach
uprawnych i lgkach - klasy A15, na pozostalych odcinkach - klasy C250. Pokrywy
wlazow powinny mie¢ fabrycznie montowane uszczelki. Wilazy musza spelniac
wymagania normy PN-EN 124:2000. W terenie utwardzonym rzedna pokrywy
dopasowac¢ do niwelety terenu poprzez pierScienie wyrownawcze, natomiast w terenie
nieutwardzonym studnie betonowe nalezy wynies¢ ponad teren o okoto 15 - 20 cm celu
zapobiezenia naplywowi wod opadowych, a tym samym nadmiernemu obciazeniu
i zapiaszczeniu sieci kanalizacyjne;j.

Przy roznicy wysokosci kanalow powyzej 0,5 m wlaczenia kolektora Ilub
przykanalikow do studni betonowej nalezy wykonac za pomoca studni kaskadowe;j.
Rure spadowa wykonac na zewnatrz studni, odejscie rura spadowa wykonac pod katem
90° (trojnik) o tej samej Srednicy co rura doplywowa. Wlaczenie do komina studni za
pomoca przejscia szczelnego.

Studnie nalezy posadowic zgodnie z wytycznymi producenta.

1.4. Studnie betonowe rozprezne DN 1200 mm.

Studnie rozprezne zlokalizowano na koncach poszczegolnych rurociagow
tlocznych przed wlaczeniem ich do kanaléw grawitacyjnych. Na ten cel adaptowano
studnie betonowe wlazowe DN 1200 mm (parametry studni opisano w pkt. 1.3.).
Rurociag tloczny w studni rozpreznej zakonczy¢ kolankiem skierowanym do dna studni.
Pod wylotem dno studni wylozy¢ blacha kwasoodporna OH18N9 lub wkladka
z laminatu z nienasyconych Zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym.
W celu neutralizacji odoréw zastosowac biofiltr np. serii KSBF 600 lub réwnowazny

o podobnych wlasciwosciach.

2. Przepompownie Sciekow.

Jako pompownie P1 proponuje sie tlocznie Sciekow (zaproponowano dla
przykladu dwoch producentéw). Zataczono dobrane urzadzenia dwu producentow
tloczni w postaci kart katalogowych. Uwaga: Oferty dobranych ttoczni nie zawierajq
studni w ktérych zamontowane bedzie urzgdzenie oraz wielu innych robét pomocniczych.

Inwestor wymaga od wykonawcy kompletnego dzialajqgcego urzadzenia.
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Pozostate 10 przepompowni (od P2 do P11) wg zalaczonych kart katalogowych
w zbiornikach z polimerbetonu o Srednicy wewnetrznej DN 1500 mm i wysokosci
zbiornika Hz = 3.30 m (P7) do Hz = 6,55m (P6) wyniesione 0,2 lub 0,5 m ponad teren.
Przepompownie wyposazone sa w przejscie szczelne dla rurociagu ttocznego zakonczone
ztaczem kolierzowym, zas dla naplywu tuleja ochronna lub kroccem bosym
z deflektorem tlumiacym napltyw. Przykrycie przepompowni stanowi plyta typ lekki
z wlazem prostokatnym ze stali kwasoodpornej zamykanym na klédke oraz kominkami
wentylacyjnymi z PVC lub ze stali kwasoodpornej, wyposazonymi w urzadzenia do
ograniczenia emisji odorantow w postaci biofiltrow kominkowych (pracujacych
pasywnie, bez wentylatorow) np. typu KS Iub réwnowaznego o podobnych
wlasciwosciach. W celu ulatwienia eksploatacji w zbiorniku zamontowana jest drabinka
zejSciowa oraz pomost obstugowy uchylny z azurowa krata przeciwposlizgowa.

Przepompownie wyposazone sg w pompy pracujace naprzemiennie, gdy jedna
pracuje druga w tym czasie jest schladzana, zas w nastepnym cyklu nastepuje zmiana
kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie
przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzone;j
przebiega bez widocznych skutkow zewnetrznych tej awarii.

Przepompownie dostarczane sa z kompletnym ukladem sterowania wraz
z wlaczeniem przepompowni do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji
w technologii GPRS. Zadaniem ukladu jest ciagly nadzér nad stanem napelnienia
zbiornika i uruchomienia pomp, w sposob zapewniajacy optymalne wykorzystanie pomp
oraz minimalizujacy zuzycie energii.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ do wysokosci 1,8 — 2,0 m, przesla typowe
ocynkowane z brama wjazdowa dwuskrzydlowa o szerokosci 3 + 4 m. Na ogrodzeniu
nalezy umiescic¢ tabliczke informacyjna z napisem: ,Uwaga! Przepompownia Sciekéw.

»

Wstep wzbroniony.” Wewnatrz ogrodzenia przepompowni teren nalezy utwardzic
warstwa thucznia na geowtdkninie.

Na wejSciu rurociagu grawitacyjnego do pompowni Sciekow zamontowac zasuwe
nozowa kolnierzowa na kroccach koinierzowych PE celem odciecia doplywu sciekow do
pompowni w trakcie jej serwisowania. Zasuwa ma posiada¢ dopuszczenie do
stosowania ze Sciekami w formie atestow i aprobat.

Dwie pompownie zlokalizowano w pasie drog gminnych. Zwienczenie pompowni

winno umozliwia¢ komunikacje oraz przenosi¢ obciazenia ruchem kotowym.

Dane techniczne przepompowni Sciekow P2 do P11 zawarte sa w zalaczonych

kartach katalogowych.
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W zwiqzku z doborem kompletnego urzadzenia POMPOWNI okreslonego
producenta (zalgczono do niniejszego projektu) dopuszcza sie zamiane kompletnego
urzqdzenia innego producenta na etapie przetargowym. Wykonawca winien przeditozyd
proponowane urzqdzenie celem akceptacji przez Inwestora, Projektanta oraz SPGK.
Po rozstrzygnieciu przetargu zamiana pompowni na inng nie bedzie mozliwa. Dobér

gotowego elementu (hydroforni) zatqczono do niniejszego projektu.

3. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
3.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne zwigzane 2z budowa kanalizacji sanitarnej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-02.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanych
kanaléw sanitarnych, ustali¢ rzedne terenu istniejacego oraz rzedne wystepujacego
uzbrojenia podziemnego, poprzez kontrolne przekopy zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem.

Wykopy pod projektowana kanalizacje nalezy wykona¢ mechanicznie (90%) oraz
czesciowo recznie wykopem otwartym. Wyréwnanie dna wykopu prowadzi¢ recznie.
Caly urobek gruntu w czasie trwania robot ziemnych bedzie w miare mozliwosci
skladowany obok wykopow. Do ukladania przewodow nalezy wykona¢ wykopy
waskoprzestrzenne. Do glebokosci 1 m wykopu — bez obudowy, powyzej 1 m nalezy
Sciany wykopow zabezpieczy¢ odeskowaniem z rozporami. Wykop liniowy wykonac
o Scianach pionowych o szerokosci 0,9 m dla rur o srednicy 160 mm lub 1,0 m dla rur
9200 mm. Przy wykonywaniu wykopu w gruntach mokrych nalezy podane wymiary
zwiekszy¢ o 0,1 m i stosowa¢ umocnienie pelne za pomoca szalunkéw ciggnionych typu
BOX lub wyprasek stalowych zabijanych w grunt.

Zgodnie z wynikami badan geologicznych na terenie prowadzenia prac ziemnych
wystepuja:

- grunty malospoiste (pyly, gliny pylaste, piaski gliniaste),
- grunty spoiste twardoplastyczne, plastyczne, miekkoplastyczne,
- zwietrzelina gliniasta i tupki z przewarstwieniami piaskowca.
Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niekontrolowane o migzszosci od 0,4 do 0,5 m.

Roboty ziemne beda w wigkszosci prowadzone mechanicznie. Reczne roboty
prowadzi¢ glownie w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz
w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego. Wykopy sposobem
mechanicznym nalezy wykonywaé na pozostalych odcinkach trasy. Niezaleznie od
zastosowanej techniki roboét ziemnych dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany

W sposob nie naruszajacy struktury gruntu. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odkladany
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na miejscu, bez koniecznosci wywozu. W razie braku mozliwosci sktadowania urobku
w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac
i skladowa¢ w miejscu do tego wuprzednio przygotowanym. Nalezy pamietac
o koniecznos¢ zebrania i skltadowania warstwy humusu. Po zakonczeniu prac nalezy

rozplantowac¢ go w pasie robot.

3.2. Odwodnienie wykopow.

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nalezy utrzymywac wykop w stanie
suchym. Wykopy nalezy zabezpieczyC przed zalaniem wodami opadowymi z terenow
przyleglych. Wode opadowa, ktéra pojawi sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ rowkami,
zgodnie ze spadkiem wykopow, do wykonanych w dnie wykopow studzienek zbiorczych.
Pompowanie wody gruntowej ze studzienek zbiorczych prowadzi¢c pompami
spalinowymi z odprowadzeniem wody wezami parciano-gumowymi do istniejacych

TOWOW.

3.3. Ukladanie przewodow w wykopie.

Budowe kanalu nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem. Po wykonaniu, umocnieniu i odwodnieniu wykopu rury
uktadac¢ na podsypce z zageszczonego drobnego piasku o grubosci 15-20 cm, tak aby
zapewnicC oparcie przewodu na catej jego dlugosci. Kanatl ukladac¢ na glebokosci i ze
spadkiem jak pokazano na profilu podluznym. Nastepnie do poziomu 30 cm ponad
wierzch rury wykonaé¢ obsypke zageszczona (jezeli producent rur tego wymaga)
warstwami co 15 cm, stosujac piasek jednorodny, wolny od kamieni.

Przed lub w trakcie ukladania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zewnetrznych powierzchni rur oraz innych elementow przewodow. Na powierzchniach
tych nie powinny wystepowac¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,
zadziory itp. Laczenie rur powinno nastapi¢ centrycznie, za pomoca systemowych
potaczen z uszczelkami. Powierzchnie taczace i1 elementy uszczelniajagce nalezy
doktadnie oczyscic.

Trase przebiegu rurociggu tlocznego oznakowaé za pomoca tasmy lokalizacyjno-
ostrzegawczej koloru brazowego z wtopiona wktadka metalowa w odleglosci 50 cm nad
wierzchem rurociggu. Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu przy

przepompowni i studzience rozprezne;.
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3.4. Glebokos§¢ ulozenia sieci kanalizacyjnej.
Wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci
przemarzania gruntu do 1,2 m ppt. Projektowane zaglebienie dna kanalu waha sie

w granicach od 0,8 m do ok. 6,5 m.

3.5. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Probe szczelnosci rurociagu kanalizacyjnego grawitacyjnego nalezy wykonac
przed jego catkowitym zasypaniem. Przygotowanie rurociagu polega na zestabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i czesciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm
ponad wierzch rury. Ztacza kielichowe pozostawia sie nie przysypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka rurociagu musza by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Rurociag wraz ze studzienkami poddac probie ciSnienia o wartosci 5 m
shupa wody odcinkami do 50 m. Badany rurociag winien przed proba pozostawac przez
jedna godzine calkowicie napelniony. Czas trwania proby wynosi 30 minut. Podczas
proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosSci zlaczy, Scian przewodu i studzienek.
Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopelnienie ilosci wody w czasie trwania proby
nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m?2 powierzchni rury. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci badanego odcinka kanalu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtorzyc
wykonanie proby szczelnosci.

Probe szczelnosci rurociagu kanalizacyjnego tlocznego wykonac¢ zgodnie
z wymogami PN-EN 1671:2001. Do rob6t mozna przystapi¢ po usztywnieniu przewodu,
wlasciwym jego zaSlepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnionych zlaczy. Probe
przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,0 MPa. Wynik préob mozna uznac¢ za pozytywny, jezeli

w czasie 30 min nie wystapi spadek ciSnienia.

3.6. Zasypywanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci utozenia rurociggu,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystgapi¢ do
zasypywania wykopow. Przewod kanalizacyjny obsypac warstwg ochronnag piasku do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
dokladnego wypelnienia szczelin wokél rurociagu. Zageszczenie powinno byc¢ nie
mniejsze niz 98 % zmodyfikowanej proby Proctora. Wykop nad rura 30 cm powyzej
wierzchu przewodu, nalezy zasypywac¢ recznie gruntem rodzimym bez kamieni
z dokladnym ubiciem gruntu zasypywanego. Zasypywac¢ warstwami co 30 cm do
powierzchni terenu. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki
wokot rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Zasypka winna by¢

wznoszona réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
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warstwami. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uplynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac¢ niezamierzonego odksztalcenia przewodu. Zasyp
i ubijanie gruntu nalezy wykona¢ warstwami 2z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowac
z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia
sie wykopu. Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci 1 przywrocenia wszystkich urzadzen

infrastruktury do stanu pierwotnego.

4. Odtworzenie istniejacych nawierzchni.

Zakres robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdow
w trakcie oraz po wykonaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje:
- rozbiorke istniejacych nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdéw, drobnowymiarowe
elementy takie jak kostka czy krawezniki wbudowac nalezy ponownie w nawierzchnie
a uszkodzone wymieni¢ wbudowujac nowe.
- roboty ziemne (wykop oraz zasypanie wraz z ewentualna wymiana gruntu),
- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku srednioziarnistego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie warstwy podsypki cementowo —piaskowej,
- odtworzenie nawierzchni chodnikéw 2z materialow 2z rozbiorki z wymiang
uszkodzonych elementow na nowe,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej: jezdni (warstwa wiazaca oraz Scieralna) oraz

chodnikow i zjazdow

a) konstrukcja odtworzenia chodnika o nawierzchni z kostki betonowej lub plyt
chodnikowych.
— kostka betonowa — 8 cm lub plyty chodnikowe,
— podsypka cementowo — piaskowa 4 — 5 cm,
- stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa — 10 cm,
- zasypka na szerokosci wykonanego wykopu, wykop zasypywany gruntem

rodzimym i zageszczany mechanicznie warstwami po 20 cm.

b) konstrukcja odtworzenia chodnika o nawierzchni asfaltowej.
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 3 cm,
— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — 10 cm,

- stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa — 10 cm,
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- zasypka na szerokosci wykonanego wykopu, wykop zasypywany gruntem

rodzimym i zageszczany mechanicznie warstwami po 20 cm.

c) konstrukcja odtworzenia jezdni o nawierzchni asfaltowej.
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 5 cm,
— warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 7 cm,
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,

— warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm.

d) konstrukcja odtworzenia drogi o nawierzchni z tlucznia.
— warstwa klinca - 10 cm,
— warstwa tlucznia kamiennego -15 cm,

— warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm.

e) konstrukcja odtworzenia kraweznika.

W  przypadku uszkodzenia lub rozbiorki kraweznika z prefabrykowanych
elementéw betonowych, nalezy odtworzy¢ jego przebieg wykonujac uprzednio lawe
betonowa wraz z oporem z betonu C12/15, a uszkodzone krawezniki wymieni¢ na

nowe.

5. Metody bezwykopowe.

Niektore odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
zaprojektowano w technologii bezwykopowej metoda przewiertu horyzontalnego
sterowanego. Metoda ta redukuje do minimum ingerencje w Srodowisko naturalne tak
na trasie prowadzonych roboét jak i w jej bezposrednim sasiedztwie. Przewiert sterowany
jest metoda, ktéra pozwala na ulozenie instalacji podziemnej bez naruszania
powierzchni, pod ktora jest on prowadzony. Technologia ta wymaga wykonania
tymczasowych komoér technologicznych (na czas budowy) w celu zabudowy wezla na
rurociaggu prowadzonym w ramach przewiertu. Wymiar komoér uzalezniony jest od
rodzaju sprzetu, jakim bedzie dysponowaé wykonawca robét. Na obudowie komor
wykonac barierki ochronne i drabine zejSciowa. Technologia przewiertu sterowanego
umozliwia pelng kontrole jego trasy, pozwalajac na biezace korygowanie jego
parametrow (glebokosé, kierunek, spadek). Technologia ta polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciagnieciu
zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej wykonawca jest

w stanie na biezaco kontrolowa¢ i korygowac trase przewiertu. Po wykonaniu otworu
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pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie
odpowiedni rozwiertak. WiekszosS¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktory
zapobiega obracaniu sie rury. Po osiagnieciu przez rozwiertak punktu wejsScia wiertnicy
demontujemy go laczac ze soba zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
montujemy kolejny wiekszy rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sie, az do
uzyskania odpowiedniej sSrednicy otworu. Przewiert zaczyna sie na poziomie
powierzchni terenu, konczy sie w przygotowanych komorach technologicznych
stuzacych do montazu weztow. Wykonanie przewiertu w skale twardej bedzie wykonane
w czterech etapach: wiercenie pilotazowe, rozwiercanie gruntu pierwsze, rozwiercanie
gruntu drugie oraz wciaganie rurociagu do rury ostonowej @ 200 i @ 250 mm. Pierwszy
etap — wiercenie pilotazowe wykonac przy pomocy Swidra trojgryzowego napedzanego
plynem wiertniczym. Drugi etap — rozwiercanie pierwsze przeprowadzi¢ przy pomocy
glowicy typu Rockmaster 10”. Trzeci etap - rozwiercanie drugie, przy zastosowaniu
glowicy wzmocnionej dodatkowymi zebami. Ostatnim stadium jest wciaganie rurociagu
o Srednicy @ 200 mm i @ 250 mm, ktore wykonuje sie ponownie przy uzyciu
rozwiertaka.

Promien giecia rur zalezny jest od urzadzenia wiertniczego jakim dysponowac
bedzie wykonawca, tak wigc ustawienie potozenia maszyny przewiertowej wyniknie z

obliczenia promienia ugiecia zerdzi.

6. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z przeszkodami terenowymi oraz
z istniejacym uzbrojeniem terenu.
6.1. Przekroczenia drogi powiatowej.

Przekroczenia drogi powiatowej nr 2229R Prusiek — Wysoczany nalezy wykonac
metoda przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie
z warunkami wydanymi przez PZD w Sanoku z dnia 28.12.2015 roku. Komora
przewiertowa 1 odbiorowa zlokalizowana bedzie poza pasem drogowym oraz
przeciwskarpa rowow odwadniajacych. Przewod kanalizacyjny @ 200 PVC
poprowadzony zostanie w rurze ochronnej PEHD & 315 mm, @ 90 PE w rurze
ochronnej PEHD @ 200 mm, na glebokosci co najmniej 1,2 m pod niweleta istniejacej
nawierzchni drogowej oraz co najmniej 0,6 m pod rzedna dna rowu odwadniajacego.
Rure przewodowsg ulozy¢ w rurze przewiertowej na plozach dystansowych typ BR
o wysokosci 15 mm i rozstawie co 1,5 m. Konce rur ochronnych zabezpieczone
manszetami elastomerowymi typ N z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.
Warunki dotyczace prowadzenia kanalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2229R Prusiek - Wysoczany wydane zostaly dnia 27.07.2015 roku przez Powiatowy
Zarzad Drog w Sanoku,
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6.2. Przekroczenia drog gminnych.

Przekroczenia drég gminnych wykona¢ metoda przekopu lub metodami
bezwykopowymi, zgodnie z oznaczeniem na PZT i profilach. Przy przekroczeniu
metodami bezwykopowymi (przewiert lub podwiert), bez naruszania konstrukcji
nawierzchni jezdni, rurociag poprowadzony zostanie w rurze ochronnej wyprowadzone;j
poza przeciwskarpe rowu przydroznego. Rure przewodowsa ulozy¢ w rurze przewiertowej
na plozach o rozstawie co 1,5m. Konice rury ochronnej uszczelni¢ masa plastyczna lub
manszetami elastomerowymi. Komore startowg i komore odbiorczg zlokalizowac¢ min.

1,5 m od zewnetrznych krawedzi jezdni.

6.3. Przekroczenia ciekow wodnych i zblizenia.

Przekroczenia potoku Niebieszczanka oraz ciekow i rowow ,bez nazwy” nalezy
wykona¢ metoda przewiertu bez naruszania skarp i dna cieku zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi w dniu 19.05.2015 roku przez RZGW w Krakowie Zarzad
Zlewni Sanu z/s w Przemyslu oraz warunkami technicznymi wydanymi w dniu
12.02.2015 roku przez PZMiUW w Rzeszowie Oddzial w Sanoku. Przejscie pod dnem
cieku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PEHD @ 315 mm lub @ 200 mm, na
gltebokosci min. 1,5 m oraz wychodzacej co najmniej 1,5 m poza gorng krawedz skarpy.
Rure przewodowsg ulozy¢ w rurze przewiertowej na plozach dystansowych typ BR
o wysokosci 15 mm i rozstawie co 1,5 m. Konce rur ochronnych zabezpieczone
manszetami elastomerowymi typ N z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewne;j.
Przekroczenie nalezy wykonaé¢ pod katem zblizonym do prostego w stosunku do osi
cieku.

W miejscu zblizen projektowanej kanalizacji do potoku Niebieszczanka
zaprojektowano  ubezpieczenia  skarpy  brzegowej w celu  zabezpieczenia
przeciwerozyjnego brzegow cieku. W mysl warunkow okreslonych przez RZGW
w Krakowie Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu. Na odcinkach sieci kanalizacyjnej
prowadzonych wzdtuz koryta cieku Niebieszczanka odsunietych od gérnych krawedzi
skarp brzegowych na odleglos¢ mniejsza niz 10 m, zaprojektowano trwate umocnienia
skarp brzegowych opaska z narzutu kamiennego ciezkiego grubosci 20-30 cm,
z nadaniem istniejacym skarpom nachylenia 1:1,5.

Na powyzsze przekroczenia ciekow oraz zblizenia opracowano operat
wodnoprawny oraz zostalo udzielone pozwolenie wodnoprawne przez Staroste
Sanockiego w dniu 20.12.2017 roku. Na pozostale dzialki bedace wodami plynacymi

instytucja Wody Polskie wydala osobne pozwolenie wodnoprawne.
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6.4. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym co zostalo pokazane na profilach i planie sytuacyjnym.
Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacji robot
nalezy traktowac jako czynne i powiadomi¢ o nim jego wlasciciela .

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu uzgodnione zostaly w dniu 22.01.2018
roku na naradzie koordynacyjnej PODGiK Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia — przy przebiegu réwnoleglym projektowane;j
kanalizacji z istniejacym gazociggiem zachowac¢ odleglos¢ min. 1,5 m natomiast
w miejscach skrzyzowan zachowac odleglos¢ pionowa od zewnetrznej Scianki gazociagu
min. 0,2 m. Rure kanalizacyjna nalezy umiesci¢c w rurze ochronnej z tworzywa
sztucznego. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ na odleglos¢, co najmniej 2,0 m od
Scianki gazociggu liczac w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociagu
i uszczelni¢ materialem trwale plastycznym lub manszetami uniwersalnymi. Przy
skrzyzowaniach z siecia gazowa sie¢ kanalizacyjna znajduje sie¢ pod gazociggiem.
Lokalizacje gazociagu ustali¢ recznymi przekopami kontrolnymi. Zabezpieczenie kolizji
z siecia gazowa wykonac zgodnie z norma PN-91/M-34501.

Sie¢ wodociagowa lokalna - wykopy w poblizu istniejacych przewodow
wodociggowych nalezy prowadzi¢ recznie. Rure wodociagowa w przypadku wykopu
o Scianach pochytych nalezy podwiesi¢ do belki stalowej opartej na skarpach wykopu.

Kable energetyczne i teletechniczne — wykopy w poblizu kabli nalezy wykonac
recznie, a na kable zatozy¢ rury ochronne HDPE dwudzielne o dlugosci 3 m i Srednicy
110 mm (kable teletechniczne i energetyczne NN) lub 160 mm (kable energetyczne SN).
Konice rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Dodatkowo kabel nalezy
podwiesi¢ do konstrukcji drewnianej nad wykopem. Po wykonaniu zabezpieczenia
dopiero mozna wykona¢ prace pod kablem. Lokalizacje kabli ustalic recznymi
przekopami kontrolnymi. Skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykonac

w porozumieniu i pod nadzorem RE Sanok oraz zgodnie z PN-76/E-05125.

6.5. Punkty osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy geodezyjnej lezace na trasie projektowanej sieci kanalizacyjne;j
lub w poblizu prowadzonych prac ziemnych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig ewentualnego zniszczenia. Oznakowanie zrealizowac¢ poprzez umieszczenie
przy punktach osnowy wyrézniajacych sie kolorystycznie palikow, przy czym paliki te
nalezy umieszczac¢ od strony prowadzonych wykopow. Prace ziemne w poblizu punktow
osnowy geodezyjnej nalezy prowadziC ze szczegdlna ostroznoscig bez ich naruszenia.

W przypadku kolizji lub zblizenia przejscie wykona¢ metodami bezwykopowymi,
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przewod kanalizacyjny poprowadzony zostanie w rurze ochronnej PEHD na gtebokosci

zapewniajacej nienaruszalnosc¢ punktu osnowy geodezyjnej.

6.6. Kolizje z istniejacym drzewostanem.

Trasa projektowanej sieci nie koliduje z istniejacymi drzewami. W celu ochrony
drzew przed ich ewentualnym uszkodzeniem podczas wykonywania robot, nalezy
zabezpieczy¢ pnie drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét
wykorzystujac do tego np. deski polaczone drutem. Roboty ziemne w poblizu korzeni
w miare mozliwosci wykonywac recznie, bezposrednio pod koronami drzew nie

skltadowac¢ materiatow budowlanych oraz ziemi z wykopow.

Ze wzgledu na uplyw czasu od aktualizacji map, przed przystapieniem do robot,
po wytyczeniu trasy kanalizacji wykonawca winien dokonaé¢ wizji lokalnej, sprawdzajac
czy na wytyczonych odcinkach nie istnieje drzewostan, ktory zgodnie z obowiazujacymi
przepisami nalezy zglosic do wyciecia. Jezeli tak, wykonawca zdobedzie zgode na
wykonanie wycinki lub wykona prace w sposOb nienaruszajacy istniejacego

drzewostanu.

7. Odbior techniczny.

Odbiér techniczny skladajacy sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajacych
i odbioru koncowego po zakonczeniu budowy powinien by¢ przeprowadzany przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Badania sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2015-10 i PN-EN 1671:2001.

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
norm, badania odbiorcze powinny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe
podczas ukladania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac zanikowych.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokonac¢ odbioru koncowego sieci. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedlozy¢ do Zakladu Wodociagow i Kanalizacji SPGK Sanok
nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie
budowy,

- atesty rur i specyfikacje dostawy rur,

- dokumentacje techniczng laczenia rur,

- protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek,

- protokoty odbioru préb szczelnosci,

- atesty i aprobaty techniczne na wbudowana armature i ksztaltki,
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- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci uzytych materialow pomocniczych
z obowiazujacymi normami,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu roboét i uporzadkowaniu terenu,

- dziennik budowy

8. Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnej.

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci zasad BHP podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr 47
poz. 401). Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy
w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy ustalic¢
rodzaje prac, ktéore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien
odbywac sie¢ poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. Teren prowadzenia robot
powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi, oznakowany
i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidziec
oswietlenie zastepcze.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) przed przystapieniem do
prac zwiazanych z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy spoczywa obowiazek

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Informacje dla wykonawcy roboét.

Roboty powinny byé prowadzone w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy
oraz zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych (lub pozwolenia na budowe).
Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci lub bledow nalezy natychmiast powiadomic¢ Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i czeS¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢
uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak

jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
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dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. Naruszenie elementow stanu istniejacego musi byc
odtworzone w taki sposob, aby stan koncowy roboét byt taki jak obecnie istniejacy lub

lepszy.

10. Wnioski i zalecenia.

- Wszelkie kolizje i prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac¢ z udzialem i pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow.

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem = faktycznym
a projektowanym nalezy powiadomic Projektanta.

- Calosc robot prowadzi¢ i wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz.
oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie
wykonawstwa rob6t budowlano-instalacyjnych, a w szczegolnosci:

m Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003r.

m Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Praca zbiorowa. PKTSGGiK — Warszawa 1998r.

m Instrukcja stosowania i montazu opracowana przez producenta rur.

10. 1. Wnioski i zalecenia - kanalizacja tloczna.

W zwiazku z niekorzystna charakterystyka rurociggu kanalizacji tlocznej na
odcinku P11 - SR11 zaleca si¢ okresowe plukanie ze wzgledu na mozliwos¢ osadzania
sie tluszczow na Sciankach przewodu. W celu poprawienia charakterystyki pracy

zaprojektowano zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy.

11. Tabelaryczne zestawienie dlugosci przylaczy.

Tabela 1. Zestawienie przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Niebieszczany.

Adres/ Dhugosé Ilo$¢ studni
L.p.| oznaczenie przylaczanej Nr dzialki przylacza na przylaczu
nieruchomosci (brutto) [m] [szt]
Arkusz 01_PZT
1 Bl 20/13 4
2 B2 20/42 29
3 B2A 20/70 11
4 B15 20/49 17
5 B13 20/58
6 B5SA 20/46
7 B12 20/59
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8 B3A 20/60 7

9 B17 22/1

10 BI17A 39/80 8

11 B18 39/3 15

12 BI8A 39/4 14

13 B19 39/130 4

14 BI9A 39/130 4

15 B21 39/88 11

16 B23 39/9 7

17 B501 39/120 36 2
18 B476 39/110 2

19 B502 39/107 4

20 B24 39/13 9

21 B517 24/2 21 1
22 B28 39/31 17
23 B29 39/114 14

24 B29A 39/128 9

25 B32 39/69 10 1
26 B33 39/126 15 1
27 B34 39/29

28 B34A 39/29

29 B35 39/41

30 B47 55/1

31 B518 66/9 12

32 BS55 69/3 3

33 B484 124/1 14

34 B20 20/36 6

35 B22 20/46 19

36 B22A 20/64 4

37 Bl16 20/63 14 1
38 B25 20,/2 20

39 B26 20/39 12
40 B27 20/33 10
41 B54 20/34 4
42 B54A 20/40 6
43 B30 15/4 24
44 B31 15/3 6
45 B44 1/4 11
46 B43 1/10
47 B42 1/8
48 B45 2/5
49 B3 3632/4 11

50 B4 3631/3 11

51 B14 3631/8 14

52 B7 3631/5 15 1
53 B8 3631/6 4

54 B9 3630/12 12

55 B10 3805

56 B498 3628/68
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57 B6 3628/43 31 2
58 B58 87/1 3

59 B63 110/2 18 1
60 B36 132/4 8

61 B480 126/5 8

62 B506 3824 20

63 B64 126/4 3

64 1547.14 126/8 4 1
65 B66 132/2 3

66 B67 160/8 9

67 B48 56/2 5

68 B49 56/4 10 1
69 B51 59/5 18 1
70 B52 61/2 9 1
71 B53 63 15

72 B503 78/1 6

73 B519 5/8 12

74 B50A 62/3 3

75 B59 85 4

76 B60 108/2 2

77 B61 102/2 7

78 B62 109/3 15

79 B68 128/6 9

80 B69 131 7

81 B69A 161/2 6

82 B71A 162/3 3

83 B77 195 9

84 B7T 195 4

85 B36 3628/59 3

86 B37 3628/69 5

87 1S1.28.3 3628/70 12 1
88 B39 3604/4, 3605/9 6

89 B40 3845 21 1
90 B46 5/6 9

Arkusz 02_PZT

91 B137 368/10 3

92 B137A 368/10 20

93 B135 368/2 17 1
94 B135A 367/3 13

95 B135B 368/7 26

96 B134 368/1 3

97 B134A 368/1 12

98 B511 360/5 12 1
99 B133 360/4 16

100 B522 380/11 38 1
101 B522A 380/6 17

102 B525 368/5 22

Arkusz 03_PZT
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103 B70 161/4 3

104 B70A 161/5 16 1
105 B71 162/5 11 1
106 B72 170/2 3

107 B76 197 4

108 B73 3514/6 17 1
109 B74 3493/2 22 1
110 B8O 3464/1 10

111 B84 253/2 5

112 B84' 253/1 18 1
113 B85 254 4

114 B86 258/3 10

115 B87 3436/1 9

116 B87A 34371 15

117 B89 3432/1 4

118 B90 3413/4 21 1
119 BI1 3380/6 8

120 B92 262/3 6

121 B93 3847 4

122 B95 289/1, 289/2 5

123 B96 305/2 8 1
124 B97 306 3

125 B98 340/1, 339 5

126 B94 264/3 3

127 B90A 3413/5 6

128 B99 3391 3

129 B100 3388/1 7

130 B100A 3389/2 10 1
131 B101 3369 4

132 B102 342/14 8

133 B102A 336 6

134 B104 290/2 15

135 B105 304 10

136 B106A 342 10

137 B106B 342/19

138 B107

139 B108 342/8

140 B110 342/20 10

141 B109 293/1 19 1
142 B118 349/1 5

143 B118A 349/1 14 1
144 B119 348/3

145 BI19A 348/ 9

146 B121 349/4 11

147 B505 380/23 12

148 B490 380/2 18

149 B447A 301/5 6

150 B447B 297 4

151 B507 299/1 4
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152 B117 299/3 8

153 Bl16 3749/1

154 B130 426/2 6

155 B131 409/2 18

156 B128 423/3 14

157 B139 409/1 12

158 B140 389 23

159 B144 397 12

160 B145 397 5

161 B146 450/12 3

162 B132A 349/6 4

163 B138 357/1 3

164 B141 357/51 4

165 B142 357/38 4

166 B474 357/44 5

167 B143 357/3 13

168 B143A 357/3 6

169 B153 357/4 6

170 B152 357/28 8

171 B152A 357/47 9

172 KAPLICA 478 7

173 B147 450/13 14

174 Bl47A 450/14 8 1
175 B148 454/7 36

176 B148A 454/8 4

177 B150 454/4 11

178 B150' 454/4 25 1
179 B149 454/3 4

180 BI51A 454/2 32

181 B154 473 25

182 B106 469 6

183 KOSCIOL 476/3 10

184 B167 560/4 4

185 B167A 560/1 13 1
186 B169 574/4, 574/5 4

187 BI189A 591/17 28

188 B164 535/1

189 B165A 3812/1 9 1
190 B166 535/3 16

191 B168 560/5, 560/6 4

192 3556.44.1 492/11 3 1
193 B126 413 5

194 B127 447/3 7

195 B122 415 7

196 B123 447/1 5

197 B124A 442/1 7

198 Bl14 4361/3 24 1
199 B113A 3844 5

200 B113 3333/6 28 1
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201 B504 3431/6 6
202 B138A 3571 15
Arkusz 04_PZT
203 B158 500/1 10
204 B159 500/5 4
205 B500 496/2 4
206 B175 506/1 28
207 B176 524/1, 508/2 10 1
208 B177 597/1
209 B182 597/2
210 B182A 526/1 12
211 B183 506/4 13 1
212 B184 524/2 3
213 B155 494/1 16 2
214 B156 494/4
215 B161 530/1 3
216 B162 528/2
217 B163 532 13
218 B165 3812/2 13
219 B171 571/11
220 B172 566 3
221 B173 569/3
222 B170A 592/2 14
223 B179 594/3
224 B178 595/1, 596/1 5
225 B180 595/3 11
226 B186 603/6 11
227 B187 603/4 18
228 B188 603/10 8
229 B189 20
230 B190 636/15 3
231 B191 635/2 5
232 B192 634/3 2
233 B193 634/6 6
234 B194 658/21,658/19 5
235 B493 604/2 7
236 B195 632/2 20
237 B196 663/1 2
238 B197 663/5 10 1
239 B198 661/2 7
240 B199 666
241 B201 517/2 5
242 B202 706 12
243 B200 668/2 5
244 B204 668/1
245 B209 695/6 19
246 B210 697 6
247 B211 698/1 18
248 B212 702 6
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249 B213 708 17 1
250 B214 712/1 16 1
251 B215 712/2 9

252 B216 713/6 15 1
253 B217 713/2 5

254 B218 738/2 4

255 B219 739/3 6

256 B220 739/5 4

257 B221A' 739/6 12

258 B221A 739/6 10

259 B222 745/1 4

260 B223 746/2 4

261 B224 746/3 27 2
262 B225 751/1 12

263 B226 753/2, 744 14 1
264 B228 755/3 4

265 B228A 778/3 17 1
266 B236 785 14 1
267 B233 777/6 5

268 B232 3838 4

269 B231 756/2 10 1
270 B229 756/3 3

271 B230 776/17 16

272 B240 816/8 2

273 B241 816/7 11 1
274 B242 822/1 7

275 B234 789/2 15

276 B238 789/1 7

277 B237 788/1 14 2
278 B243 824/1 13 2
279 B244 825/1 21 1
280 B246 3040/2 16 2
281 B247 3038/1 6

282 B247A 311177 11

283 B248 3441/5 7

284 B249 3041/8 8

285 B249A 3041/8,3041/9 18

286 B250 3043/3 8 1
287 B245 3038/2 6

288 B251A 3034/1 14 1
289 B253 877/1 5

290 B255 830 10

291 B256 873/4

292 B257 874/3

293 B258 884/1

294 B259 882/2

295 B264 920/1 14 1
296 B265 917/1 16

297 5S1.3.8 923/3 7 1
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298 B266 959/2 3

299 B267 957/2 4

300 B267A 959/3 6

301 B268 922/1 3

302 B269 961/1 3

303 B262 919/3 5

304 B263 919/4 5

305 B271 965/1, 964 6

306 B272 994, 993 23 1
307 B275 997/1 7

308 B281 1034 10 1
309 B281A 1032/1 4

310 B283 998/2, 998/3 7

311 B283A 997/4 2

312 B273 966/4 4

313 B274 990/1 8

314 B284 999/5 10

315 B285 1000/5 19

316 B287 1039/1 8

317 B291 1039/4 10

318 B292 1067/5

319 B526 1039/6 9

320 B288 1037/5 15 1
321 B289 1037/2 4

322 B290 1037/3 2

323 B293 1070 7

324 B294 1071 6

325 B295 1068/2 4

326 B298 1073 11 1
327 B301 1113/5,1113/4 12 1
328 B302 1115 9

329 B299 1077/1 11

330 B304 1118/1 8

331 B303 1110/5 3

332 B307 1116/2 21 2
333 B311 1152/1 9 1
334 B213A 1074 3

335 B276 2849/1 20 1
336 B277 2896, 2895/3 8

337 B277A 2851/4 4

338 B278 2852/4 20 1
339 B279B 2848/6 11 1
340 B279A 2848/7 27 1
341 B496 2894/4 15 1
342 B309 2668/2 10

343 B488 835/1 17 1
344 B491 914/2 7

345 B499 955/5, 955/8 4

346 B499A 955/8 13 1
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

347 B520 967/11 7
348 B203 634/7 7
Arkusz 05_PZT
349 B286 1041/5 2
350 B306A 1078/1 5
351 B305 1119/13 8 1
352 B305A 1119/12, 1119/15 11 1
353 B305B 1119/9 12 1
354 B310 1146 15
355 B315 1158/7 2
356 B316 1158/4 4
357 B306 1109/1 12 1
358 B327 1215/7 17 1
359 B346 1244/2 7
360 B346A 1238 11 1
361 B347 1266/2, 1266/3 7
362 B347' 1244/1 13 1
363 B357 1243, 1241/2 10
364 B300 1077/1 3
365 B312 1147/3 12 1
366 B304 1118/1 10
367 B313 1147/2 3
368 B314 1118/3 4
369 B317 1189/2 3
370 B318 1157/3 10 1
371 B318A 1157/4 8
372 B322 1186/2 11 1
373 B323 1191 8
374 B325B 1199/3 17 1
375 B325A 1199/4 8
376 B328 1216/2 12
377 B329 1217 3
378 B325 1216/1 6
379 B324 1199/7 19 2
380 B320A 1197/1 10 1
381 B320 1197/1 21 1
382 B319 1195/1 3
383 B309%A 2613 8
384 B321 1186/1 14 1
385 B326 2535/12, 2535/10 16 1
386 B330 2636/6 6
387 B332 2495/4 5
388 B331 2533/5 7
389 B333 2492/1 10 1
390 4853.7.1 2494/3 4 1
391 B336 2493 11 1
392 B335 2491/4 5
393 B335’ 2491/4 5
394 B369 2458/2, 2458/3 10 1
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

395 B340 2456/3 5

396 B338 2457 20 1
397 B339 2456/5 19 1
398 B339’ 2455/7 12 1
399 B341 2455/8 5

400 B345A 2426/3 8 1
401 B358 2421/2 4

402 B344 2426/5 13

403 B342 2455/5 7

404 B343 2420/1 21

405 B343' 2420/1 15 1
406 B355 2389/4 4

407 B508 3823/1 10

408 B350 1301/9 9

409 B350’ 1301/9 8

410 B351A 1301/8 5

411 B349 1305/3 9

412 B365 1239/1 3

413 B348 1268/2 6

414 B353 1309/3 7

415 B352 1309/2 12 1
416 B351 1310/2 5

417 B354 1343/1 4

418 B371 1345/2 4

419 B406 1381/6 7

420 B378 1407/1 4

421 B385 1441 4

422 B385A 1436/6 17

423 B386 1478/3 17

424 B387 1448/2 6

425 B388 1468/9 10

426 B390 1475/1 4 1
427 B392 1496/4, 1475/10 5

428 B356 1268 30 1
429 B273A 2296/1 6

430 B370 2295/2 13 1
431 B372 1377/1 6 1
432 B383 1388/1 3

433 B375 2259/8 6 1
434 B376 2258/1 7

435 B379 1444/1 12

436 B384 1444/2 11 1
437 B363 2346/2 12

438 B367 2341/2 36 1
439 B360 2386/2 2

440 B362 2380/4 5

441 B359 2387/4 17 1
442 B373 2291/2 10 1
443 B382 2255 8
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany

PROJEKT WYKONAWCZY

444 B389 1474/2 5

445 B391 1499/4 4

446 B404A 1501/1 3

447 B404B 1501/2 10 1
448 B404 1501/2 2

449 B404' 1501/2 2 1
450 B374 2261/3 12 2
451 B374' 2261/3 3

452 B380 221172 19

453 B381 2211/1 18

454 B393 2174/3 4

455 B398 2169/9 18

456 B400 2128 5

457 B400A 2128 9

458 B396 2128/4 11 1
459 B397 2129/4 16

460 B385A 2128/3 6

461 B361 2347/2 17 1
462 B364 2340/8, 2340/12 6

463 B470 2300/6 12

464 B368 3825 12

465 B479 2262/1 3

466 B494 2212/7 4

467 B396A 2175/7 13

468 B473A 2175/3 4

469 B473A 217572 3

470 B473B 2168/10 14

471 B399 2130/7, 2130/9 14 1
472 4S85.2 2084/4 4 1
473 4S585.1.1 2084/5 4 1
474 4572.1 2251/6 11 1
475 B403 1502/2 8 1
476 B410A 1514/2 7

477 B410 1520/3 10

478 B410' 1520/3 3

479 B487 1520/4 7

480 B411 1539 15

481 B412 1546/1 11 1
482 B406 1587 8

483 B406A 1381/6 7

484 B426 1587 16 1
485 B426' 1587 4

486 B424 1584/1 7

487 B431 1590 12 1
488 B429 1589 11 1
489 B430 1609/1 8 1
490 B434 3829/1 17 1
491 B434A 3829/1 15

492 B435 1607/4 4
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

493 B436 1630/3 9
494 B438 1646/1 8
495 1051.12 1646/1 11 1
496 B454 1877/3 3
497 B455 3846/1 3
498 B456 3846/2 4
499 B456A 1823 5
500 B459 1821/1 27
501 B407 1517 10 1
502 B409 1540/2 11
503 B414 2082/2 6
504 B413 2082/1, 2126/2 6
505 B461 2076 6
506 B461A 2076 22
507 B478 1983/2
508 B472 3789/1 7
509 B428 1929/2 17 1
510 B417 1975/3 7 1
511 B421 1977/2 11
512 B416 1987/3 13
513 B416A 1987/4 7
514 B425 1974/4 9
515 B419 1973/1 12
516 B441 1926/3 3
517 B442 1926/5 13
518 B444 1901/5 4
519 B445A 1883/5 23
520 B253 1853/1 12
521 B451 1875/5 16 1
522 B449 1880 6
523 B452 1875/6 5
524 B452' 1875/6 4
525 B450 1881/2 6
526 B457A 1852/2 9
527 B481 1851/3 7 1
528 B458 1828/3 6
529 B457 1827/2 8 1
530 B444A 1926/6 9
531 B415 2031/2 10
532 B445 1901/8 19 1
533 4S79.5.1 2175/3 3 1
534 B497 2389/3 6
535 B306B 1065/7 10
Arkusz 06_PZT
536 B441A 1933/5 16
537 B443 1904/1 8
538 B447 1904/2 3
539 8541.4.2 1904/2 32 1
540 B448 1883/3 4
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

541 B495 1905/1 20 1
542 B495' 1905/1 9
543 B495A 3843 25
544 B462 1851/5 11
545 B433 1828/1 13 1
546 B489 1820/3 12
547 B516A 1819/2 11
548 B516 1816 14
549 B460 1799/1 4
550 B509 1794 7
551 B509A 1787 10
552 B475 1778 7
553 B485 1774 9
554 B464A 1766/4 4
555 B464 1766/2 7
556 B463 6
557 B465 17 1
558 B466A 1702 8 1
559 B466B 3828 19 1
560 B466C 1703/8 11 1
561 B510 1703/9 19 1
562 B467 1698/5 11
563 B468 1698/6 22
564 B471 3809 7
5447 [m] 147 [szt]

12. Pompownie - dojazdy i zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z uwagami SPGK podczas uzgadniania dokumentacji projektowej
ponizej opisane i rozrysowane zostaly szczegoly rozwiazan dojazdéw, ogrodzen oraz
terenow utwardzonych w okolicach pompowni.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Inwestora tj. Urzedu Gminy w Sanoku
SPGK otrzyma zgode na przejazd samochodem serwisowym o masie 20T przez mostki
i kladki na Niebieszczance celem dojazdu do pompowni. W celu umozliwienia dojazdu
auta serwisowego mnalezy przyciaC galezie oraz drzewa rosnace przy drogach
dojazdowych tak aby przeswit przejazdu nie byl mniejszy niz 3,5 m od poziomu drogi.

W razie wystapienia koniecznosci wycinki drzew blokujacych wykonanie drogi
dojazdowej, wykonawca we wlasnym zakresie zdobedzie potrzebne zgody i usunie
drzewa. Wykonanie placow manewrowych i drog dojazdowych zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

- warstwy podbudowy pospolka - grubos¢ 10 cm,
- geowloknina - gramatura min.200g/m?2,

- warstwa tlucznia uwalowanego - grubos¢ 20cm.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

» Pompownia P1 — na projekcie zagospodarowania (mapy)

plac oraz droga dojazdowa nie umozliwiaja dojazdu wozem

serwisowym, nalezy wiec wykonac utwardzenie terenu

zgodnie z zalgczonym rysunkiem. Powierzchnia
utwardzona placu manewrowego i dojazdu

\\ wynosi 1665 m?2.

\ LEGENDA:

Meimezid ‘lig=7
GHId SLED O

utwardzenie terenu pompowni
oraz drogi dojazdowej
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

» Pompownia P2 - powierzchnia utwardzona 105 m?2.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami §ciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

» Pompownia P4 - powierzchnia utwardzona 100 m?2.

310771

» Pompownia P5 — w celu umozliwienia dojazdu do pompowni PS5 nalezy udostepnic
gminng droge dojazdowa poprzez wyburzenie stojacej na niej stodoly lub notarialne
wpisanie shuzebnosci dojazdu omijajac stodote. W obu przypadkach nalezy utwardzic¢

dojazd. Powierzchnia 150 m?2.

ot e
A /9 £Up
\V R.O. T1
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami §ciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

» Pompownia P6 — wykonac¢ droge dojazdowa poprzez wyrownanie terenu, Sciagniecie

humusu oraz wykonanie warstw wg wczesniej wskazanych wytycznych na dzialce

gminnej wg rysunku. Powierzchnia drogi gminnej i terenu pompowni 366 m?2.

|
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| - Ky
‘ '. \2423/4 | / (L{’ ©
2425 ‘ P423/1 i|i fﬁ i ;."I 2387/8 |
1 | \ A b y # 4’6)//
80 [ e——— X / A
6’7 I'_.'- - s ]___ _.ESRs- 6455_9_20?370’ 73 l //‘

BEMNE
5],

Py
;é):;?g%ff

» Pompownia P7 — wykonac¢ remont istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z PZT.
Po wykonaniu remontu kanalizacji na dzialce 3732/1 wykonac¢ droge dojazdowa.
Powierzchnia do utwardzenia 281 m?2. Istnieje mozliwosC¢ rezygnacji z wykonania
utwardzenia. Nalezy wtedy wyremontowac istniejacy mostek (przepust od strony
polnocnej pompowni) na Niebieszczance celem umozliwienia przejazdu wozem

serwisowym do pompowni o masie 20 ton.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

T

. L/

Wy ."'.-. .
54
b O

ko v

> S

370,80
367,88

3
([ 572370,80

100,/ o,

L /<)
/

/
_2298/3 /

8,80
o&" o
w1al).

S

—

2098/4 | 22911 | / RO, b:

% | | / L=4,5m
-_%““‘-—\7/ y Z/ 886 / E # 8 1 23 70,0
S G2 /T~ _ S1-2368,4¢

."II /'II h‘: — Ond 4369, 2

Strona | 37



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami §ciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

» Pompownia P8 - pompownia zlokalizowana w pasie drogi gminnej. Wykonac

naprawe istniejacej drogi wraz z niwelacja. Powierzchnia utwardzona 839 m?2. Teren

pompowni bez ogrodzenia. Pompownia w wersji najazdowe;.
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p.  Utwardzenie nawierzchni 15 cm / /
Ps1V warstwg tlucznia na geowtékninie. |/

Strona | 38



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami §ciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

» Pompownia P9 - pompownia zlokalizowana przy drodze asfaltowej. Wykonac nalezy

plac manewrowy oraz ogrodzenie. Teren utwardzony 67 m?2.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami §ciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

» Pompownia P11 - pompownia zlokalizowana przy drodze powiatowej. Wykonac zjazd

712,50
110411’3

Projektowany przepust drogowy w km 7+605
(dojazd do pompowni P11)

Wszystkie pompownie nalezy opisa¢ trwale a tabliczke przymocowacé¢ do
ogrodzenia. W razie braku ogrodzenia tabliczke przymocowac¢ do skrzynki elektryczne;.
Na wlocie do pompowni zamontowac zasuwy nozowe celem odcinania doptywu

Sciek6w podczas serwisowania.

mgr inz. Sebastian Wojtas mgr inz. Danuta Goszczynska Wojtas

mgr inz. Jacek Ziembicki
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami §ciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

V. ZALACZNIKI.
- Warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niebieszczany wydane przez
SPGK w Sanoku, znak TWK-507/33/2015 z dn.22.09.2015.
- Warunki przekroczenia ciekow wydane PZMiUW Rz-6w o/Sanok z dn.
12.02.2015, znak IS.506.23.15.
- Warunki przekroczenia cieku Niebieszczanka RZGW w Krakowie Zarzad Zlewni
Sanu w Przemyslu z dnia 19.05.2015, znak NZP-as-464-3-57/15 z dn. 19.05.2015.
- Akceptacja trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2229R wyd.
przez PZD w Sanoku znak UZ.4133.37.2015 z dn. 27.07.2015.
- Warunki przekroczen drogi powiatowej nr 2229 Prusiek-Wysoczany wyd. przez
Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku znak UZ.4133.43.2015. z dn. 28.12.2015.
- Warunki techniczne wykonania zjazdu z drogi powiatowej nr 222R Prusiek-
Wysoczany wyd. przez PZD w Sanoku znak UZ.4133.11.2017.z dn. 12.04. 2017.
- Akceptacja przekroczenia cieku Niebieszczanka kanalizacja sanitarna wyd. przez
RZGW Krakow Zarzad Zlewni Sanu w Przemys$lu znak NZP-as-464-1-69-17 z dnia
06.10.2017.
- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w spr. nr GN.1.6630.334.2017. wyd.
przez PODGiK w Sanoku dn. 22.01.2018.
- Decyzja Starosty Sanockiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez powierzchniowe wody plynace w m.
Niebieszczany znak 0S.6341.63.2017. z dn. 20.12.2017.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami §ciekow w gminie Sanok
w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
PROJEKT WYKONAWCZY

V. ZALACZNIKI.
- Warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niebieszczany wydane przez
SPGK w Sanoku, znak TWK-507/33/2015 z dn.22.09.2015.
- Warunki przekroczenia ciekow wydane PZMiUW Rz-6w o/Sanok z dn.
12.02.2015, znak IS.506.23.15.
- Warunki przekroczenia cieku Niebieszczanka RZGW w Krakowie Zarzad Zlewni
Sanu w Przemyslu z dnia 19.05.2015, znak NZP-as-464-3-57/15 z dn. 19.05.2015.
- Akceptacja trasy kanalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2229R wyd.
przez PZD w Sanoku znak UZ.4133.37.2015 z dn. 27.07.2015.
- Warunki przekroczen drogi powiatowej nr 2229 Prusiek-Wysoczany wyd. przez
Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku znak UZ.4133.43.2015. z dn. 28.12.2015.
- Warunki techniczne wykonania zjazdu z drogi powiatowej nr 222R Prusiek-
Wysoczany wyd. przez PZD w Sanoku znak UZ.4133.11.2017.z dn. 12.04. 2017.
- Akceptacja przekroczenia cieku Niebieszczanka kanalizacja sanitarna wyd. przez
RZGW Krakow Zarzad Zlewni Sanu w Przemys$lu znak NZP-as-464-1-69-17 z dnia
06.10.2017.
- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w spr. nr GN.1.6630.334.2017. wyd.
przez PODGiK w Sanoku dn. 22.01.2018.
- Decyzja Starosty Sanockiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez powierzchniowe wody plynace w m.
Niebieszczany znak 0S.6341.63.2017. z dn. 20.12.2017.
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SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0. 0. F 4 c .
\ UL. JANA PAWLA I 39, 38 - 500 SANOK l~
! an TERAT BOLICA
TWK=507/33/2015 Sanok. dnia 22.09.2015 r.
PROMIX

Pracownia Projektowa
al. Wyzwolenia 21/41
35 - 213 Rzeszow

SANGCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GUOSPODARKI KOMUNALNEJ Spélka z o. o, — Zakiad
Wodociagow i Kanalizacji ustala nastepujace warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej
wraz z przyvlaczami (do budynkéw mieszkalnych), w miejscowosci Niebieszczany (obszar wediug
przedlozonej do wniosku mapy sytuacyjnej),

1) Na aktualnych podkiadach geodezyjnych opracowac projekt budowlano-wykonawczy na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej, oraz projekt zagospodarowania terenu obejmujacy budowe
przylaczy kanalizacji sanitarnej do poszczegélnych budynkéw mieszkalnych, zwany dalej
~projektem”,

- odprowadzenie Sciekéw bytowych dia terenu objetego opracowaniem nalezy zaprojektowac
w nawiazaniu do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC o 200 mm zlokalizowanej w miejscowosci
Prusiek, na dzialce o numerze ewidencyjnym 390 (studzienka o rzednych posadowienia
337.76/335.14),

Uwagi !

» przed zlozeniem projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej,
projektant obowiazkowo dokona i przediozy do akceptacji w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji
obliczenia potwierdzajace mozliwo§é odprowadzenia Sciekéw bytowych do funkcjonujacej gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej (analiza pod katem zdolnosci przesylowvch wystepujacych srednic sieci
ks oraz ewentualnych wvdajnosci przepompowni Sciekéw). Uzyskane wyniki nalezy dolgczyé do
projektu budowlanego przed ziozeniem w PODGIK,

» w przypadku wystapienia koniecznosci zaprojektowania kanalizacji cisnieniowej Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spéika z o. 0. informuje, ze wykonanie i eksploatacja wykonane;
sieci lub przylaczy kanalizacji sanitarnej (odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, lokalnej
przepompowni strefowej Sciekow oraz rurociagu tlocznego) bedzie odbywata sie kosztem i staraniem
inwestora,

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizaciji - SPGK Spélka z o. o.

3) Nalezy obowiazkowo (w ustawowym terminie) dokonaé zgloszemia planowanej budowy
przylaczy, oraz uzyskaé wymagane pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej, od
wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

MRV
s FAIR PLAY
Kapital zakladawy spétki wynosi 25.805.500 zf Numer KRS: 0000118475 w Sgdzie Rejonowym w Rzeszowis, XIl Wydzist Gospodarczy KRS
Centrala: 13-45-478-00 Sekretariat 13-48-478-00 fax: 13-45-488-62 e-mail: sexretarizi@spgk.com.pl www.spgk.com.pl

REGON 370301150 NIP 8B7-00-05-558 konto barkowe: BANK PEKAC S.A. | O/SANOK B3 1240 2340 1111 00C0 3181 22682
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4) Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej wraz z przvigczami, nalezy zlecié wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5) Na etapie wykonawstwa (przed =zasypaniem) nalezy zlecié przeprowadzenie odbioru
technicznego wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej wraz z przyiaczami. W tym celu
nalezy zglosic¢ sie w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji - przedlozyé projekt techniczny, wymagane
pozwolenie na budowe sieci oraz zgloszenie budowy przytaczy, protokoly z zabezpieczen skrzviowan
z innymi sieciami. Do odbioru technicznego nalezy przygotowaé wyvkonana siec¢/przytacza
bezwzglednie w stanie odkrytym.

6) Po zakonczeniu prac zglosic sie z:
- projektem,
- potwierdzonym zgloszeniem budowy przylaczy, wraz z o$wiadczeniem inwestora o braku
sprzeciwu,
- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej,
- protokotem odbioru technicznego,
- inwentaryzacjg geodezyjna powvkonawcza,
w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji - SPGK Spoika z o. c. celem uaktualnienia dokumentacil.

Uwaga; Warunki na przylaczenie do sieci wod. - kan. wazne sa 3 lata od daty wydania.
o

Otrzymuja: / \\
1) adresat, | \
2}afa.
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35-959 Rzeszéw, ul. Hetmariska g, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17853-64-21

e - mail: 2e5Z0W@pzmiuw.p] WWW.pZmiuw.pl
ODDZIAL w SANOKU ul Pilsudskiego 10, 38 — 500 Sanok

tel, fax: (0~13) 460 89 70, ¢ —rmail; sanok@prmiuw.pl

IS.506.23.2015 Sanok 12.02.2015r.

»PROMIX”
Pracownia Projektowa
Sebastian Wojtas

Al. Wyzwolenia 21/41
35-213 Rzeszow

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Rzeszowie Oddzial w Sanoku
W nawigzaniu do przestanego wniosku o wydanie warunkéw na przekroczenie ciekow
kanalizacja sanitarna w miejscowosci Niebieszczany informuje:

® Tutejszy zarzad wydaje warunki na cieki w stosunku do ktorych jednostka nasza
wimieniu  Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego ~ wykonuje prawa
wiascicielskie,

e W przypadku wykonania kanalizacji metoda podwiertu sterowanego minimalna
glebokosé przekroczenia 1,5 m pod dnem, studnie przewiertowe usytuowane min.
10m od gornej krawedzi skarpy,

® Natomiast w metodzie rozkopu przy zachowaniu w/w giebokosci, miejsca przekopu
nalezy umocni¢ za pomocg narzutu kamiennego z kamienia sredniego warstwg
30cm na dlugosci 5Sm przed przekroczeniem i za przekroczeniem. Przewidzieé
wykonanie palisady w dnie z kotkéw o dt. 1,0m na koricu i na poczatku narzutu.
Skarpy umocnié kamieniem w plotkach na wysokoé¢ 1,0m od dna po Sm ponizej i
powyzej przekroczenia. Na zakoriczeniach kamienia w plotkach przy wlocie i
wylocie wykonaé réowniez palisade. Powyzej kamienia w plotkach w miejscu
przekopu odtworzy¢ istnicjace ubezpieczenie biologiczne skarp. Oznakowaé
stupkami betonowymi lokalizacje przejscia przez cieki.




® W przypadku zblizenia kanalizacji sanitarnej do ciekéw nalezy zachowaé minimum
5m od gornej krawedzi skarpy.

e W przypadku przekroczenia cickéw napowietrznie dolna rzedna konstrukeji winna
by¢ wyniesiona ponad rz¢dng wody Q1% + Im, Fundamenty konstrukcji nosne;j

powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci min 5Sm od gornej krawedzi cieku.

Przerwane ciagi drenarskie oraz rozkopane koryta rowdow melioracyjnych winny zostaé
naprawione w sposéb zapewniajacy prawidlowe funiccjozlowanie. Urzadzenia melioracji
wodnych szczegétowych naleza do wilascicielj gruntéw. Naprawa czy tez odtworzenic
uszkodzonych urzadzen melioracji wodnych szezegblowych winna byé wykonana

W porozumieniu czy tez pod nadzorem whasciciela gruntu na ktérym one wystepuja.

Otrzymuja:
(1) Adresat,

2. PZMiUW O Sanok

3. PZMiUW I Sanok a/a JC
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ZARIAD ZLEWNI SANU Z/S W PRZEMYSLU

PROMIX Pracownia Projektowa
Al. Wyzwolenia 21/41

35-213 Rzeszow
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
12-05-2015 NZP-as-464-3-57/15 19-05-2015

Sprawa: Budowa kanalizacji sanitarnej i przekroczenia p. Niebieszczanka w m. Niebieszczany Gm. Sanok

W odpowiedzi na Panstwa pismo Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarzad Zlewni Sanu z siedzibg w Przemyslu, informuje:
o odlegtoé¢ od dna potoku do szczytu rury ostonowej min. 1,5m,

© w przypadku zblizenia na odleglos¢ mniejsza niz 10,0 do koryta cieku nalezy przewidzieé
ubezpieczenie skarpy brzegowej w postaci opaski z narzutu kamiennego (kamieri srednicy

20-30cm)

© przy przekroczeniach metoda rozkopu przewidzieé ubezpieczenie dna i skarp brzegowych

w miejscu rozkopu.
Ostateczne stanowisko zajmiemy po przestaniu kompletnej dokumentacji.
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Otrzymuja:
(. Adresat.
2. NW Lesko
3. RZGW Krakow
4. NZPa/a
ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemys| www.krakov.rzgw.gov.pl
tel. 16 570 38 08, 670 26 95, fax: 16 670 38 08 w. 24 NIP 676-21-29-876

e-mail: nip@krakow.rzgw.gov.pl REGON 357113561




Sanok dn. 27.07.2015r.

UZ.4133,37.2015

Zaktad Ustug Projektowych
Ewa Drwiega

38-500 Sanok ul, Plowiecka 21

Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku niniejszym pismem opiniuje pozytywnie projektowana
traseg kanalizacji sanitarnej jak na zatgczniku graficznym zlokalizowang w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2228 R Prusiek — Niebleszczany — Wysoczany w m. Niebieszczany .

Z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej na zajecle pasa drogowego i
uprawniajacej do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane , stranna winna wystapi¢ do
Powiatowego Zarzadu Drég w Sanoku zatgczajac:

Mapke w skali 1 : 500 lub 1 ; 1000

Orientacje

Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntéw .

Kopie dokumentu potwierdzajgcego tytut prawny do nieruchomosci — kserokopie aktu
notarialnego .

Kserokopie opinii ZUD .

6. Petnomocnictwo , jezeli zostat ustanowiony petnomocnik

il il e

L&

Otrzymuja :

ix Adresat /ﬁ il w /,
Popviatowege

1x Ala o

Kazimierz Dwornik
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PROMIX
ul. Wyzwolenia 21/41
35-213 Rzeszow

dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niebieszczany

Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku w nawiazaniu do otrzymanego wniosku dot. opinii
wstepnej na przekroczenie drogi powiatowej nr 2229R Prusiek — Wysoczany w m.
Niebieszczany informuje :

-przekroczenie drogi nalezy wykona¢ metoda podwiertu w rurach ochronnych bez
naruszania nawierzchni drogi ,

-komory przepychowe nalezy zlokalizowaé 1 m poza pasem drogowym oraz
przeciwskarpa rowéw odwadniajacych

-gl¢bokos¢ posadowienia rur ochronnych powinna wynesi¢ min 1,20 liczge od rzednej
niwelety istniejacej nawierzchni drogowej , oraz 0,60m od rzednej dna rowu
odwadniajgcego lub podstawy korony drogi do wierzcholka rury ochronnej ,

Z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej na zajecie pasa drogowego
| uprawniajgcej do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane . stronna winna
wystgpi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Sanoku zataczajac:

1. Mapke wskali 1 : 500 lub 1 : 1000

2. Onentacje

3. Aktalny wyrys i wypis z ewidencji gruntow .

4, Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do nieruchomosci — kserokopie¢ aktu
notarialnego .

5. Kserokopie opinii ZUD .

6. Pelnomocnictwo |, jezeli zostal ustanowiony pelnomocnik

Otrzymujg :

_1x Adresat
1x Ala




Sanok dn. 12.04.2017r.

UZ. .4133.11.2017

»PROMIX"
Pracownia Projektowa
Sebastian Wojtas

35-213 Rzeszow Al. Wyzwolenia 21/41

dot. warunkow technicznych na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 222R Prusiek —
Niebieszczany- Wysoczany do pompowni $ciekéw P11 na dziatce 1703/5

W odpowiedzi na ztozony wniosek dot. warunkéw technicznych wykonania zjazdu z drogi
powiatowej nr 222R Prusiek — Niebieszczany- Wysoczany do pompowni éciekéw P11 na dziatee
1703/5 , Powiatowy Zarzad Drég podaje parametry zjazdu

Zjazd indywidualny powinien mie¢ :

- $zerokosc nie mniejszg niz 4,5 m w tym jezdnie o szer. nie mniejszej niz 3,5 m i nie
wigkszej niz szer. jezdni na drodze ,

- nawierzchnie co najmniej twarda w granicach pasa drogowego ,

- przecigcie krawgdzi nawierzchni zjazdu i drogi powinno byc wyokraglone tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 m
- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi

- pochylenie podiuzne nie wieksze niz 5 %, a na dalszym odcinku nie wieksze niz 15 %.
Przy budowie zjazdu z drogi powiatowe;j obowiazuje nastepujacy tryb postepowania:

ETAP | - zezwolenie na lokalizacje zjazdu

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej nalezy sktadaé w siedzibie
PZD w Sanoku , ul. Witkiewicza 8

Do wniosku nalezy zatgczyé:




* mape w skali 1:500 lub 1:1000 zawierajaca informacje o zagospodarowaniu dziatek
sasiednich;

* plan realizacyjny zjazdu, przekréj poprzeczny i podtuzny zjazdu

e kopig dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do nieruchomoéci:

* projekt zagospodarowania dziatki wraz z okresleniem sposobu wigczenia do drogi;

* dowod wptaty optaty skarbowej w wysokosci 82,00 zi.

Uwaga o optatach skarbowych:

* ziozenie dokumentu stwierdzajgcego udzielenie petnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z
chwilg zlozenia do organu podiega optacie skarbowej w wysokoéci 17,00 zt:

¢ zezwolenie podlega optacie skarbowejw wysokosci 82,00 zt z chwilg ztozenia wniosku o
wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega optacie
skarbowej (art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 0 optacie skarbowej Dz.U. z
2006r. nr 225 poz. 1635);

* zaplaty oplaty skarbowe]j dokonuje sie gotdwka w kasie lub na konto organu

podatkowego wiasciwego miejscowo w sprawach opfaty skarbowej, tj. Urzedu Miejskiego
w Sanoku ul. Rynek 1

Etap Il — budowa zjazdu

1. Przed rozpoczeciem prac po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ w PZD
w Sanoku zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

2. Zajgcie pasa drogowego na czas budowy zjazdu wplywa na ruch drogowy, w zwizzku
z tym nalezy wykonaé prejekt organizacji ruchu — na czas budowy .

Projekt winien speifniac¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r, wsprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach i zarzgdzania (
Dz. U.Nr 177, poz.1729)

Otrzymuja :
1x Adresat

1x Afa mgx_in
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REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE] W KRAKOWIE

LARZAD ZLEWNI SANU Z/S W PRZEMYSLU

Biuro Uslug Inzynieryjno — Projektowych
Jacek Ziembicki

ul. Starzynskiego 22/14

35 - 506 Rzeszow

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz zak: Data;
01-06-2017 NZP-as-464-1-69/17 06-10-2017

Sprawa: , Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Niebieszczany”

W odpowiedzi na Panstwa pismo Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarzad Zlewni Sanu z siedzibg w Przemyslu, ze nie wnosi uwag do rozwigzan technicznych
przekroczenia kanalizacja sanitarng i umocnien skarp brzegowych. Nalezy jednak dotozyé
umocnienie skarpy przy odeinku 6s25 — 6526 z uwagi na znaczne zblizenie sieci di krawedzi
skarpy.

Przekroczenie nalezy wykonaé metoda przewiertu. W przypadku lokalizacji komor
przewiertowych nalezy je odsuna¢ na odleglos¢ min. 10m od gornej krawedzi skarpy
brzegowe;j.

Utrzymanie i konserwacja obiektéw oraz skarpy brzegowej nalezeé bedzie do
Uzytkownika.

Dyrektor RZGW nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére moga powsta¢ po
spiywie wod lub kry.

Po kazdym sptywie wéd Uzytkownik dokona przeglgdu stanu technicznego skarpy
brzegowej na wysokosci przekroczenia i wszelkie zniszezenia usunie na biezaco.

W sytuacji gdy potok nie wplynie w swoich granicach ewidencyjnych nalezy uregulowaé
stan prawny cieku.

Inwestor przystapi do spisania umowy na uzytkowanie gruntu pokrytego woda ptynaca, pod
istniejgcymi urzadzeniami wodnymi, zlokalizowanymi na gruntach Skarbu Paristwa, w zarzadzie
Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Otrzymuja:
Adresat.
NW Lesko
RZGW w Krakowie
NZP a/a

i e

ul. Wybrzeze Qjca Sw. Jana Pawia Il 6, 37-700 Przemys| www.krakow.rzgw.gov.pl
tel. 16 670 38 08, 670 26 95, fax: 16 670 38 08 w. 24 NIP 676-21-29-876
e-mail: nip@krakow.rzgw.gov.pl REGON 357113561




GN.1.6630.334.2017

L SANOK, dn. 22.01.2018 1.
STAROSTA SANOCKI
Powiatowy OSrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanck, ul, Kosciuszki 36
tel. 013 46 57 610
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR GN.1.6630.334.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287, z pdZn. zm,)

Przedmiot narady: | Projektowana sie¢ kanalizacii sanitarnej wraz z przylaczami
| oraz przepompowniami §ciekéw.
Lokalizacja: | Sanok - G
Obreb: Niebieszczany, dz.: 57, Obreb: Prusiek, dz.: 386
Inwestor: GMINA SANOK ul. Kosciuszki 23
| 38-500 Sanok
Przewodniczacy: Grzegorz Zagorda, Podinspektor
| Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Koéciuszki 36
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Rozp. narady: 04.12.2017
Zakorticz. narady: 04.12.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp [Nazwa instytucji Uwagi

1 Starostwo Powiatowe w Sancku | Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzi¢ r¢cznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjnej
Grzegorz Zagérda Zachowaé wymagane normami odleglosci projektowanej kanalizacji

sanitarnej od innego istniejycego uzbrojenia podziemnego.

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne znaki geodezyjne podlegaja ochronie i w zwiazku

z powyiszym, inwestor i wykonawca sg zobowigzani nie dokonywaé
czynnosci powodujgcych zniszezenie lub uszkodzenie w/w znakdw
geodezyjnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw
geodezyjnych inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego (Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r. Dz. U. Nr 45
poz. 454 2 1999 r.)

[

Powiatowy Zarzad Bez uwag.
Drog w Sanoku
Danuta Ziajka

3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag,
Wydziat Architektury

i Budownictwa
Krzysztof Tomczewski
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GN.1.6630.334,.2017

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Pawel Patronik

Bez uwag.

(¥}

Gazownia w Sanoku
Franciszek Kwiatkowski

Projekt uzgodnié branzowo w ZG Jaslo.

6 Powiatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski
7 Rejon Energetyczny Sanok Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi nN
Tomasz Dydek prowadzié recznie w porozumieniu i pod nadzorem pracownika
RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511).
Na powyisze uzyskaé pozytywny protokél odbioru rohot.
8 Sanockie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0. |Projekt wykonawezy uzgodnié z Zakladzie Wod-Kan.
Jan Cyran
E Urzad Gminy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
w Sanoku
10

QOrange Polska S.A.

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech

Bez uwag.

2 2 STY. 2018 Przewodniczacy narady koordynacyjnej

(e}
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35.500 Senok, Hynsk t Saﬂ()k, 2017-12-20
0S.6341.63.2017 A7
DECYZJA A
' AMD3L

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6 i art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( tekst jednolity Dz, U. 22017 r. poz. 1121 ) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 . poz. 1257 ) po
rozpatrzeniu wniosku Woéjta Gminy Sanok z dnia 21.11.2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie rurociagow sieci kanalizacji sanitarnej przez powierzchniowe wody plynace
potoku Niebieszczanka i ciekéw wodnych bez nazwy ( doptywow potoku Niebieszezanka ), na wykonanie
umocnien skarp brzegowych potoku Niebieszczanka oraz na wykonanie przepustu w rowie przydroznym przy
drodze powiatowej w miejscowosci Niebieszezany, w oparciu o przedlozony operat wodnoprawny i po
przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego
W zwiazku z realizacja inwestycji celu publicznego pn. ,.Budowa sieci kanalizacji sanitamej wraz z przytaczami
oraz przeporpowniami scickéw w Gminie Sanok, w miejscowosci Niebieszczany”

orzekam
L udzielam Gminie Sanok pozwolenia wodnoprawnego :

1. na prowadzenie rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej przez powierzchniowe wody plynace
w miejscowosci Niebieszczany gm. Sanok :
a. potok Niebieszczanka :
- przekroczenie PC1 w km 2+785 - dz. nr ewid. gr. 3776/8 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC 2200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18,7 mm PE100 SDR17
o dtugosci L=14,0 m, (N 49°31'4.76" , E 22°7'46.74"),
- przekroczenia PC2 w km 4+120 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @110x6,6 mm w rurze ochronnej 2200x11,9 mm PE100 SDR17
o diugosci L=30,0 m, (N 49°3041.77 , E 22°8'30.27"),
- przekroczenie PC3 w km 4+691 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18.7mm PE100 SDR17
o dhugosci L=36,0 m, ( N 49°3033.04™, E 22°8'46.05"),
- przekroczenie PC4 w km 6+090 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @90x5.4 mm w rurze ochronnej @200x11,9 mm PE100 SDR17
o dtugosei L=32,0 m, (N 49°29'59.95" , E 22°9'10.53"),
- przekroczenie PC5 w km 6+531 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @90x5.4 mm w rurze ochronnej @200x11,9 mm PE100 SDRI17
o dhugosci L=30,0 m, (N 49°29'56.01", E 22°9'27.87"),
- przekroczenie PC6 w km 6+944 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC 2200x5,9 mm w rurze ochronnej ©315x18,7 mm PE100 SDR17
o dlugosei L=17,0 m, (N 49°29'52.517, E 22°9'46.55"),
- przekroczenie PC7 w km 7+477 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obrgb Niebieszczany,
rurociag przewodowy PVC @200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18,7 mm PE100 SDR17
o diugosei L=22,0 m, (N 49°29'53.52", E 22°10'6.12"),
- przekroczenie PC8 w km 7+656 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @90x5.4 mm w rurze ochronnej @200x11.9 mm PE100 SDR17
o dhugosci L=17,0 m, (N 49°29'55.04", E 22°10'14.117),
- przekroczenie PC9 w km 7+818 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @90x5.4 mm w rurze ochronnej @200x11.9 mm PE100 SDRI17
o dhugosci L=29,0 m, (N 49°29'51.05", E 22°10'17.87 ),
- przekroczenie PC10 w km 8+309 - dz. nr ewid. gr. 3776/9 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @90x5,4 mm w rurze ochronnej ©@200x11,9 mm PE100 SDR17
o dhugosci L=28,0 m, (N 49°29'40.63", E 22°1035.23").
b. cieki wodne bez nazwy ( doplywy potoku Niebieszczanka )
— przekroczenia PC11 w km 0+039 - dz. nr ewid. gr. 3777 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18,7 mm PE100 SDR17
o diugosci L=15,0 m, ( N 49°30'35.16 , E 22°8'46.42" ),




B
- przekroczenie PC12 w km 1+040 - dz. nr ewid. gr. 3777 obreb Niebieszczany,
rurociag przewodowy PVC @200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18,7 mm PE100 SDR17
o dtugosci L=5,0 m, ( N 49°30'52.47 ,E 22°9'21.98"),
- przekroczenie PC13 w km 1+221- dz. nr ewid. gr. 3777 obrgb Niebieszczany,
ruraciag przewodowy PVC @200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18.7 mm PE100 SDR17
o diugosci L=6,0 m, (N 49°30'56.86 , E 22°9'27.66 ),
- przekroczenie PC14 w km 0+215 —dz. nr ewid. gr. 382 obreb Niebieszczany,
rurociagg przewodowy PVC 2200x5,9 mm w rurze ochmnnej @315x18,7 PE100 SDRI17
o dhugosci L=6,0 m, (N 49°30'41.59", E 22°9'4.52"),
= przekroczeme PC15 w km 0+247 — clz nr ewid. gr. 3782 obreb Niebieszezany
rurocigg przewodowy PVC 2200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18,7 PE100 SDR17
o dhugoéci 1=6,0 m, ( N 49°29'58.19 , E 22°9'51.50 ),
- przekroczenie PC16 w km 0+018 — dz. nr ewid. gr. 3783 obreb Niebieszczany,
rurociag przewodowy PVC @200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18,7 PE100 SDR17
o dtugodci L=7,0 m, ( N 49°29'43.73 ", E 22°10'29.85 ),
- przekroczenie PC17 w km 0+039 — dz. nr ewid. gr. 3785/1 obreb Niebieszczany,
rurocigg przewodowy PVC @200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18,7 PE100 SDRI17
o diugosei L=20,0 m, (N 49°29'51.85 , E 22°9'42.22"),
- przekroczenie PC18 w km 0+042 — dz. nr ewid. gr. 3793 obreb Niebieszezany,
rurociag przewodowy PVC ©200x5.9 mm w rurze ochronnej @315x18,7 PE100 SDR17
o dhugosci L=6,0 m, ( N 49°30'15.94 , E 22°9'10.82"),
- przekroczenie PC19 w km 0+023 — dz nr ewid. gr. 387 obreb Niebieszczany,
rurociag przewodowy PVC @200x5,9 mm w rurze ochronnej @315x18.,7 PE100 SDR17
o dhugosci L=6,0 m ( N 49°31'5.71", E 22°746.05 ).
Rurociagi przewodowe poprowadzone zostang pod dnem potoku i ciekéw wodnych bez nazwy
metoda przewiertu w rurach ochronnych ( ostonowych ). Rurociagi uloZzone zostana na
minimalnej glebokosei 1,50 m pod dnem potoku Niebieszczanka i ciekéw wodnych ( liczae od
stabilnego dna potoku do szczytu rury ochronnej ).

2. na wykonanie umocnien z narzutu kamiennego ( opasek brzegowych ) skarp potoku Niebieszczanka
( przy zblizeniach sieci kanalizacji sanitarnej do potoku ) :

T Kilometr az Wspotrzedne geograficzne Diugosé

/ e ;zlzua / umocnienia umocnienia skarpy Umocnienia Nr dziatki
umaociienia s fpy skarpy N E, [m]

f o Nyt 1" ? a T "

Doczatek | km 6+262 | 49°300,12" | 22°09'16,51 .
UZ-1  Mioniee | km 64274 | 49°30037" | 22°09'16,99" 12 3776/3

poczatek | km 6+848 | 49°29'52,87" | 22°0942,08" ——
UZ-2 M omice | km 6+858 | 49°29'52.93" | 22°09'42,57" 10 103512, 3776/9
[ poczatek | km 7+070 | 49°29'49,28" | 22909'48,33" .
UZ3  oniec | km 74082 | 49°2949.8" | 22°0948.76" 12 218,

moczatek | km 74258 | 49°29'52,56" | 22°09'56,36" "
UZ4 S omee | km 75270 | 49°29'52,38" | 22°09'55.84" 12

poczatek | km 74319 | 49°29'52,45" | 22°09'58,68" B
UZ-5  omice | km 74333 | 49°2952,31" | 22°09'59,34" 14 2

boczatek | km 74747 | 49°29'53,50" | 22°10'5,95" ) ———
UZ-6 S oniec | km 74519 | 49°29'53.74" | 22°10,18" o 8.2

boczatek | km 7+598 | 49°20'54,62" | 22°10112,06" - S
UZ-7  Somiee | km 7612 | 49°29'54.88" | 22°10'12,60" ! 2

poczatek | km 74610 | 49°29'54,92" | 22°1012,13" 5 130072, 134373
UZ-8 I iniec | km 7+640 | 49°29'5532" | 22°10'13,92" 1343/4. 3776/9

poczatek | km 7+665 | 49°20'54,81" | 22°10'14,4" - S e
UZ-9  Mioniee | km 74677 | 49°29'54,48" | 22°10'14,7" - -

poczatek | km 71671 | 49°29'54,62" | 22°104,46" P
UZ-10 P hiee | km 7+691 | 49°29'54,01" | 22°10'14,76" 20 Rl




3. na przebudowe urzadzenia wodnego :

-
—rJ'

rOwW przy drodze powiatowe] Nr 2229R Prusiek —

Niebieszczany - Wysoczany ( dziatka nr 3723/1) poprzez wykonanie przepustu ( zjazdu z drogi ).

; Rz dowieni
Kilsisting dica Wspdlrzedne Dhugosé | Srednica | Spadek ?g?lz E?::pﬂ;;ema
gaot:)nc a;;} 502%1911 geograficzne przepustu | przepustu | przepustu ~lot s e
PRNGRIONRINE przepustu [m] [mm] [%e0] .
[m npm] [m npm]
poczatek km N 49°29'20,7"
przepustu | 7+602 | E 22°11'8,92" 50 o0 1 & | ML | G200

I1. Uprawniony zobowigzany jest do :
Prowadzenia prac w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych
1 podziemnych substancjami lub $ciekami powstajacymi w zwiazku z wykonywanymi pracami.

II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
Jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosei i urzgdzen ( art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne ).

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Sanok, w zwigzku z realizacja inwestycji celu publicznego pn. ,.Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami $ciekéw w Gminie Sanok, w
miejscowosci Niebieszczany wnioskiem z dnia 21.11.2017 r. zwrécit si¢ do Starosty Sanockiego o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociagu sieci kanalizacji sanitarnej przez
powicrzchniowe wody plyngce potoku Niebieszczanka i ciekow wodnych bez nazwy ( doplywy
potoku Niebieszczanka ), na wykonanie 10 sztuk umocnien skarp brzegowych potoku Niebieszezanka
oraz na wykonanie przepustu w rowie przydroznym drogi powiatowej ( zjazd z drogi ).

Whiosek rozpatrzono na podstawie przedioZonego operatu wodnoprawnego.

Informacj¢ o wszczeciu postgpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z art. 127 ust. 6 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomosci.

Dla przedmiotowej inwestycji Wéjt Gminy Sanok wydat decyzje znak : GK1.6733.26.2017
z dnia 19.09.2017 1. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pod wzgledem technicznym przekroczenia, umocnienia i przepust wykonane zostang zgodnie
z przepisami szezegblowymi i nie bgdg mialy negatywnego wplywu na gospodarke wodna
i $rodowisko oraz na realizacje celéw $rodowiskowych okreslonych dla Jednolite] Czesci Wod
Powierzchniowych ( JCWP ) ,Sanoczek™ oraz dla Jednolitej Czesci Wod Podziemnych ( JCWPd )
168.

Reasumujgc powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie :

1. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania prac objetych
niniejszq decyzjg w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stalo si¢ ostateczne (art. 135 ust. 3 ustawy Prawo wodne ).

2. Od niniejszej decyzji przysiuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Starosty
Sanockiego, w terminie 14 dni liczac od daty jej doreczenia.

3. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego :

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do
wiiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi adminisiracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocena.

4. Stromie postgpowania, ktéra zlozy oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania ( okreSlonego w art. 127a § 2 ) nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi
do sadu administracyjnego.




ik

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( tekst jednolity

2016 r. poz. 1827 ) wnioskodawca zwolniony jest od uiszczenia oplaty skarbowe;.

Otrzymuia :

1.
2.

e Lo

TN G L

Wéjt Gminy Sanok, ul. Kosciuszki 23 38-500 SANOK

Pan Tomasz Sadag — pelnomocnik prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22 31-109 KRAKOW ( epuap )
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pilsudskiego 22 31-109 KRAKOW ( epuap )
Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego — pelnomocnik Pan Kazimierz Wiecek Kierownik Oddzialu
w Sanoku Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Rzeszowie

ul. Pitsudskiego 10 38-500 SANOK

Gmina Sanok. ul. Kosciuszki 23 38-500 SANOK

Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku, ul. Witkiewicza 8 38-500 SANOK

Skarb Panstwa — Starosta Sanocki — Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami w/m

Osoby fizyczne zgodnie z wykazem
Zbi6r dokumentow
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami §ciekow w gminie Sanok

w miejscowosci Prusiek oraz w miejscowosci Niebieszczany
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Wo Jewodztwo: podkarpackie Odecinki rurociggow kanalizacyjnych znajdujgcych sie w strefie przemarzania
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R X . ‘:’ . i o . . . . '
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232,40 . e ey
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s Z istniejgcymi gazociggami $/c i n/c.
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vz-1 Uz-1
na odcinku 12m Odcinkowe umocnienie skarpy. Narzut kamienny luzem.
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