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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz
z przepompowniami w m. Prusiek i Niebieszczany w gminie Sanok.
1.2. Zakres stosowania ST.

Opracowanie niniejsze stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
budowe zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami i niezbedng infrastrukturg wg
projektu budowlanego i wykonawczego.

1.3.1. Roboty montazowe: Budowa kanatéw grawitacyjnych: projektowana sie¢ wykona¢ z rur
PVC SN8 SDR34 SLW60 o $rednicy 200 mm i 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw
sztucznych DN425 mm; betonowymi wtazowymi DN1200 mm oraz rozpr¢znymi.

1.3.2. Odtworzenie drog i placow.

1.3.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

1.3.4. Wykonanie zagospodarowania terenu pompowni wraz z ogrodzeniem i dojazdem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN, Rozporzadzeniami
oraz wiedzg techniczng.

kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzenia $ciekow

sanitarnych;

kanal sanitarny grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzenia $ciekow sanitarnych;

studzienka rewizyjna - studzienka na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli

i prawidlowej eksploatacji kanalow;

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanahu,
zatamaniach spadku oraz na odcinkach prostych;

studzienka polaczeniowa - studzienka przeznaczona do dolgczenia co najmniej dwoch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy;

studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na roéznej, wickszej niz 70

cm wysoko$ci wraz z zewngtrznym pionowym przewodem odcigzajacym;
rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen

zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa;
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Inzynier Budowy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba posiadajaca odpowiednie

wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowsg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jako$¢, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows
i ST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtownych i reperow, dziennik
budowy 1 ksigge obmiaru robdt, jeden komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja
techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ i utrzymanie az do odbioru koncowego
przekazanych dokumentéw oraz punktéw pomiarowych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne uzupeinienie dokumentacji
projektowej, wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach
i przedlozy je do pisemnej akceptacji Inwestorowi. Inwestor w porozumieniu z Projektantem
i Inzynierem Budowy dokona weryfikacji materialow i akceptacji przedtozonej dokumentacji
projektowe;j.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
stanowig czg¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w poszczegbdlnych dokumentach obowigzuje nastepujaca ich waznosé:

a) Specyfikacje Techniczne,
b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub brakow w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora wraz z Inzynierem. Inzynier
W porozumieniu z Zamawiajacym i Projektantem (po wczesniejszej pisemnej akceptacji Inwestora)
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
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zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

Jezeli jako$¢ uzytych materialow jest niezadowalajaca, niewlasciwe materiaty nalezy
wymieni¢, wykonane roboty rozebra¢ i wykona¢ ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy.

W  okresie trwania Kontraktu az do odbioru koncowego Robot Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego w jego obrebie.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drég oraz organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany na biezaco przez Wykonawce w zaleznosci od postgpu Robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp.), zatrudni dozorcow i podejmie $rodki niezbedne dla ochrony robot,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Zapewni warunki widocznosci znakow, gdy jest to niezbedne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Az do odbioru koncowego Wykonawca powinien
stosowac przepisy i normy dotyczace ochrony $rodowiska wokoét 1 na placu budowy oraz bedzie
unikal uszkodzen badz ucigzliwo$ci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych zagrozen
powstatych w wyniku jego dzialania. W szczego6lnosci:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,;

- Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;;

- zostang podjete odpowiednie zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw
wodnych  substancjami  ropopochodnymi, chemikaliami i1 innymi  szkodliwymi,
zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, przed mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie:

- przestrzegat przepisow ochrony p.poz.,

- utrzymywat sprawny sprzet p.poz. w biurach, bazach produkcyjnych, magazynach, w maszynach

i pojazdach,

- sktadowat materialy tatwopalne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

- odpowiadat za straty wywolane pozarem.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy trwale szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke. Materiaty, ktorych szkodliwos¢ zanika po wbudowaniu, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania odpowiednich wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w wyniku dzialania lub jego braku wystapi uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca naprawi lub odtworzy doprowadzajac do stanu nie gorszego, niz przed
uszkodzeniem. O przystagpieniu do robot w poblizu uzbrojenia podziemnego Wykonawca
powiadomi wlascicieli urzadzen oraz Inzyniera, uzyska od nich potwierdzenie doktadnego
potozenia tych urzadzen, odpowiednio je oznakuje i zabezpieczy przed uszkodzeniem. W razie
uszkodzenia natychmiast powiadomi Inzyniera, wilasciciela i zainteresowane wiladze. Udzieli
pomocy przy naprawie i poniesie odpowiedzialno$¢ za szkode.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie przestrzegat ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialu i sprzetu na drogach publicznych. Na przewo6z nietypowych tadunkow uzyska niezbedne
zezwolenie oraz powiadomi Inzyniera o kazdym transporcie. Zezwolenie nie zwalnia od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég podczas transportu. Przestrzeganie dopuszczalnych
obcigzen oraz odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia dotyczy takze Placu Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow BHP. Koszty zwigzane z utrzymaniem
bezpieczenstwa publicznego, bezpieczenstwa i higieny pracy personelu (sprzet, odziez, urzadzenia
socjalne i zabezpieczajace) nie podlegaja odrgbnej zaplacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ochrone robodt, materialy i urzadzenia uzywane do robot
trwa od daty rozpoczecia do Odbioru Koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty az do
odbioru koncowego w celu zachowania budowli w stanie zadowalajgcym.

1.5.12. Informacja dotyczaca wprowadzenia zmian.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian na etapie wykonawstwa w stosunku do ST oraz
projektu wykonywanych robot, Projektant winien zapoznaé si¢ z propozycjami wykonawcy celem
zatwierdzenia rownowaznosci lub zatwierdzenia nieistotnego odstepstwa zgodnie z obowigzujacym
Prawem Budowlanym. Wszystkie wprowadzane zmiany wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru,

Projektanta oraz Inwestora.
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2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zrodta uzyskania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem co
najmniej trzytygodniowym przed rozpoczeciem robot. Zrodla pozyskania wraz z atestami badz
badaniami laboratoryjnymi Wykonawca przedlozy Inzynierowi do aprobaty. Kontrola jakosci
w trakcie pozyskiwania materialow jest niezbedna dla udokumentowania, ze materiaty w sposob
ciggly spelniajg wymogi ST i jest obowigzkiem Wykonawcy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Materiaty pozyskane na placu budowy moga by¢ uzyte, jezeli spetniaja wymogi okreslone
w ST. Humus i nadktad sktadowane w hatdy moga by¢ wykorzystane do przywracania terenu do
stanu pierwotnego.

2.3. Kontrola materialéw.

Materialy i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera oraz projektanta
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Akceptacja jakoSci nastagpi po sprawdzeniu
wlasciwosci pobranych probek.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymogom.

Materialy takie moga by¢ zastosowane do innych robdt jedynie za zgoda Inzyniera
po weczesniejszej akceptacji Inwestora z jednoczesnym przekwalifikowaniem ceny. Uzycie
materialow niezbadanych badz nie zakwalifikowanych moze skutkowac nieprzyjeciem robot.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Tymczasowo sktadowane na Budowie materialty powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i szkodliwym dziataniem czynnikow zewnetrznych (np. rury PVC nalezy
chroni¢ przed dzialaniem promieni slonecznych). Materialty powinny by¢ dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Nalezy przestrzega¢ sposobu sktadowania zalecanego przez producenta.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow innych niz opisane w projekcie oraz specyfikacji po
akceptacji przez Projektanta, Inzyniera oraz Inwestora. Materiaty te musza posiada¢ parametry
rownowazne lub lepsze od zawartych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca z propozycja zamiany materialu na rownowazny lub lepszy musi wystapi¢
pisemnie do Zamawiajacego i Projektanta celem uzyskania akceptacji.

2.7. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej.

Do budowy nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

a) Rury i ksztaltki - Nalezy zastosowaé¢ rury PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane
zgodnie z normg 1401-1 i posiadajgce sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m? SDR34. Rury w odcinkach
3 i 6 metrowych, w zakresie §rednic DN160 do DN400. Rury w standardzie powinny posiada¢
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wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco wokot
uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem
stabilizujagcym z polipropylenu (PP) z wltoknem szklanym. Ponadto uszczelki sg olejoodporne
zgodne z norma PN-EN 681-2 WH. Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli
powinna wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg byc¢
potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Kazda rura powinna
posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajagce jej podstawowe parametry techniczne
i umozliwiajagce identyfikacje¢ materiatu podczas inspekcji CCTV. Dodatkowo rury PVC-U
powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajacym mozliwo$¢ ukladania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. W przypadku
zastosowania rur na terenach szkéd gorniczych rury PVC z uszczelka na trwale mocowang
w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiada¢ certyfikat GIG dopuszczajacy do
stosowania na terenach szkod gorniczych.

Przy odejsciach gdzie nie jest wymagana studnia, przy potaczeniu rur z dwoma koncami
nalezy stosowac¢ ksztaltki wtryskowe z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-
EN 1852-1.

b) Rury i ksztaltki PE100RC SRD17 DN90 - 110 laczonym poprzez zgrzewanie doczolowe. Rury
koloru czarnego. Rury i ksztaltki maja by¢ wyprodukowane przy uzyciu polietylenu wysokiej
gestosci oznaczany skrotem HDPE. Rura z polietylenu PE 100, PE 100-RC (Typ 1) - wg PAS
1075 Rury jednowarstwowe o pelnych $ciankach wykonane z polietylenu PE - o zakresie
nominalnych $rednic zewnetrznych od 25 mm do 800 mm, o szeregach wymiarowych SDR 26; 21;
17; 13,6; 11; 9 wg normy PN-EN 12201-2:2011 - o zakresie nominalnych $rednic zewngtrznych od
25 mm do 630 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17 i SDR 11 wg normy PN-EN 1555-2:2012.
¢) Studnie rewizyjne:

Studzienki rewizyjne tworzywowe. Jako wyposazenie sieci kanalizacyjnej zastosowac studzienki
tworzywowe z PP — wlazowe o srednicy wewngtrznej DN1000 i niewlazowe (inspekcyjne)
o S$rednicy wewngtrznej DN600 i DN425 spelniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2
o charakterystyce technicznej:

»  dopuszczalna gigbokos¢ zabudowy — 6 m,

» dopuszczalny poziom wody gruntowej do 5m liczac od dna kinety,

» dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim - SLW 60 (klasa obcigzenia wtazow D400).
Parametry techniczne elementéw studzienek powinny by¢ potwierdzone w krajowych deklaracjach
wlasciwosci uzytkowych oraz poprzez trwate cechowanie zgodnie z wymaganiami PN-EN 13598-2
(dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob trwaly na kinecie). Trzony studzienek

powinny mie¢ sztywno$¢ obwodowa >2kN/m?. Poniewaz inwestycja znajduje sie¢ w obszarze Polski
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o glebokosci przemarzania 1,2 m powinny one wykazywac elastyczne zachowanie w gruncie w
dostosowaniu do zmian warunkow gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego.
Potaczenia elementéw studzienek oraz krdcce studzienek powinny byé wyposazone w uszczelki
spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania
w kanalizacji — wymagana deklaracja CE. W celu zapewnienia odpowiedniego podparcia kinety
powinny by¢ wyposazone w dno ptaskie. Elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) powinny
by¢ wyposazone w kielichy potaczeniowe o glebokosci min. 15 cm, co stanowi zabezpieczenie
przed rozszczelnieniem w gruncie. Z uwagi na laczenie z systemem kanalizacyjnych rur
gladkosciennych z PVC-u kroéee kinet powinny by¢ wyposazone w kielichy zintegrowane z kineta
dostosowang do faczenia rur gladkosciennych. Nie dopuszcza si¢ adapteréw przejsciowych.
Studzienki powinny mie¢ na potaczeniu z rurami kanalizacyjnymi kro¢ce zapewniajace elastyczne
polaczenie z ‘taczonymi rurami, co =zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych
z nierownomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur z wigkszymi spadkami. Zakres
elastycznosci na jednym kroccu sferycznie 7,5 stopnia (sumarycznie min 15 stopni na kazdym
kroceu). Przewiduje si¢ rowniez wlaczenia rur kanalizacyjnych DN160 i DN200 bezposrednio do
trzonéw studzienek. Ksztaltki in situ powinny by¢ dwuelementowe (uszczelka manszetowa +
kielich dla rur o $ciance gladkiej). W miejscach odchylen wigkszych niz 2 stopnie wymagane jest
zastosowanie potgczen elastycznych np. dwuzlaczek lub nasuwek z mozliwoscig regulacji min 5,5
stopnia w kazdg strong (sumarycznie min 8 stopni).
Charakterystyka szczegélowa wlazowych studzienek tworzywowych DN1000 mm. Studzienki
wlazowe zapewniaja min. wymiar > 1000 mm w S$wietle. Wyposazone sa w mimosrodowo
umieszczony stozek zmieniajacy $rednice z 1000 na min 600 mm. W studzienkach DN1000
przewiduje si¢ kinety:

» kinety przelotowe proste 0 stopni i katowe do wykonania zmiany kierunkéw 30, 60 i 90 st.

» kinety zbiorcze pod katem 90 stopni i pod katem 45 stopni.

» kinety zjednym doptywem bocznym pod katem 90 stopni i pod katem 45 stopni.
W kinetach spocznik na wysoko$ci rownej $rednicy kanatu gtownego. Spocznik z powierzchnia
przeciwposlizgowa 1 ze spadkiem min. 4,5 stopnia umozliwiajagcym splyw zanieczyszczen
i zapewniajagcym poprawne warunki dla personelu obstugi. Wewnatrz studzienki drabinka
zamocowana na state (zgodna z normg PN-EN 14396 lub stopnie zlazowe podwojne zgodne
z normg PN-EN 13101). Stopnie lub drabinki musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz
spetnia¢ nastepujace warunki wynikajace z powolanych norm i zapewniajgce wlasciwe warunki
bhp:

» szeroko$¢ stopnia/szczebla - min 30 cm,

» odleglos¢ czota stopnia/szczebla od Sciany - 15 cm,
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» obwod stopnia nie wigcej niz 14,5 cm (umozliwiajacy objecie dlonia),

» stopnica z powierzchnig przeciwposlizgowa,

» wskazany odmienny kolor stopni i studzienki.
Wejscie DN600 studzienki umieszczone jest nad drabinka lub stopniami, przy czym z uwagi na
zasady bhp stopnie lub drabinka muszg by¢ widoczne w $wietle otworu stozka. Stopnie powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpornych na srodowisko $ciekow i oparow $ciekowych (pH 2-12) tj,
wykonane z tworzyw sztucznych, zywic wzmocnionych witdéknem szklanym (GRP), stopu
aluminium o symbolu 6060 lub ze stali austenitycznej nierdzewnej gatunku wskazanego w normie
PN-EN 13101 tj. co najmniej X6CrNiTil8-10, X6CrNiMoTil 7-12-2.
Charakterystyka szczegétowa inspekcyjnych studzienek tworzywowych DN425 mm.
Studzienki niewlazowe DN425 zapewniajg min. wymiar 425 mm w $wietle. W studzienkach
niewlazowych DN425 mm przewiduje si¢ kinety:
»  kinety przelotowe proste i katowe do wykonania zmiany kierunkéw 30, 60 i 90 stopni,
»  kinety zbiorcze pod katem 90 stopni,
Powierzchnie boczne przy profilu hydraulicznym powinny mie¢ spadek min 25% gwarantujacy
sptyw $ciekéw i zanieczyszczen.
Charakterystyka szczegélowa zwienczen studzienek tworzywowych. Studzienki powinny miec¢
zwienczenie w postaci wtazoéw zeliwnych (klasy B125 lub D400) lub pokrywy zeliwne klasy A15
w zalezno$ci od planowanego obcigzenia ruchem, zgodne z PN-EN 124:2015. W klasie D400
stosowa¢ wilazy do ruchu ci¢zkiego. Zgodnie z normg PN-EN 124 Zamawiajgcy wymaga, zeby
oprocz deklaracji producenta posiadaty rowniez certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;j.
Przewiduje si¢ wlazy niewentylowane — ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparow
z kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku
1 zanieczyszczen z nawierzchni. Dopuszczalne elementy mocujace to Sruby ze stali nierdzewne;,
rygle lub zatrzaski. Nie dopuszcza si¢ srub stalowych ocynkowanych. Dla studzienek DN1000 i 600
przewiduje si¢ witazy zeliwne DN600 klasy D400 z korpusem o wysokosci min. 110 mm.
Przewiduje si¢ wlazy w klasie D400 niewentylowane. Wlazy powinny mie¢ pierScien
uszczelniajgcy pomiedzy pokrywa i1 korpusem, eliminujacym  zjawisko stukania pokrywy
w korpusie podczas przejazdu. Dla studzienek DN425 przewiduje si¢ wlazy zeliwne klasy B125
i D400 niewentylowane. Wlazy powinny mie¢ pierscien uszczelniajacy pomigdzy pokrywa
i korpusem, eliminujgcym zjawisko stukania pokrywy w korpusie podczas przejazdu. Zamawiajacy
wymaga, aby deklaracje wlasciwosci uzytkowych dla wszystkich elementéw studzienek
(podstaw/kinet, trzondéw, stozkow, drabin lub stopni, nastawnych kielichdéw potaczeniowych,
wktadek in situ itd., oraz zwienczen (wlazéw i pokryw, elementow betonowych lub Zelbetowych,

rur teleskopowych/teleskopowych adapterow, itd.) byly zgodne z Rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041

Rozdz. 2, Par. 5. Pkt. 1.3, tj. zapewniaty identyfikacje wyrobu budowlanego i zawieraty: nazwe

handlowa, stosowne parametry techniczne, klas¢ wedlug specyfikacji technicznej oraz

przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego, a takze producenta i miejsce produkcji

i odpowiedni dokument odniesienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wymagania:

raportéw z badan potwierdzajacych zgodno$¢ z normg PN-EN 13598-2, w tym:

- pomiaréw sztywnosci obwodowej trzonow studzienek,

- potwierdzenie badan trwalosci 1 spojnosci konstrukcji podstaw studzienek (kinet),

- potwierdzenie badania szczelnosci kroccoéw studzienek w warunkach badania D (przy
jednoczesnym odgigciu katowym 1 ugieciu rury) w warunkach cisnienia 0,5 bar, 0,05 bar oraz
przy podcisnieniu, ktore odpowiadajg za wyeliminowanie infiltracji i eksfiltracji,

- potwierdzenie statecznos$ci elementow przypowierzchniowych studzienek wg normy PN-EN
14802 (raport z badan — potwierdzajacy obcigzalno$é, tj. mozliwo$¢ zastosowania
w obszarach obcigzonych ruchem w klasie SLW 60, przy wtazach klasy D400),

- potwierdzenie badaniami wytrzymalosci zamocowania stopni lub drabiny oraz wytrzymatos$ci
na maksymalne pionowe obcigzenie,

- deklaracji wlasciwosci uzytkowych zgodnosci dla wyrobéw znakowanych CE tj. uszczelek
oraz stopni lub drabin.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, Ze dopuszcza rozwigzania rownowazne. Rozbieznosc
pomiedzy zapisami SIWZ a proponowanymi rozwigzaniami réwnowaznymi powinna by¢
wyjasniona na etapie przetargu. Do oceny rownowazno$ci wyrobow w zakresie dokumentow
odniesienia obowiazuje kolejnos¢ przewidziana w Art. 30 PZP, tj. w pierwszej kolejnosci sg
dopuszczane wyroby zgodne z normami europejskimi, normami polskimi i ostatecznie z krajowymi
ocenami technicznymi.

Studnie wlazowe betonowe DN 1200. Wszystkie studnie betonowe wyprodukowane majg by¢

zgodnie z EN 1917:2002 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu z betonu zbrojonego

wloknem stalowym i zelbetowe”. Wytrzymalos¢ betonu min 40Mpa. Klasa betonu C35/40.

Nasigkliwos$¢ betonu mniej niz 5%. Wodoszczelnos¢ - brak przecieku na elemencie lub polaczeniu

w trakcie badania hydrostatycznego w czasie 15 minut przy cisnieniu wewnetrznym 50 kPa

(0,5 bar). Trwatos¢ - odpowiednia dla normalnych warunkow uzytkowania, powyzsze wlasciwosci

majg by¢ wumieszczone na Deklaracji Wlasciwosci Uzytkowych wydanych zgodnie

z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 taczenie kregdw studni uszczelnione za pomoca uszczelki

elastomerowej samosmarujgcej. Kregi denne betonowe wykonane jako monolit z odpowiednio

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyfgczami oraz z przepompowniami sciekdw w m. Prusiek i Niebieszczany. str. 10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

uksztalttowanym dnem oraz wbudowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi w otworach. Krag
denny ma posiada¢ fabrycznie wykonang kinet¢ oraz spocznik ze spadkiem 5% w kierunku kinety.
Kregi studni oraz dennice wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe. Przy ksztaltowaniu kinety
i spocznika w kregach z dnem, nalezy zwrdci¢ uwage na wysoka jakos¢ i zageszczenie betonu
wypehiajgcego. Przy zmianie kierunku kanahu, kineta powinna mie¢ ksztatt tuku o promieniu
krzywizny nie mniejszym niz pigciokrotna szeroko$¢ kanatu. Przy zmianie Srednicy kanahu,
powinna ona przechodzi¢ tagodnie z jednego wymiaru w drugi. Wlazy kanatowe sg zwieniczeniem
studni. Wykonane s3 z zeliwa odpowiadajagcego wymaganiom PN-EN 124:2000 dla klas
obciazeniowych A, B, C, D tj. 15, 125 250 i 400 kN. Srednica wlazu wynosi 600 mm. Wiazy maja
posiada¢ wypehienie betonowe. Studnie betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne
systemowe z PVC-U wyposazone w nastawne kielichy DN 200 i DN 250 (wyposazone w przeguby
kulowe) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacj¢ sferycznie w kazdym kierunku
min. 11 stopni.

d) Czyszczak kanalizacyjny - kolnierzowy DN 100 mm z Zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN10,
zabezpieczony antykorozyjnie zywica epoksydowa o grubosci warstwy min 250 um, umieszczony
w komorze z kregow betonowych @ 1200 mm. Montaz tacznika rewizyjnego na sieci poprzez
taczniki rurowo-kohierzowe do rur PE DN150/Dz160.

e) Rury ochronne PE100 SDR 13,6; rury dwudzielne typu AROT lub rownowazne;

) Beton klasy C20 do wykonania podpor i innych oraz C30 do wykonania plyt dennych; piasek na
podsypke, obsypke i zasypke rur i studzienek;

g) Przepompownie i tlocznia. Dobrano prefabrykowane przepompownie z polimerbetonu
o $rednicy wewngtrznej] DW 1500 mm i wysokosciach wg profili sieci kanalizacji (P2 do P11) oraz
kart katalogowych dobranych urzadzen, wyniesione 0,5 m ponad teren. Przepompownie
wyposazone s3 w przejscie szczelne dla rurociagu ttocznego zakonczone ztaczem kotnierzowym,
za$ dla naptywu tuleja ochronng lub kro¢cem bosym z deflektorem thumigcym naptyw. Przykrycie
przepompowni stanowi ptyta typ lekki z wlazem prostokatnym ze stali kwasoodpornej zamykanym
na kiodke oraz kominkami wentylacyjnymi PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni
ciat staltych). Pompownie w wersji najazdowej wykona¢ na obcigzenie w klasie D400. W celu
utatwienia eksploatacji w zbiorniku zamontowana jest drabinka zejsciowa oraz pomost obstugowy
uchylny z azurowa krata przeciwposlizgowa. Przepompownie wyposazone sg w pompy pracujace
naprzemiennie. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej
zadanie i1 praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych
skutkow zewnetrznych tej awarii. Przepompownie dostarczane sa z kompletnym uktadem
sterowania wraz z wlaczeniem przepompowni do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji

w technologii GPRS. Zadaniem uktadu jest ciggly nadzér nad stanem napelnienia zbiornika
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i uruchomienia pomp, w sposob zapewniajacy optymalne wykorzystanie pomp oraz minimalizujacy
zuzycie energii. System monitoringu i wizualizacji ma by¢ kompatybilny z systemem, z ktorego
korzysta SPGK. Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ do wysokosci 1,8 — 2,0 m, przgsta typowe
ocynkowane z bramg wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci 3 + 4 m. Wewnatrz ogrodzenia
przepompowni teren nalezy utwardzi¢ warstwg tlucznia na geowldkninie zgodnie z opisem w PW
dot. pompowni oraz dojazdéw i1 placéw manewrowych. Wentylacja pompowni wyposazona
w biofiltry kominkowe (pracujgce pasywnie, bez wentylatoréw) np. typu KS lub réwnowaznego
o podobnych wlasciwosciach. Na wejsciu rurociggu grawitacyjnego do kazdej pompowni $ciekow
zamontowa¢ zasuw¢ nozowa kotnierzowa DN200 na kréécach kotnierzowych PE celem odcigcia
doptywu $ciekéw do pompowni w trakcie jej serwisowania. Zasuwa ma posiada¢ dopuszczenie do
stosowania ze $ciekami w formie atestow i aprobat.
h) Ttlocznia. Dobrano ttoczni¢ P1 zlokalizowang na tereniec m. Prusieck w pasie drogi gminne;j.
W tloczni nastgpowaé bedzie odswiezanie $ciekow za pomocg sprezarki. Tloczni¢ nalezy
zamontowac zgodnie z projektem wykonawczym w ktoérym opisano i dobrano gotowe rozwigzania.
Dojazd serwisowy do ttoczni wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w ktéorym opisano
sposob wykonania dojazdu i placu manewrowego. Dostawca ttoczni nie przewidzial w ofercie
cenowej studni (zbiornika) w ktorym tlocznia ma zostaé zamontowana. Wykonawca winien
wyceni¢ dostawe oraz wbudowanie studni w ktérej ma zosta¢ zamontowany zestaw ttoczni zgodnie
z kartami zatgczonymi do projektu.
i) Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji kanalizacyjnych:
e zabudowa krotka: wg normy DIN 3202, F4;
e owiercenie kohierzy: wg normy DIN 2501;
e testy : proba szczelno$ci woda wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, proba momentu
obrotowego zamykania zasuwy;
e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb epoksydowych
wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;
e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, srednicg DN, ci$nienie nominalne i
materiat korpusu;
e Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;
e uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagl¢biona w rowku w korpusie;
e trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscia chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

e trzpien odizolowany, na catej dlugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
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uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowigca gtowne

uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem,
mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od srednicy DN500;

przelot zasuwy: peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;

klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewngtrznie i
wewnetrznie, powloka z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

prowadnice klina wewngtrznie wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;

nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potagczona z klinem,
przelot przez komorg klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

j) Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace do systemow kanalizacyjnych :

Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegajaca
»porywaniu” plywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza;

Zamykanie dysz roboczych poprzez ,,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,

Samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;

Konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu strumieniem

zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania;

Srednica nominalna: DN 50 - 100;

Przytacze komierzowe PN10/16;

Korpus zaworu ze wzmocnionego wtokna szklanego;

Mozliwo$¢ wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4401;
Plywak zaworu ze spienionego polipropylenu;

Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;

Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy;

Dysze robocze zintegrowane:

zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,

pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm?,
pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm?;
Charakterystyka pracy:

1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociagu):

- odpowietrzanie — min. 300 m*/h,
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- napowietrzanie — min. 150 m3/h;

= 2-stopien: faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):
- odpowietrzanie — min. 50 m?/h;

e Cie¢zar maksymalny zaworu - 5,0 kg;

o  Wysoko$¢ maksymalna zaworu - 45 cm;

e Mozliwo$¢ zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montazu

przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze;

3. Sprzet.

3.1.Warunki ogdlne stosowania sprzetu.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci
i wytrzymato$ci, mie¢ odpowiednie parametry techniczne, ustawiony zgodnie z zaleceniami
producenta, stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowy do pracy. Ilo$¢ i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji oraz ST i Kontrakcie.

3.2. Wykaz niezbednego sprzetu.
- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- zuraw samochodowy,

- koparki, spycharki,

- zgrzewarki, wiertarki, spawarki, pity,
- wibromtot spalinowy,

- mieszarki, betoniarki.

4. Transport.

4.1. Ogélne zasady.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatow
potrzebnych na Budowie. Wskazane jest dostarczenie materialow i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed zabudowaniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wjazd §rodkow transportu na drogi publiczne
nie moze spowodowac ich zanieczyszczenia.

4.2. Zasady transportu materialow do budowy.
- rury PCV w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dlugosci,
skrzyniowych, w temp. powietrza od +5 do +30 stopni C, na podktadach drewnianych utozonych

prostopadle do osi rur, o wys. zatadunku nie wickszej niz 1m;
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- ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach przy zachowaniu $rodkow
ostroznosci jak dla rur PVC;

- rury PE w kregach opakowane fabrycznie przewozi¢ utozone ptasko i zabezpieczone przed
przemieszczaniem;

- kregi betonowe przewozi¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadtej stosujac
przektadki, rozpory i kliny z drewna oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepow;

- warunki 1 czas transportu mieszanki nie powinien powodowa¢ zmiany sktadu, segregacji
sktadnikow, zanieczyszczenia, obnizenia wymaganej technologia temperatury.
5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu,
harmonogram robot, Plan Zapewnienia Jako$ci, Aprobaty Techniczne oraz Atesty wszystkich
materialow przed ich zamdéwieniem i1 dostawa na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze. Nr kodu CPV 451 11200-0

O$ budowanych sieci powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete w sposob
trwaty z zalozeniem ciggdow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢ kotkami osiowymi co
30+50m oraz na zatamaniach trasy. Po obu stronach wykopu wbi¢ kotki - $wiadki. Ciag reperow
roboczych nawigza¢ do sieci panstwowej, w terenie zabudowanym repery osadza¢ w $cianach
budynkéw. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi powierzchniowym i gruntowymi. Nalezy
udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podlaczenie projektowanych
kanatow.

5.3. Roboty ziemne. Nr kodu CPV 451 11200-0

Wykopy pod budowe sieci nalezy wykonaé¢ recznie lub mechanicznie, o $cianach
pionowych lub ze skarpami zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B06050. Wykopy rozpoczyna
si¢ od najnizszego punktu danego odcinka (od wylotu do odbiornika). Krawedzie boczne wykopu
oznacza si¢ kotkami krawedziowymi oraz naciggni¢cie wzdluz nich sznura. Wydobywana na
odktad ziemig¢ sktaduje si¢ wzdluz wykopu w odlegtosci 1m od krawedzi. Pas 1m wzdtuz wykopu
powinien by¢ oczyszczony z urobku. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4 m wg
BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk powinno wynosic:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1;
- w gruntach kamienistych i skalistych spgkanych 1:1
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- w pozostatych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

- w gruntach niespoistych 1:1,5.
Roéwnoczesnie powinien by¢ zapewniony szybki odptyw wod opadowych z pasa terenu szer.
trzykrotnej gltebokosci wykopu wzdhuz jego krawedzi. Przy innych warunkach oraz w gruntach
nawodnionych nalezy wykona¢ wykopy umocnione. Wykopy przy pasie czynnej jezdni nalezy
umocni¢ wypraskami wystajacymi 15 cm powyzej terenu. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruntach suchych i 20cm w gruntach
nawodnionych. Poglgbienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé tuz przed ulozeniem
podsypki. Dno wykopu powinno by¢ réwne i ze spadkiem ustalonym w projekcie. Tolerancja dla
rzednych dna nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych i +5cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wynosi +5cm. W trakcie wykopow nalezy
ustawi¢ lawy celownicze do odtworzenia osi wykopu i kontroli rzednych dna. Lawy nalezy
zaktada¢ na wys. Im nad poziomem terenu w odstgpach co 30m z wyraznym oznakowaniem osi
proj. przewodu. Uzbrojenie podziemne odkryte na trasie wykopu powinno by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i utrudnieniem eksploatacji. Przy glgbokosci wigkszej niz 1m nalezy wykonac
zejscie do wykopu po drabinie w odstgpach co najmniej 20 m. Odspojenie urobku wykonuje si¢ za
pomocg lopat i oskardow lub koparkami, nastgpnie przerzuca si¢ na powierzchni¢ terenu poza
krawedz wykopu. Nadmiar urobku usuwa si¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Szczegotowy
opis metod zabezpieczenia Scian wykopoéw wykonawca przedtozy do akceptacji Inwestorowi,
Inzynierowi Budowy, Inspektorowi Nadzoru. Do odwodnienia wykopu na czas budowy nalezy
zastosowac:

- metode powierzchniowa, jezeli naptyw jest niewielki,

- metode depresji statycznego poziomu wod za pomocg iglofiltrow.
Metode nalezy dobra¢ w trakcie wykonywania robdt w zaleznosci od rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych.
Podloze. Podloze naturalne nalezy zachowaé, jezeli grunt jest sypki i suchy oraz gdy
w dokumentacji projektowe] zastrzezono takie posadowienie przewodow. Podtoze sztuczne
(wzmocnione) nalezy zastosowa¢ w pozostatych przypadkach: piaskowe przy naruszeniu gruntu
rodzimego lub nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych, kamienistych;
zwirowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych, wodonosnych, jako warstwa
wyrownawcza przy gruntach zbitych i skalistych, w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci - do
10%. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemia z urobku. Wzmocnienie podtoza pod
ztaczami rur nalezy wykonaé po probie szczelnosci. Podloze powinno podpieraé rurg na jednej

czwartej obwodu. Badania podtoza prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735.
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- Do zasypki w strefie niebezpiecznej stosowaé grunt spetniajacy wymogi PN-86/B-02480 ze
starannym ubiciem po obu stronach przewodu i pod zlagczami. Powyzej warstwy ochronnej grunt
zasypowy nie powinien zawiera¢ grud i kamieni. Wskaznik zageszczenia od 0,85 do 0,95
w zaleznosci od grubo$ci warstwy przykrywajacej oraz rodzaju nawierzchni nad przewodem.

5.4. Roboty montazowe. Nr kodu CPV 452 31300-8.

Po odbiorze cz¢sciowym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m nalezy przystapié
do montazu rozpoczynajagc od najnizszego punktu odcinka. Montaz prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta kazdego zastosowanego materialu oraz normg PN-92/B-10735. Montaz
przewodoéw z PVC powinien si¢ odbywaé przy temperaturze +5 do +30°C. W zakresie $rednic
zastosowanych w projekcie montaz odbywa si¢ na dnie wykopu po uprzednim opuszczeniu
odcinkéw materiatu na linach. Odchylki od osi proj. przewodu nie powinny przekracza¢ 20mm, zas
odchytki spadku 10mm.

5.5. Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggu. Kod CPV 452 31100-6.

Rury ochronne nalezy stosowaé¢ pod siecig gazows, drogami, ciekami oraz innymi
przeszkodami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montaz prowadzi¢ wg wytycznych
wlasciciela sieci badz obiektu. Rury przewodowe wewnatrz rur ochronnych powinny spoczywac na
ptozach montowanych na przewodzie przed jego wsuni¢ciem do rury ochr. Konce rury ochr. nalezy
uszczelni¢ sznurem konopnym biatym lub specjalnymi pierScieniami a nast¢pnie pianka
poliuretanowg na dtlugosci co najmniej 30 cm. Pod przewodami gazu $redniego lub niskiego
ci$nienia stosowa¢ rury ochronne PVC lub PE z zachowaniem sposobu montazu jak dla rur
stalowych. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami nalezy stosowaé rury ochronne
dwudzielne oraz prowadzac prace stosowa¢ si¢ do wytycznych dolaczonych do projektu
budowlanego wydanych przez gestora. Przy przekraczaniu innych przeszkdd a takze przy zblizeniu
do budynkéw badz znacznym zaglebieniu kanatu nalezy odcinki kanatu pomigdzy studzienkami
wykona¢ podwiertem zaktadajac rury ochronne polietylenowe. Roboty powinna wykonaé firma
specjalistyczna.

Studzienki kanalizacyjne. Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Zwienczenie studzienki wyrownac¢ do istniejgcego terenu za$ zwienczenie w terenach zielonych
poza pasem drogowym i chodnikiem nalezy wypoziomowaé i wynie$¢ ponad istniejacy teren
minimum 15 cm.

Proba szczelnosci. Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

5.6. Roboty budowlane zwigzane z odbudowa nawierzchni droég.

Materiatami stosowanymi do odtwarzania nawierzchni istniejacych drog sa:

- thuczen twardy 4060 mm;

- thuczen $redniotwardy 60+80 mm;
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- thuczen do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5+63,0 mm;

- mial do nawierzchni drogowych 0,4 mm;

- zwiry do nawierzchni drogowych;

- piaski do nawierzchni drogowych.

- masa asfaltowa
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wczesniejszej akceptacji Inwestora takie jak: spycharki
gasienicowe; walec wibracyjny; walec samojezdny ogumiony; rowniarka samojezdna; wibrator
powierzchniowy; samochdod samowytadowczy.
Odbudowa drog o nawierzchni zwirowej i asfaltowej - usuni¢cie warstwy wierzchniej za pomoca
spycharek gr. warstwy do 15cm oraz wycigcie w istniejagcym asfalcie pasa za pomocg pity do cigcia
betonu lub - koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, gltgbokos¢
20cm, grunt kat. I-IV; - elementy przepustdéw rurowych, rury betonowe o $rednicy 100cm; -
profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane r¢cznie;
- warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach, zaggszczanie rgczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10cm; - podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o grubos$ci 20cm po
zageszczeniu; - nawierzchnie zwirowe warstw gornych jezdni o grubosci 15cm po zageszcezeniu;
Nawierzchnie tymczasowe — dla wykonania robot kanalizacyjnych - czasowe drogi kotowe z plyt
zelbetowych — ukladanie ptyt pelnych; - czasowe drogi kotowe z ptyt zelbetowych — rozebranie ptyt
pelnych. Plyty zelbetowe ukladane dla zabezpieczenia komunikacji samochodowo — pieszej
w czasie wykonywania robot kanalizacyjnych pozostajg wlasnoscig Wykonawcy Robot.
Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR. Sg to gléwnie Im na Im wykonanych robdt. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze
standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedlug zasad i jednostek zastosowanych
w przedmiarze.
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot zanikajacych
w czasie ich wykonywania. Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu — przed ich zakryciem.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Kontrola jakosci powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz wykonania rob6t zgodnie
z wymogami PN-92/B-10735. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dokonac
poprawek i przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci obejmuje:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektows;

- badanie wykopow (materiatow uzytych do obudowy $cian, zabezpieczenia przed zalaniem

woda, zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa pracy, metod wykonania);
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- badanie podtoza na zgodnos¢ z PN-81/B-02480 i dokumentacja projektowa, a w razie
niezgodno$ci wykona¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, wprowadzi¢ korekte i uzyskac
akceptacje inwestora:

- badania zasypu przewodu, w tym jego warstwy ochronnej;

- badanie materialow uzytych do budowy przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, normami przedmiotowymi atestami producentow a takze
przez badania specjalistyczne;

- badanie szczelnosci przewodu na ex- i infiltracj¢ przez kontrole i obserwacje zlaczy, $cian
przewodu i studzienek podczas proby wykonanej zgodnie z PN-92/B-10735.

Przed wykonaniem odbioru koncowego Wykonawca na wlasny koszt wykona ptukanie oraz
kamerowanie catosci wykonanych sieci. Termin kamerowania ustali z Inzynierem oraz Inwestorem.
Podczas kamerowania powinna znajdowac si¢ osoba reprezentujaca Inwestora oraz Inzyniera
kontraktu. Po zakonczeniu kamerowania Wykonawca przekaze w siedzibie Inwestora materiaty
z kamerowania tj. plyty CD oraz wykresy. Kamerowane odcinki nalezy oznaczyé w sposob
umozliwiajacy identyfikacje kamerowanego odcinka. Podczas kamerowania kamera musi
wskazywa¢ spadek i dtugo$¢ wykonanego odcinka sieci kanalizacji a opis wewngtrzny rur powinien
znajdowac si¢ u gory.

Wykonawca zgodnie z przedmiarem robdt wykona ptukanie i kamerowanie sieci na
przegladzie gwarancyjnym tj. przegladzie wykonywanym przed zakonczeniem gwarancji.

O konieczno$ci kamerowania zadecyduje Inwestor na etapie przygotowania przetargu.

6.2. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Ocena jakoS$ci bedzie obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania Robot wedtug opisu jak nizej;
- pozytywna probe szczelnosci;
- sprawdzenie wilasnosci fizykochemicznych materiatow:
e termin badania: przed wykonaniem rurociggéw,
e wykonawca badania: Inspektor Nadzoru, Inwestor, Producent materialow,
¢ dokumenty: certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci,
- sprawdzenie wymagan ogo6lnych dotyczacych materialow:
e termin badania: przed wykonaniem rurociaggow,
e wykonawca badania: Inwestor, Producent materiatlow i Inspektor Nadzoru,
e sposob badania: kontrola dokumentow,
e udokumentowanie: wpis do dziennika budowy,

- sprawdzenie ogdlnych cech zewnetrznych losowo wybranych wyrobow:
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e sposob badania: udokumentowanie,

e termin badania: przed wykonaniem rurociggéw,

e wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru,

e sposob badania: ogledziny i ocena wygladu, zmierzenie niektérych wymiarow,

e udokumentowanie: wpis do dziennika budowy,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania sieci kanalizacyjnej:

e sprawdzenie zgodnosci operatu geodezyjnego z dokumentacja,

e termin badania: w trakcie odbiorow,

e wykonawca badania: Inspektor Nadzoru, Wykonawca,

e sposob badania: ogledziny i poréwnanie z dokumentacja.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest Im rury badz komplet urzadzenia, dla robot ziemnych 1m?
urobku, zasypki itp. oraz 1m? szalunku. Obmiaru robdt zanikajacych dokonuje sie przed
zasypaniem, a pozostalych po ich wykonaniu, kontroli jakosci i probie.

8. Odbior robot.
8.1. Odbior czesciowy - niezbedne dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, dane geotechniczne, wyniki badan gruntow,
poziom wod gruntowych, wysokosci reperow, uzbrojenia podziemnego wzdtuz i w poprzek trasy,
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;
- dziennik budowy;
- dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow;
- dokumentacja z kamerowania wykonanej sieci.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wynik odbioru powinien by¢ zaprotokotowany i wpisany
do dziennika budowy. Zakres odbioru nie powinien by¢ mniejszy niz odleglo$¢ migdzy
studzienkami.
8.2. Odbior techniczny koncowy - niezbedne dokumenty:

- jak przy odbiorze czg¢$ciowym oraz:

- protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych,

- protokoty badania szczelnosci,

- $wiadectwa jakos$ci od dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych.

9. Podstawa platnosci.
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Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatow, na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.
Podstawa ptatnosci jest podpisanie protokotu Konicowego wykonanych robot.

10. Dokumenty odniesienia.

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, w ktorych podane wartosci i zarzadzenia
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych zostaly opracowane w oparciu o nastgpujaca dokumentacje: normy,
akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia oraz dokumenty techniczne:

e Wykonania i Odbioru Robot Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89
poz. 414 z dnia 25.08.1994r. z p6zniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229).

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r.
Nr 75, poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z
2002r. Nr 209, poz. 1779.

e Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30.08.2002r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).

o Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 wraz
pOzniejszymi zmianami).

e PN-EN 1401-1:20009.

e PN-87/B-01070.

e PN-92/B-10735.

e PN-B-10729:1999.

e PN-87/H-74051-02 i EN 124.

e PN-85/C-89205.
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e PN-85/89203.

e SO 4425;1991.

e PN- 84/B-10737.

e PN -92/B-10735.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tw. sztucznych PKTS — Warszawa 1994.

o Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE, ZTS

producentéw materiatow ujetych w projekcie budowlanym.
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