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Przebudowa drogi wewngtrznej na terenie ZUO Bierkowo na odcinku 0,1 km w m. Bierkowo
Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 |Roboty pomiarowe dla nawierzchni drogowych
800/10000 ha 0,080
razem ha 0,080
2 |Rozbiérka nawierzchni z ptyt Zelbetowych pelnych ze ztoZeniem na terenie ZUO Bierkowo
781*%95% m2 741,950
razem | m2 741,950
3 |Rozbidérka nawierzchni z betonu z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o
gospodarce odpadami
781*5% m2 39,050
razem | m2 39,050
4 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych na tawach betonowych do utylizacji z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez
‘Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
m 35,000
5 |Frezowanie istniejacej nawierzchni betonowej na glebokos§¢ 4cm z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce
spetniajagce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
m2 6,000
6 |Nacigcie nawierzchni betonowe;j
m 8,000
ROBOTY ZIEMNE
7 |Wykonanie wykopéw z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepisow o gospodarce
odpadami
nowa nawierzchnia 783%(0,36-0,15) m3 164,430
przepust instalacyjny  15,5%(0,8-0,15) m3 10,075
razem | m3 174,505
ROBOTY KRAWEZNIKOWE
8 |Wbudowanie kraweznikéw betonowych opornikéw wtopionych o wymiarach 15x22c¢m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci Scm, z wykonaniem fawy betonowej C12/15 zwyklej o F=0,025m2
m 99,000
9 |Wbudowanie krawegznikéw betonowych opornikéw wtopionych o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci Scm, z wykonaniem fawy betonowej C12/15 z oporem o F=0,0575m2
m 133,000
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
10 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 783,000
11 |Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 jak dla KR3, grubo$¢ po
zaggszczeniu 20cm
m2 783,000
12 |Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni kruszywowej
m2 783,000
13 |Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC22P jak dla KR3, grubos$¢ po zaggszczeniu 7cm
m2 783,000
14 |Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej
m2 783,000
15 |Wbudowanie warstwy wiazacej z AC16W jak dla KR3, grubo$¢ po zaggszczeniu Scm
m2 783,000
16 |Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumiczne/betonowe;j
783+6 m2 789,000
razem | m2 789,000
17 |Wbudowanie warstwy wzmacniajacej z geosyntetyku
m2 6,000
18 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z AC11S jak dla KR3, grubo$¢ po zaggszczeniu 4cm
783+6 m2 789,000
razem | m2 789,000
ROBOTY DODATKOWE
19 |Wypetnienie szczeliny pomigdzy istniejaca nawierzchnia z ptyt/betonowa, a wbudowanym kraweznikiem bitumiczng masa
zalewowa
m 99,000
20 |Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego cienkowarstwowego natryskowego
68%0,12 m2 8,160
razem | m2 8,160
21 |Wykonanie podtoza pod przepust instalacyjny z piasku
0,5%0,1 m3 0,050
razem | m3 0,050
22 |UtozZenie rury instalacyjnej HDPE 125x7,1
m 15,500
23 |Wykonanie obsypki i zasypki przepustu instalacyjnego z piasku
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Przebudowa drogi wewngtrznej na terenie ZUO Bierkowo na odcinku 0,1 km w m. Bierkowo
Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
0,5%0,3 m3 0,150
razem | m3 0,150
24  |Plantowanie terenéw zielonych
m2 131,000
25 |Obsianie terenéw zielonych nasionami traw z nawozeniem
m2 131,000




