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Kategoria obiektu budowlanego - XXV

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNE] NA TERENIE ZUO
BIERKOWO NA ODCINKU 0,1 KM W M. BIERKOWO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie ZUO Bierkowo na odcinku 0,1 km
w m. Bierkowo

Adres obiektu: dziatka nr 532/2, obr. Bierkowo, m. Bierkowo, gm. Stupsk,
pow. stupski, woj. pomorskie

Inwestor: PGK Sp. z 0.0. w Stupsku

ul. Szczecinska 112
76-200 Stupsk

Projektowat: mgr inz. Janusz Raczynski
upr. ZAP/0049/PWOD/05

(do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci drogowej)

Opracowat: mgr inz. Michal Palaszewski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa
- opis techniczny

II. Cze$¢ rysunkowa

Rys.nr0  Plan orientacyjny skala 1:5 000
Rys.nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.nr2  Profil podtuzny odcinek AB skala 1:50:500

Rys.nr3  Przekroje i szczegdty konstrukcyjno-normalne skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNE] NA TERENIE
ZUO BIERKOWO NA ODCINKU 0,1 KM W M. BIERKOWO

1. Podstawa opracowania

- Mapa inwentaryzacyjna w skali 1:500

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (GDDKiA 2012 r.)

- Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb projektu modernizacji drogi, dz. nr 532/2,
obr. Bierkowo, gm. Stupsk (HGPROJEKT Przedsigbiorstwo Geologiczne,

Ustka 06.2020 r.)

- Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi

wewnetrznej na terenie ZUO Bierkowo na odcinku 0,1 km w m. Bierkowo.

3. Stan istniejacy

Teren opracowania zlokalizowany jest w polnocnej czesci m. Bierkowo.

Dziatka posesji nr 532/2 to uzytek "Bi" czyli grunty zabudowane i zurbanizowane, inne tereny
zabudowane. Na terenie dziatki zlokalizowana jest infrastruktura techniczna Zaktadu
Unieszkodliwiana Odpadéw Bierkowo w postaci obiektéw budowlanych jak i ciagéw
komunikacyjnych. W przedmiotowym obszarze znajduja si¢ jezdnie i place manewrowe
o nawierzchni betonowej, z plyt betonowych pelnych i azurowych, bitumiczne oraz ciagi piesze

z pltytek betonowych. Nawierzchnie betonowe ograniczone sa kraweznikami stojacymi oraz lezacymi
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na ptask. Krawezniki stojace w stanie dobrym. Krawezniki lezace w wiekszo$ci popekane w stanie
niezadawalajacym, kwalifikujace si¢ do wymiany i przebudowy na inny typ i sposéb wbudowania.
Stan nawierzchni betonowych dobry, z lokalnymi spekaniami w miejscach dylatacji i nadmiernych
osiadan podbudowy. Stan nawierzchni z ptyt betonowych zadowalajacy - czes¢ plyt wymieniona na
nowe, czes$¢ spekana, czes¢ sklawiszowana. Stan nawierzchni bitumicznych - dobra. Stan ciagéw
pieszych z ptytek betonowych - dobra.

Wystepuje oznakowanie poziome wyznaczajace ciag pieszy na nawierzchni utwardzonej po ktorej
poruszaja si¢ pojazdy oraz oznakowanie pionowe organizujace ruch na terenie zaktadu.

Rzedne wysokosciowe istniejacego terenu zawieraja sie w zakresie od 49 do 52 m.

4. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe istniejacej jezdni manewrowej na odcinku AB, tj. na dlugosci okoto
100 m. Szerokos¢ jezdni od 6 do 12,8 m w lokalizagji jezdni istniejacej. Spadek podtuzny jezdni
o wartosci od i=0,2 do i=2,8%. Spadek poprzeczny jezdni o wartosci od i=1 do i=6,9%. Niweleta jezdni
dowigzana do istniejacych nawierzchni okalajacych. Krawedzie jezdni zostana wyokraglone
promieniem o wartosci od R=1 do R=100 m i ograniczone kraweznikiem wtopionym o Swietle
h=+0 cm.
Zaprojektowana geometria jezdni nie pogorszy parametréw ruchowych pojazdéw poruszajacych sie
na terenie ZUO Bierkowo.
Kraweznik lezacy okalajacy istniejace nawierzchnie betonowe na styku z przebudowywana jezdnia
manewrowa nalezy w catosci zdemontowa¢ wraz z fawa kraweznika. Wokot przebudowywanej
jezdni manewrowej, za wyjatkiem dowigzania do odwodnienia liniowego w punkcie A nalezy
wbudowac nowy kraweznik wtopiony na nowej tawie.
W okolicy punktu B nalezy poddac¢ renowacji fragment zdegradowanej nawierzchni betonowej
poprzez jej strezowanie i wbudowanie warstwy wzmacniajacej z warstwa $cieralna.
Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ ciag pieszy wyznaczony oznakowaniem

poziomym.
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5. Konstrukcja nawierzchni

Dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej wykonano 2 otwory badawcze na obszarze objetym
opracowaniem. W podlozu zalega warstwa nasypéw budowlanych ztozonych z piasku drobnego,
zwiru o miazszosci od 2,4 do 3 m. Glebiej zalega namutl piaszczysty w warstwie 0,2 m i piasek
drobny. Do glebokosci wiercen, tj. 3 m nie nawiercono wody gruntowej. Stwierdzono dobre warunki
wodne. Podloze zaliczono do grupy nosnosci G1. Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3 dla
przebudowywanej jezdni manewrowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
na terenie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowane utwardzenia
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pod projektowanymi konstrukcjami przebudowywanej jezdni manewrowej nalezy usunac
istniejace grunty nasypu budowlanego do glebokosci korytowania. Ewentualny nasyp o ile bedzie
konieczny nalezy wykona¢ z gruntu nosnego niewysadzinowego takiego jak rumosze niegliniaste,
zwiry, pospolki, piaski grubo-, $rednio- i drobnioziarniste, zuzle nierozpadowe zgodnie z PN-S-
02205. Podloze przed ulozeniem warstwy podbudowy musi charakteryzowac si¢ E2>100 MPa.

Do wykonania nasypow w miejscach odtworzenia zieleni mozna wykorzysta¢ dowolny grunt
z wykopu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych (GDDKiA 2012 r.)
przyjeto konstrukcje utwardzen:

a) nawierzchni przebudowywanej jezdni manewrowej zgodnie z tablicg 10.1. typ A1 KTKNPiP:

- warstwa scieralna z AC11S grubosci 4 cm,

- warstwa wiazaca z AC16W grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z AC22P grubosci 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3

jak dla KR3 grubosci 20 cm o nosnosci E2>130 MPa na powierzchni warstwy,

erubosé razem: 36 cm,

- podtoze doprowadzi¢ do G1 o E2>100 MPa.
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b) nawierzchni plyty betonowej do renowacji indywidualnie:
- warstwa Scieralna z AC11S grubosci 4 cm,
- warstwa wzmacniajaca z geosiatki,

- frezowanie istniejacej ptyty betonowej na gltebokos¢ 4 cm,

Celem zapobiezenia spekan odbitych na nawierzchni betonowej poddanej renowacji nalezy
wbudowac¢ warstwe wzmacniajaca z geosyntetyku. Warstwa ta musi si¢ znalez¢ pod warstwa
Scieralnag. Dla geosyntetyku nalezy zastosowa¢ geowldknine igtowana nietkana o masie
powierzchniowej od 120 do 170 g/m?, wytrzymalo$ci na rozciaganie przy zrywaniu minimum 0,4 kN,
wydtuzeniu przy zerwaniu od 40 do 100%, grubosci pod 2kPa w zakresie od 0,76 do 1,27 mm.

Dla wbudowania warstw bitumicznych nalezy stosowaé oczyszczenie mechaniczne
nawierzchni i sprysk miedzywarstwowy jak dla technologii wykonywania nawierzchni
bitumicznych.

Kraweznik betonowy opornik wtopiony o wymiarach 15x22x100 cm, nalezy uktada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem oraz zwyktej z betonu
C12/15. Lawe z oporem nalezy wykonywac¢ w miejscach ograniczenia nawierzchni od strony terenu
zielonego. Lawe zwykia nalezy wykonywa¢ w miejscach styku nowej nawierzchni z pozostala
istniejaca. Szczeling powstata pomiedzy wbudowywanym nowym kraweznikiem, a istniejaca
nawierzchnig betonowa, z plyt betonowych, nalezy wypetni¢ bitumiczng masa zalewowa.

Podtoze pod tawami kraweznikdéw nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s>0,97.

Odtworzenie zieleni nalezy wykonac¢ poprzez plantowanie z obsianiem nasionami traw.

6. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej jezdni manewrowej beda odprowadzane na

przylegla nawierzchnie utwardzong oraz na przylegly teren zielony.

7. Zestawienie projektowanych nawierzchni
Na terenie dziatki nr 532/2:
- projektowana przebudowa jezdni manewrowej bitumiczna 783 m2
- istniejaca zdegradowana nawierzchnia betonowa do renowagji bitumicznej 6 m2

- projektowane odtworzenie zieleni 131 m2



"DROMIP” PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michatl Pataszewski
ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; NIP 669-235-04-39 ; REGON 320543098 ; telefon: 665063999 ; email: biuro@dromip.pl

8. Roboty dodatkowe

W hm 0+09,60 pod jezdnia projektowanej nawierzchni na cala jej szerokos¢ oraz dodatkowo
po 1,5 m z obu stron nalezy wbudowac na glebokosci minimum 0,7 m przepust instalacyjny z rury
HDPE 125x7,1 dlugosci 155 m o $rednicy wewnetrznej minimum 110 mm. Przepust nalezy
tymczasowo obustronnie zaslepi¢. Przepust uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm

i szerokosci 50 cm. Podioze pod podsypka, podsypke oraz zasypke zagescic¢ do Is>1,00.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Michat Pataszewski mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)
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LEGENDA: LEGENDA:
1* < jezdnia manewrowa > 3a* - kraweznik betonowy opornik wtopiony 15x22x100 cm
- warstwa scieralna z AC11S grub. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm Wk _ "DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USEUGOWA mgr inz. Michat Palaszewski
- warstwa wigzgca z AC16W grub. 5 cm - tawa betonowa zwykta C12/15 F=0,025 m2 yROmAWEa: 1, Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl
- podbudowa zasadnicza z AC22P grub. 7 cm - podtoze doprowadzi¢ do Is=0,97 Inwestor: PGK Sp. z 0.0. w Stupsku ; ul. Szczecinska 112 ; 76-200 Stupsk
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 3b* - kraweznik betonowy opornik wtopiony 15x22x100 cm Nazwa zadania: Przeb;?“’l‘:’a drogi wewnetrznej na terenie ZUO Bierkowo na odcinku 0,1 km
niezwigzanego 0/31,5 C90/3 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm R oY Bieric STuoek T
grub. 20 cm o no$nosci E2=>130 MPa - tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,0575 m2 Adres obiektu: “,Z(;jr_l;omor'sﬁi: TETIOWO, T, BIEHKOWO, gm. SHpsk, pow. sTups,
- podtoze doprowadzi¢ do G1 o E2=100 MPa i Is=1,00 - podtoze doprowadzi¢ do Is=0,97 Tytul rysunku: Przekroje i szczegély konstrukcyjno-normalne
2* < renowacja plyty betonowej > 4* - plantowanie z obsianiem nasionami traw Projektant: Opracowal: Data:  06.2020r.
- warstwa $cieralna z AC11S grub_ 4 cm mgr inz. Janusz Raczynski |mgr inz. Michat Palaszewski Numer
- warstwa wzmacniajgca z geosiatki P fﬁi/gg‘lgv/v I:)W CIDIE rysunku: °
- frezowanie istniejacej ptyty betonowej na gteb. 4 cm e ’ f}lf;i;ku_ 1:50




