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Przebudowa drogi wewnêtrznej - drogi leœnej na terenie Lasu Bemowskiego

Budowa œcie¿ek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3A.

1:10/20

D.5

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

04.2020

ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Wójt Gminy Stare Babice

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY
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niezwi¹zana 0/31.5 mm, C90/3, 20 cm

podbudowa zasadnicza, mieszanka

typ A1 / KR2

warstwa wi¹¿¹ca, AC 16 W PMB 25/55-60, 8 cm
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.0warstwa œcieralna, AC 11 S PMB 45/80-55, 4 cm

typ 10 / G2

zwi¹zana cementem C3/4, 15 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka

poziom dna rowu

do nadsypania

skarpa rowu
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schemat u³o¿enia podbudowy z bali w planie
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konstrukcja nawierzchni
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dno rowu
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"G" przepust pod nawierzchni¹

(przekrój wzd³u¿ osi drogi)

d
r
o
g
i

o
œ

5
.0

10
.0

niezwi¹zana 0/31.5 mm, C90/3, 10 cm

podbudowa, mieszanka

skala 1:10

konstrukcja nawierzchni pobocza drogi leœnej

"4B"
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konstrukcja odtworzenia nawierzchni drogi leœnej

"6A"
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od krawêdzi pobocza
min. 50 cm

skala 1:10

konstrukcja remontu nawierzchni drogi leœnej

"6B"

do profilowania korekcyjnego +/- 5 cm

istniej¹ca nawierzchnia gruntowo-t³uczniowa

warstwa wierzchnia, pospó³ka 0/16 mm, 5 cm

niezwi¹zana 0/16 mm, C90/3, 4 cm

warstwa jezdna, mieszanka

niezwi¹zana 0/16 mm, C90/3, 4 cm

warstwa jezdna, mieszanka

pod³o¿e gruntowe
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zasypka piaskowa lub ¿wirowa, 5 cm

fi ok. 15 cm stabilizowana ko³kami co 1 mb drogi

podbudowa z bali drewnianych (d¹b lub olsza),

separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m

warstwa odcinaj¹ca, geow³óknina lub geotkanina

separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m

warstwa odcinaj¹ca, geow³óknina lub geotkanina

nie nale¿y stosowaæ kruszyw wapiennych.

UWAGA, do warstw podbudowy z mieszanki niezwi¹zanej

1. 1.

2.

2.

3.

3.

skarpa rowu

jezdnia

15.0 15.0 15.0

10
4
.0

10
0
.0

10
0
.0

skala 1:20

balustrada drewniana

"L"
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55.0

4. deska iglasta 20 x 55 x 2.4 cm (oflis)

   mocowana gwoŸdziami do s³upów

2. / 3.  belka iglasta fi 12-15 cm - poziomy naprzemienne

1. podwójny s³up dêbowy 2x fi 15 cm w rozstawie co 2.5 m

geokrat¹ komórkow¹ o wys. 10 cm

C90/3, 22 cm w dolnej czêœci zbrojenie

podbudowa, mieszanka niezwi¹zana 0/31.5 mm,

geokrat¹ komórkow¹ o wys. 10 cm

C90/3, 22 cm w dolnej czêœci zbrojenie

podbudowa, mieszanka niezwi¹zana 0/31.5 mm,

œrednice opisano na planie syt.

D = 40 / 50 / 100 / 120 cm
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konstrukcja zjazdu z ul. Decowskiego

"1"

1.

jezdnia

pobocze

skarpa rowu

skala 1:20

zakoñczenie podbudowy z bali drewnianych

"J"

50.0

10.030.0

2.

   wskazanych na planie sytuacyjnym

2. bale wyd³u¿yæ do krawêdzi rowu w miejscach

   szerokoœæ podbudowy z kruszywa

1. podbudowa z bali z odsadzk¹ 10 cm poza

min. 5 cm na d³ugoœci 3 m rowu / skarpy

kostk¹ kamienn¹ 9/11 cm na zaprawie cementowej

7. obrukowanie skarpy wlotu i wylotu przepustu

3.8 (4.3 na ³ukach)

2. ko³ki drewniane, np. kantówka 4 x 7 x 50 cm - 3 szt. na mb. drogi

1. bal o œrednicy 15 cm i d³ugoœci 3.8/4.3 m - 6 szt. na mb. drogi

   o wytrzyma³oœci dwukierunkowej min. 10 kN/m

6. warstwa odcinaj¹ca, geow³óknina lub geotkanina separacyjna

5. fundament, kruszywo ³amane 0/31.5 mm stab. mech., C90/3, 20 cm

4. podsypka, grunt nasypowy, Is 0.98, 5 cm

3. rura przepustu, HDPE fi 40/50/100/120 cm, karbowana, SN 8 kPa

2. zasypka przepustu, grunt nasypowy, Is 0.98, min. 15 cm

1. konstrukcja nawierzchni œcie¿ki rowerowej, 33 cm


