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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Warszawa, 2 czerwca 2020 r.

Projekt budowlany dla zadania: ,Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 3A.
Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janéw na odcinku
pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego” sporzadzony jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Rafat Urban drogi LUB/0184/PWOD/06
Sprawdzajacy | mgrinz. AndrzejJaroriski drogi MAZ/0037/POOD/13
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

DECYZIJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

BUDOWNICTWA

LLOIIB.OKK.7131/37-7132/122/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 uvstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane / tekst jednolity Dz, U, z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm./, zgodnie z art. 5ustawy 2 dnia
28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw / Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364 / oraz § 12 pkt 1
i § 18 ust, 1 pkt 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fiunkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwigzku 2 § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Rafal URBAN

inzynier
urodzony dnia 27 lipca 1981r. w Poniatowej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl;dn:emem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a udslgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

(e I ]

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list
cztonk6w wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim

terminem waZnosei.

2. 0d decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czlghek

mgr inz. Jeriy 'Kasperek

Otrzymujg:

Pan Rafal Urban
fucka Kolonia 89
21-100 Lubartow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
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@ POLSKEA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MZT-8UP-N9E *

Pan RAFAL URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0240/07

adres zamieszkania al. NIEPODLEGEOSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 41 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin,
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Feliks Jaronski
magister inzynier
ur. dnia 13 sierpnia 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/0037 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezesolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

@ POLSKEA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XWK-QM7-H9Y *

Pan ANDRZEJ FELIKS JARONSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0428/13

adres zamieszkania ul. GEN. T. PELCZYNSKIEGO 22 F/83, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem na wykonanie projektu,

Uchwata nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwiryndéw, Stare Babice,

Janéw i Klaudyn,

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 w zakresie terenu inwestycji,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKIA 2014 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia
12.10.2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23

grudnia 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

B. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Jandw na

odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego o dtugosci ok. 1330 m.
1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zakresem teren lesny Lasu Bemowskiego w zakresie pasa drogi wewnetrznej
— drogi le$nej w Gminie Stare Babice — jednostka ewidencyjna nr 143207_2, obreb 10 — Jandw, dz. ewid. nr

18/189, 17/178, 14/176.
1.2 Inwestor zadania

Inwestorem zadania jest - Wéjt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice na podstawie
zgody udzielonej przez wtasciciela gruntu — Skarb Panstwa i po uzgodnieniu rozwigzan z zarzadcg terenu

lesnego — Lasy Miejskie Warszawy.
13 Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest Urban Media Ewa Urban,

ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

2.1 Stan istniejacy

Ww. droga lesna przebiega przez teren Lasu Bemowskiego po zachodniej stronie rezerwatu tosiowe
Btota i kompleksu bytej stacji radarowej na odcinku od ul. Decowskiego w rejonie skrzyzowania

z ul. Na Skraju (ciagg pieszy) do ul. Sikorskiego na skrzyzowaniu z ul. Andersa.
Droga Lesna nie jest oswietlona. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.
Droga jest ogdlnodostepna dla pieszych i rowerzystow. Nie petni funkcji drogi pozarowej.

Droga na catym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong kruszywem tamanym o szerokosci

od3do3.5m.
2.2 Warunki ruchowe

Droga lesna objeta opracowaniem jest ciggiem pieszo-rowerowym z dopuszczeniem ruchu jedynie

pojazdow uprzywilejowanych zwigzanych z utrzymaniem lasu.
23 Opis projektowanych zmian

Projekt przewiduje przebudowe drogi lesnej w zakresie odtworzenia lub remontu nawierzchni z
kruszywa o szerokosci 3 - 3.5 m wraz z poboczami o szerokosci 0.5 m oraz wymiane przepustéw pod korong

drogi. Lokalnie do odtworzenia — wyprofilowania i obsiania trawga przewidziana jest skarpa rowu.
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W ciggu drogi lesnej nie wystepuja sieci podziemne.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Poprzez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w

tym zabudowy tego terenu. Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢:

Ustawe z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (art. 5 ust. 1 pkt 4i9),

Ustawe z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 3, art. 4 pkt 8, 9, 11, 24, 28; art. 34-
38 oraz 39 ust. 1; art. 43),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 5-6; §

9; § 15, § 43-45; § 46-48; § 77-49; § 165, § 168-173, § 155),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (roz. 2 § 14-16),
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (art. 135),
Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 31 ust. 4 pkt. 2, art. 51 — 54),

Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz. (art. 15 ust. 1).

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczgcych nastepujacych kwestii:

koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznych,
zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania,

bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozardw lub innych zagrozen,
warunkow do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,

minimalnych wymiaréw (np. szerokosci zjazddw, chodnikéw, pasoéw ruchu) i odlegtosci

pomiedzy poszczegdlnymi elementami zagospodarowania terenu,

usytuowania poszczegdlnych elementéw drogi w pasie drogowym.

Niniejsza inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji kotowej i pieszej (wraz z obstugg

ruchu pieszego zwigzanego z zagospodarowaniem posesji przydroznych) z zachowaniem wymagan

dotyczacych oséb niepetnosprawnych (spadki i szerokosci). Inwestycja nie wptynie negatywnie na

prawidtowe zabezpieczenie posesji przed zagrozeniem pozarowym — drogi objete przebudowa spetniaja

wymogi dla drég pozarowych pod wzgledem ich geometrii i nosnosci. Inwestycja nie wprowadza ograniczen
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

w stosunku do zagospodarowania posesji przydroznych. Natomiast poprzez budowe nowej konstrukcji

Sciezki rowerowej - poprawia warunki ich uzytkowania.

Reasumujgc, biorgc powyzsze aspekty pod uwage, za obszar oddziatywania obiektu budowlanego
nalezy przyjgé: czes¢ terenu lesnego Lasu Bemowskiego w zakresie przebiegu drogi lesnej — Gmina Stare

Babice - jednostka ewidencyjna nr 143207_2, obreb 10 — Jandw, dz. ewid. nr 18/189, 17/178, 14/176.
4. Charakterystyczne parametry techniczne
W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi lesnej:
e kategoria drogi — wewnetrzna,
e klasa funkcjonalno-techniczna drogi — droga lesna boczna nie bedgca drogg pozarows,
e predkos¢ projektowa drogi — 30 km/h,
e predkos¢ miarodajna — nie okresla sie,
e szerokos$¢ jezdni—3—-3.5m,
e szeroko$¢ poboczy —2 x 0.5 m.
5. Zakres robot budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:
e roboty przygotowawcze,
e wymiana przepustow wzdtuz drogi lesnej wraz z obrukowaniem wlotow,
e profilowanie skarpy rowu wraz z obsianiem trawg,
e profilowanie drogi lesnej na odcinkach do remontu,
e korytowanie na odcinkach do odtworzenia nawierzchni,
e wykonanie podbudowy drogi lesnej,
e wykonanie nawierzchni jezdni drogi lesnej,
e montaz balustrady drewnianej,
e roboty wykonczeniowe.
5.1 Zakres iloSciowy robét.

Ponizej zestawiono orientacyjne powierzchnie zabudowy poszczegdlnych elementéw przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:
e nawierzchnia jezdni drogi lesnej z kruszywa - 4350 m2,

e nawierzchnia poboczy z kruszywa - 1270 m2,
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e nawierzchnia bitumicznego zjazdu z ul. Decowskiego - 40 m2,
e balustrada drewniana— 130 m,
e przepusty do wymiany — 8 szt.

6. Infrastruktura inzynierska

Projekt przewiduje przebudowe — wymiane osmiu przepustow pod drogg wraz z obrukowaniem wlotow
kostkg kamienng na zaprawie cementowej. Zastosowane zostang przepusty z HDPE o $rednicy od 40 do 120

cm i dtugosci od 6 do 10 m.
W rejonie drogi lesnej nie wystepuje inna infrastruktura inzynierska.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z wykopami lub
korytowaniem wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i
teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé¢. W takich

przypadkach roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie.
7. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego zostaty przyjete w oparciu o Szczegdétowg Mape

Geologiczng Polski, arkusz 523 — Warszawa Zachdd, wg ktérej w miejscu inwestycji zalegaja:
e przewaznie: plejstocenskie piaski wodnolodowcowe gdrne,
e lokalnie: holocenskie piaski humusowe i namuty den dolinnych i zagtebien bezodptywowych na:
o glinach zwatowych (na terenie leSnym),
o piaskach wodnolodowcowych dolnych, miejscami zastoiskowych,

e lokalnie: piaski eoliczne na piaskach i zwirach wodnolodowcowych dolnych, miejscami

zastoiskowych.

W oparciu o Mape Hydrologiczng Polski poziom swobodnego zwierciadta wéd podziemnych okreslono

na gtebokosci od 1 do 2 m p.p.t.

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych warunki wodne okreslono jako
przecietne, natomiast grunty zalegajgce w podtozu zakwalifikowano do grupy niewysadzinowych, lokalnie

watpliwych.
W zwigzku z powyzszym, podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 / G2.
7.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z opisang charakterystyka warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robét przewidzianych w
niniejszym opracowaniu (przebudowa drogi, roboty ziemne), obiekt zakwalifikowano do ,pierwszej”

kategorii geotechnicznej jako ,wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m
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wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktfadaniu rurociggow (...), w
przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie dosSwiadczen i

jakosciowych badan geotechnicznych”.
7.2 Zatozenia przyjete do konstrukcji
Podtoze gruntowe jest nosne i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji.

W przypadku wystgpienia w podtozu nienosnych nasypow antropogenicznych lub organicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba, torfy) nalezy grunty te wymienic¢ na nosne, badz (jesli jest to mozliwe) doprowadzic¢

odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci pozwalajacych na posadowienie nawierzchni.

Jako forme ulepszenia podtoza przyjeto zastosowanie warstwy z bali drewnianych oraz zastosowanie w

podbudowie zbrojenia geokratg i warstwy odcinajgcej z geowtdkniny.

Nosno$¢ i trwatosé¢ konstrukcji odpowiadaé¢ bedzie jej przeznaczeniu — ruch technologiczny i

zaopatrzenia.
8. Sposdb prowadzenia robét budowlanych — konstrukcja nawierzchni

Projekt zaktada wykonanie nowych nawierzchni drogowych — bitumicznego zjazdu oraz drogi lesnej o

nawierzchni z kruszywa wraz z poboczami.

8.1 Konstrukcja zjazdu z ul. Decowskiego

warstwa scieralna, mieszanka bitumiczna AC 11 S PMB 45/80-55, 4 cm

e warstwa wigzaca, mieszanka bitumiczna AC 16 W PMB 25/55-60, 8 cm

podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa niezwigzana 0/31.5 mm, C90/3, 20 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4, 15 cm
8.2 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni drogi lesnej
e warstwa jezdna, mieszanka kruszywa niezwigzana 0/16 mm, C90/3, 4 cm

e podbudowa, mieszanka kruszywa niezwigzana 0/31.5 mm, C90/3, 22 cm

w dolnej czesci zbrojenie geokratg komdrkowg o wys. 10 cm
e warstwa odcinajgca, geowtdknina lub geotkanina separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m

e zasypka piaskowa lub zwirowa, 5 cm

podbudowa z bali drewnianych (dab lub olsza), fi ok. 15 cm stabilizowana kotkami co 1 mb drogi
8.3 Konstrukcja remontu nawierzchni drogi lesnej

e warstwa jezdna, mieszanka kruszywa niezwigzana 0/16 mm, C90/3, 4 cm
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8.4

podbudowa, mieszanka kruszywa niezwigzana 0/31.5 mm, C90/3, 22 cm

w dolnej czesci zbrojenie geokratg komérkowg o wys. 10 cm
warstwa odcinajgca, geowtdknina lub geotkanina separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m

istniejgca nawierzchnia gruntowo-ttuczniowa do profilowania korekcyjnego +/- 5 cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza drogi le$nej

warstwa wierzchnia, pospdtka 0/16 mm, 5 cm

podbudowa, mieszanka kruszywa niezwigzana 0/31.5 mm, C90/3, 10 cm

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Podczas robdt budowlanych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepiséw rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. Nr 47. Poz. 401).

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej

dokumentacji ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych zasad:

10.

teren na ktérym prowadzone beda prace nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami

ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietli¢ w nocy,

nalezy wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatdw niezbednych do

utwardzenia terenu,

przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w zakresie

przestrzegania przepiséw BHP,

wykonawca robdt zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie

stosowac sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym prawem,

wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac,
a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu prac

budowlanych osobom postronnym i nieupowaznionym,

roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod

nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpic

krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym

ruchem dodatkowych srodkéw transportu.
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Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z zakoriczeniem wszelkich prac i nie
spowoduje trwatych zmian w Srodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzaé prace budowlane wytgcznie w
porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej

sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrdcenie czasu realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrodtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji bedzie jedynie
ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych. Réwna nawierzchnia drég przetozy
sie na ptynnos$¢ ruchu pojazdow co wptynie korzystnie na ograniczenie poziomu emitowanego do

srodowiska hatasu.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i

eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia srodowiska.
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Droga lesna objeta opracowaniem nie petni funkcji drogi pozarowe;j.
12, Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Geometria projektowanych elementéw drogi lesnej, a w szczegdlnosci szerokos¢ jezdni, czytelnosé
uktadu oraz rozwigzanie wysokosciowe zostato zaprojektowane w sposdb zgodny z ogdlnie przyjetymi

wymogami dotyczgcymi:
e minimalnych szerokosci chodnika - 1.5 m,
e maksymalnych pochylen podtuznych chodnikéw - 6 %,
e maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikéw - 3 %,
e maksymalnych progoéw i uskokéw w ciggu chodnikdw - 2 cm,

tak aby nie powodowac¢ ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb niepetnosprawnych, a w

szczegoblnosci poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
13. Warunki odwodnienia deszczowego

W celu zapewnienia nalezytego odwodnienia projektowanej drogi lesnej stosuje sie pochylenie

poprzeczne w strone istniejgcego rowu drogowego — tak, jak to ma miejsce w stanie istniejgcym.

Odwodnienie odbywajace sie catg powierzchnig nie ujete w system kanalizacji, bez stosowania korytek,
punktowych wylotéw czy Sciekdw nie wypetnia definicji szczegdlnego korzystania z wdd czy ustugi wodnej
zgodnie z art. 34 i 35 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania pozwolenia

czy zgtoszenia wodnoprawnego.

Projekt nie narusza istniejgcych warunkéw wodnych, nie zmienia uksztattowania terenu oraz nie

powoduje sptywu wdd na sgsiednie posesje.
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Zgodnie z par. 21 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego, wody opadowe z drég gminnych mogg by¢ wprowadzane do waéd lub do ziemi

bez oczyszczania.
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C. Informacja BIOZ

Nazwa zadania:
Budowa $ciezek rowerowych w gminie Stare Babice. Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi
lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

Branza:
Drogowa

Inwestor zadania:
Wéjt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Autor opracowania:
Urban Media, ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w zaleznosci od zakresu i warunkdéw realizacji planowanej inwestycji.

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:
e roboty przygotowawcze,
e wymiana przepustow wzdtuz drogi lesnej wraz z obrukowaniem wlotow,
e profilowanie skarpy rowu wraz z obsianiem trawg,
e profilowanie drogi lesnej na odcinkach do remontu,
e korytowanie na odcinkach do odtworzenia nawierzchni,
e wykonanie podbudowy drogi lesnej,
e wykonanie nawierzchni jezdni drogi lesnej,
e montaz balustrady drewnianej,
e roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczy¢ ponizsze obiekty:

e droga publiczna gminna — ul. Decowskiego i drogi boczne,
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e droga publiczna wojewddzka —ul. Sikorskiego,
e droga wewnetrzna — lesna,

e przepusty pod korong drogi,

e row drogowy trawiasty.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robdt drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla
wykonania zaplanowanych robdét drogowych przewiduje sie przebudowe czesci infrastruktury inzynierskiej.
Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia
robot nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegdlnosci sieci gazowej, cieptowniczej,

wodociggowej, kanalizacyjnej oraz napowietrznej bgdz kablowej sieci energetycznej i teletechniczne;j.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegblnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji

robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robdt oraz pozytywnie zaopiniowanym przez

zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia —
$ciS$le nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem

mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociggami -
wykonywa¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy ochrone

pracujacych ludzi.

e Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowaé. Dotyczy to w
szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewoddw infrastruktury technicznej.
Czesc prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu

bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

e Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosé przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przez osoby petnigce
nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy
oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen,
ktore w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy moga spowodowac okreslone

zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy

umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakoriczone egzaminem

sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone

egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug okreslonych programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na
niebezpieczerstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowad operatorzy maszyn
budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo aktualizacji, na mapie

nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zachowadé przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu
wykopdw, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw

bitumicznych.
W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowacd nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano—

montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),
Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 . ),

Warunki techniczne wykonywania robét budowlano—montazowych, przepisy szczegétowe,

normy itp.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie

wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

prowadzenia tych robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W

szczegodlnosci umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi,

powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw

mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:

wtasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujgce

ulice),
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu

mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem

komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe] organizacji ruchu.
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

D. Opinie i uzgodnienia

Petnomocnictwo
Lasy Miejskie Warszawy — uzgodnienie i informacja dot. dysponowania nieruchomoscia

Starosta — zgoda na dysponowanie gruntem i przebudowe przepustéw

el A\

Zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

Wjt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,

tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;

Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.
www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl

znak pisma: RIIRG.042.1.2019 Stare Babice, dnia 18.11.2019r.

Petnomocnictwo

Wejt Gminy Stare Babice, z siedzibg w Starych Babicach (05-082),
przy ul. Rynek 32 udziela pelnomocnictwa Panu Rafatowi Urbanowi, przedstawicielowi
firmy Urban Media, ul. Marszatkowska 55173 lok. 22,
00-676 Warszawa, nr dowodu osobistego AVR 786702, wydany przez Prezydenta
m. st. Warszawy do wystepowania w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji
dotyczgcej wykonania projektéw Sciezek rowerowych w Gminie Stare Babice
w  zakresie sktadania, odbioru, dokonywania korekty dokumentow
oraz reprezentowania i wystepowania do organéw administracji i instytucji w sprawie
zgtoszen robét budowlanych, wnioskéw o pozwolenia wodno-prawne i wnioskow

0 pozwolenie na budowe.
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

A ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa

I EJ S KI E www lasymiejskie waw pl
sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

\\

WARSZAW tel: 22 612 25 60, fax: 22 610 38 29
NN 9
LM-W.L.691.3.2020.AG {£¢F Warszawa, dnia zé marca 2020 .
Pan
Rafat Urban
Urban Media

ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22
00-676 Warszawa
e-mail: um.urban@gmail.com

Odpowiadajac na pismo z 13 maca 2020 r., z ktérego wynika prosba o uzgodnienie projektu
budowlanego dla inwestycji pn.: Budowa Sciezek rowerowych w Gminie Stare Babice, Zadanie 3,
w zakresie przebudowy drogi wewnetrznej — drogi lesnej na terenie Lasu Bemowo na odcinku
pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego - dziatki ewidencyjne nr 18/189, 17/178, 14/176 z obrebu
10 - Jlandw, Lasy Miejskie = Warszawa informujg, ze jako uizytkownik ww. nieruchomosci lesnych
stanowigcych wilasnos¢ Skarbu Panstwa, na podstawie decyzji nr DL-0-40-45/3/96 Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 18.12.1996 r., nie posiadamy kompetencji
w zakresie wydawania zgody na dysponowanie dziatkami na cele budowlane. W zwigzku z wylgczeniem
przedmiotowych pgruntdw 2z =zarzadu PGL Llasy Parnistwowe, zgody na dysponowanie
ww. nieruchomosciami na cele budowlane udziela wiasciwy starosta, jako wykonujacy zadania
z zakresu administracji rzadowej, polegajace na gospodarowaniu zasobem nieruchomosci Skarbu
Paristwa.

Jednoczesnie informujemy, ze nie wnosimy uwag do dostarczonej przez Panstwa dokumentacji
zawierajacej Projekt Budowlany dla ww. inwestycji, w zakresie przebudowy drogi le$nej polozonej
w Lesie Bemowo.

“wi,

e Uyrckiorg

Zalacznik:
1. Kopia decyzji nr DL-0-40-45/3/96 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 18.12,1996 r.

Do wiadomaosci:
1. Pan Andrzej Jaronski
e-mail: andrzej.jaronski@gmail.com
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ozarow Mazowiecki tel. 22 733-72-00
M— - fax. 22 733-72-01

Ozarow Mazowiecki, dnia 23 marca 2020 r.
GM.680.35.3.2020.KM

OSWIADCZENIE

Starosta Warszawski Zachodni, wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej,
majac na uwadze wniosek Wojta Gminy Stare Babice, o§wiadcza, ze wyraza zgodg na:

1) dysponowanie nieruchomoécig gruntowa opisang w ewidencji gruntow jako dziatki nr
18/189, 17/178 i 14/176 z obrebu Janow, gmina Stare Babice przez Gmine Stare
Babice — nacele budowlane, pod inwestycje celu publicznego polegajaca na
przebudowie drogi faczacej ul. Decowskiego na wys. ul. Na skraju z ul. Sikorskiego
na wys. ul. Andersa, w zakresie poszerzenia i remontu jezdni wraz z budowsg Sciezki
pieszo-rowerowej, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa;

2) przebudowe urzgdzen wodnych usytuowanych w dziatkach ewidencyjnych nr 18/189,
17/178 i 14/176 z obrebu Jandéw, gmina Stare Babice przez Gming Stare Babice —
przepustow zlokalizowanych pod korong drég niezbedng do dokonania zgloszenia
wodnoprawnego w zwigzku z koniecznoscia ich przebudowy (przebudowa drogi
laczacej ul. Decowskiego na wys. ul. Na skraju z ul. Sikorskiego na wys. ul. Andersa)
- w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Sprawe prowadzi Michal Kulcak — tel. 22 733 73 46 e-mail: wgm@pwz.pl
Pismo sporzadzila Agnieszka Zera e-PUAP: /v17pdbrgdi/skrytka
Biuro podawcze — Wejscie ATel./fax22 733 73 83

Administratorem  danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Panstwa dane osobowe wylacznie
w celu wykonania zadan Administratora, kidre wynikaja z przepisow prawa oraz zadan realizowanych w interesie publicznym,
Wigcej informaciji znajdziecie Pafistwo: https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

ey Panstwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.05.2020 r.
Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie

WA.5.2.420.33.2020.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstzwie art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnege (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 310 )zaswiadcza sie ,ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Urzad Gminy Stare Babice ( data wptywu do Nadzoru
Wodnego w dniu 27.03.2020r.) ,polegajacego na budowie przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m. Budowany przepust miesci sie wzdtuz drogi
wewnetrznej — drogi lesnej w km 0+095 na terenie Lasu Bemowskiego , w obrebie geodezyjnym
Janow, gmina Stare Babice

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Z upowaznienia
Inspektor Pawet Baran

Rozdzielnik:
1.Gmina Stare Babice
2.a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzor Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

s Panstwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.05.2020 r.

W  Gospodarstwo Wodne

Wody Polside

WA.5.2.420.34.2020.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 )zaswiadcza sig ,ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Urzad Gminy Stare Babice ( data wptywu do Nadzoru
Wodnego w dniu 27.03.2020r.) ,polegajacego na budowie przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m. Budowany przepust miesci sie wzdtuz drogi
wewnetrznej — drogi lesnej w km 0+259 na terenie Lasu Bemowskiego , w obrebie geodezyjnym
Jandw, gmina Stare Babice

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Z upowaznienia

//Irlgp%tor Pawet Baran
,z«tf%

g

Rozdzielnik:
1.Gmina Stare Babice
2.a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

B panstwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.05.2020 .
Bmmmal¥ Gospodarstwo Wodne
v Wody Polskie

WA.5.2.420.35.2020.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 )zaswiadcza sie ,ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Urzgd Gminy Stare Babice ( data wptywu do Nadzoru
Wodnego w dniu 27.03.2020r.) ,polegajacego na budowie przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wigkszej niz 10 m. Budowany przepust miesci sie wzdtuz drogi
wewnetrznej — drogi lesnej w km 0+370 na terenie Lasu Bemowskiego , w obrebie geodezyjnym
Janow, gmina Stare Babice

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Z upowaznienia
Inspektor Pawet Baran

Rozdzielnik:
1.Gmina Stare Babice
2.a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

Mﬁ Panstwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.05.2020 r.

B  Gospodarstwo Wodne

Wody Polside

WA.5.2.420.36.2020.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 310 )zaswiadcza sie ,Ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Urzad Gminy Stare Babice ( data wptywu do Nadzoru
Wodnego w dniu 27.03.2020r.) ,polegajacego na budowie przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m. Budowany przepust miesci sie wzdtuz drogi
wewnetrznej — drogi lesnej w km 0+615 na terenie Lasu Bemowskiego , w obrebie geodezyjnym
Jandw, gmina Stare Babice

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Z upowaznienia
Inspektor Pawet Baran

=

Rozdzielnik:
1.Gmina Stare Babhice
2.a/a

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl

str. 29



Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

Bl panstwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.05.2020 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.5.2.420.37.202C.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstewie art. 218 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 310 )zaswiadcza sie ,ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Urzad Gminy Stare Babice ( data wptywu do Nadzoru
Wodnego w dniu 27.03.2020r.) ,polegajgcego na budowie przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wigkszej niz 10 m. Budowany przepust miesci sie wzdtuz drogi
wewnetrznej — drogi le$nej w km 0+784 na terenie Lasu Bemowskiego , w obrebie geodezyjnym
Jandw, gmina Stare Babice

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Z upowaznienia
Inspektor Pawet Baran

Rozdzielnik:
1.Gmina Stare Babice
2.a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

BN Passtwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.05.2020 .
Bemmmd  Gospodarstwo Wodne
V Wody Polskie

WA.5.2.420.38.2020.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 310 )zaswiadcza sie ,ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Urzad Gminy Stare Babice ( data wptywu do Nadzoru
Wodnego w dniu 27.03.2020r.) ,polegajacego na budowie przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wigkszej niz 10 m. Budowany przepust miesci sie wzdtuz drogi
wewnetrznej — drogi lesnej w km 0+934 na terenie Lasu Bemowskiego , w obrebie geodezyjnym
Jandw, gmina Stare Babice

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Z upowaznienia
Inspektor Pawet Baran

Rozdzielnik:
1.Gmina Stare Babice
2.af/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzdér Wadny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
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e panstwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.05.2020 r.
Gospodarstwo Wodne

N VVody Poliside

WA.5.2.420.39.2020.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 310 )zaswiadcza sie ,Ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Urzad Gminy Stare Babice ( data wptywu do Nadzoru
Wodnego w dniu 27.03.2020r.) ,polegajgcego na budowie przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m. Budowany przepust miesci sie wzdtuz drogi
wewnetrznej — drogi lesnej w km 0+948 na terenie Lasu Bemowskiego , w obrebie geodezyjnym
Janéw, gmina Stars Babice

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Z upowainienia
Inspektor Pawet Baran

7

Rozdzielnik:
1.Gmina Stare Babice
2.a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzor Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@waody.gov.pl
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego

Hé% Parnistwowe Grodzisk Mazowiecki, dnia 29.05.2020 r.
Smmg Gospodarstwo Wodne
v Wody Polsiie

WA.5.2.420.40.202C.PB

ZASWIADCZENIE

Na podstewie art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 )zaswiadcza sie ,ze nie wniesiono sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Urzad Gminy Stare Babice ( data wptywu do Nadzoru
Wodnego w dniu 27.03.2020r.) ,polegajacego na budowie przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m. Budowany przepust miesci sie wzdtuz drogi
wewnetrznej — drogi lesnej w km 14208 na terenie Lasu Bemowskiego , w obrebie geodezyjnym
Janéw, gmina Stare Babice

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Z upowaznienia
Inspektor Pawet Baran

Rozdzielnik:
1.Gmina Stare Babice
2.a/a

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim tel.22-755-50-56
e-mail: nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
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Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janow
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E. Czesc rysunkowa

W sktad rysunkow niniejszej dokumentacji wchodzg nastepujace arkusze zatgczone w dalszej czesci

opracowania:

Rys. nr D.1 — Plan orientacyjny, 1:10000

Rys. nr D.2.1 — D.2.3 — Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
Rys. nr D.3 — Profil podtuzny, 1:1000/100

Rys. nr D.4 — Przekroje normalne, 1:50

Rys. nr D.5 — Szczegéty konstrukcyjne, 1:10, 20
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