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PRZEDMIAR ROBOT
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45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych
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DZIALY KOSZTORYSU

PRZEDMIAR ROBOT - budowa $ciezek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej
na terenie Lasu Bemowskiego w m. Jandw na odcinku pomigdzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego. ROBOTY DROGOWE | STALA OR-
GANIZACJA RUCHU

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | 0Ood [ Do
PRZEDMIAR ROBOT - budowa $ciezek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - dro-
gi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Jandw na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 15
2|ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIA- 45231300-8 16 21
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
3/ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 22 24
3.1/Roboty wykonczeniowe 45112710-5 22 24
4/|PODBUDOWY 45233320-8 25 36
5/NAWIERZCHNIE 45233220-7 37 41
6/STALA ORGANIZACJA RUCHU 42 47
6.1/Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 42 44
6.2|Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 45 46
6.3|Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 47 47
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PRZEDMIAR ROBOT - budowa $ciezek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej
na terenie Lasu Bemowskiego w m. Jandw na odcinku pomigdzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego. ROBOTY DROGOWE | STALA OR-
GANIZACJA RUCHU

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR ROBOT - budowa $ciezek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - dro-
gi lesnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janéw na odcinku pomiedzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-03.01.01 Rozebranie elementéw betonowych m3
d.1
- przepusty i $cianki czotowe przepustéw
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
2|D-03.01.01 Demontaz kanatu z rur HDPE o $r. 400 mm m
d.1
15 m 15,00
RAZEM 15,00
3|D-01.02.04 |Wywbz gruzu z terenu rozbiorki - zatadowanie gruzu ms3
d.1
- z rozbidrki:
* przepusty i $cianki czotowe przepustow
poz.1*1,4 m3 5,60
RAZEM 5,60
4/D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu na odl. 1 km ms3
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.3 m3 5,60
RAZEM 5,60
5/D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbiérki - doptata za kazdy dalszy rozpocze- m3
d.1 ty 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu
okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.4 m3 5,60
RAZEM 5,60
6/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1 terenie rowninnym.
- droga
1300/1000 km 1,300
RAZEM 1,300
7|D-01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1 za pomoca spycharek
(1950)*95% m?2 1852,50
RAZEM 1852,50
8|D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2
d.1 15 cm z darnig z przerzutem
(1950)*5% m?2 97,50
RAZEM 97,50
9|D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku na odlegtosé do 1 km, grunt o m3
d.1 normalnej wilgotnosci kat.ll-IV
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(2050)*95% m3 1947,50
RAZEM 1947,50
10/D-02.01.01 Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. lll, z zata- m3
d.1 dunkiem recznym i transportem samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(2050)*5% m3 102,50
RAZEM 102,50
11/D-02.01.01 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. m3
d.1 I-1V ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na
wtasng odpowiedzialnos¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.9+p0z.10 m3 2 050,00
RAZEM 2 050,00
12|D-02.03.01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt m3
d.1 kat. I-1l
(p0z.15)*5% m3 12,50
RAZEM 12,50
13|/D-02.03.01  |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.1
poz.12 m3 12,50
RAZEM 12,50
14|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m mechanicz- m3
d.1 nie w gruncie kat.!-Il
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PRZEDMIAR ROBOT - budowa $ciezek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3A. Przebudowa drogi wewnetrznej - drogi lesnej
na terenie Lasu Bemowskiego w m. Jandw na odcinku pomigdzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego. ROBOTY DROGOWE | STALA OR-
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(p0z.15)*95% m3 237,50
RAZEM 237,50
15/D-02.03.01  |Materiat do nasypéw (piasek) m3
d.1
- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
250 m3 250,00
RAZEM 250,00
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA
SCIEKOW
16/D-03.01.01  |Warstwa odcinajaca z geowtdkniny separacyjnej dwukierunkowej m?2
d.2 min. 10 kN/m
- pod przepusty z rur HDPE pod korong drogi
125 m?2 125,00
RAZEM 125,00
17/D-03.01.01 Wykonanie podtozy pod kanaty z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 m3
d.2 mm, C90/3 grub. 20 cm
- podtoze pod przepusty z rur HDPE pod korong drogi
50,0"0,2 m3 10,00
RAZEM 10,00
18/D-03.01.01 Kanaly (przepusty) z rur HDPE SN 8 KPa o $r. 400 mm m
d.2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
19/D-03.01.01 Kanaly (przepusty) z rur HDPE SN 8 KPa o $r. 500 mm m
d.2
26 m 26,00
RAZEM 26,00
20|D-03.01.01 Kanaly (przepusty) z rur HDPE SN 8 KPa o ér. 1000 mm m
d.2
9 m 9,00
RAZEM 9,00
21|D-03.01.01 Kanaly (przepusty) z rur HDPE SN 8 KPa o ér. 1200 mm m
d.2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
3.1 Roboty wykonczeniowe
22|D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m?2
d.3.1 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
1950 m?2 1 950,00
RAZEM 1950,00
23|D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3.1 humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
poz.22 m2 1 950,00
RAZEM 1950,00
24|D-03.01.01 Umocnienie skarp wlotow i wylotow przepustow z kostki kamiennej m?2
d.3.1 nieregularnej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
75 m?2 75,00
RAZEM 75,00
4 PODBUDOWY
25|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samo-

jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. lI-IV
- pod nawierzchnie:
* drogi (odtworzenie)
1742 m?2 1742,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1742,00
* drogi (remont)
2867 m?2 2 867,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2 867,00

RAZEM 4 609,00

26|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4 wierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV
- pod nawierzchnie:

* zjazdu o nawierzchni bitumicznej
41 m?2 41,00
A (sumaczesciowa) L e
m2 41,00

* poboczy
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1770 m?2 1770,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1770,00
RAZEM 1811,00
27|D-04.00.00 |Utozenie podbudowy z bali drewnianych ér. ok. 15 cm dt. ok. 4.2 m | m3 drew.
d.4 stabilzowanych kotkami drewnianymi dt. ok. 50 cm'
- podbudowa pod nawierzchnig drogi (odtworzenie)
475%(3,1470,075%0,075)+(475/4,2)*3*0,0*0,07 m3 drew. 8,39
(475/4,2)*3*0,04*0,07 m3 drew. 0,95
RAZEM 9,34
28|D-04.00.00 |Zasypywanie podbudowy z bali, w gruncie kat. I-1ll, z zageszcze- m3
d.4 niem recznym
- podbudowa pod nawierzchnig drogi (odtworzenie)
1742*0,07 m3 121,94
RAZEM 121,94
29|D-02.03.01  |Materiat do nasypow (pospdtka) m3
d.4
- materiat do zasypki podbudowy z bali
poz.28 m3 121,94
RAZEM 121,94
30|D-04.02.01a |Warstwa odcinajgca z geowtokniny separacyjnej dwukierunkowej m?2
d.4 min. 10 kN/m
- pod nawierzchnie:
* drogi (odtworzenie)
1659 m?2 1 659,00
A (sumaczesciowa) e
m?2 1 659,00
* drogi (remont)
2867 m?2 2 867,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2 867,00
RAZEM 4 526,00
31|D-04.04.02b |Wzmacnianie podtoza geokratami o wysokosci 10 cm m?2
d.4
- pod nawierzchnie:
* drogi (odtworzenie)
poz.30A m?2 1 659,00
A (sumaczesciowa) [ e
m?2 1 659,00
* drogi (remont)
poz.30B m?2 2 867,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2 867,00
RAZEM 4 526,00
32|D-04.05.01a |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C 3,0/4,0, m?2
d.4 warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdu o nawierzchni bitumicznej
poz.26A m2 41,00
RAZEM 41,00
33|D-04.04.02b |Gorna warstwa podbudowy z z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/ m?2
d.4 31.5, C90/3, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
- pod nawierzchnie:
* poboczy
poz.26B m2 1770,00
RAZEM 1770,00
34|D-04.04.02b |Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/ m2
d.4 31.5, C90/3, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdu o nawierzchni bitumicznej
39 m?2 39,00
RAZEM 39,00
35|D-04.04.02b |Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/ m2
d.4 31.5, C90/3, grubosé warstwy po zageszczeniu gr. 22 cm
- pod nawierzchnie:
- pod nawierzchnie:
* drogi (odtworzenie)
poz.31A m?2 1 659,00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 1 659,00
* drogi (remont)
poz.31B m?2 2 867,00
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B (sumaczesciowa) | e
m?2 2 867,00
RAZEM 4 526,00
36(/D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicz- m?2
d.4 nych
- podbudowa pod nawierzchnie:
* zjazdu o nawierzchni bitumicznej
poz.34 m?2 39,00
RAZEM 39,00
5 NAWIERZCHNIE
37|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W PMB m?2
d.5 25/55-60) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8
cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdu
37 m?2 37,00
RAZEM 37,00
38|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw m?2
d.5 bitumicznych
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie:
* zjazdu
poz.37 m?2 37,00
RAZEM 37,00
39|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S PMB m?2
d.5 45/80-55) - warstwa $Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4
cm
- zjazd
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
40|D-05.01.04a |Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach z mieszanki niezwigza- m?2
d.5 nej 0/16 mm, C90/3, kruszywo rozscielane mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm
- droga (odtworzenie)
1580 m?2 1 580,00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 1 580,00
- droga (remont)
2730 m?2 2 730,00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 2 730,00
RAZEM 4 310,00
41|D-05.01.04a |Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach z mieszanki niezwigza- m?2
d.5 nej 0/16 mm, C90/3, kruszywo rozscielane mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5 cm
- pobocze
p0z.33 m?2 1 770,00
RAZEM 1770,00
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
42|D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt.
d.6.1
5 szt. 5
RAZEM 5
43|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu (folia typu 1) o pow. szt.
d.6.1 do 0.3 m2
- typu C
2 szt. 2
RAZEM 2
44|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce, dodat- szt.
d.6.1 kowe (folia typu I) o pow. do 0.3 m2
- typu "R"
4 szt. 4
RAZEM 4
6.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
45|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa czerwong m2
d.6.2
- przejazdy rowerowe
16,5 m?2 16,50
RAZEM 16,50
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46|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- m?2
d.6.2 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie strukturalne
- linie krawedziowe i segregacyjne przerywane
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
6.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
47/D-07.00.00 |Balustrady drewniane z belek i desek na stupach drewnianych m
d.6.3
130 m 130,00
RAZEM 130,00
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