
PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:

1 KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3

m3

1 m3 1,000

RAZEM 1,000

2 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej
grubości 7 cm

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

3 KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

4 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

5 KNR 2-02
0902-05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach
słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych
wykonywane ręcznie

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

6 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

7 KNR 2-02
1501-05

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków
gładkich zewnętrznych

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

8 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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