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Remont pomieszcaesterylizatorni w BLOKU D Kujawsko-Pomorskiego Cent Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoay na dzialce
budowlanej nr 77 okb 84

Nr |Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
1.ROBOTY BUDOWLANE - pom. 1.47, 1.47a, 1.48, 1.43,86
1.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.2, Roboty naprawczeian dziatlowych i zewgtrznych ostonowych
1.3, Wykaiczeniescian
1.4| Posadzki
1.5/ Sufity
1.6, Prace dodatkowe w pomieszczeniu sterylizatorni
2,ROBOTY BUDOWLANE - pom. 1.49, 1.50,1.51, 1.54, 1.54
2.1, Roboty tymczasowe
2.2! Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2.3, Roboty naprawczeian dziatlowych i zewgtrznych ostonowych
2.4, Wykaiczeniescian
2.5/ Posadzki
2.6/ Sufity
2.7, Prace dodatkowe w pomieszczeniu sterylizatorni
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Nr |Opis RobociznaMateriaty Sprzt | Kz Kp Zysk | Poz. | Ogoétem
upr.
1.ROBOTY BUDOWLANE - pom. 1.47, 1.47a, 1.48, 1.43,86
1.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.2. Roboty naprawczeian dziatlowych i zewgtrznych ostonowych
1.3, Wykaiczeniescian
1.4! Posadzki
1.5/ Sufity
1.6, Prace dodatkowe w pomieszczeniu sterylizatorni
2,ROBOTY BUDOWLANE - pom. 1.49, 1.50,1.51, 1.54, 1.54
2.1, Roboty tymczasowe
2.2! Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2.3. Roboty naprawczeian dziatlowych i zewgtrznych ostonowych
2.4, Wykaiczeniescian
2.5/ Posadzki
2.6/ Sufity
2.7, Prace dodatkowe w pomieszczeniu sterylizatorni
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
1. ROBOTY BUDOWLANE - pom. 1.47, 1.47a, 1.48, 1.43,56
1.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1  KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2l- demontaokna podawczego
0354/06 szt 1
2  KNR 4-01 Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zapmeementowo-wapiennej - rozbidrkeianek,
0349/02 |przebicia instalacyjne, itp.
3,3*0,8*0,12 m3 0,317
-0,7*0,7*0,12 m3| -0,059
razem m3 0,258
3 | KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
1,02*2,0*13 m2 26,52
razem m2 26,52
4 | KNR K-08 |Usunkcie folii zabezpieczafej stolark
0101/08 m2 26,52
5 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
1.47 Sterylizatornia czysta 68,5 m2 68,5
1.48 Sterylizatornia brudna 49,81 m2 49,81
1.47aSluza w czsci czystej 9,9 m2 9,9
1.43 Ekspedycja w ezci czystej 33,56 m2 33,56
1.56 Magazyn w cZci brudnej 34,2 m2 34,2
razem m2 195,97
6 = KNR 4-01 |Rozebranie wykladzingciennej z piytek
0819/15
1.47 Sterylizatornia czysta 3,3*(37,74-3,47+qBp*2,05*6+2,02*0,95+1,0*2,0*8+0,7*0,7) m2 86,252
1.48 Sterylizatornia brudna  3,3*(32,4+0,8)-(@,95*2+1,1*2,05+1,0*2,0*5+0,7*0,7) m2 93,125
1.47aSluza w czsci czystej  3,3*(13,67)-0,9*2,05*2 m2| 41,421
1.43 Ekspedycja w egci czystej  3,3*(31,28)-(1,4*2,05*3+0,9*2,05) m2 92,769
1.56 Magazyn w ggci brudnej  3,3*(24,0)-(1,4*2,05+1,6*2,05+5,78420,8*2,05) m2 57,538
razem m2 371,105
7 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegigé do 1km - wywdz
0108/11 'materiatow z rozbiorki
0,7*0,7*0,12+0,258+195,97*0,03+371,105*0,03 m3| 17,329
razem m3 17,329
8 | KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nas¢gpny 1km ponad 1km -
0108/12 |wywdz materiatdw z rozbidrki
(doptata 4x) m3 17,329
9 Kalkulacja Optata za utylizagjmaterialéw z rozbiorki
indywidualna
17,329*1,8 t 31,192
razem t 31,192
1.2. Roboty naprawcze&cian dziatowych i zewrtrznych ostonowych
Dlugasé rys i ilos¢ materiatdw potrzebnych do naprawy rys pegigjszacunkowo.
10 | Kalkulacja |[Naprawa skkan nascianach - "dobicie$cian do strop6éw klinami drewnianymi
indywidualna
kpl 1
11 | ZKNR C-2.1Oczyszczenie spoin nagbbkas¢ do 2cm w miejscach tatwo dgphych nascianach o powierzchni ponad 5m2,
0403/03 |analogia: oczyszczenie rysy
1,2*2+0,6+0,3+0,8+1,2+2,4+0,4+0,5 m2 8,6
razem m2 8,6
12 | ZKNR C-2.1/Wypelnienie powierzchniowe rysy przez nge rysy, analogia: nagiie scianek do osadzeniaghdow
0817/07 m 8,6
13 | ZKNR C-2.1 Osadzenie drobnych elementéw - obsadzerigyr# 5 dugéci okoto 40 cm
0701/05
52 szt 52
razem szt 52
14 | ZKNR C-2.1 Naprawa rysy meterdiniekcji cisnieniowej przez otwory o gbhokasci do 20cm - szpachlowanie powierzchniowe
0817/06 |rysy m 8,6
15  ZKNR C-2.1 Wypetienie powierzchniowe rysy przez wypetnienéeigcia - wypetnienie rysy zaprawnaprawca iniekcyjm
0817/08 m 8,6
16 | KNR 4-01 |Osiatkowanie rys na obudowach g-k
0703/03
1,2+0,8 m 2
razem m 2




Rodos 7.0.17 [13464]

Tabela przedmiaru robot

Strona 5/12

Remont pomieszcaesterylizatorni w BLOKU D Kujawsko-Pomorskiego Cent Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoay na dzialce
budowlanej nr 77 okb 84

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | llosé¢
1.3. Wykonczeniescian
17 | KNR 4-01 |Przetarcie istnigpych tynkow wewntrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapeascianach
0713/03
1.47 Sterylizatornia czysta 3,3*(37,74-3,479(@,05*6+2,02*0,95+1,0*2,0*8) m2 84,102
1.48 Sterylizatornia brudna  3,3*(32,4)-(0,9°2'@+1,1*2,05+1,0*2,0*5) m2 90,975
1.47aSluza w czsici czystej  3,3*(13,67)-0,9%2,05*2 m2 41,421
1.43 Ekspedycja w egci czystej  3,3*(31,28)-(1,4*2,05*3+0,9*2,05) m2| 92,769
1.56 Magazyn w c#ci brudnej  3,3*(24,0)-(1,4*2,05+1,6*2,05+5,78420,8*2,05) m2 57,538
razem m2 366,805
18 KNR 4-01 Tynki wewrgtrzne zwykie kategorii Il o powierzchni podtogi piszczenia ponad 5m2 wykonywageznie na
0715/02 |podiazach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i piarmtiet nascianach ptaskich - uzupetnienia tynkéw |na
scianach istnigjcych (zataono 20%)
366,805*0,2 m2| 73,361
razem m2 73,361
19 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe f@anach
0815/04
1.47 Sterylizatornia czysta 3,3*(37,74-3,479(@,05*6+2,02*0,95+1,0*2,0*8) m2 84,102
1.48 Sterylizatornia brudna  3,3*(32,4)-(0,9°2'2+1,1*2,05+1,0*2,0*5) m2 90,975
1.47aSluza w czsici czystej  3,3*(13,67)-0,9%2,05*2 m2 41,421
1.43 Ekspedycja w egci czystej  3,3*(31,28)-(1,4*2,05*3+0,9*2,05) m2| 92,769
1.56 Magazyn w c#ci brudnej  3,3*(24,0)-(1,4*2,05+1,6*2,05+5,78420,8*2,05) m2 57,538
razem m2 366,805
20 | Kalkulacja Okfadzina z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wykiathscienna PCV dedykowanej dla pomieszcegokrych
indywidualnali stuzby zdrowia(np. Tarket Aguarelle Wall (lub inna réawwezna)
m2 | 366,805
21| KNR 2-02 Zgrzewanie wykladzin
1112/09 m2 | 366,805
22 | KNR 2-02 |Obramowanie z4&ownika obrzey, analogia: ochrona namikow wypuktychscian listwami ze stali
0701/10 |kwasoodpornej
1.47 Sterylizatornia czysta 4*1,5 m 6
1.48 Sterylizatornia brudna  5*1,5 m 7,5
1.43 Ekspedycja w ezci czystej 6*1,5 m
1.56 Magazyn w c#ci brudnej 1,5 m 1,5
razem m 24
1.4. Posadzki
23 | KNR K-46 Oczyszczenie podia pod oktadziny posadzek
1201/01
1.47 Sterylizatornia czysta 68,5 m2 68,5
1.48 Sterylizatornia brudna 49,81 m2 49,81
1.47aSluza w czsci czystej 9,9 m2 9,9
1.43 Ekspedycja w ezci czystej 33,56 m2 33,56
1.56 Magazyn w cZci brudnej 34,2 m2 34,2
razem m2 195,97
24 | KNNR 2 | Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wtmznego - wylewka korygggo - wyréwnujca
1208/01 |grubdci 2,0mm m2 195,97
25| KNNR 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrznego - doptata za kdy 1,0mm grubgci, lecz nie
1208/02 |wigcej jak do 10mm grubici
(doptata 3x) m2 195,97
26 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonolwyavyktadzina homogeniczna PCV termozgrzewalna, z
1112/01 |atestem dla obiektow sthy zdrowia np. Granit Multisafe (lub inna réwnawa) m2 195,97
27 | KNR 2-02 Zgrzewanie wykladzin
1112/09 m2| 195,97
28 | Kalkulacja Demonta i ponowny montawpustéw podtogowych
indywidualna
4+3 szt 7
razem szt 7
1.5. Sufity
29 | Kalkulacja Demonta i odtworzenie fragmentéw obudéw instalacyjnych qdtowych
indywidualna
kpl 1
30 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farlakrylows lub lateksow
0301/06 |przeznaczopdo pomieszczewilgotnych i mokrych
1.47 Sterylizatornia czysta 68,5 m2 68,5
1.48 Sterylizatornia brudna 49,81 m2 49,81
1.47aSluza w czsci czystej 9,9 m2 9,9
1.43 Ekspedycja w ezci czystej 33,56 m2 33,56
1.56 Magazyn w cZci brudnej 34,2 m2 34,2
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razem m2 195,97
31| KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewtrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farlakrylowg lub lateksow
0301/07 |przeznaczopdo pomieszczewilgotnych i mokrych m2 | 195,97
1.6. Prace dodatkowe w pomieszczeniu sterylizatorni
32 | Kalkulacja Zmiana lokalizacji punktéw odbioru w zakresie iniatdi elektrycznej w zwizku z zaistniatymi kolizjami z
indywidualna nowg arartacj i lokalizacp urzadzen
kpl 4
2. ROBOTY BUDOWLANE - pom. 1.49, 1.50,1.51, 1.54,84a
2.1. Roboty tymczasowe
33| KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2l- demontaokna podawczego
0354/06 szt 1
34 | Kalkulacja Montaz drzwi tymczasowych
indywidualna
szt 1
35 KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z piyt gipsowo-kartonowyta rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/02 |obustronnym, jednowarstwowo
(3,12+3,72)*3,26 m2| 22,298
razem m2 22,298
36 | KNR 4-04 Rozebranigcianek tymczasowych
0404/07
(3,12+3,72)*3,26 m2| 22,298
razem m2 22,298
2.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
37 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2l- demontaokna podawczego
0354/06 szt 1
38| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
1.49¢luza 3,49 m2 3,4¢
1.54 przygcie do sterylizatorni 49,20 m2 49,2
1.54adluza 3,50 m2 3,5
razem m2 56,19
39 | KNR 4-04 |Rozebranie sufitu podwieszanego wraz z konstaukajpalogia
0406/03
1.51 endoskopy 12,37 m2 12,37
razem m2 12,37
40 | KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego plyty z welny praoceej 60x60 - podkonstrukcja do zachowania - analog
0406/03
1.49¢luza 3,49 m2 3,4¢
150wc 1,45 m2 1,45
razem m2 4,94
41 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z plytek
0819/15
1.494luza 8,00*2,50-1,00*2,05*2-0,80*2,00 m2 14,3
1.54 przygcie do sterylizatorni  7,40*2,50-0,80*2,05*2 m2 15,22
1.54asluza (6,30+8,45)*3,26+(9,62+13,76)*2,50-1,2012,1,10*2,10-0,80*2,05 m2 100,065
razem m2 129,585
42 | KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegig do 1km - wywoz
0108/11 'materiatow z rozbiorki
129,585*0,015 m3 1,944
razem m3 1,944
43 | KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nas¢gpny 1km ponad 1km -
0108/12 |wywdz materiatdw z rozbidrki
(doptata 4x)
129,585*0,015 m3 1,944
razem m3 1,944
44 | Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatdw z rozbiorki
indywidualna
(129,585*0,015)*2,2 t 4,276
razem t 4,276
2.3. Roboty naprawczecian dzialowych i zewrtrznych ostonowych
Naciecie scian pod sufitem i wypetnienie ich welwg zapiséw w opisie technicznym - dolicdia wszystkich
pomieszczedziatu 1 i 2 - poducha
Dlugasé rys i ilos¢ materiatéw potrzebnych do naprawy rys pegyjszacunkowo.




Rodos 7.0.17 [13464]

Tabela przedmiaru robot

Strona 7/12

Remont pomieszcaesterylizatorni w BLOKU D Kujawsko-Pomorskiego Cent Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoay na dzialce
budowlanej nr 77 okb 84

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
45 | Kalkulacja Naprawa skkan nascianach - "dobicie$cian do stropéw klinami drewnianymi
indywidualna
kpl 1
46 | ZKNR C-2.1 Oczyszczenie spoin nachbkas¢ do 2cm w miejscach tatwo depnych nascianach o powierzchni ponad 5m2,
0403/03 |analogia: oczyszczenie rysy
15 m2 15
razem m2 15
47 | ZKNR C-2.1 Wypetnienie powierzchniowe rysy przez ngie rysy, analogia: nagiie scianek do osadzeniagow
0817/07
8 m 8
razem m 8
48 | ZKNR C-2.1 Osadzenie drobnych elementéw - obsadzerigdwr#5 diugdci okoto 40 cm
0701/05
8*6 szt 48
razem szt 48
49 | ZKNR C-2.1 Naprawa rysy metagdiniekcji cisnieniowej przez otwory o ghokasci do 20cm - szpachlowanie powierzchniowe
0817/06 |rysy
8 m 8
razem m 8
50 | ZKNR C-2.1 Wypetnienie powierzchniowe rysy przez wypetniengeigcia - wypetnienie rysy zaprawwnaprawcz iniekcyjn
0817/08
8 m 8
razem m 3
2.4. Wykonczeniescian
51| KNR 4-01 |Przetarcie istnigrych tynkéw wewgtrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapeascianach
0713/03
1.49¢luza 8,00*2,50-1,00*2,05*2-0,80*2,00 m2 14,3
1.54 przygcie do sterylizatorni  7,40*2,50-0,80*2,05*2 m2 15,22
1.54asluza (6,30+8,45)*3,26+(9,62+13,76)*2,50-1,2012,1,10*2,10-0,80*2,05 m2 100,065
razem m2 129,585
52 | KNR 4-01 Tynki wewrgtrzne zwykite kategorii Il o powierzchni podiogi p@szczenia ponad 5m2 wykonywageznie na
0715/02 |podiazach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i piarmtiet nascianach ptaskich - uzupetnienia tynkéw |na
scianach istniejcych (zataono 20%)
129,585*0,20 m2| 25,917
razem m2 25,917
53 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe f@anach
0815/04
1.49¢luza 8,00*2,50-1,00*2,05*2-0,80*2,00 m2 14,3
1.54 przygcie do sterylizatorni  7,40*2,50-0,80*2,05*2 m2 15,22
1.54asluza (6,30+8,45)*3,26+(9,62+13,76)*2,50-1,2012,1,10*2,10-0,80*2,05 m2 100,065
razem m2 129,585
54 | Kalkulacja Okfadzina z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wykiath scienna PCV dedykowanej dla pomieszcegokrych
indywidualnali stuzby zdrowia(np. Tarket Aguarelle Wall (lub inna réawezna)
1.494luza 8,00*2,50-1,00*2,05*2-0,80*2,00 m2 14,3
1.54 przygcie do sterylizatorni  7,40*2,50-0,80*2,05*2 m2 15,22
1.54asluza (6,30+8,45)*3,26+(9,62+13,76)*2,50-1,2012,1,10*2,10-0,80*2,05 m2 100,065
razem m2 129,585
55 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin
1112/09
1.49¢luza 8,00*2,50-1,00*2,05*2-0,80*2,00 m2 14,3
1.54 przygcie do sterylizatorni  7,40*2,50-0,80%2,05*2 m2 15,22
1.54asluza (6,30+8,45)*3,26+(9,62+13,76)*2,50-1,2012,1,10*2,10-0,80*2,05 m2 100,065
razem m2 129,585
56  KNR 2-02 |Obramowanie z&ownika obrzey, analogia: ochrona namikow wypuktychscian listwami ze stali
0701/10 |kwasoodpornej
1,50*9 m 13,5
razem m 13,5
57 | Kalkulacja |Paneleicienne - prefabrykowany systeftian panelowych wraz z podkonstrukejykonanych ze stali
indywidualna nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
1.51 endoskopy 15,82*2,50-1,00*2,05-1,86*1,85 m2| 34,059
razem m2 34,059
2.5. Posadzki
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58 | KNR K-46 Oczyszczenie podia pod oktadziny posadzek
1201/01
1.49¢luza 3,49 m2 3,4¢
1.54 przygcie do sterylizatorni 49,20 m2 49,2
1.54asluza 3,50 m2 3,5
razem m2 56,19
59| KNNR 2 | Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrnego - wylewka korygggo - wyréwnujca
1208/01 |grubdci 2,0mm
1.49¢luza 3,49 m2 3,49
1.54 przygcie do sterylizatorni 49,20 m2 49,2
1.54adluza 3,50 m2 3,5
razem m2 56,19
60 | KNNR 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrnego - doptata za kdy 1,0mm grubgci, lecz nie
1208/02 |wigcej jak do 10mm grubici
(doptata 3x)
1.49¢luza 3,49 m2 3,4¢
1.54 przygcie do sterylizatorni 49,20 m2 49,2
1.54asluza 3,50 m2 3,5
razem m2 56,19
61 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonolwyavyktadzina homogeniczna PCV termozgrzewalna, z
1112/01 |atestem dla obiektow sty zdrowia np. Granit Multisafe (lub inna réwnowa)
1.49¢luza 3,49 m2 3,49
1.54 przygcie do sterylizatorni 49,20 m2 49,2
1.54adluza 3,50 m2 3,5
razem m2 56,19
62| KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin
1112/09
1.49¢luza 3,49 m2 3,4¢
1.54 przygcie do sterylizatorni 49,20 m2 49,2
1.54asluza 3,50 m2 3,5
razem m2 56,19
63 | Kalkulacja | Demonta i montaz nowych wpustow podiogowych ze stali kwasooodpornej
indywidualna
2 szt 2
razem szt 2
64 | KNR 4-01 Oczyszczenie posadzki z pitytek - analogia
0819/16
1.51 endoskopy 12,37 m2 12,37
razem m2 12,37
65| KNR 7-11  Spoinowanie piytek - analogia
0231.1/01
1.51 endoskopy 12,37 m2 12,37
razem m2 12,37
2.6. Sufity
66 | Kalkulacja Demonta i odtworzenie fragmentow obudéw instalacyjnych gdiowych
indywidualna
1 kpl 1
razem Kkpl 1
67 = KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farlakrylowg lub lateksow
0301/06 |przeznaczomdo pomieszczewilgotnych i mokrych
1.54 przygcie do sterylizatorni 49,20 m2 49,2
1.54adluza 3,50 m2 3,5
razem m2 52,7
68 KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewgirznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farlakrylows lub lateksow
0301/07 |przeznaczomdo pomieszczewilgotnych i mokrych
1.54 przygcie do sterylizatorni 49,20 m2 49,2
1.54adluza 3,50 m2 3,5
razem m2 52,7
69| KNNR 7 | Sufit podwieszany kasetonowy z plyhetalovs ze stali nierdzewnej
0702/03
1.51 endoskopy 12,37 m2 12,37
razem m2 12,37
70 | KNNR 7 | Uzupehienie sufitu kasetonowego z phgtwiasciwosciach antybakteryjnych i akustycznych o kealwi
0702/03 | podcktej
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Remont pomieszcaesterylizatorni w BLOKU D Kujawsko-Pomorskiego Cent Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoay na dzialce
budowlanej nr 77 okb 84

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
1.498luza 3,49 m2 3,49
1.50wc 1,45 m2 1,45
1.51 endoskopy 12,37 m2 12,37
razem m2 17,31
2.7. Prace dodatkowe w pomieszczeniu sterylizatorni
71 | Kalkulacja Zmiana lokalizacji punktéw odbioru w zakresie iriatji elektrycznej w zwizku z zaistniatymi kolizjami z
indywidualna nowg arartacj i lokalizacp urzadzen
kpl 4
72 | KNR AT-17 Ciccie pila diamentow $cian na gtbokas¢ do 15cm
0106/01
(5,10+5,00+6,04+2,00+1,40+26,85+2,86+14,60+3,5320t4,50)*0,12 m2 14,05
razem m2 14,05
73 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome piytami z welny mineralnej gr.20mmagddnymi na sucho - jedna
0613/03 |warstwa
(5,10+5,00+6,04+2,00+1,40+26,85+2,86+14,60+3,53284,50)*0,12 m2 14,05
razem m2 14,05
74 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamleyiczymi na odlegié do 1km - wywo6z
0108/11 |materiatéw z rozbiérki
14,05*0,02 m3 0,281
razem m3 0,281
75| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nas¢pny 1km ponad 1km -
0108/12 |wywdz materiatéw z rozbiérki
(doptata 4x)
14,05*0,02 m3 0,281
razem m3 0,281
76 | Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatéw z rozbiorki
indywidualna
0,281*1330/1000 t 0,374
razem t 0,374
77 | Kalkulacja Nieprzewidzaine roboty budowlane i instalacyjneaujine w trakcie remontu - ok. 10 % waxtokosztorysu
indywidualna
kpl 1
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Zestawienie robocizny

Remont pomieszcaesterylizatorni w BLOKU D Kujawsko-Pomorskiego Cent Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgozay na dzialce

budowlanej nr 77 okb 84

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 [Cigle gr.ll r-g 13,21
2 |Dekarze gr.ll r-g 1
3 Montazysci gr.ll r-g 22,49
4 Montazysci gr.lll r-g 33,73
5 Murarze gr.ll r-g 18
6 Posadzkarze gr.lll r-g 393,06
7 Robotnicy r-g 374,24
8 Robotnicy gr.l r-g 1049,12
9 'Robotnicy gr.ll r-g 26,8
10 Tynkarze gr.ll r-g 126,22
11 | Tynkarze gr.lll r-g 235,09
12 Uktadacze wyktadzin gr.lli r-g 6,94
Razem 2299,9
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Zestawienie materiatdw

Remont pomieszcaesterylizatorni w BLOKU D Kujawsko-Pomorskiego Cent Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoay na dzialce

budowlanej nr 77 okb 84

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Cement monteowy Ceresit CX 5 (lub inny réwnoviay) kg 14,98
2 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,42
3 Demonta i montaz nowych wpustéw podtogowych ze stali kwasooodpornej szt 2
4 Drut stalowy mgkki 0,50-0,55mm kg 0,06
5 Farba akrylowa lub lateksowa przeznaczona do Eatie wilgotnych i mokrych | 72,24
6 | Filc bitumizowany z wetny mineralnej 5mm m2 2,13
7 | Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. G,06.0 mm m2 10,18
8 | Gips budowlany - szpachlowy t 1,93
9 | Gips budowlany - zwykly t 0,74
10 Gips budowlany szpachlowy t 0,04
11 | Klej do wyktadzin PCW kg 336,85
12 | Kotki do wstrzeliwania szt 90,53
13 | Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 74,25
14 | Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 22,52
15 | Listwa ze stali kwasoodpornej (wraz z elementaimtwania) m 37,5
16 'masa szpachlowa kg 3,71
17 | Masa szpachlowa samopoziopugj kg | 1989,55
18 Monta drzwi tymczasowych szt 1
19 Naprawa s$kan nascianach - "dobicie$cian do strop6éw klinami drewnianymi kpl 2
20 | Nieprzewidzaine roboty budowlane i instalacyjjeumione w trakcie remontu - 10 % waitokosztorysu | kp 1
21 Okfadzinacienna PCV np. Tarket Aguarelle Wall (lub inna réwazna) m2| 541,07
22 | Paneldcienne - prefabrykowany systeian panelowych wraz z podkonstrukejykonanych ze stali m2 34,06

nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
23 | Piasek do zapraw m3 4,35
24 | Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 45,93
25 | Plyty z wetny mineralnej gr.20mm m2 14,75
26 | Pty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 22,46
27 | Prty stalowe okigte zebrowane skinie do zbrojenia betonu kg 9
28 Siatka Rabitza m2 0,54
29 | Sufit podwieszany kasetonowy z ptyhetalovs ze stali nierdzewnej m2 12,99
30 | Tarcza diamentowaspednicy 350mm szt 2,25
31 | Téma malarska m 84,86
32 | Taéma papierowa perforowana szerégicsOmm grubéci 0,2mm m 80,85
33 | Uzupetnienie sufitu kasetonowego z pigtwiasciwosciach antybakteryjnych i akustycznych o keahi m2 18,18

podcktej
34 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 14
35 | Warstwa gruntara kg 88,26
36 | Wkrety do piyt gipsowych kg 1,55
37 |Woda m3 8,26
38 | Wykiadzina homogeniczna PCV Granit Multisafe (lmba rownowana) m2 274,86
39 | Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,03
40 | Zaprawa naprawcza iniekcyjna np. WEBAC 41707Tb {fvna réwnowana) kg 11,62
41 | Zmiana lokalizacji punktéw odbioru w zakresietatacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznejwiazku z | kpl 4

zaistniatymi kolizjami z now ararracjp i lokalizacp urzadzen

Razem
Materialy pomocnicze
Ogotem
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Zestawienie sprztu
Remont pomieszcaesterylizatorni w BLOKU D Kujawsko-Pomorskiego Cent Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgozay na dzialce

budowlanej nr 77 olkb 84

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Pita tarczowa z prowadnic m-g 11,38
2 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,18
3 Samochéd samowytadowczy 5t m-g 11,34
4 Srodek transportowy m-g 7,72
5 Wyciag m-g 1
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,6
7 'Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 21,3
Razem 54,52




		2024-03-25T10:50:43+0100
	JAROSŁAW PASZEK
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: JAROSŁAW PASZEK, PESEL: 80092201998, PZ ID: JarekP1980




