R<300Q

UWAGI

AU=0,96%

e )
| 5
|34

obwdd oswietlenia

:83/ YKY5x6 1=343m

| 2
I
|57
I
=0
|40
I

o

RG

1. Stupy stalowe stozkowe h=9m z fundamentem prefabrykowanym
2. We wnekach stupéw zainstalowa¢ typowe tabliczki bezpiecznikowo—zaciskowe LZ—-35 z

gniazdem bezpiecznikowym i ostonq instalacji pod napigciem. Oprawy zabezpiecza¢ wktadkami
Wts4A. Do zasilenia opraw w stupy wciqgnq¢ przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2.
3.0prawy drogowe LED o strumieniu $wietinym min. 9000lm np: BGP621 Philips

ZUPIB Olsztyn
Tresc¢ Schemat oswietlenia zewnetrznego Nr rys.| E—14
Obiekt;adres | Pompownia sciekéw P—10 Kiezliny gm.Dywity Nr arkuszal  1/1
) mgr inz. D. Gierszewski Nr strony
Projektowat mgr inz. E. Gierszewski | upraw. nr 0L/222/70
Sprawdzit | mgr inz. K.Krzemieniewski | WAM/0110/PWOE/16




