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OPIS CZUINIKOW:

1@ -czujnik poziomu Micropilot FMR10 - radar AH

2@ -czujnik poziomu ENM-10 gruszki szt. 4 w zestawie - Flygt
3@ -czujnik poziomu ENM-10 gruszki szt. 2 w zestawie - Flygt
4@ -czujnik ci$nienia - CERABAR PMP21 - AH

5@ -czujnik przeptywu Pramag L400 - elektromagnetyczny AH
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UWAGI

1. Wykonac potqczenia wyréwnawcze z bednarki Fe/Zn 25x4. Do instalacji wyrdwnawczej

przytqczy¢ wszystkie istniejqce i projektowane rurociqgi Sciekowe i wentylacyjne oraz

urzqdzenia. Szyne wyréwnawczq uziemi¢ R<30Q. Do szyny wyrdwnawczej przytaczy¢

zaciski PE rozdzielnic RHP, RPS, a takze RHS, SP1, SP2, SP3 i SP4 na poziomie hali

silnikdw.

2.Przewody prowadzi¢ (réwnolegle 3 i wigcej) w korytkach kablowych oddzielnych ( lub z

przegrodq ) dla przewoddw zasilajgcych i niskoprqdowych
Przewody pojedyncze uklada¢ w listwach elektroinstalacyjnych
Podejscia do urzqdzen w rurkach karbowanych gigtkich

3.Na rysunku pokazano tylko obwody projektowane

Kabel Profibus

——-——-— Kable petli prqdowej OLFLEX—EB CY2x0,75
—— — — Kable sterownicze YKSY, YDY
—— — Kable zasilajqce

||||||| bednarka Fe/Zn 25x4
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