Budowa drogi Olszówka - Zarębki w miejscowości Olszówka w km 0+003,00 – 1+125,00
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Projekt wykonawczy – branża mostowa

CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc245537981][bookmark: _Toc245538059][bookmark: _Toc245538131][bookmark: _Toc245878088][bookmark: _Toc245878792][bookmark: _Toc339471232][bookmark: _Toc85101753]
DANE OGÓLNE INWESTYCJI
[bookmark: _Toc245537982][bookmark: _Toc245538060][bookmark: _Toc245538132][bookmark: _Toc245878089][bookmark: _Toc245878793][bookmark: _Toc339471233][bookmark: _Toc85101754]Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi Olszówka - Zarębki w miejscowości Olszówka. Lokalizację projektowanej drogi pokazano na rys. 01 – Orientacja.

[bookmark: _Toc245537983][bookmark: _Toc245538061][bookmark: _Toc245538133][bookmark: _Toc245878090][bookmark: _Toc245878794][bookmark: _Toc339471234][bookmark: _Toc85101755]Lokalizacja 
woj. małopolskie, powiat limanowski, jednostka ewidencyjna 120709_2 Mszana Dolna, obręb Olszówka[Nr 0009] nr dz. ewid:2315/1 (2315), 2324/1 (2324), 2325/1 (2325), 2326/1 (2326), 2327/1 (2327), 2328/1 (2328), 2329/1 (2329), 2331/1 (2331), 2331/2 (2331), 2592/1 (2592), 2607/1 (2607), 2608/1 (2608), 2622/1 (2622), 2623/1 (2623), 2624/3 (2624/1), 2624/4 (2624/1), 2624/6 (2624/2), 2633/1 (2633), 2653/2 (2653), 2653/1 (2653), 2330, 1608, 119/2, 2624/7 (2624/2), 2315/2 (2315), 2315/2 (2315), 2324/2 (2324), 2328/2 (2328), 2329/2 (2329), 2331/3 (2331), 2586/1, 2592/2 (2592), 2592/2 (2592), 2608/2 (2608), 2608/3 (2608), 2624/6 (2624/2,) 2653/3 (2653), 2326/2 (2326), 2607/2 (2607), 2633/2 (2633) 
[bookmark: _Toc245537984][bookmark: _Toc245538062][bookmark: _Toc245538134][bookmark: _Toc245878091][bookmark: _Toc245878795][bookmark: _Toc339471235]
[bookmark: _Toc85101756]Inwestor
Wójt Gminy Mszana Dolna 	
ul. Spadochroniarzy 6 
34-730 Mszana Dolna

[bookmark: _Toc245537985][bookmark: _Toc245538063][bookmark: _Toc245538135][bookmark: _Toc245878093][bookmark: _Toc245878797][bookmark: _Toc531599420][bookmark: _Toc85101757]Podstawa opracowania
· Warunki techniczne określone przez Zarządcę drogi
·  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie, 
· Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
·  Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna:
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
i budowlano-montażowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
· Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
· Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych (grudzień 2016) PSG
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – (Dz. U.2015 poz. 1422 z późn. zm.)
· Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1570)

[bookmark: _Toc531599421][bookmark: _Toc85101758]Zakres robót:
Zakres robót :
· Droga gminna:
· wykonanie pełnej konstrukcji jezdni
· wykonanie poszerzeń jezdni
· budowa chodnika 
· przebudowa zatoki postojowej
· przebudowa istniejących zjazdów,
· przebudowa i budowa rowu odwadniającego wzdłuż drogi
· budowa studni betonowych monolitycznych
· budowa przepustów pod drogą gminna
· budowa przepustu na cieku wraz z przebudową koszy siatkowo kamiennych
· montaż barier 
· rozbiórka budynku na działce 2608/3(2608)
· przebudowa sieci energetycznej
· przebudowa sieci gazowej
· przebudowa kanalizacji deszczowej
· wycinka drzew
· nasadzenia drzew wzdłuż starodroża na działce 2330

[bookmark: _Toc23926396][bookmark: _Toc23926531][bookmark: _Toc23926700][bookmark: _Toc32466499][bookmark: _Toc85101759]Nawiązanie geodezyjne
Podkład geodezyjny nawiązano do układu współrzędnych „2000”, oraz do układu wysokościowego Kronsztadt 86.

[bookmark: _Toc536189651][bookmark: _Toc85101760]Geotechniczne warunki posadowienia
	Grunty zalegające w podłożu planowanej inwestycji, przy zachowaniu warunków realizacji opisanych w dokumentacji geologicznej, należy uznać jako nośne, które nadają się do bezpośredniego posadowienia inwestycji.
	Analiza warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego pod budowę projektowanej inwestycji (występowanie prostych, warunków gruntowo - wodnych) oraz jego rodzaj pozwalają na propozycję zaliczenia go do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

[bookmark: _Toc245537986][bookmark: _Toc245538064][bookmark: _Toc245538136][bookmark: _Toc245878094][bookmark: _Toc245878798][bookmark: _Toc339471239][bookmark: _Toc85101761]ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[bookmark: _Toc245537987][bookmark: _Toc245538065][bookmark: _Toc245538137][bookmark: _Toc245878095][bookmark: _Toc245878799][bookmark: _Toc339471240][bookmark: _Toc85101762]Istniejące zagospodarowanie terenu
Rozbudowywany odcinek drogi posiada obecnie nawierzchnię asfaltową o szerokości do 3,0 - 3,8m na całym zakresie opracowania. Woda opadowa odprowadzana jest za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów znajdujących się wzdłuż drogi a następnie do cieku. W km 0+190,55 potoku bez nazwy znajduje się istniejący most przewidziany do rozbiórki. Istniejący most jest obiektem jednoprzęsłowym ramowym betonowym, monolitycznym. Światło poziome mostu wynosi ok. 3,0m. Szerokość całkowita mostu wynosi ok 4,7m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Na moście brak chodników. Na krawędziach obiektu obustronne balustrady z profili rurowych stalowych. Od strony wody górnej znajduje się napowietrzne przekroczenie potoku gazociągiem. Brzegi potoku w obrębie mostu umocnione są opaskami z koszy siatkowo-kamiennych. Na działce 2608/3(2608) znajduje się obiekt gospodarczy przeznaczony do rozbiórki.

[bookmark: _Toc245537989][bookmark: _Toc245538067][bookmark: _Toc245538139][bookmark: _Toc245878097][bookmark: _Toc245878801][bookmark: _Toc339471243][bookmark: _Toc85101763]Obiekty i urządzenia stałe 
Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe:
· droga gminna
· zjazdy do posesji i na pola
· zatoka postojowa
· most na potoku bez nazwy

[bookmark: _Toc245537990][bookmark: _Toc245538068][bookmark: _Toc245538140][bookmark: _Toc245878098][bookmark: _Toc245878802][bookmark: _Toc339471244][bookmark: _Toc85101764]Istniejące uzbrojenie terenu.
[bookmark: _Toc245537992][bookmark: _Toc245538070][bookmark: _Toc245538142][bookmark: _Toc245878100][bookmark: _Toc245878804]Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia:
· sieć kanalizacji deszczowej
· sieć elektroenergetyczna
· siec wodociągowa
· siec gazowa

[bookmark: _Toc245538033][bookmark: _Toc245538111][bookmark: _Toc245538183][bookmark: _Toc245878146][bookmark: _Toc245878850][bookmark: _Toc339471263][bookmark: _Toc85101765]Parametry techniczne drogi
 Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. (Dz.U.nr 43), w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Droga gminna
- klasa drogi									D
- obciążenie									115 KN / oś
- prędkość projektowa						30 km/h
- nawierzchnia								bitumiczna
- kategoria ruchu							KR3

[bookmark: _Toc23926535][bookmark: _Toc23926599][bookmark: _Toc23926703][bookmark: _Toc32466503][bookmark: _Toc85101766]Ukształtowanie wysokościowe terenu.
W obrębie inwestycji rzędne terenu znajdują się w przedziale 491,00 m n.p.m. do 572,10 m n.p.m.  

[bookmark: _Toc245537997][bookmark: _Toc245538075][bookmark: _Toc245538147][bookmark: _Toc245878107][bookmark: _Toc245878811][bookmark: _Toc339471252][bookmark: _Toc85101767]Kolizje i ich rozwiązanie
[bookmark: _Toc245537998][bookmark: _Toc245538076][bookmark: _Toc245538148][bookmark: _Toc245878108][bookmark: _Toc245878812]W obrębie planowanej inwestycji występuje kolizja z siecią gazową, elektroenergetyczną, wodociągiem oraz kanalizacją deszczową. Wszystkie kolizje zostaną przebudowane zgodnie z wytycznymi gestorów sieci.

[bookmark: _Toc85101768]Projektowana zieleń
Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać trawą. Krzewy i samosiejki rosnące bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją rozbudowy drogi przeznaczone są do usunięcia. Drzewa kolidujące z inwestycją zostaną wycięte.

[bookmark: _Toc51079308][bookmark: _Toc60562652][bookmark: _Toc232573257][bookmark: _Toc85101769]PRACE ROZBIÓRKOWE
[bookmark: _Toc23926406]Zakres prac rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu w km 0+190,55 potoku bez nazwy. 
	Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie przy użyciu sprzętu będącego własnością wykonawcy lub wynajętego do wykonania robót, który będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozbiórka elementów betonowych będzie przeprowadzana przy pomocy sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.
	Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych teren będzie oczyszczony a pozostałości usunięte. Materiały pochodzące z rozbiórki będą przewiezione transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Nieprzydatne materiały z rozbiórki będą stanowić własność Wykonawcy. Oceny przydatności materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych:
- rozbiórka barier stalowych,
- rozbiórka nawierzchni na obiekcie,
- skucie betonowej płyty mostowej,
- rozbiórka betonowych ścian, fundamentów i skrzydeł obiektu mostowego,

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób skoordynowany z innymi branżami.

[bookmark: _Toc85101770]PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[bookmark: _Toc85101771]Zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano drogę klasy D, dla prędkości projektowej Vp=30km/h. Projektowana droga będzie szerokości 5,0m o nawierzchni asfaltowej. Na przedmiotowym odcinku jezdnia posiadać będzie przekrój daszkowy o pochyleniu 2%. Pochylenie poprzeczne pobocza wynosić będzie 8%. Wzdłuż drogi zaprojektowano rowy umocnione korytkiem muldowym 50cmx50cmx15cm oraz płytami ażurowymi 90x60x10cm i 60x40x8cm na ławie żwirowej o grubości 10cm. Woda z rowów odprowadzana będzie do potoku bez nazwy. 
Drzewa kolidujące z inwestycją zostaną wycięte.
W obrębie planowanej inwestycji występuje kolizja z siecią gazową, elektroenergetyczną, wodociągiem oraz kanalizacją deszczową. Wszystkie kolizje zostaną przebudowane zgodnie z wytycznymi gestorów sieci.
Projektowany przepust zrealizowany jest w formie zamkniętej ramy złożonej z prefabrykowanych elementów żelbetowych o świetle w pionie 3,50m oraz w poziomie 4,50m. Prefabrykaty będą ułożone na płycie fundamentowej o gr. 40cm z betonu C30/37. W celu prawidłowego zapewnienia połączenia przepustu z przylegającą konstrukcją drogi projektuje się żelbetowe płyty przejściowe o długości 4,0m. Od strony wlotu i wylotu projektowane są ścianki czołowe z betonu C30/37. Ruch pieszo jezdny zabezpieczony bedzie barieroporęczami oraz poręczami stalowymi o wys. h=1,10m. Skarpy cieku bezpośrednio przylegające do konstrukcji przepustu zabezpieczone będą koszami siatkowo-kamiennymi na dł. od str. wlotu L=10,0m, od str. wylotu ok. L=17,0m.


[bookmark: _Toc85101772]Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze 

	- chodnik
	2m
	=2m

	- jezdnia 
	2x2,5m; 2x2.75
	=5m; 5,5m

	- jezdnia na przepuście, na cieku
	2x3m
	=6m

	-pobocze
	0,75m
	=0,75



0. [bookmark: _Toc85101773]Parametry geometryczne projektowanego przepustu. 

	- długość przepustu
	28 x 1,0m
	=28m

	- jezdnia 
	2 x 2,5m
	=5m

	- chodniki
	2 x 2,00m
	=4,00m

	- barieroporęcze
	H = 1,10m
	Typ N1 W1

	- elementy betonowe (ścianki czołowe, płyta ochronna, płyta denna)
	C30/37
	W8, F150

	- stal zbrojeniowa
	B500SP
	




[bookmark: _Toc85101774]Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja jezdni na obiekcie mostowym (dla kategorii KR3)
· 4 cm - warstwa ścieralna z AC 11S,
· 4,5 cm	 - warstwa wiążąca z AC 16W,
· 7 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
· 10cm – płyta ochronna z betonu C30/37
· 0,5cm – izolacja bitumiczna

Konstrukcja chodnika na obiekcie mostowym:  
· 8 cm	-  kostka betonowa, 
· 3 cm	-  podsypka cementowo-piaskowa,
· 20cm - podbudowa zasadnicza z tłucznia stab. mechanicznie E2=80Mpa
· 10cm – płyta ochronna z betonu C30/37
· 0,5cm – izolacja bitumiczna


[bookmark: _Toc85101775]Projektowana zieleń
Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać trawą. Krzewy i samosiejki rosnące bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją rozbudowy drogi przeznaczone są do usunięcia. Drzewa kolidujące z inwestycją zostaną wycięte. 

[bookmark: _Toc85101776]Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych
Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego przepustu odbywa się powierzchniowo poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych, i odprowadzone poza obiekt.

[bookmark: _Toc85101777] PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
[bookmark: _Toc85101778]Układ konstrukcyjny
1. schemat statyczny obiektu 				jednoprzęsłowy, ramowy
1. klasa obciążenia							II, wg PN-EN 1991-1.
1. szerokość obiektu						28,00m,
1. długość ustroju nośnego				5,26 m, 
1. szerokość chodnika lewostr.			2,00 m, 
1. szerokość chodnika prawostr.			2,00m,
1. szerokość jezdni z opaskami			6,00m 
1. rozpiętość teoretyczna przęsła 		4,88 m
1. kąt ukosu podpór							34,0º


[bookmark: _Toc85101779]Płyty przejściowe
Od strony zasypki przepustu zaprojektowano płyty przejściowe długości 4,00m, grubości 0,35m  i w spadku podłużnym 10%. Płyty należy wykonać z betonu C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. Pod płytami wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C12/15 gr. 0,05m, za płytami przejściowymi zlokalizowany będzie drenaż ∅150. Płyty zabezpieczone będą izolacją oraz płytą ochronną.
[bookmark: _Toc85101780]Hydroizolacja i odwodnienie
Na płycie żelbetowej oraz na płytach przejściowych projektuje się hydroizolację z papy termozgrzewalnej, arkuszowej, mostowej o grubości min. 0,5 cm. 
Elementy betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem zostaną zabezpieczone powłokową warstwą izolacyjną na bazie roztworów bitumicznych.
Odwodnienie płyt przejściowych stanowi rurka drenarska o średnicy 150mm ułożona na korytku betonowym i  odprowadzona do nasypu poza zasypkę przyczółków.
[bookmark: _Toc85101781]Ochrona antykorozyjna
Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną za pomocą antykorozyjnych powłok malarskich. Przepust oraz żłób należy zabezpieczyć sztywnymi powłokami malarskimi.
[bookmark: _Toc85101782]Elementy bezpieczeństwa ruchu
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moście, na krawędziach kap chodnikowych zamocowano barieroporęcze sztywne N1/W1/B o wysokości min. 1,10m kotwionymi do konstrukcji. Należy zastosować bariery zgodne z normą PN-EN 1317.
[bookmark: _Toc85101783]Zasypka przyobiektowa
	Zasypkę mostu należy wykonać z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania o parametrach nie gorszych niż:
1. gęstość objętościowa	    γ = 19.0 kN/m3
1. kąt tarcia wewnętrznego   φ = 32°
1. wskaźnik zagęszczenia	    IS = 1.03
[bookmark: _Toc85101784]Umocnienia potoku
Od strony wlotu oraz wylotu przepustu projektowane jest umocnienie skarp potoku koszami siatkowo-kamiennymi o wymiarach 1,50 x 0,5m ułożonych w 3 rzędach, przy czym pierwszy rząd zakopany jest w gruncie, oraz 1 rząd kosza o wymiarach 1,0 x 0,5m.  

[bookmark: _Toc245538006][bookmark: _Toc245538084][bookmark: _Toc245538156][bookmark: _Toc245878124][bookmark: _Toc245878828][bookmark: _Toc512498871][bookmark: _Toc85101785]ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Rozwiązanie oznakowania w obrębie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Limanowej  „Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany będzie przez wykonawcę robót budowlanych.

[bookmark: _Toc245538004][bookmark: _Toc245538082][bookmark: _Toc245538154][bookmark: _Toc245878122][bookmark: _Toc245878826][bookmark: _Toc512498872][bookmark: _Toc85101786][bookmark: _Toc245538005][bookmark: _Toc245538083][bookmark: _Toc245538155][bookmark: _Toc245878123][bookmark: _Toc245878827]OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.   
Przewidziane roboty ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych na działki sąsiednie.

[bookmark: _Toc245538050][bookmark: _Toc245538128][bookmark: _Toc245538200][bookmark: _Toc245878155][bookmark: _Toc245878859][bookmark: _Toc512498875][bookmark: _Toc85101787]DANE KOŃCOWE 
Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy.
Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
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