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PRZEKROJ PEYTY PRZEJSCIOWEJ
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ZBROJENIE PtYTY PRZEJSCIOWEY
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WYKAZ ZBROJENIA
, Liczba w| Liczba |Dtug. [m]
pr‘e';o Srednica | Dtugost | 1 elem. ogoina [B=00sp Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 12
Element:  Piyty przejsciowe Wykonaé 32 szt.
1 #12 445 6 192 854,4 co 15
2 #12 408 6 192 783,36 co 15
3 #12 144 6 192 276,48
4 @12 90 56 1792 1612,8 co 15
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 3527
Masa 1 m preta [kg] 0,888
Masa pretdow wg Srednic [kq] 3131,98
Masa catkowita [kg] 3132
Beton:

C30/37 V = 32x1.3=41.6m3
Stal zbroj: BS00SP G = 3132 kg

— prety wymiarowane gabarytowo
— Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 50 mm

Biuro Projektow:

RENOWA
! F.U.H. "RENOWA"

Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu: i i i
BUDOWA DROGI OLSZOWKA - ZAREBKI W MIEJSCOWOSCI OLSZOWKA
W KM 0+003,00 - 1+125,00

Skala: 1:25

Nr Rys: 10

Data: WRZESIEN 2021

Adres Obiektu:

woj. matopolskie, powiat limanowski, jedn. ew. 120709_2 Mszana Dolna, obreb Olszéwka
[nr 0009] nr dz. ewid.: 2315/1 (2315), 2324/1 (2324), 2325/1 (2325), 2326/1 (2326), 2327/1
(2327), 2328/1 (2328), 2329/1 (2329), 2331/1 (2331), 2331/2 (2331), 2592/1 (2592), 2607/1

(2607), 2608/1 (2608), 2622/1 (2622), 2623/1 (2623), 2624/3 (2624/1), 2624/4 (2624/1), 2624/6
(2624/2), 2633/1 (2633), 2653/2 (2653), 2653/1 (2653), 2330, 1608, 119/2, 2624/7 (2624/2),
2315/2 (2315), 2315/2 (2315), 2315/2 (2324), 2328/2 (2328), 2329/2 (2329), 2331/3 (2331),
2586/1, 2592/2 (2592), 2608/2 (2608), 2608/3 (2608), 2653/3 (2653), 2326/2 (2326), 2607/2

(2607), 2633/2 (2633)

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA MOSTOWA

Inwestor: Wojt Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6

34-730 Mszana Dolna

Przedmiot Rysunku:

ZBROJENIE PLYT PRZEJSCIOWYCH

Branza mostowa:

Gtéwny projektant:

mgr inz. Robert Waniczek
nr ewid.343/2002
MAP/BO/0206/03

Wspotpraca i opracowanie: inz. Krzysztof Waniczek




