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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu
w zwigzku ze zmiang oznakowania pionowego na skrzyzowaniu DK92 z ul. Swietego
Maksymiliana Kolbego w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Wykonanie dokumentacji projektowej
na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w
km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciagu drogi powiatowej nr 3837W w
Teresinie”.

2. Podstawa opracowania
Podstawg utworzenia projektu jest:

— Zataczniki nr 1—4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

3. Stan istniejacy uktadu drogowego

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu obejmuje zmiang oznakowania pionowego na
drodze krajowej nr 92, zwigzanego ze zmiang skrajnia w tunelu w ciggu
ul. Szymanowskiej w Teresinie.

W stanie istniejgcym droga krajowa nr 92 posiada:
— skrzyzowanie typu T, drogi krajowej nr 92 z ul. Swietego Maksymiliana Kolbego
- jedng jezdnie
— wydzielone pasy do skretow na skrzyzowaniu (3, 5 m szerokosci)
— skanalizowane wloty

4. Charakterystyka ruchu na drodze

Sredni dobowy ruch na projektowanym odcinku drogi 4 Sochaczew /ul. Warszawska -
Btonie /ul. Targowa (DW579) wedlug generalnegoe pomiaru ruchu przeprowadzonego przez
GDDKIA w 2020/2021 roku wynosi 13 185 poj./dobe. W tym:

«  samochody osobowe — 9658 poj./dobe

* lekkie samochody ciezarowe — 1384 poj./dobe

* samochody ciezarowe bez przyczep — 596 poj./dobe

* samochody ciezarowe z przyczepami — 1423 poj./dobe
. autobusy — 53 poj./dobe

= ciggniki rolnicze — 18 poj./dobe

*  motocykle — 53 poj./dobe

*  rowery — 3 poj./dobe
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4. Istniejaca organizacja ruchu qu ke
Istniejaca organizacje ruchu przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. 2). mgr inz. zﬂfm‘f Wajcik

5. Projektowana organizacja ruchu

W zwigzku ze zmiang skrajni w tunelu zwigzanej z realizacjg inwestycji pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z
przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu
drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”, nastapita koniecznos¢ zmiany znaku na drodze
krajowej nr 92 przed skrzyzowaniem z ul. Swietego Maksymiliana Kolbego.

Istniejgcy znak F-6 ograniczajgcy wjazd pojazddw powyzej 10t umieszczony w km 436+684
zamieniono na znak F-6 ze znakiem B-16 (3,0 m) z tabliczkg ,Dotyczy tunelu”. W kilometrze
okolo 436+860 zaprojektowano analogiczny znak F-6.

Za skrzyzowaniem na ul. Swietego Maksymiliana Kolbego znak B-5 z tabliczkg ,Nie dotyczy
dojazdu do posesji” zamieniono na znak B-16 z tabliczkg ,Dotyczy tunelu”.

5. Opis wystepujacych zagrozen

W zwigzku z przewidzianymi robotami, nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo w szczegdlnosci
dla ruchu pieszego. Ruch pieszy nie powinien odbywa¢ sie w poblizu narzedzi i maszyn
roboczych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsc robot, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom oraz uczestnikom ruchu. Konstrukcja
znakéw pionowych powinna by¢ stabilna, i cechowa¢ sie duzg odpornoscia na czynniki
mechaniczne i atmosferyczne.

Po wykonaniu robdét w pasie drogowym nalezy usunac¢ wszystkie znaki i urzadzenia
tymczasowe. Nie nalezy pozostawia¢ ani sktadowac maszyn i narzedzi w obszarze jezdni.

Zaleca sie aby osoby wykonujgce prace podczas robot w pasie drogowym, ubrane byly
w odpowiednig odziez ostrzegawcza o odblaskowe| barwie.

6. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu | kwartat 2023 roku.
Il. CZESC RYSUNKOWA
Rys.1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny organizacji ruchu
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