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I. OPIS TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu
w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowa w km 41,740
linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”.

2. Podstawa opracowania
Podstawg utworzenia projektu jest:

— Zatgczniki nr 1—4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

3. Stan istniejacy ukiadu drogowego

Przedmiot opracowania obejmuje projekt budowy tunelu drogowego pod linig kolejowa nr 3
Warszawa-Kunowice w ciggu drogi powiatowej nr 3837W. Zadanie obejmuje likwidacje
przejazdu kolejowego w km 41+740 oraz budowe potgczeri drogowych. W skiad istniejgcej
sieci drogowej, w obszarze, ktorej przewidziana jest modernizacja, wchodzg ulice:
Szymanowska, Torowa, Warszawska, Kwiatowa, droga pomocnicza oraz otworzenie dojazdu
na parking.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji ruchu jest czescig prac zwigzanych z
zadaniem ,Budowa skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejSciem drogi pod
linig kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej
nr 3837W w Teresinie”. Inwentaryzacje przeprowadzono wzdiuz ulicy Szymanowskiej,
Warszawskiej i Torowej oraz sagsiednich ulic. Wykonane zostaty zdjecia dokumentujgce stan
drég, oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen znajdujacych sie w pasie
drogowym.

4. Projektowana organizacja ruchu

Ulica Sw. Maksymiliana Kolbego / ulica Szymanowska

Po likwidacji przejazdu kolejowego na skrzyzowaniu linii kolejowej nr3 =z ulicg
Sw. Maksymiliana Kolbego / ulica Szymanowska zaprojektowano tunel drogowy pod torami
kolejowymi. Przed wjazdem do tunelu po jego obu stronach zamontowano na urzadzeniu
bramowym znak B-16 informujacy o zakazie wjazdu pojazdéw o wysokosci ponad 3,0 m,
oraz znaki U-10b zamocowane na fancuchach, gdzie dolna krawedz znaku wyzszego na
wysokosci 3,45 m a dolna krawedz znaku nizszego na wysokosci 3,05 m
Bramownice powinna by¢é azurowa o rozpietosci rygla min 15m, z zachowaniem skrajni
drogowej 3,5m.
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W odlegto$ci 50 metrow przed wjazdem do tunelu, zaréwno ze strony potudniowej jak i
pbtnocnej, ustawione zostaty dwa znaki — znak B-36 zabraniajacy zatrzymywania sig, oraz
znak B-33 ograniczajgcy predkos¢ przed wjazdem do tunelu do 30 km/h.

W zwigzku z ograniczeniami terenowymi zrezygnowano z bezposredniego potgczenia
ul. Warszawskiej z ul. Szymanowskg. W tym celu na skrzyzowaniu ulic Warszawskiej i
Pocztowej, nalezy ustawi¢ znak pionowy D-4a ,droga bez przejazdu’.

W tunelu, wzdtuz ulicy Sw. Maksymiliana Kolbego / Szymanowskiej poprowadzono cigg
pieszo - rowerowy po stronie zachodniej, oznakowujac go znakiem C13/16 umieszczonym na
bramownicy.

Ponadto w poblizu wjazdu na parking z ulicy Szymanowskiej po pétnocnej stronie tunelu,
zaprojektowano przejscie dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym, oznakowujac go
odpowiednio znakami poziomymi P-10, P-11 oraz pionowymi D-6b.

Zachowano istniejgce miejsca do parkowania oznakowujgc je znakiem P-18 wraz z
odpowiednig tabliczkg T-30c.

Ponadto, w celu oddzielenia $ciezki rowerowej od jezdni (przed i za wyjazdem z tunelu) w
ciggu ul. Szymanowskiej, zaprojektowano urzadzenia BRD — balustrady U-11a o wysokosci
1,3 m.

Ulica Torowa

Ulica Torowa w celu potgczenia z ulica Szymanowska poprowadzona zostata w nowym
sladzie. Na skrzyzowaniu ulic zaprojektowano przejscie dla pieszych, oznakowujgc je znakiem
poziomym P-10 oraz znakami pionowymi D-6. Ulica Szymanowska jest ulicg z
pierwszenstwem przejazdu, w zwiazku z czym 50 m przed skrzyzowaniem na ulicy Torowej,
na jednej konstrukcji wsporczej ustawiono znaki pionowe D-2 oraz A-7. Wzdtuz ulicy na
odcinku prostym zaprojektowano prostopadfe miejsca parkingowe. Oznakowane zostaty
znakiem pionowym D-18 z tabliczkg T-30d oraz znakiem poziomym P-19.

W celu potaczenia ulicy Torowej z punktem handlowym zaprojektowano zjazd publiczny na
droge wewnetrzng. Zaprojektowano miejsca parkingowe oraz przejécie dla pieszych. Miejsca
parkingowe oznakowane zostaty znakiem pionowym D-18. Przejécie dla pieszych
oznakowano znakiem P-10 oraz znakami pionowymi D-6. Dlugos$¢ projektowanego odcinka

wynosi ok. 61 m.

Ulica Warszawska

Ulica Warszawska pozostata w istniejacym $ladzie. W zwigzku z uksztattowaniem ulicy
Szymanowskiej zlikwidowano bezposrednie potgczenie z ta ulica. Ulica Warszawska ma petnic
funkcje dojazdéw do posesji. Na skrzyzowaniu ulic Warszawskiej i Pocztowej nalezy
zaprojektowac znak pionowy D-4a.

Droga pomocnicza
Droga pomocnicza pozostaje po czesci w istniejacym $ladzie, bedzie spetnia¢ funkcje
drogi wewnetrznej zapewniajacej dojazd do posesji mieszkafncéw i potgczenie z ulicami —
Stoneczna, Okrezng i Klonowa. Oznakowano znakami D-40 ,Strefa zamieszkania”.
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Droga wewnetrzna — dojazd do parkingu

Ulica stanowi potaczenie ulicy Sw. Maksymiliana Kolbego z parkingiem oraz droga
serwisowg wzdtuz torow kolejowych. Uksztattowanie wysokosciowe ulicy Sw. Maksymiliana
Kolbego wymusito potaczenie parkingu w innym miejscu niz w stanie istniejacym. W celu
poinformowania kierowcow o obecnosci parkingu przed wjazdem w ulice od strony
ul. Sw. Maksymiliana Kolbego, ustawiono znak D-18. Ponadto ulica oznakowana zostata
znakiem D-46 ,droga wewnetrzna”.

W catym projekcie statej organizaciji ruchu, zjazdy oznakowane zostaly linig krawgdziowa P-
7a. Przed przejsciami dla pieszych w odlegtosci 2,0 metrow zastosowano linig zatrzymania P-
14. Na skrzyzowaniach drég (np. na skrzyzowaniu ul. Torowej z ul. Szymanowska)
zastosowano lini¢ P-1e.

W tunelu jak i bezposrednio ok. 50 m przed tunelem, zastosowano linig¢ P-4 majaca na celu
wyeliminowanie  przejezdzania przez pojazdéw na czes¢ jezdni przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu. W pozostatych miejscach w projekcie, zastosowano lini¢
segregacyjng P-1b.

Ze wzgledu na ograniczenie skrajni w tunelu do 3,0 m nalezy zaprojektowac tablice:

—  F-6na drodze krajowej nr 92, przed skrzyzowaniem z ul. Swigtego Maksymiliana
Kolbego

— F-6 naal. XX-lecia, przed skrzyzowaniem z ul. Szymanowskg

—  F-6naul. Cmentarnej, przed skrzyzowaniem z ul. Swietego Maksymiliana Kolbego

— F -6 naul. Torowej, przed skrzyzowaniem z ul. Szymanowskg

— F-5 na ulicy Szymanowskiej za skrzyzowaniem z al. XX-lecia

—  F- 5 na ulicy Swietego Maksymiliana Kolbego za skrzyzowaniem z ul. Cmentarng
W obszarze inwestycji nalezy zastosowacé nastepujace kategorie wielkosci oznakowania

pionowego:

—  znaki wielkosci ,,male” z folig odblaskowa typu 1 (w przypadku znakéw A-7, B-2, B-
20, D-6, folia odblaskowa typu 2) — ulica Torowa, Warszawska, droga wewnetrzna,

—  znaki wielkosci ,,$érednie” z folig odblaskowa typu 1 (w przypadku znakéw A-7, B-2,
B-20, D-6, D-6a, D-6b folia odblaskowa typu 2) — ulica Sw. Maksymiliana Kolbego/ ulica
Szymanowska,

Stupki do znakéw nalezy wykonac z rury stalowej ocynkowanej o $érednicy 50mm (60mm —
przy dwoch znakach na jednym stupku).

Wysokoé¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F i G (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego punktu) wynosi:
— min. 2,20 m na ulicach w obszarach zabudowanych,

— min. 2,00m poza obszarami zabudowanymi.
Nad drogg dla roweréw znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,50 m.

Oznakowanie poziome =zaleca sie wykona¢ jako cienkowarstwowe w technice
chemoutwardzalnej z wykorzystaniem szklanych mikrokulek.

5. Opis wystepujacych zagrozen, zastrzezenia, uwagi

W zwiazku z przewidzianymi robotami, nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo w szczegdlnosci
dla ruchu pieszego. Ruch pieszy nie powinien odbywaé sig¢ w poblizu narzedzi i maszyn
roboczych.
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Nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsc robot, w celu
zapewnienia bezpieczehstwa pracy pracownikom oraz uczestnikom ruchu. Konstrukcja
znakow pionowych powinna by¢ stabilna, i cechowac sie¢ duzg odpornoscig na czynniki
mechaniczne i atmosferyczne.

Po wykonaniu robét w pasie drogowym nalezy usung¢ wszystkie znaki i urzgdzenia
tymczasowe. Nie nalezy pozostawia¢ ani sktadowa¢ maszyn i narzedzi w obszarze jezdni.

Zaleca sie aby osoby wykonujgce prace podczas robét w pasie drogowym, ubrane byty w
odpowiednig odziez ostrzegawczg o odblaskowej barwie.

6. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu IV kwartat 2024 roku.
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Il. OPINIE | UZGODNIENIA zataczniki

Powiatowy Zarzgd Drog w Sochaczewie - pismo znak PZD.D2.4151.123.2020

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie Wydziat Ruchu Drogowego- pismo znak RTJ-R-
14/2015, Psch-R-1374/20

Urzad Gminy w Teresinie In. 7013.4.11.2021 z dn. 19.02.2021r

Odstepstwo POSTANOWIENIE NR 1428/SAAB/2021

Zatwierdzenie PSOR -zmian na DK 92 przez GDDKIA z dnia 09.02.2022r.

Opinia GDDKIA Oddziat w Warszawie, Rejon w Ozarowie Maz.

Opinie Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie Wydziat Ruchu Drogowego

e Opinia Komendy Wojewddzkiej Policji w siedzibie w Radomiu

Opinia Wojta w Teresinie In. 7013.4.11.2021 z dn. 19.02.2021r
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lll. CZESC RYSUNKOWA
Rys.1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Plan sytuacyjny organizacji ruchu

Rys. 3- PB-D-4 Przekroje normalne
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