stolarka okienna alumiowa , w kolorze RAI 7001 - szarym

W ramach termomodemizacii elewacji przewidziano docieplenie ptytami
warstwowymi z rdzeniem wykonanym ze sztywnej pianka poliizocyjanurowej o
zamknietej strukturze komérkowej o grubo$ciach 15 cmi 17 cm. Okladzing
zewnetrzng stanowi blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN
14509. Stosowaé ptyty o parametrach nie gorszych niz:

[zolacyjnos¢ akustyczna RW [dB] - 25,

Przepuszczalno$¢ powietrza VAS0 [m3/m2h]3) -< 0,1,

Stopien rozprzestrzeniania ognia— NRO,

Reakcja na ogien - B-s1, dO,

Phyty elewacyjne muszq posiadac wspétczynnik przenikania ciepta wynoszacy co
najmniej dia piyty:

-150 mm- 0,13 [W/(m2 - K)]

-170 mm - 0,11 [W/(m2 - K)]

W zwigzku z czym same pokrycie stanowi spetnienie wymagarn izolacyjnosci cieplnej
dla przegrody zewnetrznej.

*PRZED PRZYSTAPIENIE DO PRAC BUDOWLANYCHM, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC "W NATURZE".
*Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wasciwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

*Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, okspoatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem  wskazanych producentdw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez
Wykonawce z wlasciwymi kartami katologowymi i instrukcjami producentow

Wojewodzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ELEWACJA ZACHODNIA

RAL 9010-ptyty wielowarstwowe, odcien bialy
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RAL 1024-ptyty wielowarstwowe,
imitacja drewna

Pogladowy widok plyty elewacyjnej warstwowej gtadkiej

Parametry drzwi z przeszkleniem

- stolarka aluminiowa

- wypetnienie : szklenie szybg podwojna,
zespolong- kategoria uzytkowania:
4, uzytkowanie czeste, nieostrozne

- frwato$¢ mechaniczna drzwi:
klasa C5

- dzwigkoizolacyjno$¢: Rw=42dB

- szyba bezpieczna

- wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,30 [W/m2K]

stolarka okienna alumiowa , w kolorze RAI 7001 - szarym

LEGENDA

RAL 9010 - plyty wielowarstwowe, odcien biaty

RAL 6033 - ptyty wielowarstwowe, odcien turkusowy

- RAL1024 - plyty wielowarstwowe, imitacja drewna

Stupy nalezy, oczyscic z istniejgcej farby, odttuscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé

- wypelnienie zamontowane za pomoca uszczelek na kolor nawigzujacy do koloru elewacj. . ,
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ ponowny montaz uprzednio zdemontowanych elementow

i listew przyszybowych Lo :
- oscieznica oraz poprzeczki wykonane z Ynstlacie,anteny,tamp
ksztattownikow aluminiowych * Wszelkie wymiary nalezy potwierdzic na miejscu budowy. w razie niezgodnosci

skonsultowaC sie z projektantem.

* Nie wyklucza sie wystapienia elementéw niezinwentaryzowanych (w tym
konstrukcyjnych). Wykonawca prac winien kazdorazowo zweryfikowac parametry
,Z natury” przed przystapieniem do prac. W przypadku wystgpienia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowa, a stanem rzeczywistym nalezy przerwaé
prace oraz skontaktowac sie niezwtocznie z Projektantem. Do prac mozna
przystapi¢ ponownie dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Parametry stolarki okiennej:

- alumiowa z szybg bezpieczng

- izolacyjnos¢ termiczna: U<0,90 [W/m2K],
- izolacyjnos¢ akustyczna: Rw>33dB
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BUDYNEK A

RAL 7001 - stolarka drzwiowa alumiowa, w kolorze szarym

RAL 7001 - stolarka okienna alumiowa, w kolorze szarym
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OBIEKT/INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO (BUDYNEK "A") ORAZ ZAKLADU HIGIENY WETERYNARYINEJ (BUDYNEK 'B")
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORAWETERYNARII W OPOLU PRZY UL, WROCLAWSKIE 170. BUDYNKUA

ADRES INWESTYCJI DZNR EWID. 17/17, OBREB 0061, UL. WROCLAWSKA 170, 45-836 OPOLE.
INWESTOR WOJEWGDZK! INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU, 45-836 OPOLE, UL. WROCLAWSKA 170.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY,
UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020
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