ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek, ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz
OBIEKT/INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJABUDYNKUADMINISTRACYINC-BIUROWEGO (BUDYNEK"A) ORAZ ZAKLADU HIGEENY WETERYNARYINE] [BUDYNEK )
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORAWETERYNARII W OPOLU PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 170. BUDYNEKU A
UWAG“ ; 3 . 3 3 i } ADRES INWESTYCJI DZNREWID. 17/17, OBREB 0061, UL. WROCLAWSKA 170, 45-836 OPOLE.
*PRZEWIDZIEC NAWIEWNIKI OKIENNE W ILOSCI 1 NA KAZDE OKNO MONTOWANY W GORNEJ CZESCI OKNA O WYDAJNOSCI 30M3/H. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA POMIESZCZEN INWESTOR WOJEWADZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU, 45-836 OPOLE, UL, WROCLAWSKA 170.
W KTORYCH WYSTEPUJE WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNIKOW NIE MONTOWAC | PRZEWIDZIEC JEDYNIE KLAMKI Z ZAMKNIECIEM, OTWARCIE OKNA JEDYNIE TECHNICZNE. ARCHITERTURA | PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA grwlgzﬁiqtek.aerek
*OSTATECZNY PODZIAL STOLARKI DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM | MONTEREM W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO SYSTEMU, R PR BUDOWLANTCH | KUPOOSROOKT
*PODZIAL STOLARKI WSKAZYWANO POGLADOWO, NAZWA RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARK| L. SKALA: Mﬁﬁm A6

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.

*WSZELKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
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