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HYDRO MPC-E 5 CRIE10-5

Uwagal! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 99156890

Kompletny zestaw podnoszenia ciSnienia zgodny
ze standardem DIN 1988/T5.

Zestaw jest wyposazony w pompy CR(I)E
ze zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

- Hydro MPC-E utrzymuije state ci$nienie przez
ciagtg regulacje predkosci pomp CR(I)E.

- Osiggi zestawu sg dopasowywane do
zapotrzebowania przez wyt/zat wymaganej liczby
pomp CR(I)E i prace réwnolegtg zatgczonych pomp.

- Zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci
od obcigzenia, czasu i zaktécenia.

Zestaw sktada sie z:

- 5 pionowym pomp wielostopniowych typu
CRIE10-5 z silnikami M(M)GE ze zintegrowanymi
przetwaornicami czestotliwosci
Wszystkie elementy pomp CRI(E) stykajace sie
z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali
nierdzewnej.

Podstawa i gtowica pomp CR(E) wykonane sg
z zeliwa; reszta podstawowych elementow
wykonana jest ze stali nierdzewne;.

Pompy posiadajg kasetowe uszczelnienie watu
HQQE (SiC/SiC/EPDM).

- Dwoch kolektorow ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr 1.4571.

- Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwdch zawordw

odcinajgcych dla kazdej pompy.
Zawory zwrotne sg zgodne z DVGW, zawory
odcinajgce z DIN i DVGW.

- Przylacza z zaworem odcinajgcym dla
przytaczenia membranowego zbiornika
cisnieniowego.

- Manometru i przetwornika ciSnienia (wyjscie
analogowe 4-20 mA)

- Piyty podstawy ze stali nierdzewnej
DIN W.-Nr. 1.4301.

- Szafy sterowniczej Control MPC w obudowie
ze stali, IP 54, z wytgcznikiem gléwnym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami,
zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami
i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik
membranowy dostepne sg jako osprzet.
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