Nazwa firmy:

Rozruch:
Rodzaj ochrony (IEC 34- 5)
Eliminacja zaktdcen radiowych:

Uk'la_dy_ sterowania:
Control type:

Inne

Masa neito

Masa:

Typoszereg

Plik konfi guracyjny Control MPC
Plik konfiguracyjny Hydro MPC:

elektroniczny
IP54

~ EMC DIRECTIVE(2014/30/EU)

407 kg

- 449kg

Mredzynarodowy
98271949
98272018

Gommen operation
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Informacije ogélne RIS
Nazwa wyrobu: HYDRO MPC-E 5 CRIE10-5
Teh e e i
Numer EAN: 5712607971533 0 sf——seesa e By N
Cena: Na zyczenie S|
. 70% : : 2 gy
TEChmcz"e ol S S 3U:N|e uwzglgcmT);o—;t.r_aﬁv amaturze |zaworach iy ~ tgg
Aktualny przeptyw oblmzentowy 492m3h 5510 =492 m3/h N
Min.Q systemu: 30msh Cha e pm s
Max flow: 7_9 m?z_lh 13:Ciec~z tioczona = Woda ) :gg
Maks.Q systemu: 72mah O e 0
Obliczona wysokosé padnoszema 56 m 00 1 20 30 40 50 b 70 ammem Y
pompy: p 7 NPSH
H max: 74m W] oo [m]
Liczba wirnikow pompy g'{c")'wnéj:' 5 i "‘;52 I
Podstawowy typ pompy: ~ CRIE10-5 104 L 10
Nr pompy: 99071462 5 T P1=1213kwW | .
Liczba pomp: 5 P2 =11.03 kW

e Ml : | NPSH=346m |
Materialy:
Kolektory: EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI
|n5ta!acja ........ X !E
Maksymalne cisnienie pracy: " 16 bar G=
Manifold inlet; DN100 \E
Manifold outlet: DN100 . '
Cignienie: PN16
Earth connectio: PE T | e ‘
Systemdesign: .. D ‘ : -
Ciecz:
'Czynnlk tloczony  Woda
Zakres temperatury cieczy: 5..60°C
Q OpFqudTemp 20°C
Gestosc _ _998_2_kglm3 .
Dane elektryczne: :,':'”';{;{'
Moc (P2) pompy gtéwnej: i _3kW _ e = : E’
Czestotliwosé podstawowa 50 Hz [t B 1
Naplo:—gme nomlnalne oA e R S
Rozruch pompy gfowne ' erektromczny S A
Prad nominalny zestawu: 5.63 A s ol e N m"_ _‘[_'
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