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Praca pomp jest regulowana przez Control MPC
z nastgpujgacymi funkcjami:

- Inteligentny sterownik pomp

- Utrzymanie statego ci$nienia przez cigglg
regulacje predkosci obrotowej pomp CR(I)E.
- - Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI
(Kp+Ti).

- State cisnienie wartosci zadanej niezaleznie
od ciénienia wiotowego.

- Praca zat/wyt przy matych przeptywach.

- Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu
utrzymania optymalnej sprawnosci

- Wybdr min. czasu pomiedzy zathwyt,
automatycznej
zamiany i priorytetu pomp.

- Funkgja automatycznego testu pomp
niepracujgcych

- Pompa rezerwowa

- Czujnik rezerwowy
Praca reczna

- Zewnetrzny wplyw na wartos$¢ zadana.

- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
*zat/wyt zestawu
*maks., min. lub punkt pracy uzytkownika
«do 7 réznych wartoci zadanych

- Wejécia i wyjscia cyfrowe mogg byé
konfigurowane indywidualnie

- Funkcje kontroli pomp i zestawu
*minimalne i maksymalne granice wartosci
aktualnych
=ciSnienie wlotowe
*zabezpieczenie silnika
stata kontrola stanu kabli i przetwornikow
*Alarm log z 24 zapamietanymi alarmami

- Funkcje wyswietlacza i sygnalizacji
«graficzny wyswietlacz 320x240 pikseli
Z podswietleniem
*zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona
dioda sygnalizacji zaktocenia
sbezpotencjatowe styki przetaczajgce pracy
i zakiocenia

- Komunikacja Grundfos bus

Pompy, orurowanie, kable i Control MPC
zamontowane sg na ramie podstawy.
Zestaw podnoszenia cisnienia jest fabrycznie
wstepnie ustawiony i przetestowany.

Wydajnose: Woda
Dopuszczalna temp. cieczy: 566076
Max. cisnienie robocze: 16 bar
Wydajnos¢ (Pompownia): 79 m3/h
rezerwowej wg. DIN 1988/T5. 72 m3/h
Wydajnos¢ 1 pompy: 49.2 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia: 56 m
Napiecie zasilania: 380415V
Prad znamionowy: 563 A
Liczba pomp gtéwnych: 5

Moc nominalna: 3 kW
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